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II..  WWSSTTĘĘPP    

Opracowanie wykonano na zlecenie firmy A-VIA Adam Ozimina z siedzibą 

w Obornikach Śląskich (55-120) przy ul. Dębowej 5a. 

Zawiera ono omówienie warunków gruntowo – wodnych w podłożu pod projektowaną 

przebudowę drogi wojewódzkiej nr 341 pomiędzy miejscowościami Uraz (gm. Oborniki 

Śląskie, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie) oraz Stary Dwór (gm. Brzeg Dolny, 

powiat wołowski, województwo dolnośląskie). Opracowanie dotyczy przebudowy około 

1,3 km odcinka drogi. Lokalizację punktów badawczych dla projektowanej inwestycji 

przedstawia plan sytuacyjny [zał. nr 1.].  

Opinię wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463). 

Według § 4.1 pkt 3 w/w Rozporządzenia obiekt klasyfikuje się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

IIII..  ZZAAKKRREESS    PPRRAACC  

11..  PPOOMMIIAARRYY    GGEEOODDEEZZYYJJNNEE  

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokościowej metodą domiarów prostokątnych dowiązanych do istniejącej sytuacji. 

22..  RROOBBOOTTYY  GGEEOOLLOOGGIICCZZNNEE  

W ramach robót geologicznych wykonano 6 otworów nierurowanych do głębokości 

3,00 m p.p.t. o łącznym metrażu 18,00 mb. Przez nawierzchnię asfaltową wykonano 

przewierty koronką diamentową w średnicy 110 mm. Odwierty geotechniczne zostały 

wykonywane wiertnicą mechaniczną STALTECHNIKA WSG-W w średnicy 90 mm. W czasie 

wierceń pobrano próby gruntów w celu przeprowadzenia terenowych badań 

makroskopowych. Po zakończeniu obserwacji otwory zlikwidowano. Przy otworach nr 1     

i 5 wykonano sondowania sondą lekką DPL. 

33..  PPRRAACCEE    KKAAMMEERRAALLNNEE  

W ramach prac kameralnych sporządzono niniejsze opracowanie wraz z załącznikami.  

Profile geotechniczne otworów i sposób zalegania warstw gruntów przedstawiono       

na kartach otworów geotechnicznych [Zał. nr 3.1 - 3.3]. Lokalizację otworów badawczych 

zaznaczono na planie sytuacyjno-wysokościowym [Zał. nr 1]. Odstąpiono od 

sporządzenia przekrojów geotechnicznych, z powodu zbyt dużych odległości pomiędzy 

otworami (>100 m), natomiast profile geotechniczne otworów zostały zamieszczone        

na planie sytuacyjno-wysokościowym w formie „słupków”.  

Całość prac oraz ich wyniki omówiono w części tekstowej opracowania. 
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IIIIII..  PPOOŁŁOOŻŻEENNIIEE    II    RRZZEEŹŹBBAA    TTEERREENNUU  

Obszar badań położony jest pomiędzy miejscowościami Uraz i Stary Dwór. Teren 

badań stanowi nawierzchnia drogi wojewódzkiej. Badany odcinek drogi jest płaski, rzędne 

terenu wahają się w pomiędzy 109,15 m n.p.m. a 110,27 m n.p.m. 

 

IIVV..  BBUUDDOOWWAA  GGEEOOLLOOGGIICCZZNNAA  II  WWAARRUUNNKKII  WWOODDNNEE  

W podłożu dokumentowanego terenu, do głębokości wykonanych otworów, występują 

holoceńskie osady rzeczne w postaci sypkich piasków średnich. Tylko w otworze nr 2 

nawiercono mało spoiste piaski gliniaste. W większości otworów grunty rodzime przykryte 

są warstwą nasypów niekontrolowanych lub nasypami budowlanymi. Nasypy 

niekontrolowane składają się głównie z piasku, kamieni, pospółki i żużla, a nasypy 

budowlane zbudowane są głównie z piasku i lokalnie kruszywa. Górną warstwę stanowi 

nawierzchnia asfaltowa o grubości 12 – 20 cm. Wodę gruntową nawiercono we 

wszystkich wykonanych otworach najczęściej jako zwierciadło swobodne i stabilizujące 

się na głębokościach w przedziale 1,10 – 1,80 m p.p.t.  

Zestawienie warunków hydrogeologicznych w wykonanych otworach wiertniczych 

przedstawiono w poniższej tabeli.   

 

 

Warunki gruntowo – wodne w podłożu przedstawiono na kartach otworów 

geotechnicznych [Zał. nr 3.1 – 3.3]. 

 

Tabela nr 1. Zestawienie warunków hydrogeologicznych 

    Nr 

otworu 

Głębokość 

nawierconego 

zwierciadła  wody 

gruntowej  

[m p.p.t.] 

Głębokość 

ustabilizowanego 

zwierciadła  wody 

gruntowej  

[m p.p.t.] 

Głębokość sączenia 

wód gruntowych     

[ m p.p.t.] 

1 1,10 1,10 - 

2 1,50 1,30 - 

3 1,80 1,80 - 

4 1,30 1,30 - 

5 1,80 1,80 - 

6 1,80 1,80 - 
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VV..  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  GGEEOOTTEECCHHNNIICCZZNNAA  PPOODDŁŁOOŻŻAA  

GGRRUUNNTTOOWWEEGGOO  

WARSTWY GEOTECHNICZNE 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do 

poszczególnych warstw zaliczono grunty o zbliżonych parametrach geotechnicznych. 

Podstawą podziału podłoża na warstwy geotechniczne jest określenie stopnia 

zagęszczenia gruntów niespoistych i stopnia plastyczności gruntów spoistych, zgodnie 

z normą PN - 81/B - 03020. 

Z podziału na warstwy geotechniczne wyłączono warstwę gruntów antropogenicznych. 

Warstwa geotechniczna IIb2 

Obejmuje piaski średnie, piaski średnie zaglinione, występujące w stanie średnio 

zagęszczonym.  

Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia przyjęto w wysokości: 

ID
(n)= 0,45 

Warstwa geotechniczna IIb1 

Obejmuje piaski średnie, występujące w stanie średnio zagęszczonym.  

Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia przyjęto w wysokości: 

ID
(n)= 0,55 

Warstwa geotechniczna C3 

Obejmuje piaski gliniaste, występujące w stanie plastycznym. 

Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości: 

IL
(n)= 0,30 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą „B”- wg 

normy PN-81/B-03020, na podstawie polowych badań makroskopowych, badań 

penetrometrem tłoczkowym, sondowań dynamicznych oraz zależności korelacyjnych 

podanych w w/w normie. 

Wartości te podano w tabeli [Zał. nr 4], załączonej w części graficznej opracowania. 

GRUPY NOŚNOŚCI PODŁOŻA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia      

02.03.1999 r. (Dz.U. Nr 43, 14.03.1999 r.) stwierdzone podczas badań grunty rodzime 

przyporządkowano do odpowiednich grup nośności podłoża (przy odpowiednich 

warunkach wodnych).  
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 Średnio zagęszczone piaski średnie przy przeciętnych i złych warunkach wodnych 

zaliczono do grupy nośności G1, 

 Plastyczne piaski gliniaste przy złych warunkach wodnych zaliczono do grupy 

nośności G4.  

PROFILE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 

Przewiert nr 1 

 

Przewiert nr 2 
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Przewiert nr 3 

 

 

Przewiert nr 4 
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Przewiert nr 5 
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Przewiert nr 6 

 

 

 

VVII..  WWNNIIOOSSKKII    GGEEOOTTEECCHHNNIICCZZNNEE  

1.  Występujące w podłożu grunty rodzime są nośne i nadają się do bezpośredniego 

posadowienia. Wyjątek stanowi nasyp niekontrolowany nie nadający się jako podłoże 

do bezpośredniego posadowienia.  

2.  Podłoże charakteryzuje się małą zmiennością pod względem litologicznym                    

i genetycznym.           

3.  Wierzchnią warstwę buduje nawierzchnia asfaltowa grubości 12-20 cm. Poniżej do 

głębokości 0,25 - 1,30m występują grunty nasypowe. Rodzime podłoże zbudowane 

jest z czwartorzędowych osadów akumulacji rzecznej. 

4.  Podczas prowadzenia robót geologicznych stwierdzono występowanie zwierciadła wód 

podziemnych we wszystkich otworach. Zestawienie warunków hydrogeologicznych 

zestawiono w tabeli nr 1 niniejszego opracowania. Ze względu na rozpoznanie 

punktowe oraz znaczne odległości między otworami zakłada się możliwość 

występowania sączeń bądź zwierciadła wód gruntowych w miejscach nie zbadanych 

otworami wiertniczymi. 
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5.  Należy mieć na uwadze, że po usunięciu nasypów zagęszczenie piasków w dnie 

wykopu może się obniżyć i być niższe niż to stwierdzone w niniejszej dokumentacji z 

powodu odprężenia gruntu po wykonaniu wykopu - zdjęciu nadkładu oraz 

ewentualnego przesączenia się wody gruntowej.  

6.  Podczas wykonywania niniejszej dokumentacji odstąpiono od wykonywania przekrojów 

geotechnicznych ze względu na znaczne odległości pomiędzy otworami 

geotechnicznymi (około 100 m). 

7.  Osady rodzime scharakteryzowano pod względem geotechnicznym, wydzielając 

warstwy geotechniczne oraz nadając gruntom odpowiednie grupy nośności. 

8.  Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunków wodnych odnosi się do 

okresu wierceń tj. styczeń 2023 r. Może on ulegać okresowym zmianom w zależności 

od nasilenia się opadów atmosferycznych i pór roku. 

9.  Głębokość przemarzania sięga w tym rejonie do głębokości 0,80 m p.p.t., zgodnie 

z normą PN-81/B-03020. 

10.  Po wymianie lub stabilizacji nasypów niekontrolowanych na grunt niespoisty lub 

stabilizację piaskowo-cementową z zachowaniem dostatecznego zagęszczenia warunki 

gruntowo-wodne należy uznać za proste. 
















