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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

1  Podstawa opracowania

1.1

Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a
Inwestorem oraz nastgpujace akty prawne:

Ustaw¢ Prawo Budowlane z dnia 8.06.2017r

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu §ciekow ze
zmianami z 22.04.2005 1 27.10.2017

Ustawe Prawo Wodne z dnia 20.07.2017

Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.2017 ze zmianami 7.04.2017, 15.09.2017, 14.12.2017
oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z p6zniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreSlenia przecigtnych norm
zuzycia wody

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spehni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego i PN-82/M74101)
PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3

PN-EN ISO 6946:1999 - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m°.

PN-EN ISO 6946:2004 - Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.
PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci powietrza.



e PN-EN 779:2005- Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Wymagania, badania,
oznaczenie.

e PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

12 Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- podkiady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodagce biuro architektoniczne,
- wytyczne Inwestora,
- uzgodnienia branzowe,
- katalogi urzadzen.

13 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwiazanie instalacji wewnetrznych: wodno-kanalizacyjnych, ogrzewczych, gazowych dla
budynku JRG w Dubiecku.

2 Ochrona p.poz.

Strefy pozarowe zostaty okreslone w projekcie architektonicznym w oparciu o operat p.poz.. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji obiekt wymaga zaprojektowania hydrantéw wewnetrznych ppoz. DN25 i DN33.
Kategoria zagrozenia ludzi — podana w projekcie architektury, klasa odpornosci ogniowej budynku — podana w projekcie
architektury.

3 Zatozone parametry.
Przyjeto nastepujace kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:
- temperatura w pomieszczeniach biurowych w okresie ogrzewania powietrza
tp = 21+4/-2°C
- temperatura w pomieszczeniach socjalnych w okresie ogrzewania powietrza
tp = 21+4/-2°C
- temperatura w toaletach w okresie ogrzewania powietrza tp = 24+/-2°C
- temperatura w pomieszczeniach technicznych w okresie ogrzewania powietrza
tp = 124/-2°C
- parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = -20°C, ¢ = 100%
- temperatura w pomieszczeniach chlodzonych w okresie chtodzenia powietrza
tp = 24+4/-2°C
- temperatura w pomieszczeniach socjalnych w okresie chtodzenia powietrza
tp = 24+4/-2°C
—  temperatura w pomieszczeniach technicznych (warsztatach, pomieszczeniach konserwatora) w okresie grzewczym tp
=16+ 2°C,
—  temperatura w pomieszczeniach magazynowych (pomieszczenia na weze) w okresie grzewczym tp = 10+ 2°C,
—  temperatura w garazu w okresie grzewczym tp = 10+2°C
—  temperatura w pomieszczeniach mycia, suszarni ubrari i butéw tp = 32+1°C
—  temperatura w pomieszczenia technicznych w okresie grzewczym tp = 124+2°C
—  temperatura w sitowni, sali gimnastycznej w okresie grzewczym tp = 16+2°C
- parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 32°C, ¢ = 45%

4  Zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
Bilans zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe:

Zuzycie jednostkowe Zuzycie catkowite
gnZW | gnCW | Aws | Sqnzw | SanCW | SAws

Przybory llo$¢ przyborow




p.0 p.1 I/s I/s - I/s I/s -
umywalki 12 10 0,07 0,07 05| 154 1,54 11
natryski 6 5 0,15 0,15 1| 165 1,65 11
wanna 2 0,15 0,15 11 03 0,3 2
pisuary 4 1 0,3 05 15 0 2,5
miski ustepowe 3 8 0,13 25| 143 0 27,5
pralki 2 0,25 15 0 0 0
Zlewozmywaki 5 4 0,07 0,07 1| 063 0,63 9
wpusty 15 3 2 0 0 36
zawory 11 2 0,15 1,95 0 0
Zlew 1 2 0,07 0,07 1] 021 0,21 3
9,21 4,33 102

Przeplyw obliczeniowy g, wody na cele bytowe obliczono z zaleznosci:

=0,682x(Zq,)0"*~0,14[1ls]
=0,4x(2q,)0"**+0,48[1/s]

dla qn<20 d
dla gn>20 e

e zimnawoda: g.=9,21 /s, q,=1,71 l/s
e cieptawoda: q.=4,33 /s, 9,=1,18 I/s
o przeptyw catkowity: .=13,54 IIs, q,=2,06 I/s
Zatem catkowity przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi: 2,06 dm®/s.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
Zapotrzebowanie wody dla projektowanych dwdch czynnych hydrantéw DN33 wynosi 3,0 Ils.

Przeptyw obliczeniowy do doboru przytacza wodociaggowego dla budynku wynosi 5,06l/s.

Bilans Sciekdw sanitarnych
Strumient odprowadzanych sciekéw sanitarnych okreslono z zaleznosci:

Q.=05XyZAW,|ls]

Zatem strumieni odprowadzanych sciekéw sanitarnych wynosi Qs = 5,05 I/s.

Bilans wdd deszczowych
llo$¢ wod deszczowych sptywajacych z powierzchni dachu wyznaczono z zaleznosci:

I
q, waxlOOOO [1/s]
A — powierzchnia dachu, [m?]
W — wspdtczynnik sptywu, [-]
| — intensywnos¢ deszczu, przyjeto [ I/s ha]
Wody opadowe z dachu beda odprowadzone do zewnetrznych rur spustowych — prowadzenie rur wedtug branzy
architektonicznej i terendw utwardzonych beda odprowadzane zewnetrzna kanalizacja deszczowa do sieci.

llo$¢ wod deszczowych sptywajacych z powierzchni dachu wynosi qq = 81,4 dm?/s.



4.1 Hydranty zewnetrzne
Zewnetrzna ochrona pozarowa budynku bedzie realizowana 2 projektowanymi hydrantami nadziemnymi o facznej
wydajnosci 20I/s. Ponadto projektuje sie dodatkowy hydrant zewnetrzny DN8O na terenie.

42 Przyfacze wodociggowe

Budynek bedzie zaopatrywany w wode na cele bytowe i wewnetrznej instalacji hydrantowej projektowanym przytaczem
wodociagowym. Przytacze nalezy wiaczy¢ do sieci z rur PVC Dz160mm. Projektuje sie studnie wodomierzowa, na terenie
dziatki Inwestora. W studni zostang, zlokalizowane 2 zestawy wodomierzowe:

- na cele bytowe i instalacji hydrantowej w budynku

- do pomiarowania instalacji zasilajacej hydrant zewnetrznych i nasade do tankowania wozéw w budynku

W studni zostana umieszczone zawory odcinajace, wodomierze, zawory antyskazeniowe oraz filtry.

Projekt przylacza stanowi odrebne opracowanie.

Ze studni do budynku nalezy prowadzi¢ instalacje wodociagowa, z rur PE100, SDR 17, PN10.

4.3 Przyfacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku beda, odprowadzane przytaczem kanalizacji sanitarnej do sieci

. Projekt przytacza stanowi odrebne opracowanie.

Projektowana, instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej i przytacze projektuje sie z rur PVC-U kl. S (SN8) o litej strukturze
Scianki np. firmy WAVIN. Na wiaczeniach i zmianach kierunku zaprojektowano studnie tworzywowe i betonowe.

Scieki z garazu | warsztatu (myjni) beda, oczyszczane w wysokosprawny koalescencyjny separator substangji
ropopochodnych, klasy | wg PN-EN 858-1, zintegrowany z osadnikiem zawiesiny minerainej typ OKSYDAN-TP 3-1,2 M g=3I/
s lub réwnowazny.

Trase przebiegu kanalizacji sanitarnej, lokalizacje studzienek, Srednice i spadki oraz zagtebienia pokazano na planie
sieci kanalizacji.

4.4 Przyfacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachdw i terendw utwardzony zostana odprowadzone projektowanym przytaczem kanalizacji deszczowej
do sieci kd400. W celu podczyszczenia Sciekdw projektuje sie separator substancji ropopochodnych z osadnikiem.

Dla odwodnienia terenéw utwardzonych zaprojektowano wpusty drogowe.

Projektowang instalacje zewnetrzna kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC-U kLS (SN8) o litej strukturze Scianki np.
firmy WAVIN.

Trase przebiegu kanalizacji deszczowej, lokalizacje studzienek, srednice i spadki oraz zagtebienia pokazano na
planie sieci kanalizaciji.

5  Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

5.1 Instalacja wody uzytkowej

Obiekt bedzie zasilany z projektowanego przytacza wodociggowego. Uktad pomiarowy wraz z wymagang, armatura, zostanie
Zlokalizowany w studni wodomierzowej.

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie rozdziat instalacji na instalacje bytowa, i instalacje hydrantowa, Na odejsciu na
instalacje bytowa, nalezy zamontowac zawdr pierwszeristwa VV300, ktdry w przypadku pozaru spowoduje odciecie doptywu
wody do instalacji bytowo-gospodarczej. Na odejsciu na instalacje hydrantowa, projektuje sie zawor zwrotny.

Instalacje hydrantowg, i socjalno-bytowa, (na odcinku do zaworu pierwszeristwa) nalezy wykonag z rur stalowych
ocynkowanych. Dla obu instalacji przewiduje sie zastosowanie zestawu hydroforowego.

Za zaworem pierwszeristwa VV300 instalacje zimnej wody na cele socjalno-bytowe nalezy wykonac z rur PP np. BOR-PLUS
PN10 firmy Wavin lub réwnowazne, instalacje cieptej wody oraz cyrkulacji wykonang, z rur PP np. BOR-PLUS PN20 STABI
firmy Wavin lub rdwnowazne. Podejscia w posadzce nalezy wykonac z rur typu PEX np. Alupex Wavin.

Instalacje nalezy w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru do weztéw sanitarnych na parterze i pietrze. Przewody nalezy
przymocowaé do elementdw konstrukcji i Scian budynku. Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w weZle cieplnym
(dodatkowym Zrédiem beda, kolektory stoneczne), dla zapewnienia statego obiegu zaprojektowano pompe cyrkulacyjna,
Wezet zapewnia temperature 55°C dla cwu i realizuje okresowy przegrzew wody do temperatury min.70°C max.80°C.



Zaprojektowano kolektory stoneczne typu VITOSOL 200-T SP2A prod. Viessmann. Kolektory zostang zamontowane na
dachu na dwdch szynach montazowych, mocowanych hakami lub kotwami krokwiowymi.

Kolektory stoneczne dziataja jako prozniowe kolektory rurowe na zasadzie rury termicznej Heatpipe. Srednica rur 70mm.
Powierzchnia absorbera 1,51m2. Szczegdtowe dane techniczne oraz instrukcje montazu urzadzenia zataczono do projektu
jako zatacznik nr 6.

Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory termostatyczne do regulacii instalacji cyrkulacji CWU. Nastawy
zawordw wg czesci rysunkowej.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ pod tynkiem lub w $ciankach instalacyjnych i zakoriczy¢ zaworami na
wysokosci 30 + 50cm powyzej posadzki.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montowac ksztaltke przejsciows, z gwintem wewnetrznym
do podtaczenia zawordw (z15mm a przy ptuczkach odpowiednie zawory katowe “15mm. Zawory czerpalne z koricéwka, do
weza zaprojektowano jako chromowane DN15. Dla umywalek i zlewozmywakow nalezy zastosowaé baterie.

Przy koricéwkach i na odgatezieniach rur ulozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2+3cm poduszki (pustki) powietrznej w
celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewod6w przez przegrody budowlane niebedace oddzieleniami stref pozarowych wykonac w tulejach
ochronnych z PP wigkszych o dymensje uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywow w poszczegdinych odcinkach instalacii, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu
w rurach. Przy montazu instalacji wodociagowej zachowac normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz
wysokos$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Trasy projektowanych instalacji, ich srednice oraz kompensacje wydtuzeri pokazano w czesci rysunkowej projektu.

52 Instalacja hydrantowa

W garazu zamknietym projektuje sie hydranty DN 33. Hydranty wyposazone w waz pétsztywny o dtugosci 30m.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy hydrantu DN 33 powinna wynosi¢ 1,5 dm3/s. Cisnienie
na zaworze odcinajacym hydrantu bedzie nie mnigjsze niz 0,2 MPa, a maksymalne cisnienie robocze w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworach odcinajacych hydrantéw nie przekroczy 0,7 MPa. Zawdr odcinajacy hydrantu
bedzie umieszczony na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Przewody zasilajace hydrant DN 33 beda, wykonane z rur stalowych o $rednicy co najmniej 50 mm. Przejscia rur przez
elementy oddzielen przeciwpozarowych beda zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej El 60.

W strefie pozarowej ZL lIl projektuje sie na kazdej kondygnacji po dwa hydranty wewnetrzne DN 25. Hydranty DN 25 beda z
wezami pétsztywnymi o diugosci 30 m. Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie bedzie obejmowat catg, powierzchnie
strefy pozarowej ZL Ill chronionego budynku, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza oraz efektywnego zasiegu rzutu
pradow gasniczych, tj. 3 m. W zwigzku z czym, zasieg poziomy kazdego z hydrantéw wewnetrznych bedzie wynosit 33 m.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa jest zaprojektowana tak aby zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody w
jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych. Instalacja jest obliczona tak aby hydranty posiadaty
odpowiednie parametry przy jednoczesnosci poboru wody z dwdch sasiednich hydrantéw.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy hydrantu DN 25 powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s. Cisnienie
na zaworze odcinajacym hydrantu bedzie nie mnigjsze niz 0,2 MPa, a maksymalne cisnienie robocze w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworach odcinajacych hydrantéw nie przekroczy 0,7 MPa. Zawory odcinajace
hydrantéw wewnetrznych beda umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podiogi.

Przewody zasilajace hydranty DN 25 beda, wykonane z rur stalowych o $rednicy co najmniej 25 mm. Przejscia rur przez
elementy oddzielen przeciwpozarowych beda zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej za posrednictwem zestawu
hydroforowego, dlatego pomieszczenie z zestawem hydroforowym bedzie stanowi¢ odrebna, strefe poZarowa, wydzielong,
Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej co hajmniej REI 60, a wejscie zamkniete drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

Nie projektowano przytaczania przyboréw sanitarnych do przewoddw zasilajacych instalacji wodociagowej
przeciwpozZarowe.

W projektowanej instalacji wodociagowej zastosowano zawdr pierwszenstwa VV300 odcinajacy pobor wody do celow
bytowych w przypadku spadku ci$nienia w instalacji hydrantowej, tj. w przypadku uzycia hydrantéw wewnetrznych (tzw.
zawor pierwszeristwa).



53 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W obiekcie zostana, zaprojektowane dwie odrebne instalacje kanalizacji sanitarnej: kanalizacja bytowo-gospodarcza i
kanalizacja odwodnienia posadzki hali garazowej i myjni. Scieki socjalno-bytowe zostana, odprowadzane bezposrednio do
projektowanych studni na zewnatrz budynku, a Scieki z odwodnienia posadzki hali garazowej, kanatu naprawczego i myjni
poprzez separator zlokalizowany na zewnatrz budynku.

Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki z pomieszczen higieniczno-sanitarnych, kuchennych i innych zlokalizowanych w
budynku.

W kottowni na parterze zaprojektowano studnie schtadzajaca,

Piony kanalizacyjne prowadzone sa w szachtach, przy stupach oraz w $cianach. Podejscia do przyboréw prowadzone sa,
takze w przestrzeni $cian lub bezposrednio z posadzki.

Zaprojektowano przybory. Wszystkie przybory sanitarne nalezy montowaé na stelazach systemowych. Stelaze dla misek
ustepowych z przyciskiem uruchamiajacym. Pisuary ze sptuczka,

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla Sciekdw bytowych nalezy prowadzié

po powierzchniach wewnetrznych scian budynku, w bruzdach lub obudowac g-k.

Wewnetrzng, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC-U wewnetrznych np. firmy WAVIN.

Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekow.

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie zanieczyszczonego powietrza
do pomieszczen.

Piony zakoriczy¢ wywiewka, kanalizacyjna na dachu budynku tam gdzie to mozliwe.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogélnodostepnych przewidziano wpusty podtogowe z syfonami.

Trasy projektowanych instalacji oraz ich Srednice zostana pokazano w czesci rysunkowej projektu.

5.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu budynku zostang odprowadzone do zewnetrznych rur spustowych wg graficznej czesci
opracowania. Wykonanie wg branzy budowlanej.

6 Instalacja sprezonego powietrza

Instalacje sprezonego powietrza nalezy rozprowadzi¢ pod stropem w garazu, doprowadzi¢ do pom. 0.07 Warsztat
naprawczy oraz 0.46 Myjnia wg graficznej czesci opracowania. Odejscia do punktéw poboru w garazu nalezy zlokalizowac
pod kratownica, Kazdy punkt nalezy wyposazy¢ w reduktor cisnienia i zawdr DN15. Przed kazdym z punktéw poboru
zamontowac reduktor cisnienia. Odcinek od odejscia do ztacza pradowo- powietrznego w samochodzie obstugiwany przez
przewdd elastyczny (w dostawie z urzadzeniem). Ponizej schemat pogladowy rozwigzania.

Dla instalacji dobrano sprezarke: AirPol 5 firmy Airpol. Kompresor umiejscowiono w pomieszczeniu technicznym. Pomiedzy
sprezarka a instalacja zamontowac filtr wstepny, osuszacz powietrza i filtr koricowy. Filtry i osuszacz wyposazy¢ w obejscia,
na wypadek awarii lub koniecznosci wymiany ,na ruchu”. Dobér urzadzeri wg schematu.

Sprezarka tloczy powietrze do zbiomika sprezonego powietrza o pojemnosci 1,5 m2. Zbiornik wyposazyé w zawdr
bezpieczeristwa i manometr.

Ponadto projektuje sie sprezarke do tadowania butli typ AUER LW 260E lub zblizonego do niego parametrami. Urzadzenie
zostanie zlokalizowane w odrebnym pomieszczeniu na parterze.

7  Instalacje ogrzewcze

7.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temp. obliczeniowej czynnika t./t,= 75/50°C w uktadzie pompowym,
zamknigtym. Zr6dtem ciepta bedzie wezet cieplny zlokalizowany na parterze budynku. Dla zapewnienia wymaganych
temperatur powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Podejscia do grzejnikdw
typu konwektorowego z dotu. Grzejniki przyjeto stalowe, ptytowe, typu CV PURMO. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢
odciecia go od instalacji poprzez podwdjny zawdr odcinajacy. Regulacja temp. w pomieszczeniach za pomoca, glowic
termostatycznych z programatorem i sitownikiem 1-10V montowanych na grzejnikach.

Grzejniki mocowad do Scian za pomoca, typowych zawiesi dostarczanych przez producenta grzejnikéw.

Rozprowadzenie instalacji od Zrddfa ciepta do gtéwnych piondw i rozdzielaczy projektuje sie z odcinka pod stropem parteru.
Kompensacja wydtuzen termicznych wg graficznej czesci opracowania.



Poziomy wykona¢ z rur wielowarstwowych TECEflex PE-Xc (TECE) lub réwnowaznych. Z pozioméw zasilono rozdzielacze
podtynkowe. Poszczegdlne grzejniki podiaczy¢ do rozdzielaczy zlokalizowanych na kazdym pietrze za pomoca, rur
wielowarstwowych TECEflex PE-Xc (TECE) lub réwnowaznych. Na odcinkach od pionéw do rozdzielaczy zamontowaé
zawory odcinajace i regulacyjne STAD prod. IMI TA na powrocie i zawory odcinajace na zasilaniu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomoca, odpowietrznikdw automatycznych znajdujacych sie w zestawie rozdzielaczy
oraz odpowietrznikéw montowanych w grzejnikach. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku ZrGdfa ciepta.
Instalacje izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami.
W celu wyznaczenia obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych pomieszczeri przyjeto wspdtczynniki
przenikania ciepta poszczeg6inych przegréd wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wg danych
architektonicznych — wymagania dla 2021r.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto poszczegdlnych pomieszczen oznaczono na rysunkach.

Dobor i usytuowanie grzejnikéw przestawiono w czesci rysunkowej opracowania.

7.2 Instalacja ciepfa technologicznego

Projektuje sie ciepto technologiczne o temperaturze obliczeniowej czynnika grzewczego t./t,=75/50°C, w uktadzie
zamknietym, pompowym.

Projektuje sie zasilenie nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatéw grzewczo-wentylacyjnych zlokalizowanych w garazu i
myjni. Przed nagrzewnicami central nalezy zamontowa¢ uktady pompowo — mieszajace.

Rozprowadzenie instalacii z rur stalowych z wezta do odbiornikéw nalezy rozprowadzi¢ pod stropem kondygnacji.
Kompensacja wydtuzen termicznych wg graficznej czesci opracowania.

Przed kazda nagrzewnica, centrali, pod stropem, zastosowano uklad podtaczeniowy sktadajacy sie z: zaworu odcinajacego,
zaworu tréjdrogowego, pompy obiegowej, zaworu regulacyjno-pomiarowego. Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami
recznymi przy nagrzewnicach central. W najnizszych punktach instalacji montowac zawory spustowe.

Przed kazda nagrzewnica aparatu grzewczo-wentylacyjnego, pod stropem, zastosowano uktad podtaczeniowy sktadajacy sie
z: zaworu odcinajacego, zaworu regulacyjno-pomiarowego i zaworu dwudrogowego bedacego w wyposazeniu hagrzewnic
aparatow. Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami recznymi przy nagrzewnicach central. W najnizszych punktach
instalacji montowac zawory spustowe.

8  Kotlownia

Dla warunkow wynikajacych z okreslonego zapotrzebowania ciepta projektuje sie wezet cieplny o parametrach:
al temp. zasilania tz=75°C

b/ temp. powrotu  tp =50°C

Zgodnie z bilansem zapotrzebowanie na ciepto wynosi:

- centralne ogrzewanie — 82 kW

- ciepto technologiczne — 145 kW

- przygotowanie cieptej wody uzytkowej Srednie — 23 kW, 80kW (maksymalne)

Projektowana kottownia c.0. gazowa bedzie kottownia wbudowana w projektowanym obiekcie

Zapotrzebowanie ciepta:

- centralnego ogrzewania 82 kw

-ciepto technologiczne 145 kw

- przygotowanie cieptej wody uzytkowej 23 kw,80 kw (maksymalne)

Dobrano dwa kotly kondensacyjne grzewcze ecoCRAFT exclusiv 0 mocy 160kw kazdy typ 1606/3 E o facznej mocy 320 kw.
Lub innej firmy o podobnych parametrach

Kubatura kottowni wynosi:

Vk =66 m3

Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 690 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r rozdziat 7 poz. 172 maksymalne obciazenie cieplne pochodzace od
urzadzeri gazowych ma 1 m? kubatury kottowni nie moze przekroczy¢

Q max 4650 W /m3

320.000 W : 4650 = 68< 66 m®



Wobec powyzszego wielkos¢ kotlowni jest nieprawidiowa. W celu zwiekszenia kubatury kottowni projektuje sie kratki
500*1600 mm kompesacyjne

Budowa i dziatanie

Kociot ecoCRAFT exlusiv to gazowy kondensacyjny kociot grzewczy, ktdry stosuje sie jako wytwornice ciepta w instalacjach
centralnego ogrzewania wodnego z temperaturg, zasilania do 80 °C. Nadaje sie do wspdtpracy z nowymi instalacjami
grzewczymi oraz do modernizacji

instalacji juz istniejacych. Kociot ecoCRAFT exlusiv w potaczeniu z regulatorem ogrzewania pracuje z ciagta regulacja
temperatury wody grzewcze;.

Szeroki zakres modulacji zapewnia optymalne dostosowanie kotta do zapotrzebowania na ciepto

Charakterystyka kotta:

- wydajnosé cieplna 47,0-236 KW

- sprawnosé kottdw kondensacyjnych do 109,0%

- zasilenie elektryczne 230 V / 50Hz

- moc elektryczna — 320 W

- nominalne natezenie przeplywu wody grzeczej — 10,33 mh

- maksymalna temperatura robocza — 85C°

- maksymalne zuzycie gazu ziemnego 29,5 m3/h

- Ciezar - 320 kg

-Przytacze do odprowadzenia spalin — @ 150 mm

Kociot wyposazy¢ w regulator pogodowy typu colorMATIC 620..

Kociot wyposazony jest takze w termostat regulacyjny, termostat zabezpieczajacy oraz
zabezpieczenie przed zanikiem ciagu kominowego oraz uktad zabezpieczajacy przed brakiem
wody w instalacji .

Lub innej firmy o podobnych parametrach

8.1 Zabezpieczenie kotla, urzadzenia zabezpieczajace wedtug PN EN 12828:

Naczynie przeponowe

Instalacje nalezy zabezpieczyc¢ przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia na skutek

wzrostu objetosci czynnika grzewczego naczyniem przeponowym.

Obliczenie pojemnosci naczynia przeprowadzono zgodnie z zaleceniami producenta t. |.

wytycznymi normy PN-B-02414.

Pojemnos¢ projektowanej instalacji centralnego ogrzewania V = 15000 litréw

Obliczenie pojemnosci naczynia wediug normy :

V=Vuxnxv

Vu =15 x999,7 x 0,0256 = 383,8 dm3

Wysokos¢ statyczna instalacji - 0,07 Mpa

Vn=383,8x(25+1)/(25-0,9)=414.14 dm3

Dobrano naczynie przeponowe 0 pojemnosci 500 litréw typu N500 dla kazdego z kottéw.

Zawor bezpieczeristwa

Zawor bezpieczenstwa nalezy wmontowa¢ we wlasnym zakresie w najwyzszym punkcie kotta lub w bezposrednim
sasiedztwie przewodu zasilajacego.

Zastosowano zawdr bezpieczeristwa wielkos¢ 5/4 cala 3 bar

Zawdr bezpieczeristwa musi by¢ zatozony pionowo, posiadaé swoj indywidualny prze-

wdd zasilajacy, poprowadzony ze wzniosem, o maksymalnej diugosci 1 m, oraz by¢ wyposazony we wiasny przewdd
wydmuchowy.

Przewdd bezpieczerstwa

Przewdd musi by¢ poprowadzony w sposéb uniemozliwiajacy jego zablokowanie sie oraz nie

moga, sie w nim znajdowac elementy do wychwytywania brudu, ksztattki rurowe, itp.

Manometr zamontowac wraz z kré¢cem do pomiaru cisnienia

Termometr na zasilaniu i powrocie kotta

Zawor odcinajacy zawor odcinajacy zabezpieczajacy przed przypadkowym zamknieciem (np. zawdr kotpakowy)
Filtroodmulnik zamontowac na powrocie kotta

Separator powietrza Zaleca sie zamontowa¢ na zasilaniu kotta

8.3. Wentylacja kottowni c.o.



W kottowni pracowac beda kotly kondensacyjne z zamknieta komorg, spalania 0 mocy 160 kW. Przewdd do odprowadzania
spalin oraz przewdd do doprowadzania powietrza do spalania utozono osobno, przew6d doprowadzajacy spaliny @ 150 mm
z Sciany bocznej budynku, przewdd odprowadzajacy spaliny kominem @ 200 mm wyprowadzi¢ ponad dach

W kottowni w celu wentylacji grawitacyjne istnieje przewdd nawiewny z Sciany bocznej @ 200 cm, oraz istniejacy wywiewny
wyprowadzony ponad dach 14*27 cm

8.4. Pompa obiegowa c.o.

Dane do doboru

Wydajnosé (Q)80 m3/h

Wys. podnoszenia (H)15 m

Temperatura cieczy podczas pracy-10-120 °C

Srednica przytaczy @32-100 mm

Dobrano 4 pompy obiegowe c.0. tréjfazowa firmy »Leszno” 50P0Os60A
Oraz dwie pompy obiegu grzewczego MAGNA 40-120 F, pompe cyrkulacyjna

UPS 32-120/2F, pompe UPS 40/60/FB zasilajaca, zbiornik c.w.u. i wody technologicznej

Lub innej firmy o podobnych parametrach

8.5. Automatyka pracy kottowni i instalaciji c.o.

Praca kotta sterowana bedzie regulatorem pogodowym firmy VAILLANT typu calorMATIC 620. oraz moduty VR60 i dwa
VR90

Krzywa, grzania nalezy dostosowa¢ do instalacji centralnego oraz akumulacyjnosci budynku.

Zadaniem regulatora jest sterowanie wydajnoscia, cieplna kotta w zaleznosci od

zapotrzebowania ciepta na ogrzanie pomieszczen.

8.6 Uzupetnienie ztadu

W projekcie zatozono uzupetnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania bezposrednio z
instalacji wodociagowe.

Na kroéeu instalacji do uzupetniana ztadu zabudowac zawdr do automatycznego napetniania
instalacji firmy SYR typu 2128. o Srednicy 15 mm.

Zawodr nalezy trwale zamontowaé do instalacji centralnego ogrzewania z jednej strony , natomiast
potaczenie z instalacja wody zimnej musi by¢ wykonane wezem gietkim z drugiej strony.

Zawor ustawi¢ na wartosc 0,15 MPa.

Po osiagnieciu wyzej nastawionej wartosci zawor zamknie sie automatycznie .

Wewnatrz zaworu 2128 whudowany jest zawdr zwrotny zapobiegajacy zwrotnemu przeptywowi z
instalaciji centralnego ogrzewania do instalacji wody zimnej, wtedy gdy cisnienie w instalacji wody
zimnej bedzie nizsze od ci$nienia w instalacji c. o.

Na przewodzie wody zimnej zabudowac urzadzenie do zmiekczania wody firmy ,,BWT” typ Rondomat-EDW-2 0 wyd. 3 m3+
filtr siatkowy+manometr

8.7 Rurociagi i armatura kottowni

Rurociagi i armature w instalacji grzewczej dobierac na cisnienie robocze 0,6 MPa.

Ruraz w kottowni wykonad z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint.

Rury powinny posiada¢; Certyfikat zgodnosci z norma PN - EN 1057.

Zmiane kierunkdw i odgatezienia wykonad za pomoca ksztattek .

W kottowni jako armature odcinajaca, zaprojektowano zawory kulowe o potaczeniu gwintowanym

Przed kottem zaprojektowano filtroodmulnik o potaczeniu gwintowanym Fabryki Armatury.

Na schemacie ideowym zaznaczono miejsca pomiaru cisnienia i temperatury w wykonaniu

stacjonarnym .Do pomiaru temperatury zastosowac termometry bimetaliczne tarczowe Srednicy 80 mm nr. kat.7333
montowane w tulejach termometrycznych wypetnionych ciecza termoprzewodzaca,

Do pomiaru temperatury i ci$nienia zastosowac termomanometry bimetaliczne tarczowe o

Srednicy 80 mm nr. kat. 7330 montowane w tulejach termometrycznych wypetnionych ciecza,

termoprzewodzaca,Do pomiaru cisnienia zabudowa¢ manometry tarczowe o Srednicy 80 lub 100 mm, klasy

doktadnosci 1,6Manometry osadzi¢ na rurce manometrycznej z mozliwoscia odciecia kurkiem tréjdroznym.

W celu spuszczenia wody z instalacji lub urzadzeri nalezy zabudowaé zawory kulowe spustowe z koicéwka do weza o
potaczeniu gwintowanym.



8.8 Odprowadzenie spalin z kottowni

Spaliny z gazowego kondensacyjnego kotta grzewczego ecoCRAFT exlusiv odprowadzane sa pod cisnieniem. Kociot
wyposazono w specjalne krécce za pomoca, ktdrych przytacza sie go do odpornych na oddziatywanie kondensatu oraz
szczelnych przewodéw do odprowadzania spalin. W torze przeptywu spalin musi sie znajdowa¢ zamykany otwdr do
przeprowadzania pomiardw spalin.

Dla kotta ecoCRAFT exclusiv o mocy 160kw 1606/E E zastosowano przewdd kominowy o srednicy 150mm wyprowadzony
pona dach

Uwaga!

Uszkodzenia elementéw elektronicznych i zagrozenie pozarowe spowodowane uderzeniem pioruna!
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa, to rury powietrzno-spalinowe

musza by¢ réwniez przez nia chronione. Pionowy przewdd spalinowy musi byé wiaczony do
wyréwnywania potencjatow, jesli zawiera materiaty z metalu.

2.9. Instalacja wodno-kanalizacyjna kottowni:

W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje kanalizacyjna umozliwiajaca odwodnienie

pomieszczenia.

Pomieszczenie nalezy odwodnic przez zabudowe wpustu podiogowego oraz studzienki

odwadniajace).

Odptyw z odwodnienia wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Do pomieszczenia kottowni doprowadzi¢ przewdd wody zimnej o srednicy 32 mm zakoriczony zaworem odcinajacym
kulowym.

2.10 Préby cisnieniowe

Po zakoriczeniu robét montazowych a przed wykonaniem malowania i izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ préby
cisnieniowe rurociagdw i ich potaczen, przy uzyciu wody zimnej na nastepujace cisnienie prébne - 0,6 MPa Czas trwania
préby 30 minut.

Po zakoriczeniu préby cisnieniowej na zimno z wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzi¢

prébe na goraco. Czas tej préby winien wynosic¢ co najmniej 72 godziny.

2.11 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja cieplna

Po wykonaniu préb szczelnosci elementy wykonane ze stali czarnej nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez:

- oczyszczenie do Il stopnia czystosci

- gruntowanie : emalia aluminiowa na pyle cynkowym /silikonowa/ o symbolu 7820-654-840
- nawierzchniowo: j.w. lecz o symbolu 7820-654-850; Srednia grubos¢ pokrycia 20-40 mm.
Rurociagi w kottowni nalezy zaizolowac zgodnie z PN-85/B-02421 t.j. otulinami z pianki
poliuretanowej grubosci:

- zasilenie - 40 mm

-powr6t - 30 mm

Rodzaj pianki dostosowac do temperatury tj. 100 oC.

Otuliny z pianki zabezpieczy¢ ptaszczem z folii polietylenowe;.

2.12. Instalacja gazowa w kottowni

Instalacje gazows, do kottéw nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu PN-80/H-74219
Miejsce podiaczenia urzadzeri gazowych do istniejacej instalacji gazowej rury Dn 90 mm w kottowni rurg, stalowa, bez szwu o
Srednicy Dn 40 mm do kazdego z kott6w.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy zastosowac rury stalowe czarne bez szwu wgPN -79/H-74244 i PN -80/
H-74219. Poszczegdlne odcinki faczy¢ przez spawanie acetylenowe. Przed kotlem wykonuje sie potaczenia na gwint
uszczelniane przedziwem konopnym i pasta uszczelniajaca, i niewysychajaca,
Przewody gazowe po dokonanym odbiorze nalezy zabezpieczy¢ przed korozja nastepujaco :

= powierzchnie przewoddw oczysci¢ do Il klasy czystosci

= pomalowad farba chloro-kauczukowa, podktadowa, - jednokrotnie

= pomalowad farba chloro-kauczukowa nawierzchniowa, - dwukrotnie



Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzié¢ w odlegtosci co najmniej :
= 10 c¢cm od poziomych przewoddw wewnetrznych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku
(sanitarnych, elektrycznych, piorunochronowej itp.) umieszczajag je nad tymi przewodami
= przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej
0 20mm.Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw instalacji stanowiacych wyposazenie budynku, nalezy
lokalizowac w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej
a innymi powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Instalacje wykonac zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw Nr 75 poz.790).Podejscie do
przyboréw gazowych powinno by¢ wykonane jako sztywne przewodem stalowym z kurkiem odcinajacym przelotowym éwierc
obrotowym w pozycji poziomej lub pionowej tak aby 0$ stozka kurka byta rdwnolegta do przylegtej Sciany. Wysokos¢
montazu kurka zalezna jest od przytaczenia aparatu gazowego, lecz nie mniej niz 70 cm od posadzki. Wszystkie aparaty
gazowe nalezy taczy¢ z instalacja, za pomoca, potaczenia gwintowego przy uzyciu dwuztaczki ptaskiej (Srubunku). Kurki
moga, by¢ wykonane z brazu, mosiadzu, zeliwa lub stali a sworzer powinien by¢ wykonany z brazu. Kurki powinny
odpowiadac nastepujacym warunkom :

= zamykac sie szczelnie przy obrocie 90° w prawo (dalszy obrdt powinien by¢ uniemozliwiony)

= przekrdj otwarcia kurka powinien by¢ nie mniejszy od przekroju przewodu .

= zamkniecie lub otwarcie kurka powinno by¢ widoczne na pierwszy rzut oka - w tym celu na gtéwce sworznia

powinno znajdowac sie naciecie wskazujace potozenie otworu w sworzniu do przewodu

= wysokos¢ zamontowania kurka nalezy dostosowac do przylaczonego aparatu (minimalna wysoko$¢ nad

posadzke - 70 cm).

Do wykonania instalacji gazowej nalezy stosowac rury w dobrym stanie (bez peknie¢, o nie zmniejszonym
przekroju, nie skorodowane itp.)Wykonana, instalacje nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé sprezonym powietrzem lub gazem
obojetnym pod cisnieniem 100kPa bez urzadzen i 5 kPa z urzadzeniami. Pomiar ci$nienia podczas préby wykonad z
zastosowaniem manometru tzw."U"-rurki lub manometru jednostupowego napetionego rtecia, Instalacje gazowa, uznaje sie
za szczelng, i nadajaca, sie do uruchomienia, jezeli podczas préby w czasie 30 minut nie zostaje stwierdzony spadek
cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci z wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do
rozebrania i powtérnego wykonania.

Sprawdzenia i odbioru technicznego wewnetrznej instalacji gazowej dokonuje Kierownik Budowy. Pozytywny protokét
z_odbioru technicznego dopuszcza instalacje do eksploatacji, co potwierdza oSwiadczeniem Kierownik Budowy.
Zgloszenia do napelnienia instalacji gazowej paliwem gazowym dokonuje wtasciciel budynku doreczajac do

Biura Obstugi Klienta :

Opracowata:
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