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‘SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu: Podtlenek azotu

Nazwa handlowa: Podtlenek azotu 2.5, Podtlenek azotu 4.5, Podtlenek azotu 5.0, Podtlenek
azotu medyczny, BIOGON® L/Podtlenek azotu spozywczy

Dodatkowa Identyfikacja

Nazwa chemiczna: Podtlenek azotu
Formuta chemiczna: N20
Nrindeksowy -
Nr CAS 10024-97-2
Nr WE. 233-032-0
Nr rejestracyjny wedtug REACH 01-2119970538-25
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane zastosowania: Zastosowanie przemystowe i zawodowe. Przed uzyciem nalezy

przeprowadzi¢ ocene ryzyka.

Gaz nosny w aerozolach. Chtodziwo. Uzywany jako surowiec wejsciowy do

proceséw chemicznych. Do uzytku laboratoryjnego. Zastosowania medyczne.
Zastosowania odradzane Do stosowania przez konsumentow.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca
Linde Gaz Polska Spoétka 7 o.0. Telefon: +48 12 643 92 00
ul. prof. Michata Zyczkowskiego 17
31-864 Krakéw

E-mail: reach@pl.linde-gas.com

1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (0srodek Informacji Toksykologicznej UJ CM)

‘SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008, z p6zniejszymi zmianami.
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Zagrozenia Fizyczne

Gazy utleniajace Kategoria 1 H270: Moze spowodowac lub intensyfikowa¢ pozar;
utleniacz.

Gazy pod cisnieniem Skroplony gas  H280: Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi
wybuchem.

Zagrozenia dla Zdrowia

Dziatanie toksyczne na narzady Kategoria 3 H336: Moze wywotywac uczucie sennoscilub zawroty
docelowe - narazenie jednorazowe gtowy.

2.2 Elementy oznakowania

Zawiera: Podtlenek azotu

&

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj  H270: Moze spowodowac lub intensyfikowa¢ pozar; utleniacz.
zagrozenia: H280: Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H336: Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Ostrzezenie
Uwagi ogdlne Zadnych.

Zapobieganie: P220: Trzymac z dala od odziezy i innych materiatéw zapalnych.
P244: Chroni¢ zawory i przytacza przed olejem i ttuszczem.
P260: Nie wdychac gazu/par.

Reagowanie: P304+P340+P315: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewnic
mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast zasiegnac¢
porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

P370+P376: W przypadku pozaru: Jezelijest to bezpieczne zahamowac
wyciek.

Przechowywanie: P403: Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu.
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Usuwanie Zadnych.

Niebezpieczne sktadniki musza by¢ wymienione na etykiecie:
nitrous oxide

Nieznana toksycznos¢ - Zdrowie
Toksycznos¢ ostra, oddechowa, gaz 0%

Nieznana toksyczno$¢ - Srodowisko

Ostre zagrozenie dla $srodowiska 100 %
wodnego
Chroniczne zagrozenie dla 100 %

srodowiska wodnego

2.3 Inne zagrozenia Kontakt z parujaca cieczg moze powodowac odmrozenie albo zamarzniecie skory.
Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego-Toksycznos¢
Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych za posiadajace
wiasciwosci endokrynnie czynne wobec srodowiska, wedtug Artykutu REACH
57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018,/605 lub Requlacji Delegowanej Komisji (UE)
2017/2100.

Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego-
Ekotoksycznosé

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych za posiadajace
wiasciwosci endokrynnie czynne wobec srodowiska, wedtug Artykutu REACH
57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018 /605 lub Requlacji Delegowanej Komisji (UE)
2017/2100.
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‘SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nazwa chemiczna
Nrindeksowy:

Nr CAS:

Nr WE.:

Nr rejestracyjny wedtug
REACH:

Czystosc:

Nazwa handlowa:

Podtlenek azotu

10024-97-2
233-032-0
01-2119970538-25

100%

Czystos¢ substancji w niniejszej sekcji zostata zastosowana tylko do celow
klasyfikacyjnych i nie przedstawia rzeczywistej czystosci substancji w stanie
dostarczanym, dla ktdrej nalezy zapoznac sie z inna dokumentacja.

Podtlenek azotu 2.5, Podtlenek azotu 4.5, Podtlenek azotu 5.0, Podtlenek azotu

medyczny
Nazwa chemiczna Formuta Stezenie Nr CAS Nr WE. Nr Wspétczynnik |Uwagi
chemiczna rejestracyjny  [M:
wedtug REACH
Podtlenek azotu N20 1009% 10024-97-2 233-032-0 01- - #
2119970538~
25

W zwigzku z wymaganiami prawnymi stezenia sktadnikéw podane w nagtéwku karty, nazwie produktu oraz w sekcji 3.2 wyrazono w procentach
molowych. Podane stezenia sg stezeniami nominalnymi.

# Niniejsza substancja posiada progi narazenia dla miejsca pracy.
## Substancja znajduje sie na liscie SVHC.PBT: trwata, bioakumulatywna i toksyczna substancja.
vPVB: bardzo trwata i bardzo biokumulatywna substancja .

‘SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Uwagi ogolne:

4.1 Opis $rodkow pierwszej pomocy
Wdychanie:

SDS_PL-000010021720Q

Niezwtocznie wynies¢/wyprowadzi¢ osobe narazona na swieze powietrze.
Zabezpieczajac sie izolujacym aparatem oddechowym przenies¢ ofiare do
nieskazonego obszaru. Utrzymywac ofiare w cieple i spokoju. Wezwac lekarza. W
przypadku zaniku oddechu zastosowac sztuczne oddychanie.

Niezwtocznie wynie$¢/wyprowadzi¢ osobe narazona na swieze powietrze.
Zabezpieczajac sie izolujacym aparatem oddechowym przenie$¢ ofiare do
nieskazonego obszaru. Utrzymywac ofiare w cieple i spokoju. Wezwac lekarza. W
przypadku zaniku oddechu zastosowac sztuczne oddychanie.
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Kontakt z oczami: Niezwiocznie przemy¢ oko woda. Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je

tatwo usunac. Nadal ptuka¢. Ptuka¢ doktadnie duza iloscia wody przez 15 minut.
Zasiegnac niezwtocznie porady lekarskiej. W przypadku braku natychmiastowe;j
pomocy lekarskiej, ptuka¢ przez dodatkowe 15 minut.

Kontakt ze skéra: Kontakt z parujaca ciecza moze powodowac odmrozenie albo zamarzniecie skory.
Spozycie: Spozycie nie jest uwazane za potencjalna droge narazenia.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione  Ciagte wdychanie przy stezeniu wiekszym niz 75%, moze powodowa¢ nudnosdi,
objawy oraz skutki narazenia: zawroty gtowy, trudnosci w oddychaniu i drgawki. Kontakt ze skroplonym gazem
moze spowodowac urazy (odmrozenie) ze wzgledu na szybkie chtodzenie w
wyniku parowania.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Zagrozenia: Ciagte wdychanie przy stezeniu wiekszym niz 75%, moze powodowa¢ nudnosdi,
zawroty gtowy, trudnosci w oddychaniu i drgawki. Kontakt ze skroplonym gazem
moze spowodowac urazy (odmrozenie) ze wzgledu na szybkie chtodzenie w
wyniku parowania.

Leczenie: Rozmrozi¢ oszronione obszary letnia wod3. Nie trze¢ oszronionego obszaru.
Natychmiast zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

‘SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

0go6lne zagrozenia pozarowe: Pojemniki moga wybuchna¢ wskutek wysokiej temperatury.

5.1 $rodki gasnicze

Stosowne srodki gasnicze: Spryskiwanie woda lub zastosowanie mgietki Suchy proszek. Piana. Dwutlenek
weqgla.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Zadnych.
5.2 Szczegoblne zagrozenia Podtrzymuje palenie.

zwiazane z substancja lub
mieszaning:

SDS_PL-000010021720Q
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Niebezpieczne produkty Pod wptywem ognia, na skutek rozktadu termicznego moga tworzy¢ sie
spalania: nastepujace toksyczne lub zrace opary: Tlenek azotu

; Ditlenek azotu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegdlne procedury W przypadku pozaru: Jezeli jest to bezpieczne zahamowac wyciek. 7 bezpiecznego

gasnicze: miejsca kontynuowac zraszanie woda, az pojemnik stanie sie zimny. Uzy¢ srodkdw
gasniczych do sttumienia ognia. Usuna¢ Zrédta ognia lub pozostawi¢ do
wypalenia.

Specjalny sprzet ochronny dla W pomieszczeniach zamknietych strazacy musza stosowa¢ normalne srodki

strazakow: ochrony, w tym ubrania ognioodporne, hetmy z ostong twarzy, rekawice, buty
gumowe oraz autonomiczne aparaty oddechowe (SCBA).
Wskazéwka: EN 469 0dziez ochronna dla strazakéw - Wymagania uzytkowe
dotyczace odziezy ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpozarowej EN 15090
Obuwie dla strazakow. EN 659 Rekawice ochronne dla strazakow. EN 443 Hetmy
stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach. EN 137
Sprzet ochrony uktadu oddechoweqo - Aparaty butlowe powietrzne ze sprezonym
powietrzem wyposazone w maske - Wymagania, badanie, znakowanie.

‘SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki Ewakuowac teren. W przypadku wycieku wyeliminowa¢ wszystkie zrodta zaptonu.
ostroznosci, wyposazenie Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Nie wprowadza¢ do kanalizacji, piwnic,
ochronne i procedury w kanatéw roboczych lub innych miejsc, gdzie gromadzenie sie produktu moze by¢
sytuacjach awaryjnych: niebezpieczne. Kontrolowac stezenie uwolnionego produktu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie Zapobiegac¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jezeli to bezpieczne.
ochrony srodowiska:

6.3 Metody i materiaty Zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie skazenia
i stuzace do usuwania skazenia:

6.4 Odniesienia do innych sekgji: Zobacz takze sekcje 81i13.

SDS_PL-000010021720Q
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‘SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace Tylko osoby posiadajace doswiadczenie oraz wiasciwie przeszkolone moga
bezpiecznego postepowania: pracowac z gazami pod cisnieniem. Stosowac tylko wtasciwie dobrane

wyposazenie, ktére jest odpowiednie dla tego produktu, jego cisnienia
podawania i temperatury. Chroni¢ osprzet przed olejem i ttuszczem. Otwierac
zawory powoli, aby unikng¢ nagtego wzrostu cisnienia. Stosowac¢ smary oraz
uszczelnienia zatwierdzone do stosowania z tlenem. Uzywac tylko wyposazenia
odpowiednio oczyszczonego dla tlenu oraz odpowiedniego dla cisnienia.
Przestrzegac instrukcji dostawcy dotyczacej postepowania. Postepowanie z
substancja musi by¢ zgodne z dobrymi praktykami higieny przemystowej oraz
procedurami bezpieczenstwa. Chroni¢ butle przed fizycznym uszkodzeniem: nie
ciagna¢, nie toczy¢, nie zsuwac oraz nie zrzucac. Nie usuwac i nie niszczy¢ etykiet
identyfikujacych zawartos¢ butli. W przypadku przemieszczania pojemnikow,
nawet na niewielka odlegtos¢, nalezy uzywac odpowiedniego sprzetu, np. wozka
recznego, wozka widtoweqgo itp. Cylindry musza zawsze by¢ ustawiane w pozydji
pionowej; zamknac¢ wszystkie zawory, kiedy nie s3 w uzytku. Zapewni¢
odpowiednia wentylacje. Zapobiega¢ cofaniu sie wody do pojemnika. Nie
pozwoli¢ na przeptyw zwrotny gazu do pojemnika. Unikac zassania wody, kwasu i
z7asad. Przechowywac pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym, w
temperaturze ponizej 50°. Przestrzega¢ wszystkich requlacji oraz lokalnych
wymagan dotyczacych przechowywania pojemnikdw. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie
pali¢ tytoniu podczas stosowania preparatu. Przechowywac zgodnie z
miejscowymi/regionalnymi/panstwowymi/miedzynarodowymi przepisami.
Nigdy nie uzywac ognia lub urzadzen grzewczych do podniesienia cisnienia w
pojemniku. Nie usuwac kotpaka chronigcego zawor butli do momentu
odpowiedniego zabezpieczenia butli przez zastosowanie elementéw
zabezpieczajacych przed upadkiem w miejscu pracy. Uszkodzenie zaworu nalezy
natychmiast zgtasza¢ dostawcy gazu. Po kazdym uzyciu zamkng¢ zawor
pojemnika, nawet jesli po opréznieniu pojemnik jest nadal podtaczony do
urzadzenia. Nigdy nie podejmowac samodzielnych prob naprawy lub modyfikadji
zaworu pojemnika lub zaworéw bezpieczenstwa. Natychmiast po odfaczeniu
pojemnika od osprzetu nalezy zatozy¢ (jezeli byty dostarczone) zaslepki lub
zatyczki chronigce gwint zaworu pojemnika. Utrzymywac zawér pojemnika w
czystosci, bez zabrudzen szczegolnie olejami oraz woda. Jezeli uzytkownik
napotyka na jakiekolwiek problemy z funkcjonowaniem zaworu pojemnika nalezy
przerwac prace i powiadomi¢ dostawce gazu. Nigdy nie podejmowac prob
przettaczania gazu z jednego pojemnika do innego. Kotpak ochronny lub inny
osprzet chroniacy zawdr pojemnika musi pozostawac¢ na swoim miejscu.

SDS_PL-000010021720Q
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7.2 Warunki bezpiecznego Pojemniki nie moga by¢ przechowywane w warunkach sprzyjajacych
magazynowania, w tym powstawaniu korozji. Przechowywane pojemniki nalezy okresowo sprawdzac pod
informacje dotyczace wszelkich  wzgledem prawidtowego stanu technicznego oraz wyciekdw. Kotpak ochronny
wzajemnych niezgodnosci: lub inny osprzet chronigcy zawor pojemnika musi pozostawac na swoim miejscu.

Przechowywac pojemniki w miejscu wolnym od zagrozenia pozarowego oraz
Zrodet ciepta i zaptonu. Nie przechowywac razem z materiatami zapalnymi. Unika¢
terenéw pokrytych asfaltem przy przechowywaniu oraz stosowaniu (ryzyko
zapalenia w przypadku rozlania sie). Nie przechowywac razem z gazami palnymi i
innymi materiatami palnymi.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) Zadnych.
koricowe:

‘SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Dopuszczalne Wartosci Narazenia Zawodowego

Rodzaj Droga Wartosci Dopuszczalnych Dawek | Zrédto

Nazwa chemiczna -
narazenia

nitrous oxide MAC-NDS 90mg/m3 | Polska. Rozporzadzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz.
1286), ze zmianami (12 2011)

Po dalsze informacje, patrz najnowsze wydanie odpowiedniego tekstu zrodtowego i konsultacja ze specjalista

higieny przemystowej lub podobnym fachowcem badz z agencjami lokalnymi.

Wartosci Graniczne dla Dziatania Biologicznego.
Nie ma biologicznych granic narazenia dla sktadnika(-6w).

Pochodnailo$¢ nieszkodliwa dla srodowiska - wartosci

Krytyczny sktadnik Rodzaj Wartos¢ Spostrzezenia
Podtlenek azotu Pracownik - inhalacyjny, 183 mg/m3 |-

dtugotrwate -

ogdlnoustrojowo

SDS_PL-000010021720Q
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8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki Nalezy rozwazy¢ system pozwolen na prace np.: dla czynnosci konserwacyjnych.

kontroli: Zapewni¢ odpowiednia wentylacje powietrzem. Nalezy uzywa¢ detektora gazu,
gdy istnieje mozliwos¢ uwolnienia ilosci gazéw utleniajacych. Szczelnos¢
systemow pod cisnieniem powinna by¢ reqularnie sprawdzana. Zaleca sie
stosowanie statego szczelnego potaczenia (np. rur spawanych). Nie jes¢, nie pic¢i
nie pali¢ podczas pracy z preparatem. Substancja jest wrazliwa na ciepfo i
uderzenia - uderzenie albo ogrzanie moze spowodowac rozktad.

Indywidualne srodki ochrony takie jak osobiste wyposazenie ochronne

Informacje ogdlne: Nalezy przeprowadzi¢ i udokumentowac ocene ryzyka w kazdym miejscu pracy,
aby oceni¢ ryzyko zwigzane 7 zastosowaniem produktu oraz wybra¢ odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej - wtasciwe dla odpowiedniego ryzyka. Nalezy
rozwazyc¢ nastepujace zalecenia. Trzymac¢ w gotowosci izolujacy aparat
oddechowy, dostepny do uzycia w razie zagrozenia. Sprzet ochrony indywidualnej
chroniace ciato powinny by¢ dobrane dla zadania, ktére ma zosta¢ wykonane i
ryzyka z nim zwiazaneqo.

Ochrona oczu lub twarzy: Aby zapobiec narazeniu na rozpryski cieczy nalezy uzywac okularéw ochronnych,
gogli lub przytbic ochronnych zgodnych z EN 166. Podczas pracy z gazami uzywac
srodkow ochronny oczu zgodnych z EN 166.
Wskazéwka: EN 166 Ochrona indywidualna oczu.

$rodki ochrony skary
$rodki ochrony rak: Wskazowka: EN 388 Rekawice chroniace przed zagrozeniami mechanicznymi.
Dodatkowe informacje: Uzywac rekawic podczas pracy z pojemnikami.

Ochrona ciata: Zadnych szczegdlnych srodkdw ostroznosci.

Inne: Podczas pracy z pojemnikami uzywac¢ obuwia ochronnego.
Wskazbowka: EN 150 20345 Srodki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne.

Ochrona dr6g oddechowych: Nie wymagany.

Zagrozenia termiczne: Nie ma potrzeby stosowania srodkéw zapobiegawczych.

Higieniczne $rodki Nie sa wymagane specjalne $rodki zarzadzania ryzykiem poza dobrymi praktykami

ostroznosci: higieny pracy oraz procedurami BHP. Nie je$¢, nie pic¢ i nie pali¢ podczas pracy z
preparatem.
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Kontrola zagrozenia Usuwanie odpaddw - patrz pkt 13.

srodowiska naturalnego:

‘SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Postac fizyczna

Stan skupienia: Gaz

Forma: Skroplony gas

Kolor: Bezbarwny
Zapach: Lekko stodkawy zapach
Prég zapachu: Brak danych.
Temperatura topnienia: -131,46 °F /-90,81 °C Inne, badania kluczowe
Temperatura wrzenia: -127,3 °F/-88,5 °C (1.013 hPa) Wynik eksperymentu, gtéwne

badanie
Zapalnodé: Brak danych.
Gorny/dolny prég palnosci lub progi wybuchowosci

Granica wybuchowosci - gérna: Brak danych.

Granica wybuchowosci - dolna: Brak danych.
Temperatura zaptonu: Brak danych.
Temperatura samozaptonu: Brak danych.
Temperatura rozktadu: 1067 °F /575 °C
pH: Brak danych.

Lepkos¢

Lepkos¢, dynamiczna: 0,014 mPa.s (77 °F /25 °C)

Lepkos¢, kinematyczna: Brak danych.

Uptyw czasu: Brak danych.
Rozpuszczalnos¢

Rozpuszczalnosé w wodzie: 1,59/1(59 °F/15 °()

Rozpuszczalnos¢ (w innych Brak danych.

rozpuszczalnikach):
SDS_PL-000010021720Q
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Szybkos$¢ rozpuszczania: Brak danych.
Wspétczynnik podziatu (n-oktanol/woda): 0,36
Stabilnos¢ dyspersyjna: Brak danych.

Preznosc par:
Gestos¢ wzgledna:

Gestosc:

Gestosc usypowa:

Gestos¢ wzgledna par:

9.2 Inne informacje
Wtasciwosci utleniajace:

Ciezar czasteczkowy:

57.195 hPa (77 °F /25 °C) Wynik eksperymentu, gtéwne badanie

1,226 (-128 °F /-89 °()

0,785 g-cm3 (68,0 °F /20,0 °C)
0,7895 g-cm3 (122,0 °F /50,0 °C)
Brak danych.

1,53 POWIETRZE=1

(i: 0,6 Preparat utleniajacy
44,01 g/mol (N20)

‘SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢: Brak zagrozenia reaktywnoscia inna, niz opisano w podsekcji ponizej.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna: Stabilny w warunkach normalnych. Powyzej 575°C N20 pod normalnym
cisnieniem ulega rozktadowi na azot i tlen. Sprezony podtlenek azotu moze takze
ulec rozktadowi w temperaturach réwnych lub wiekszych niz 300°C.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania Gwattownie utlenia substancje organiczne. Moze gwattownie reagowac z
niebezpiecznych reakcji: materiatami palnymi. Moze gwattownie reagowac z substancjami redukujacymi.
10.4 Warunki, ktérych nalezy Goraco.
unikac:
10.5 Materiaty niezgodne: Moze gwattownie reagowac¢ z materiatami palnymi. Moze gwattownie reagowac z

substancjami redukujacymi. Materiaty zapalne. Katalizator. Czynniki redukujace.
Materiat organiczny. Dla zgodnosci materiatu zobacz najnowsza wersje 1S0-

11114,
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10.6 Niebezpieczne produkty W wyniku termicznego rozktadu powstaja toksyczne produkty, ktére w obecnosci
rozktadu: wilgoci moga by¢ zrace. W warunkach normalnego przechowywania i stosowania

nie powinny tworzy¢ sie niebezpieczne produkty rozktadu. Pod wptywem ognia,
na skutek rozktadu termicznego moga tworzy¢ sie nastepujace toksyczne lub
zrace opary: Tlenki azotu

‘SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje ogdlne: Zadnych.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
Wdychanie: Zaobserwowano obnizona ptodnosc¢ u personelu medycznego, ktdry byt

wielokrotnie narazony na stezenia tlenku azotu powyzej okreslonych limitdw
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy w pomieszczeniach o
niedostatecznej wentylacji. Nie ma jednak udokumentowanych dowodow na
potwierdzenie lub wykluczenie istnienia jakiegokolwiek zwigzku przyczynowo-
skutkowego pomiedzy tymi przypadkami a narazeniem na podtlenek azotu.
Substancja moze oddziatywa¢ na szpik kostny i obwodowy uktad nerwowy.

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272,/2008

Toksycznos¢ ostra - Potkniecie
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Toksycznos¢ ostra - Kontakt ze skéra
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznos¢ ostra - Wdychanie
Produkt W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione.

Podtlenek azotu LC 50 (Mysz, 4 h): > 500000 ppm Spostrzezenia: Gaz Wynik eksperymentu,
gtéwne badanie

Toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej
Podtlenek azotu NOAEL (poziom braku obserwowalnych efektéw negatywnych) (Mysz(Zenski,
Meski), przez drogi oddechowe, 14 Tygod.): 50.000 ppm(m) przez drogi
oddechowe Wynik eksperymentu, gtéwne badanie
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Dziatanie zrgce/draznigce na skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Produkt

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Produkt

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Produkt

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Produkt

Rakotworczosc¢
Produkt

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione.

Produkt

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Produkt

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Produkt

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Produkt

Nie dotyczy gazOw oraz mieszanin gazowych..

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posiadajace
wiasciwosci endokrynnie czynne wobec srodowiska, wedtug Artykutu REACH

Produkt:

Sktadniki:
Podtlenek azotu

Inne informacje
Produkt:

SDS_PL-000010021720Q
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‘SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Informacje ogdlne: Nie dotyczy Nie dotyczy
12.1 Toksycznos¢

Toksycznos¢ ostra
Produkt Produkt nie powoduje szkod ekologicznych.

12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do
rozktadu
Produkt Nie dotyczy gazéw oraz mieszanin gazowych..

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulagji
Produkt Wedtug oczekiwac¢, przedmiotowy produkt ulega biodegradacji i nie powinien
utrzymywac sie dtugo w srodowisku wodnym.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt Ze wzgledu na duza lotnos¢, jest mato prawdopodobne, aby produkt byt przyczyna
zanieczyszczenia gleby lub wody.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT
i vPvB
Produkt Nie klasyfikowany jako PBT lub vPBT.

Potencjat globalnego cieplenia
Zdolnos¢ do wptywania na ocieplanie sie klimatu: 298
Zawiera gaz(y) cieplarniany. W przypadku uwolnienia w duzych ilosciach moze
przyczyni¢ sie do powstawania efektu cieplarnianego.

Podtlenek azotu WE. GPW substancji niefluorowanych (zatacznik IV), rozporzadzenie 517/2014/WE
w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych
- Zdolno$¢ do wptywania na ocieplanie sie klimatu: 298

12.6 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Produkt: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za posiadajace
wiasciwosci endokrynnie czynne wobec srodowiska, wedtug Artykutu REACH
57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018,/605 lub Requlacji Delegowanej Komisji (UE)
2017/2100.
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Sktadniki:
Podtlenek azotu Brak danych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Inne zagrozenia
Produkt: Brak danych.

Pozostate dziatania:

‘SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Informacje ogdlne: Nie oprozniac butli w miejscach, gdzie gaz mogtby sie gromadzic i stwarzac
niebezpieczenstwo. Odprowadza¢ do atmosfery w dobrze wentylowanym
miejscu.

Sposdb usuwania: Wiecej wskazowek dotyczacych metod usuwania podano w kodeksie

postepowania EIGA (Doc.30 “Disposal of Gases" [Usuwanie gazéw], dostepnym na
stronie http://www.eiga.org). Utylizacja butli wytacznie poprzez dostawce. Zrzut,
obrdbka albo pozbywanie sie moga podlegac¢ przepisom krajowym lub
miejscowym.

Europejski kod odpadéw
Pojemnik: 16 0504 gazy w pojemnikach cisnieniowych (w tym halony) zawierajace
substancje niebezpieczne
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‘SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
ADR
14.1 Numer UN lub numer UN 1070
identyfikacyjny ID:
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN:  PODTLENEK AZOTU
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa: 2
Etykieta(y): 2.2,5.1
Nr zagrozenia (ADR): 25
Kod ograniczen przejazdu przez (C/E)
tunele:
14.4 Grupa pakowania: -
Ograniczona ilos¢ Zadnych.
Wytaczona ilosc EO
14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla -
uzytkownikdw:
RID
14.1 Numer UN lub numer UN 1070
identyfikacyjny ID:
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN  PODTLENEK AZOTU
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa: 2
Etykieta(y): 2.2,5.1
14.4 Grupa pakowania: -
Ograniczona ilos¢ Zadnych.
Wytaczona ilos¢ EO
14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikdw:

SDS_PL-000010021720Q
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IMDG

14.1 Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

UN 1070

NITROUS OXIDE

Klasa: 2.2
Etykieta(y): 2.2,5.1
EmS No.: F-C, S-W

14.4 Grupa pakowania: -
Ograniczona ilos¢ Zadnych.
Wytaczona ilos¢ EO

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla -
uzytkownikdw:

IATA
14.1 Numer UN lub numer UN 1070

identyfikacyjny ID:
14.2 Prawidtowa nazwa Przewozowa:
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:

Nitrous oxide

Klasa: 2.2
Etykieta(y): 2.2,5.1
14.4 Grupa pakowania: -
Ograniczona ilos¢ Zadnych.
Wytaczona ilos¢ EO
14.5 7agrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla -
uzytkownikow:
Inne informacje
Samoloty pasazerskie i Dozwolone.
towarowe:
Transport lotniczy wytacznie Dozwolone.

samolotem transportowym:

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.
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Dodatkowa Identyfikacja: Unika¢ transportu pojazdami, gdzie przestrzen tadunkowa nie jest

oddzielona od kabiny kierowcy. Zapewnic, ze kierowca zna zagrozenia
stwarzane przez tadunek i zna sposoby postepowania w razie wypadku
lub sytuacji awaryjnej. Przed transportem pojemnikéw z produktem
zapewni¢ bezpieczne mocowanie zbiornikow przenosnych. Upewnic sie,
ze zawor butli jest zamkniety i szczelny. Kotpak ochronny lub inny
osprzet chroniacy zawor pojemnika musi pozostawac¢ na swoim miejscu.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje powietrzem.

‘SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Przepisy UE

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907 /2006 (REACH), ZAt ACZNIK XIV WYKAZ SUBSTANC)I PODLEGAJACYCH PROCEDURZE
UDZIELANIA ZEZWOLEN z pdzniejszymi zmianami: Brak albo brak w ilosciach objetych przepisami prawa.

Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw, Zatacznik I, Czes¢
1z p6iniejszymi zmianami: Brak albo brak w ilosciach objetych przepisami prawa.

Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw, Zatacznik I, Czes¢
2 7 p6iniejszymi zmianami: Brak albo brak w ilosciach objetych przepisami prawa.

Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw, Zatacznik I, Czes¢
3z p6iniejszymi zmianami: Brak albo brak w ilosciach objetych przepisami prawa.

Rozporzadzenie (UE) nr649,/2012, dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow, Zatacznik v, z
pozniejszymi zmianami: Brak albo brak w ilosciach objetych przepisami prawa.

UE. Dyrektywa 2012/18 /UE (SEVESO lll) w sprawie kontroli niebezpieczefistwa powaznych awarii zwigzanych z
substancjami niebezpiecznymi, Zatacznik I, ze zmianami:

Klasyfikacja wymogdéw dotyczacych | wymogdw dotyczacych
zaktadéw o zaktaddéw o duzym
7wiekszonym ryzyku ryzyku

P4. Gazy utleniajace 50t 200t
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Przepisy krajowe

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z péZniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia
srodkow w celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw w miejscu pracy.
Dyrektywa 89/686/EWG z pdzniejszymi zmianami w sprawie srodkow ochrony
indywidualnej. Jako dodatki do zZywnosci mozna stosowac wytacznie produkty, ktére
s3 zgodne z requlacjami dotyczacymi zywnosci - 1333 /2008 /UE z pdzniejszymi
zmianami oraz 231/2012 /UE z p6Zniejszymi zmianami i jako takie sa oznakowane.
Niniejsza karta charakterystyki zostata stworzona zgodnie z Rozporzadzeniem (UE)
453/2010.

15.2 Ocena bezpieczenstwa Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego zostata przeprowadzona.
chemicznego:

Przepisy miedzynarodowe

Protokdt montrealski
Nie dotyczy

Konwencji Sztokholmskiej
Nie dotyczy

Konwencja rotterdamska
Nie dotyczy

Protokdt z Kioto
nitrous oxide

‘SEKCJA 16: Inne informacje

Informacja o aktualizacji: Nie dotyczy.

Skréty i skrotowce:

POL MAC: Polska. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 1. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286),
ze zmianami

POL MAC / MAC-NDS: Srednia Wazona Czasu

ADN - Europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych drogami wodnymi
$rodlagdowymi; ADR - Umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych transportem drogowym;
AIIC - Australijski wykaz substancji chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatow; bw - Masa ciata;
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CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272,/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub
srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substangji
(Kanada); ECHA - Europejska Agencja Chemikalidw; EC-Number - Numer Wspolnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwiazane z
X% reakdji; EIGA - Europejskie Stowarzyszenie Gazéw Technicznych; ELx - Wskaznik obciazenia zwiazany z x% reakcji; EmS -
Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejace i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa
Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla
budowy i wyposazania statkdw do przewozu niebezpiecznych chemikaliéw luzem; IC50 - Potowa maksymalnego stezenia
inhibitujacego; ICAQ - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejgcych substancji chemicznych
w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska;
ISHL - Prawo o bezpieczenstwie przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna;
KECI - Koreanski spis istniejacych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej powodujace smier¢ 50%
grupy populacji organizméw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do spowodowania smierci 50% populacji testowej
($rednia dawka smiertelna); MARPOL - Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki;
n.0.s. - Nieokreslone w inny sposéb; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektéw stezenia; NO(A)EL -
Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaznik obciazenia, przy ktorym
nie obserwowano szkodliwego efektu; NZloC - Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds. Wspotpracy
Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT - Substancja trwata,
wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis chemikaliow i substancji chemicznych; (Q)SAR -
Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnos¢; REACH - Przepis (UE) Nr 1907 /2006 Parlamentu Europejskiego i Rady,
dotyczacy rejestracji, oceny, autoryzacjii ograniczenia chemikaliow.; RID - Przepisy dotyczace miedzynarodowego
przewozu towaréw niebezpiecznych koleja; SADT - Samoprzyspieszajaca temperatura rozktadu; SDS - Karta Charakterystyki
Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajaca szczegdlnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji
chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis Istniejacych Chemikaliow; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych;

TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwaty i

wykazujacy duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
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Odniesienia do kluczowe;j ROzne zrodfa danych zostaty wykorzystane przy kompilacji tej Karty Charakterystyki,
literatury i Zrédet danych: s3 to, ale nie tylko:

Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR)
(http://www.atsdr.cdc.gov/).

Poradnik na temat Kompilacji Kart Charakterystyki Europejskiej Agencji Chemikaliéw
Informacja o Substancjach Zarejestrowanych w Europejskiej Agencji Chemikalidw:
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx

Europejskie Stowarzyszenie Gazy Przemystowej (EIGA) Dok. 169 ,Przewodnik po
klasyfikacjii oznakowaniu”, z p67niejszymi zmianami.

Miedzynarodowy Program Bezpieczenstwa Chemicznego
(http://www.inchem.org/)

PN-EN 1SO 10156:2010 Gazy i mieszaniny gazow -- Wyznaczanie odpornosci na
zagrozenie ogniowe i utlenianie podczas wyboru zawordw wylotowych do butli do
gazow.

Matheson Gas Data Book. Wydanie 7.

National Institute for Standards and Technology (NIST) Referencyjna Baza
Standardéw Numer 69.

Platforma ESIS (ESIS Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych)
wczesniej Europejskie Biuro ds. Chemikaliow (ECB) ESIS

(http://ecb jrc.ec.europa.eu/esis/).

ERICards, Europejska Rada Przemystu Chemicznego (CEFIC).

Narodowa Biblioteka toksykologii medycznej Standw Zjednoczonych Ameryki, sie¢
bazy danych TOXNET (http://toxnet.nim.nih.gov/index.html).

Wartosci progowe (TVL) za Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistow
Przemystowych (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
(ACGIH).

Specyficzne informacje na temat substancji od dostawcow.

Szczegbtowe informacje przedstawione w niniejszym dokumencie uwazane s3 za
poprawne w momencie przekazywania do druku.

Brzmienie zwrotow okreslajgcych zagrozenie H w sekgji 213

H270 Moze spowodowac lub intensyfikowa¢ pozar; utleniacz.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Informacje o szkoleniu: Uzytkownicy aparatéw oddechowych muszg zostac¢ przeszkoleni. Zapewni¢, aby

osoby obstugujace byty $wiadome zagrozen.
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Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272 /2008, z péZniejszymi zmianami.
Ox.Gas 1,H270
Press. Gas Liq. Gas, H280
STOT SE 3, H336

Inne informacje: Przed zastosowaniem tego produktu w jakimkolwiek nowym doswiadczeniu lub
procesie technologicznym powinny zostac¢ przeprowadzone gruntowne badania
kompatybilnosci materiatéw oraz bezpieczenstwa. Zapewni¢ odpowiednia
wentylacje powietrzem. Zapewni¢ przestrzeganie wszystkich krajowych /lokalnych
przepisow prawnych. Niniejszy dokument zostat sporzadzony z najwyzsza
starannosciy, jednakze nie przyjmuje sie zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia lub
straty materialne wynikajace z jego wykorzystania.

Data aktualizacji: 00.00.0000

Ograniczenie odpowiedzialnosci:  Niniejszych informacji udziela sie bez zadnych gwarancji. Jestesmy przekonani, ze
informacje sa prawidtowe. Informacji tych nalezy uzy¢ dla niezaleznego okresélenia
metod ochrony pracownikéw oraz srodowiska naturalnego.
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