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Deklaracja Zgodnosci EC
z Dyrektywa 93/42/EEC o wyrobach medycznych

Wytwérca: SPAWMET Spotka z o.0.
ul. Zaktadowa 8
89-600 Chojnice
Polska

deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyréb medyczny:

MEDYCZNE POWIETRZE SYNTETYCZNE SPAWMET mieszanina skroplonego tlenu i azotu,
stosowana do krioterapii
Basic UDI-DI: 5904917028powietrzeY9

jest zgodny ze wszystkimi majgcymi zastosowanie wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC oraz
Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych wraz z aktami wykonawczymi oraz
zostat sklasyfikowany jako wyréb medyczny klasy lla zgodnie z reguta 9.

Procedura oceny zgodnosci:

Aneks V + Aneks VIl Dyrektywy 93/42/EEC

Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata przygotowana wedtug Dokumentacji Technicznej z dnia
12.04.2017 r. oraz wedtug zapisow produkcyjnych zwalniajacych serie wyrobu: Raport Serii —
Form. 35/P-03, zapisy te sa czescig tej deklarac;ji.

Jednostka Notyfikowana biorgca udziat w ocenie zgodnosci:
TUV Rheinland LGA Product GmbH
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90431 Niirnberg, Germany
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2.2. Gazy niepalne i nietrujgce 5.1. Materiaty utleniajace

Niebezpieczenstwo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji chemicznej i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu: Powietrze syntetyczne skroplone

Nazwa handlowa: Powietrze skroplone, Medyczne Powietrze Syntetyczne SPAWMET

Wzér chemiczny: Nz + O,

Numer rejestracji REACH: Wymieniony w zatgczniku IV/V do REACH, zwolniony z obowiazku rejestracji.

1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie przemystowe, w analizach chemicznych. W medycynie do oddychania
i zasilania kriokomor.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

SPAWMET Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Zaktadowa 8, 89-600 Chojnice
e-mail: biuro@temis.com.pl telefon: 052-397-27-79

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy: 112
Panstwowa Straz Pozarna: 998
Pogotowie Ratunkowe: 999

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008/WE (CLP)

Zagrozenia fizyczne: Gazy utleniajgce — Kategoria 1 — Niebezpieczenstwo (CLP: Ox. Gas 1) — H270
Gazy pod ci$nieniem — Gaz skroplony schtodzony — Uwaga (CLP: Press. Gas) — H281

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)

&

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

Kody okreslajace rodzaj zagrozenia: GHSO03 — GHS04
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo.
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: H270 — Moze spowodowac lub intensyfikowac pozar; utleniacz.

H281 — Zawiera schtodzony gaz; moze spowodowac oparzenia kriogeniczne i obrazenia.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
- Zapobieganie: P220 — Trzymac/przechowywac z dala od materiatow zapalnych.
P244 — Chroni¢ zawory i przytgcza przed olejem i ttuszczem.
P282 — Nosi¢ rekawice izolujgce od zimna; maski na twarz; ochrong oczu.

- Reagowanie: P336+P315 - Rozmrozi¢ oszronione obszary letnig woda. Nie trze¢ oszronionego obszaru.
Natychmiast zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza
P370+P376 — W przypadku pozaru: Jesli jest to bezpieczne zahamowac wyciek.

- Przechowywanie: P403 — Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

2.3. Inne zagrozenia

Substancja/mieszanina na posiada zadnych wifasciwosci zaburzajgcych gospodarke
hormonalng.

SEKCJA 3: Skiad / informacja o sktadnikach

3.1. Substancja

Nie dotyczy.
3.2 Mieszanina
Nazwa Zawartos¢ Numer CAS |Numer WE Klasyfikacja CLP Numer rejestracji wg REACH
substancji
Tlen 21% + 1% 7782-44-7 231-956-9 Press. Gas H281; Ox. | Wymieniony w zatgczniku IV/V
Gas 1 H270 rozporzgdzenia 1907/2006 (WE),
zwolniony z obowigzku rejestraciji.
Azot 79% + 1% 7727-37-9 231-783-9 Press. Gas H281 Wymieniony w zafgczniku IV/V
rozporzadzenia 1907/2006 (WE),
zwolniony z obowigzku rejestraciji.
SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Wdychanie: Niespodziewane sg zadne szkodliwe efekty dziatania tego produktu.
Kontakt ze skora: Kontakt z mieszaning moze powodowa¢ odmrozenia. W przypadku kontaktu z cieczg

przemywa¢ wodg, przez co najmniej 15 minut. W przypadku odmrozenia zraszaé woda,
przez co najmniej 15 minut. Zastosowac jatowy opatrunek. Uzyskaé pomoc lekarska.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywac oczy duzg iloscig wody, przez co najmniej 15 minut.

Spozycie: Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy i skutki narazenia

Zadne.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Brak.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Mgta wodna lub drobno rozproszony strumien wody.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Nie stosowac silnego strumienia wody do gaszenia.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Szczegolne zagrozenia: Pod wptywem ognia zbiorniki mogg pekaé i eksplodowac.
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Niebezpieczne produkty spalania:
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Szczegolne metody:

Specjalny sprzet ochronny dla
strazakow:

Brak

Jezeli to mozliwe, zatrzymaé¢ wyciek substancji. Zbiornik schtadza¢ rozproszonym
strumieniem wody z bezpiecznego miejsca. Uzy¢ srodkéw gasniczych do sttumienia pozaru.

Stosowacé odziez ochronng gazoszczelng i odporng na chemikalia tgcznie z izolujgcym
aparatem oddechowym.

Wytyczne: EN 469 Odziez ochronna dla strazakéw — Wymagania uzytkowe dotyczace
odziezy ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpozarowej. EN 659 Rekawice ochronne
dla strazakéw. EN 137 Sprzet ochrony uktadu oddechowego — Aparaty butlowe powietrzne
ze sprezonym powietrzem wyposazone w maske — Wymagania, badanie, znakowanie. 943-
2: Odziez chronigca przed cieklymi i gazowymi chemikaliami, tacznie z aerozolami i
czgstkami statymi.

Gazoszczelne ubiory ochronne dla zespotdw ratowniczych

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ewakuowac teren.

Probowac¢ zatrzymac wyciek.

Monitorowac stezenie uwolnionego produktu.
Wyeliminowac¢ zrédto zaptonu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dotyczy, produkt nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Powstrzymac¢ wyciek.

Patrz réwniez sekcje 8 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Personel majagcy kontakt z substancjg powinien by¢ doswiadczony i odpowiednio
przeszkolony. Nalezy postgpowa¢ z substancja zgodnie z dobrymi zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Stosowac tylko wtasciwie dobrane wyposazenie, ktdre jest
odpowiednie dla tego produktu, jego cisnienia podawania i temperatury. Zapewnic, aby
przed uzyciem (lub regularnie) catg instalacje gazowg poddawano kontroli szczelnosci. Nie
pali¢ podczas obchodzenia sie z produktem. Unika¢ uwolnienia produktu do atmosfery.

Przestrzegac¢ instrukcji dostawcy dotyczacej postepowania z pojemnikiem. Otwiera¢ powoli
zawory, aby unikng¢ nagtego wzrostu cisnienia. Zapobiega¢ cofnigciu sie wody do
pojemnika. Nie pozwoli¢ na przeptyw zwrotny gazu do pojemnika. Chroni¢ butle przed
uszkodzeniem mechanicznym; nie ciggngc¢, nie toczy¢, nie przesuwac ani nie upuszczac.
Nie usuwac i nie niszczy¢ etykiet przeznaczonych do identyfikacji zawartosci butli. Nigdy nie
uzywacC otwartego ognia ani elektrycznych urzgdzen grzewczych w celu podniesienia
cis$nienia w pojemniku. Do przemieszczania butli, nawet na niewielkg odlegtos¢, stosowac
odpowiedni sprzet, np. wézek reczny, elektryczny, itp. Nie usuwac kotpakéw lub oston
zaworéw butli do momentu odpowiedniego zabezpieczenia pojemnika przed upadkiem i
dopoki pojemnik nie bedzie gotowy do uzytku. W razie napotkania przez uzytkownika
jakichkolwiek trudnosci z obstugg zaworu butlowego nalezy przerwa¢ stosowanie i
skontaktowa¢ sie z dostawca. Uszkodzenie zaworéw nalezy niezwtocznie zgtosi¢ dostawcy.
Nigdy nie podejmowac¢ samodzielnych prob naprawy lub modyfikacji zaworéw pojemnika lub
zaworéw bezpieczenstwa. Po kazdym uzyciu zamkng¢ zawédr pojemnika, nawet, jesli po
oproznieniu pojemnik jest nadal podigczony do sprzetu. Natychmiast po odtgczeniu
pojemnika od sprzetu ponownie zatozy¢ zaslepki lub zatyczki chronigce gwint zaworu
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pojemnika. Utrzymywaé¢ wylot zaworu pojemnika w czystosci i wolny od zanieczyszczen,
szczegolnie olejem i wodg. Nigdy nie podejmowac préb przettaczania gazu z jednego
pojemnika do innego.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Przechowywa¢ pojemnik w temperaturze ponizej 50°C, w miejscu dobrze wentylowanym.
Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta i zaptonu oraz w miejscu wolnym od ryzyka wybuchu
pozaru. Butle muszg by¢ zawsze ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem. Nalezy okresowo sprawdza¢ pojemniki pod wzgledem ogdlnego stanu
technicznego i szczelnosci. Kotpaki lub ostony zaworéw muszg pozostawaé zawsze na
swoim miejscu. Pojemnikéw nie nalezy przechowywa¢ w warunkach sprzyjajacych korozji.

Brak.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli:

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony:
Informacje ogéine:

a) ochrona oczu i twarzy:

b) ochrona skéry:
- ochrona rak:

- inne:

c) ochrona drég oddechowych:
d) zagrozenia termiczne:

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska:

Zadnemu ze sktadnikéw nie przypisano najwyzszych dopuszczalnych stezen.

Przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Nalezy przeprowadzaé regularne proby szczelnosci w uktadach cisnieniowych. Rozwazy¢
system pozwolen na prace, np. przy pracach remontowych. Nie pali¢, nie pi¢ i nie je$¢
podczas kontaktu z substancjg.

W kazdym obszarze roboczym powinna zosta¢ przeprowadzona i udokumentowana ocena
ryzyka, celem oceny ryzyka zwigzanego ze stosowaniem produktu i celem doboru srodkéw
ochrony osobistej wtasciwych dla okreslonego ryzyka. Powinny by¢ dobierane $rodki
ochrony osobistej zgodne z zalecanymi normami EN / 1ISO.

Stosowacé sprzet ochronny oczu..
Norma EN 166 — Ochrona indywidualna oczu.

Uzywacé rekawic ochronnych podczas pracy z butlami lub innymi pojemnikami z produktem.
Norma EN 388 — Rekawice chronigce przed zagrozeniami mechanicznymi.

Stosowaé obuwie ochronne przy postepowaniu z butlami.

Norma EN ISO 20345 — Srodki ochrony indywidualnej — Obuwie bezpieczne.

Rozwazy¢ stosowanie odziezy ochronnej trudnopalne;j.

Nie sa konieczne.
Nie sa konieczne.

Nie sa konieczne.

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:
Barwa:
Zapach:

pH:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia:

Temperatura zaptonu:
tatwopalnosé:

Gaz.

Mieszanina zawiera jeden lub wigcej sktadnikow, ktére majg nastepujacy kolor: bezbarwny.
Bezwonny.

Prog zapachu jest subiektywny i niewystarczajagcy dla ostrzezenia przed nadmiernym
narazeniem.

Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.

Nie znane.

Nie znane.

Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.

Niepalny
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Granica wybuchowosci:

Dolna granica wybuchowosci (DGW):
Gérna granica wybuchowosci (UGW):
Preznos¢ par [20°C]:

Preznos¢ par [50°C]:

Gestos¢:

Gestos¢ pary:

Gestos¢ wzgledna, ciecz (woda=1):
Gestos¢ wzgledna, gaz (powietrze=1):
Rozpuszczalnos$é¢ w wodzie:
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

Lepkos¢, kinematyczna:
Charakterystyka czastki:

9.2. Inne informacje

Niepalny.

Nie dostepny

Nie dostepny

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

1

Nie znana rozpuszczalnos¢, ale uwazana za niska.
Nie dotyczy produktéw nieorganicznych.
Niepalny.

Nie dotyczy.

Brak wiarygodnych danych.

Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci utleniajace:
Temperatura krytyczna [°C]:

9.2.2. Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Masa molowa:

Brak wtasciwo$ci utleniajgcych.
Nieznana.

29 g/mol

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Brak zagrozen zwigzanych z reaktywnoscig, poza efektami opisanymi w ponizszych
podsekcjach.

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

10.5. Materiaty niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Moze gwattownie reagowa¢ z substancjami redukujgcymi. Gwattownie utlenia substancje
organiczne.

Zadne.

Ciecze kriogeniczne mogg powodowaé wzrost kruchosci niektérych metali oraz zmiana
wiasciwosci fizycznych innych materiatéw.

Zadne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra:

Dziatanie zrace/draznigce na skore:
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie
draznigce na oczy:

Dziatanie uczulajace na drogi
oddechowe lub skére:

Dziatanie mutagenne na komorki
rozrodcze:

Dziatanie rakotworcze:

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe:

Nie sg znane zadne wiasciwosci toksyczne produktu.
Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.

Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Nie znane s3g zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Nie znane s zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Nie znane s zadne szkodliwe efekty tego produktu.

Nie znane s zadne szkodliwe efekty tego produktu.

Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.




Wydanie 6

KARTA CHARAKTERYSTYKl Data aktualizacji: 07.10.2022

SPAW M Er ‘ Strona 6/9
v

Powietrze skroplone KCH-011
Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie powtarzane: Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Zagrozenie spowodowane aspiracja: Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Inne informacje: Substancja/mieszanina na posiada zadnych wifasciwosci zaburzajgcych gospodarke
hormonalng.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Produkt nie powoduje zadnych szkod ekologicznych.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nie dotyczy gazéw oraz mieszanin gazowych.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Substancje zawarte w mieszaninie nie ulegajg bioakumulaciji.
12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Ze wzgledu na duza lotno$¢, jest mato prawdopodobne, aby produkt byt przyczyng
zanieczyszczenia gleby lub wody.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie klasyfikowany jako PBT lub vPVB.
12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Substancja/mieszanina na posiada zadnych wihasciwosci zaburzajagcych gospodarke

hormonalng.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Inne szkodliwe skutki dziatania: Nie znane sa zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Wplyw na warstwe ozonowa: Nie wptywa na warstwe ozonowa.
Wplyw na globalne ocieplenie: Zadne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Odprowadza¢ do atmosfery w dobrze wentylowanym miejscu, zachowujac wymagane
bezpieczenstwo.

Nie wypuszcza¢ w zadne miejsca, gdzie mogtby sie gromadzi¢ i stwarzaé
niebezpieczenstwo.

Wykaz odpadow niebezpiecznych: Numer EWC (kod odpadu) 16 05 05: Gazy w pojemnikach cisnieniowych, inne niz
wymienione w 16 05 04.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID):

14.1. Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID: 1003

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: POWIETRZE SCHLODZONE SKROPLONE
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa: 2
Kod klasyfikacyjny: 30
Numer zagrozenia Hl: 225
Ograniczenia przewozu przez C/E: Przewoz w cysternie: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E; Inny
tunele: przewoz: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E
14.4. Grupa opakowaniowa: Nie dotyczy.
14.5. Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:
Instrukcje pakowania: P203
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Transport morski (IMDG):

14.1. Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa / Podklasa (Zagrozenie(-a)
dodatkowe):

14.4. Grupa opakowaniowa:

14.5. Zagrozenia dla srodowiska:

1003
AIR, REFRIGERATED LIQUID

2.2

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw:

Instrukcje pakowania:

Transport powietrzny (ICAO-TI/IATA-DGR):

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa / Podklasa (Zagrozenie(-a)
dodatkowe):
Kod EmS - Pozar:
Kod EmS - Wyciek:
14.4. Grupa opakowaniowa:
14.5. Zagrozenia dla srodowiska:

P203

1003
AIR, REFRIGERATED LIQUID

2.2

F-C
S-wW
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw:

Instrukcje pakowania:

Tylko samolot cargo. P202

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Inne informacje transportowe:

Nie dotyczy.

Unika¢ transportu pojazdami, gdzie przestrzen ftadunkowa nie jest oddzielona od kabiny
uzytkownikow kierowcy.

Zapewni¢, ze kierowca zna zagrozenia stwarzane przez tadunek i
postepowania w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej.

Przed transportem pojemnikéw z produktem zapewni¢ bezpieczne mocowanie zbiornikéw
przenosnych. Upewni¢ sie, ze zawor butli jest zamkniety i szczelny.

Zapewni¢ odpowiednie zamocowanie nakretki lub zaslepki zaworu (jesli jest dostepna).
Zapewni¢ wilasciwe zamocowanie ostony zaworu (jesli jest dostepna). Zapewnié¢
odpowiednig wentylacje.

zna sposoby

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zapewni¢ przestrzeganie wszystkich krajowych/lokalnych przepiséw prawnych.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) (Tekst majacy znaczenie dla EOG).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce
i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 (z p6zn. zm.)
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

SEKCJA 16: Inne informacje

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Tekst
majgcy znaczenie dla EOG).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2011 nr 63 poz. 322 z pézn. zm.)

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzona w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 1975 nr
35 poz. 189 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow,
napetnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7
poz. 59 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.
2005 nr 11 poz. 86 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w

sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 z pézn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylajgce
rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej
(Dz.U. 2019 poz. 966 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10 z p6zn. zm.

Raport bezpieczenstwa chemicznego nie musi by¢ sporzgdzany dla tego produktu.

Wskazanie zmian:

Skréty i akronimy:

Petna tres¢ zwrotéw H i EUH z sekgcji 3:

Porady szkoleniowe:

Aktualizacja karty charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878.

CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 -
rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania rozporzgdzenie (WE) nr
1272/2008

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals -
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses
par Route - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego
towarow niebezpiecznych

RID - Reéglement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises
Dangereuses - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do
bioakumulacji i toksyczna

vPVB - very Persistent and very Bioaccumulative - bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg
zdolno$¢ do bioakumulaciji

H281 - Zawiera schtodzony gaz; moze spowodowaé oparzenia kriogeniczne lub obrazenia.
Press. Gas (Ref. Lig.) - Gazy pod ci$nieniem : Gaz skroplony schtodzony

H270 - Moze spowodowaé lub intensyfikowaé pozar; utleniacz.

Ox. Gas 1 - Gazy utleniajgce, kategoria 1

Zapewni¢, aby osoby obstugujgce byly Swiadome zagrozen.
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Dalsze informacje:

OSWIADCZENIE
O ODPOWIEDZIALNOSCI:

Karta zostata opracowana w zgodzie z majgcymi zastosowanie Dyrektywami Europejskimi i
dotyczy wszystkich krajow, ktore przyjety te Dyrektywy do swojego krajowego
prawodawstwa.

Szczegotowe informacje przedstawione w niniejszym dokumencie uwazane sg za poprawne
w momencie przekazywania do druku.

Przed zastosowaniem tego produktu w jakimkolwiek nowym doswiadczeniu lub

procesie technologicznym powinny zostaé przeprowadzone gruntowne badania
kompatybilnosci materiatdbw oraz bezpieczenstwa. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje
powietrzem. Zapewni¢ przestrzeganie wszystkich krajowych/lokalnych przepiséw prawnych.
Niniejszy dokument zostat sporzgdzony z najwyzsza starannoscia, jednakze nie przyjmuje
sie zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia lub straty materialne wynikajgce z jego
wykorzystania.

An d rZeJ PIOtr Elektronicznie podpisany

przez Andrzej Piotr Tatocha
Data: 2024.07.03 08:39:19

Tatocha g
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