GOMI

AZOT - SKROPLONY Wydanie: 07 Nr karty: GOMI 07

Data sporzadzenia: 02.08.2011 Data aktualizacji: 28.09.2022
zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2015/830 i 2020/878 Numer odniesienia:
PL-N2-089B Zastepuje wersje 06 z dn.: 10.09.2019 Wersja: 07

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : Ciekly azot medyczny 5,0 GOMI
Gourmet N-S-50-ciekty
Nr karty charakterystyki : PL-N2-089B
Opis chemiczny : Azot (skroplony)
Nr CAS :7727-37-9
Nr WE :231-783-9
Nr indeksu :---
Numer rejestracji : Wymieniono w zatgczniku IV / V do REACH, zwolniono z obowiazku rejestracji.
Wzér chemiczny : N2

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Wiasciwie zidentyfikowane : Przemystowe i profesjonalne. Przeprowadzi¢ ocene ryzyka przez zastosowaniem.
zastosowanie Zastosowanie do wytwarzania komponentéw elektronicznych/fotowoltaicznych.
Gaz testowy / Gaz kalibracyjny. Przedmuchiwanie. Gaz ostonowy do proceséw spawania. Zastosowanie laboratoryjne.
Zastosowanie medyczne — Krioterapia, Kriochirurgia, Krioprezerwacja.
Skontaktowac¢ sie z dostawcg aby uzyskaé wigcej informacji na temat zastosowan.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Identyfikacja firmy : GOMI Mirostaw Opiela

34-600 Limanowa, ul. Jabfoniecka 10

Tel. 530 744 302; fax: +18 33 70 188

e-mail: jawor@gomigazy.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego: 112
Panstwowa Straz Pozarna: 998
Pogotowie Ratunkowe: 999

2. Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasa zagrozenia i kody kategorii wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
» Zagrozenia fizyczne : Gazy pod ci$nieniem - Gaz skroplony schtodzony - Uwaga (CLP : Press. Gas) - H281
Klasyfikacja wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
: Nie sklasyfikowany jako niebezpieczna substancja / mieszanina.
Nie wymieniono w Zatgczniku VI.
Nie wymagane znakowanie WE.
SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen (ciag dalszy)
2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
* Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

>

* Kody piktograméw okreslajacych : GHS04
rodzaj zagrozenia
* Hasto ostrzegawcze : Uwaga
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» Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia : H281 - Zawiera schtodzony gaz; moze spowodowac oparzenia kriogeniczne lub
obrazenia.

* Zwrot wskazujacy srodki ostroznosci

- Zapobieganie : P282 - Uzywac rekawic chronigcych przed zimnem, maski na twarz, ochrony oczu.

- Reagowanie : P336+P315 - Rozmrozi¢ oszronione obszary letnig woda. Nie trze¢ oszronionego obszaru.

Natychmiast zasiegnaé porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

- Przechowywanie : P403 - Przechowywac¢ pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.

2.3. Inne zagrozenia
: Duszacy w wysokich stezeniach.

3. Skiad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancja / 3.2. Mieszanina
Substancja.
Nr CAS
Nazwa substancji Zawartos¢ Nr WE Klasyfikacja(DSD) Klasyfikacja(CLP)
Nr indeksu
Numer rejestracji
Azot (skroplony) 1 100 % Press. Gas 7727-37-9 Nie sklasyfikowany (DSD) Refrigerated (H281)
231-783-9
Nie zawiera innych sktadnikéw lub zanieczyszczen, ktére mogtyby mie¢ wptyw na klasyfikacje produktu.
*1: Wymieniono w zatgczniku IV / V do REACH, zwolniono z obowiazku rejestraciji.
* 2: Termin rejestracji nie uptynat.
* 3: Rejestracja nie jest wymagana. Substancja wytwarzana lub importowana w ilosci < 1t/rok.
Petny tekst zwrotéw H patrz sekcja 16.

4. Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy
- Wdychanie : Zabezpieczajac sig izolujgcym aparatem oddechowym przenie$¢ poszkodowanego do nieskazonego obszaru.
Utrzymywaé poszkodowanego w cieple i spokoju. Wezwac lekarza. W przypadku zaniku oddechu zastosowac¢ sztuczne
oddychanie.
- Kontakt ze skorg : W przypadku odmrozenia zrasza¢ wodg przez co najmniej 15 minut. Zastosowac jatowy
opatrunek. Uzyska¢ pomoc lekarska.
- Kontakt z oczami : Natychmiast przemywac oczy duzg ilo$cig wody przez co najmniej 15 minut.
- Spozycie : Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia.
4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
: W wysokich stezeniach moze spowodowac uduszenie. Objawy obejmujg utrate zdolnosci
ruchowych / przytomnosci. Poszkodowany moze nie by¢ $wiadomy, ze sie dusi.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym
: Zaden.

5. Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze
- Odpowiednie srodki gasnicze : Mgta wodna lub drobno rozproszony strumien wody.
- Nieodpowiednie srodki gasnicze : Nie stosowac silnego strumienia wody do gaszenia.
5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Specyficzne zagrozenia : Narazenie na dziatanie ognia moze spowodowaé rozerwanie / wybuch pojemnika.
Niebezpieczne produkty spalania : Zaden.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Specjalistyczne metody : Prowadzi¢ akcje gasniczg odpowiednig do pozaru w poblizu. Narazenie na ogien i promieniowanie
cieplne moze prowadzi¢ do rozerwania pojemnikéw gazowych. Chtodzi¢ zagrozone pojemniki strumieniem rozpylonej wody z
bezpiecznego miejsca. Nie pozwoli¢ na przedostanie sie zanieczyszczonych wod gasniczych do kanalizacji. Jezeli to mozliwe,
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zatrzymac wyptyw produktu. W przypadku wycieku nie zraszaé wodg pojemnika. Polewa¢ wodg otaczajgcy obszar (z
bezpiecznego miejsca), aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie pozaru. Uzy¢ mgty wodnej lub drobno rozproszonego strumienia
wody aby zredukowa¢ dymy pozaru,

jezeli to mozliwe.

Specjalny sprzet ochronny dla strazakéow : Stosowac izolujgce aparaty oddechowe.

Standardowa odziez ochronna i wyposazenie (izolujacy aparat oddechowy) dla strazakéw.

Norma EN 137 - izolujgce aparaty powietrzne butlowe ze sprezonym powietrzem, z otwartym obiegiem, wyposazone w maske
petnotwarzowa.

EN 469: Odziez ochronna dla strazakéw. EN 659: Rekawice ochronne dla strazakéw.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych
: Prébowac¢ zatrzymac wyciek.
Przy wchodzeniu w obszar stosowac¢ izolujgcy aparat oddechowy chyba, ze stwierdzono, iz atmosfera jest bezpieczna.
Ewakuowac teren.
Stosowaé odziez ochronna.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje powietrza.
Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji, piwnic, zagtebien terenu oraz innych miejsc, gdzie jego gromadzenie si¢ moze
by¢ niebezpieczne.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
: Prébowac¢ zatrzymac wyciek.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
: Rozlana ciecz moze powodowac kruchos¢ materiatéw konstrukcyjnych.
Wentylowaé przestrzen.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
: Patrz rowniez sekcja 8 13

7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Bezpieczne stosowanie produktu : Tylko doswiadczony i odpowiednio przeszkolony personel moze sie obchodzi¢ ze
sprezonymi
gazami.
Nalezy postepowac z substancjg zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Stosowac tylko wiasciwie dobrane wyposazenie, ktore jest odpowiednie dla tego produktu, jego ci$nienia podawania i
temperatury. W razie watpliwosci skontaktowac sie z dostawcg gazu.
Nie pali¢ podczas obchodzenia sie z produktem.
Zapewni¢, aby przed uzyciem (lub regularnie) catg instalacje gazowg poddawano kontroli szczelnosci.
Rozwazyé zastosowanie urzadzen nadmiarowych ci$nienia w instalacjach gazowych.
Bezpieczne obchodzenie si¢ z pojemnikiem z gazem: Przestrzegac¢ instrukcje dostawcy dotyczaca postepowania z
pojemnikiem.
Zapobiega¢ cofnieciu sie wody do pojemnika.
Nie pozwoli¢ na cofniecie sie do pojemnika.
Nigdy nie podejmowac préb naprawy ani modyfikacji zaworéw pojemnika ani urzgdzen zabezpieczajgcych przed nadmiernym
cisnieniem.
Uszkodzenie zaworéw nalezy niezwtocznie zgtosi¢ dostawcy.
Utrzymywa¢ wylot zaworu pojemnika w czystosci i wolny od zanieczyszczen, szczegdlnie olejem i woda.
Niezwtocznie po odtgczeniu pojemnika od sprzetu ponownie zatozy¢ kotpaki butlowe i zaslepki lub zatyczki na kré¢ce wylotowe.
Zamykac¢ zawor po kazdym uzyciu oraz po opréznieniu pojemnika, nawet jezeli jest wcigz podtgczony do sprzetu.
Nigdy nie uzywa¢ otwartego ognia ani elektrycznych urzgdzen grzewczych w celu podniesienia cisnienia w pojemniku.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
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: Przestrzega¢ wszystkie przepisy i wymagania lokalne dotyczgce magazynowania pojemnikow.

Przechowywac¢ pojemnik w temperaturze ponizej 50°C w dobrze wentylowanym miejscu.

Pojemniki powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Przechowywane pojemniki powinny by¢ okresowo sprawdzane pod wzgledem stanu ogélnego i szczelnosci. Powinny by¢

stosowane kotpaki lub ostony zaworéw.

Przechowywac¢ pojemniki w miejscu wolnym od ryzyka wybuchu pozaru oraz z dala od zrodet ciepta i zaptonu.

Pojemnikéw nie nalezy przechowywac¢ w warunkach sprzyjajacych korozji. Nie przechowywa¢ razem z materiatami zapalnymi.
7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

: Zaden.

8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

DNEL: Pochodny poziom
niepowodujgcy zmian (pracownicy)
: Dane niedostepne.
PNEC: Przewidywane stezenie
niepowodujace zmian w srodowisku
: Dane niedostepne.
8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
: W ukfadach cisnieniowych powinny by¢ regularnie przeprowadzane préby szczelnosci.
Powinny by¢ stosowane detektory tlenu gdy istnieje mozliwo$¢ uwolnienia gazéw duszacych.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i miejscowa.
Rozwazyé zastos’owanie systemu pozwolen na prace, np. przy pracach remontowych

8.2.2. Srodki ochrony osobistej
: Powinny by¢ dobierane srodki ochrony osobistej zgodne z zalecanymi normami EN / ISO.
W kazdym obszarze roboczym powinna zosta¢ przeprowadzona i udokumentowana ocena ryzyka, celem oceny ryzyka
zwigzanego ze stosowaniem produktu i celem doboru $rodkéw ochrony osobistej, ktdre dotyczg okreslonego ryzyka. Nalezy
rozwazy¢ nastepujgce zalecenia.
Chronié¢ oczy, twarz i skore przed rozpryskami cieczy.
* Ochrona oczultwarzy : Stosowa¢ gogle i maski twarzowe w trakcie przetadunku produktu lub roztgczania potgczen
przetadunkowych.
Stosowac okulary ochronne z szybkami bocznymi.
Norma EN 166 - Ochrona indywidualna oczu.
* Ochrona skory
- Ochrona rak : W czasie pracy z pojemnikami gazowymi stosowac rekawice robocze.
Norma EN 388 - Rekawice chronigce przed zagrozeniami mechanicznymi.
- Inne : Stosowac¢ obuwie ochronne przy postepowaniu z butlami.
Norma EN ISO 20345 - Srodki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne.
* Ochrona drég oddechowych : W atmosferach zubozonych w tlen stosowa¢ izolujgce aparaty oddechowe lub maski
twarzowe z nadcisnieniowym doprowadzaniem powietrza.
Norma EN 137 - izolujgce aparaty powietrzne butlowe ze sprezonym powietrzem, z otwartym obiegiem, wyposazone w maske
petnotwarzowg.
» Zagrozenia termiczne : Norma EN 511 - Rekawice chronigce przed zimnem.
Stosowac rekawice ochronne chronigce przed zimnem w trakcie przetadunku produktu lub roztgczania potaczen
przetadunkowych.

8.2.3. Srodki kontroli narazenia srodowiska:
Zadne nie sg konieczne.

9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad
Stan skupienia w temp. 20°C / 101. : Gaz.
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3kPa
Barwa : Ciecz bezbarwna.
Zapach : Brak zapachowych wtasciwosci ostrzegawczych.
Prég zapachu : Prég zapachu jest subiektywny i niewystarczajacy dla ostrzezenia przed nadmiernym
narazeniem.
Wartos¢ pH : Nie dotyczy.
Masa molowa [g/mol] : 28
Temperatura topnienia [°C] : -210
Temperatura wrzenia [°C] : -196
Temperatura krytyczna [°C] : -147
Temperatura zaptonu [°C] : Nie dotyczy gazoéw i mieszanin gazowych.
Tempo parowania (eter=1) : Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.
Zakres zapalnosci [obj.% w powietrzu] : Niepalny.
Cisnienie pary [20°C] : Nie dotyczy.
Gestos¢é wzgledna, gaz (powietrze=1) : 0.97
Gestos¢ wzgledna, ciecz (woda=1) : 0.8
Rozpuszczalnosé¢ w wodzie [mg/l] : 20
Wspoétczynnik podziatu: n-oktanol/ : Nie dotyczy gazéw nieorganicznych.
woda [log Kow]
Temperatura samozaptonu [°C] : Nie dotyczy.
Lepkos$¢ przy 20°C [mPa.s] : Nie dotyczy.
Wiasciwosci wybuchowe : Nie dotyczy.
Wtasciwosci utleniajace : Zaden.
9.2. Inne informacje
Inne dane : Gaz/opary ciezsze od powietrza. Moze sie gromadzi¢ w przestrzeniach zamknietych, szczegodlnie na poziomie lub
ponizej poziomu terenu.

10. Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1. Reaktywnos¢
: Brak zagrozen zwigzanych z reaktywnoscig, poza efektami opisanymi w ponizszych podsekcjach.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
: Stabilny w warunkach normalnych.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
: Zaden.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
: Zadne w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania (patrz sekcja 7).
10.5. Materialy niezgodne
: Zaden.
Dla uzyskania dodatkowych informacji dotyczgcych kompatybilnos$ci odnie$¢ sig do normy
ISO 11114.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkitadu

: Zaden.

11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra : Nie sg znane zadne wiasciwosci toksyczne produktu.
Dziatanie zrace/draznigce na skoére : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére ; Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Rakotworczosé : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Mutagennosé¢ : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢ : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: Nie znane sa zadne szkodliwe efekty tego produktu.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.
Zagrozenie spowodowane aspiracja : Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych

12. Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
: Produkt nie powoduje zadnych szkéd ekologicznych.
12.2. Trwatos¢ i zdolnosé¢ do rozkiadu
: Produkt nie powoduje zadnych szkéd ekologicznych.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
: Produkt nie powoduje zadnych szkdd ekologicznych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
: Produkt nie powoduje zadnych szkdd ekologicznych.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
: Nie sklasyfikowany jako PBT lub vPVvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
: Moze spowodowacé szkodliwe przemarzanie roslin.
Wplyw na warstwe ozonowa : Zaden.
Wplyw na globalne ocieplenie. : Nie znane sg zadne szkodliwe efekty tego produktu.

13. Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

: Moze by¢ wypuszczany do atmosfery w dobrze wentylowanym miejscu.

Nie wypuszcza¢ w zadne miejsca, gdzie gaz mogtby sie gromadzic i stwarza¢ niebezpieczenstwo.

Odnies¢ sie do zasad technicznych EIGA Doc 30/10 ""Pozbywanie sie gazéw™, mozliwych do $ciggniecia ze strony

http://www.eiga.org, aby uzyska¢ wiecej wskazéwek dotyczacych odpowiednich metod utylizacji.

Skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania szczegdétowych zalecen.

Wykaz odpadéw niebezpiecznych : 16 05 05: Gazy w pojemnikach ci$nieniowych inne niz wymienione w 16 05 04.
13.2. Dodatkowa informacja

: Zaden.

14. Informacje dotyczace transportu
14.1 Numer UN (numer ONZ)
11977
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Transport lagdowy (ADR/RID) : AZOT, SCHLODZONY SKROPLONY
Transport powietrzny (ICAO-TI/ IATA-DGR) : NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID
Transport morski (IMDG) : NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID
14.3. Klasa(y) zagrozenia w transporcie
Oznakowanie ADR, IMDG, IATA

2.2 : Gazy niepalne i
nietrujace

Transport Igdowy (ADR/RID):
Klasa: 2
Kod klasyfikacyjny : 3 A
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Nr rozpoznawczy zagrozenia: 22
Ograniczenia w tunelach : C/E: Przewdz w cysternie: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E; Inny przewoz:
Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E
Transport powietrzny (ICAO-TI/ IATA-DGR):
Klasa: 2.2
Transport morski (IMDG) :
Klasa: 2.2
Schemat ratowniczy (EmS) - Pozar : F-C
Schemat ratowniczy (EmS) - Wyciek : S-V
14.4 Grupa opakowania
Transport ladowy (ADR/RID): nie dotyczy
Transport powietrzny (ICAO-TI/ IATA-DGR) : nie dotyczy
Transport morski (IMDG) : nie dotyczy
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Transport lgdowy (ADR/RID): zadne
Transport powietrzny (ICAO-TI/ IATA-DGR) : zadne
Transport morski (IMDG) : zadne
14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Instrukcja(e) pakowania
Transport lagdowy (ADR/RID): P203
Transport powietrzny (ICAO-TI/ IATA-DGR) :
samolot pasazerski i cargo : 202
tylko samolot cargo : 202
Transport morski (IMDG) :P2013

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow

: Unika¢ transportu pojazdami, gdzie przestrzen tadunkowa nie jest oddzielona od kabiny kierowcy.

Zapewnic¢, ze kierowca zna zagrozenia stwarzane przez tadunek i zna sposoby postepowania w razie wypadku lub sytuacji
awaryjnej.

Przed transportem pojemnikéw z produktem:

- Zapewni¢ bezpieczne mocowanie zbiornikdow przenosnych.

- Zapewni¢ zamkniecie | szczelno$¢ zaworu butli.

- Zapewni¢ odpowiednie zamocowanie nakretki lub zaslepki zaworu (jesli jest dostepna).

-Zapewni¢ wlasciwe zamocowanie ostony zaworu (jesli jest dostepna).

- Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
:nie dotyczy

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Ustawodawstwo Unii Europejskiej
Ograniczenia : Zaden.
Dyrektywa Seveso 2012/18/EC : Substancja nie objeta przepisem .

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikalibw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.UrzUEL.2006. 396.1) wraz z pdzniejszymi zmianami.

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.UrzUEL.2008.353.1) wraz z pézniejszymi zmianami.
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Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR) sporzadzona w
Genewie w 1957r. (ratyfikowana przez Polske w 1975r.) wraz z pézniejszymi zmianami.

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie
substancji zubozajacych warstwe ozonowg (Dz.U UE L. 2009.286.1) wraz z pézniejszymi zmianami.

ROZPORZADZENIE (WE) nr 842/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektérych
fluorowanych gazéw cieplarnianych (Dz.UrzUEL.2006. 161.1) wraz z pdzniejszymi zmianami.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) (Dz. Urz. UE L 133 z 31.05.2010 r. str. 1).

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie ( WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) (Tekst majacy znaczenie dla EOG).

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

Przepisy krajowe

Przepisy krajowe : Zapewni¢ przestrzeganie wszystkich krajowych / lokalnych przepiséw prawnych.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.2011.227. 1367) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011.63.322).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.1018).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i
magazynowaniu karbidu (Dz.U.2004.7. 59).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.2012.445).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania
wyrobéw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (Dz.U.2013.180)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych
substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
: Raport bezpieczenstwa chemicznego nie musi by¢ sporzadzany dla tego produktu

16. Inne informacje

Wskazanie zmian : Zaktualizowana karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) Nr 2020/878.

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878 Numer odniesienia: PL-N2-089B
Porady szkoleniowe : Czesto pomija sie zagrozenie uduszeniem i nalezy je podkresli¢ w trakcie szkolenia obstugi.

Petny tekst zwrotow H z sekcji 3. : H281 - Zawiera schtodzony gaz; moze spowodowac oparzenia kriogeniczne lub obrazenia.
Dalsze informacje : Ta Karta Charakterystyki zostata opracowana w zgodzie z majgcymi zastosowanie

Dyrektywami Europejskimi i dotyczy wszystkich krajow, ktore przyjety te Dyrektywy do swego krajowego prawodawstwa.
OSWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOSCI : Szczegdtowe informacje przedstawione w niniejszym dokumencie uwazane sg
za poprawne w momencie przekazywania do druku. Pomimo, ze dokument ten zostat sporzadzony z najwyzszg starannoscia,
nie przyjmuje sie zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia lub straty materialne powstate przy jego wykorzystywaniu. Przed
zastosowaniem tego produktu w jakimkolwiek nowym doswiadczeniu lub procesie technologicznym powinny zostaé
przeprowadzone gruntowne badania kompatybilno$ci materiatow oraz bezpieczenstwa.
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