Przedmiar robdt

Do projektu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 150452C relacji Wielowies-Wiatrak”

I Roboty przygotowawcze

1. odtworzenie trasy w terenie réwninnym w km 0+100-0+700

0,700km
IT Roboty ziemne
2. Wyréwnanie koryta glebokosci 30cm za pomoca koparki podsigbierne;j
Zjazdy- glebokosé 30cm x 54= 16,20m*
Poszerzenia-glebokos¢ 30cm x 1,0x670m=201m>
Koryto od km 0+070-0+700- gtebokos¢ 30cmx4,6mx30m=41,4m>

258,60m’
3. Profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne = 862,00m?
III Warstwa odcinajgca z pisaku gr. 10cm
4.zjazdy, poszerzenia, koryto

862,00m?

IV Podbudowa

5. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr 20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0o/63mm

Zjazdy, poszerzenia, koryto 862,00m>

6. Wykonanie gérnej warstwy podbudowy (warstwa wyréwnawcza)gr 10cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

54m?+41,4m>+(670x4,6) 3177,40m?
V Nawierzchnia

7.0czyszezenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych

700x4,1x2 5740,00m’
8. Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC11 grubosci 3cm

(wyokraglenie do R-6)- (15x2)+(700x4,1)+54(zjazdy)= 2954,00m>

222,00 Mg



9.Warstwa scieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm-

(wyokraglenie do R-6)- (15x2)+(700x4,0)+54(zjazdy)= 2884m?

VI Pobocza
10. Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym o frakcji 0-31,5 grubosci 10cm
704m x 0,5 x 2=704m*x 0,1= 70,40m?
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