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LEGENDA:
1. Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11 S grub. 4 cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11 W grub. 3 cm

e

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm

Projektowana konstrukcja drogi gminnej b. 10
0+670,00 - 0+700,00 oo

4. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm grub. 20 cm
5. Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm
40 6. Pobocze umocnione kruszywem tamanym frakcji 0/31,5 mm grub. 10 cm (szer. 50 cm)
025 05 2,0 2,0 05 025 7. Pobocze gruntowe
8. Istniejgca podbudowa
8% 2% 2% 8% Nazwa
inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 150452C
relacji Wielowies$ - Wiatrak
Inwestor: Gmina Pakos¢
ul. Rynek 4
88-170 Pakos$é
Przekrdoj normalny i szczegoty konstrukcyjne
Skala: Projektowat:
1:10 mgr inz. Arkadiusz Mazany
6] 1:50 upr. bud. KUP/0027/POOD/11

Zat:

Data Opracowat: 4
opracowania: Andrzej Nowakowski
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