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lIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe

Mapa do celow projektowych obejmujgca caty obszar inwestycji,

wypis i wyrys z MPZP oraz ewidencji gruntow

Projekt budowlany branzy drogowej i architektury rozbudowy cmentarza komunalnego

Opinia geotechniczna dla okre$lenia warunkoéw gruntowo-wodnych podtoza pod planowang zabudowe
cmentarza przy ul. Cmentarnej w Piechowicach, gm. Piechowice, powiat karkonoski

Warunki  techniczne  zapewnienia dostawy wody wydane przez KSWIK pismem nr
KSWIK/OPI1/181/2021 z dn. 06.04.2021 r. (pismo zawiera informacje dot. odprowadzenia Sciekdw —
we wiasnym zakresie)

Warunki odprowadzenia wéd opadowych i gruntowych wydane przez Urzad Miasta Piechowice
pismem nr RI.IZP.271.3.2021 z dn. 08.04.2021 .

Uzgodnienie  projektu  zagospodarowania  terenu  rozbudowy cmentarza przy  ul.
Piastowskiej/Cmentarnej w Piechowicach wydane przez PSG z dn. 12.05.2021, znak:
PSGWR.ZMSZ.763.69.21.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze.

Obowigzujace przepisy z zakresu prawa budowlanego oraz Normy przywotane w tre$ci opracowania.
Dokumenty formalno — prawne wymienione w wykazie zatacznikéw do projektu,

uzgodnienia, opinie i decyzje.

2 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego
zwigzanego z rozbudowg cmentarza komunalnego zlokalizowanego w Piechowicach, przy ul.
Cmentarnej/Piastowskiej (powiat: karkonoski, gm. Piechowice, obr. Piechowice-4, dz. nr 46/3, 47, 238).

Zakres opracowania etap

zasilanie wewnetrzng siecig wodociggowg projektowanego budynku toalet wraz ze studnig
wodomierzowg,

przebudowa przytacza wodociggowego w32 zasilajacego nieruchomos¢ Piastowska 16 w obrebie dz.
46/3 w celu usuniecie kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu,

budowa przytacza kanalizacji sanitarnej Ks160 DN/OD PP lite SN8 wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym na nieczystosci ciekte dla budynku toalet,

budowa przytacza kanalizacji deszczowej Kd400 DN/OD PP-B SN8,

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia parkingu przy ul. Cmentarnej,
budynku toalet,

budowa przytaczy kanalizacji deszczowej Kd160 od wpustow odwadniajacych ciag pieszo-jezdny
pomiedzy istniejgcym i projektowanym cmentarzem do sieci KD600,

wykonanie drenazu typu francuskiego,

budowa studni chtonnych wraz z wpustami do odwodnienia ciggu pieszego utwardzonego (kostka
brukowa) na cmentarzu.

Zakres opracowania etap II:

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia parkingu przy ul. Piastowskiej.
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Zakres opracowania etap | i [l — granica wykonania zgodnie z PZT i profilami

budowa wewnetrznej sieci wodociggowej w25 i w40PEHD do zasilania punktéw poboru wody,
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia punktéw poboru wody,
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wod drenarskich,

budowa sieci drenarskiej na terenie cmentarza w celu lokalnego obnizenia poziomu wod gruntowych
oraz zabezpieczenia przed ich wystgpieniem na poziomie do min. 2,5 m p.p.t,

Sieci i zewnetrzne instalacje wykonywane w etapie | (kontynuowane w etapie Il) nalezy zakonczy¢

poprzez wyprowadzenie krdéca ok. 2,0 m w kierunku etapu Il i za$lepic.

Prace nalezy skoordynowac z branzg drogowa i innymi robotami.

3 Warunki zasilania w media

1. Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody wydane przez Karkonoski System Wodociggéw i
Kanalizacji pismem nr KSWIK/OP1/181/2021 z dn. 06.04.2021r wraz z informacjg dot odprowadzenia
Sciekow sanitarnych (we wiasnym zakresie) - do projektu przyjeto zasilanie w wode z instalacii
wodociggowej znajdujacej sie na terenie istniejacego cmentarza oraz budowe zbiornika bezodptywowego
na nieczystosci cieklte (Scieki bytowo-gospodarcze).

2. Warunki odprowadzenia wéd opadowych i gruntowych wydane przez Urzad Miasta w Piechowicach
pismem nr RI.IZP.271.3.2021

4 Projektowane zagospodarowania terenu

Projekt wykonawczy (zagospodarowania terenu) etapu | obejmuije:

zasilanie wewnetrzng sieciq wodociggowg projektowanego budynku toalet wraz ze studnig
wodomierzowa,

przebudowa przytacza wodociggowego w32 zasilajacego nieruchomos¢ Piastowska 16 w obrebie dz.
46/3 w celu usuniecie kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu,

budowa przytacza kanalizacji sanitarnej Ks160 DN/OD PP lite SN8 wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym na nieczystosci ciekte dla budynku toalet,

budowa przytacza kanalizacji deszczowej Kd315 DN/OD PP-B SN8,

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia parkingu przy ul. Cmentarne;j,
budynku toalet,

budowa przytaczy kanalizacji deszczowej Kd160 od wpustow odwadniajacych cigg pieszo-jezdny
pomiedzy istniejacym i projektowanym cmentarzem do sieci KD60O,

wykonanie drenazu typu francuskiego,

budowa studni chtonnych wraz z wpustami do odwodnienia ciggu pieszego utwardzonego (kostka
brukowa) na cmentarzu.

Zakres opracowania etap | i [l — granica wykonania zgodnie z PZT i profilami

budowa wewnetrznej sieci wodociggowej w25 i w40PEHD do zasilania punktéw poboru wody,
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia punktéw poboru wody,
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wod drenarskich,

budowa sieci drenarskiej na terenie cmentarza w celu lokalnego obnizenia poziomu wod gruntowych
oraz zabezpieczenia przed ich wystgpieniem na poziomie do min. 2,5 m p.p.t,

Sieci i zewnetrzne instalacje wykonywane w etapie | (kontynuowane w etapie Il) nalezy zakonczy¢

poprzez wyprowadzenie krdéca ok. 2,0 m w kierunku etapu Il i za$lepic.

Prace nalezy skoordynowac z branzg drogowa, i innymi robotami.

W celu obnizenia poziomu wod gruntowych w rejonie ich lokalnego wystepowania do poziomu ponizej

2,5mppt oraz zabezpieczenia catego terenu projektowanego cmentarza przed wystgpieniem wod gruntowych
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mogacych pojawi¢ sie na skutek zmian warunkéw gruntowo-wodnych bedacych nastepstwem prac ziemnych
(wykopy pod pochdéwki), na obszarze catego cmentarza zaprojektowano sie¢ drenarskg na poziomie ok. -2,8m
ppt projektowanego tak, by poziom wdd gruntowych, ktére mogg sie pojawi¢ a obecnie nie wystepujg nie
przekroczyt 2,5mppt projektowanego.

Projekt jest zgodny z zapisami obowigzujacego Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego
rejonu ul. Piastowskiej w Piechowicach (Uchwata nr 119/XVIII/07 Rady Miasta Piechowice z dnia 28.12.2007 r
Dz.U.Woj. Dolnoslgskiego Poz.961 z dnia 19.03.2008r.)

5 Zestawienie diugosci projektowaneqo uzbrojenia Etap |

wewnetrzna sie¢ wodociggowa 40x3,7mm PEHD SDR11 PN10 2165 m
wewnetrzna sie¢ wodociggowa 32x3,0mm PEHD SDR11 PN10 1428 | m
wewnetrzna sie¢ wodociggowa 25x2,3mm PEHD SDR11 PN10 21,95 | m
przebudowywane przytacze 32x3,0mm PEHD SDR11 PN10 9480 | m
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PP DN/OD 160 218 m
zew. instalacja kanalizacji deszczowej DN/OD 200 PP-B SN8 11,50 | m
zew. instalacja kanalizacji deszczowej DN/OD 250 PP-B SN8 529 | m
zew. instalacja kanalizacji deszczowej DN/OD 400 PP-B SN8 112,30 | m
przytacze kanalizacji deszczowej DN/OD400 PP-B SN8 36| m
przytacze/przykanalik kanalizacji deszczowej DN/OD200 PP-B SN9 33| m
odwodnienia punktéw czerpalnych PP/PEHD 160 352 | m
sie¢ drenarska PP/PEHD 200 34340 | m
sie¢ drenarska PP/PEHD 250 206,95 | m
sie¢ drenarska PP/PEHD 300 130,90 | m
zewn inst. od studni rozsaczajacej do wpustu DN/OD200 PP-B SN8 6,0 m

Uwaga Etap | i Il drenaz tacznie 1205,0m a w tym:
sie¢ drenarska PP/PEHD 200 433,0m

sie¢ drenarska PP/PEHD 250  377,45m

sie¢ drenarska PP/PEHD 300 394,25m

6 Rozwiazanie projektowe

6.1 Wewnetrzna sie¢ wodociagowa

Wewnetrzna sie¢ wodociggowa zasilajgca punkty poboru wody i budynek toalet wigczona bedzie do
istniejgcego przewodu wodociggowego - instalacji w40 na teranie istniejgcego cmentarza komunalnego, za
studnia wodomierzowg (lokalizacja zgodnie z PZT).

Wiaczenia nalezy dokona¢ poprzez wstawienie trojnika elektrooporowego réwnoprzelotowego Dz40/40
z wykorzystaniem muf elektrooporowych - w przypadku, gdy istniejacy rurocigg wykonany jest z PEHD. W
przypadku gdy istniejacy rurociag wykonany jest z innego materiatu niz PEHD, nalezy zastosowa¢ zamiast
muf taczniki /adaptery dostosowane do materiatu, z jakiego wykonany jest wodocigg. Za wiaczeniem, na
odgatezieniu, nalezy zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg DN32 z gtadkim przelotem korpusu i bez gniazda,
migkko uszczelniang, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng, z korpusem i pokrywg wykonang z zeliwa min.
GGG-40, wrzecionem ze stali nierdzewnej i zabezpieczong zewnetrznie i wewnetrznie przed korozja. Zasuwe
wyposazy¢ w przediuzacz teleskopowy i skrzynke uliczng, ktorg nalezy posadowi¢ na pierscieniu
odcigzajacym (krgzku) zelbetowym. Zasuwe posadowi¢ na bloku oporowym betonowym bez bednarki.
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Zasuwe nalezy podpiera¢ tak, by mozliwy byt jej demontaz, bez demontazu bloku oporowego. Sciany oporowe
bloku nalezy wesprze¢ o grunt rodzimy, a zewnetrzne powierzchnie dostepne po wykonaniu pomalowac
bitizolem R+2P. W wykonywanych potaczeniach kotnierzowych stosowac $ruby, podkfadki, nakretki stalowe
ocynkowane. Wigczenia dokonaé na zamknietym i odwodnionym wodociggu.

W punktach weztowych, we wskazanej na PZT i profilach lokalizacji, nalezy zamontowa¢ zasuwy
sekcyjne umozliwiajgce odciecia odcinkdw sieci w przypadku wystapienia awarii. Wymagania dla zasuw jak
opisano powyze.

Projektowana wewnetrzna sie¢ wodociggowa zasilata bedzie w wode 7 punktow poboru wody na
terenie cmentarza komunalnego (woda bezpowrotnie zuzyta) oraz obiekt kubaturowy — budynek toalet. Dla
punktéw poboru wody zaprojektowano system oprozniania podejs¢ na okres zimowy (zawér z odwodnieniem
DN25 wraz z skrzynkg uliczng teleskopowa, obudowg teleskopowa). Odptyw z odwadnianego rurociggu do
sieci drenarskiej.

Wodociag wykonac z rur i ksztattek $p40x3,7mm (sie€ rozdzielcza, zasilanie bud. toalet), $32x3,0mm
(sie€ rozdzielcza) i $p25x2,3mm (podejécia pod punkty czerpania wody) PEHD PE100 SDR11 PN10 o
potaczeniach zgrzewanych elektrooporowych.

Kazdy punkt czerpalny wyposazony zostanie z zawdr odcinajacy oraz zawér zwrotny antyskazeniowy
klasy HA.

Wielko$¢ zapotrzebowania wody wynosi (w tym wode bezpowrotnie zuzyta):
Gagr = 1,60 m3/d,
Gd max — 2,40 m3/d

Zapotrzebowanie na wode — budynek toalet
Gasr = 0,90 m3/d,

Gdmax=1 ,35 m3/d

gs=1,051/s

Dobor zestawu wodomierzowego dla budynku toalet
gs= 1,05 /s = 3,78 m3/h — wodomierz DN20, Q3=4,0 m3/h

Na przewodzie doprowadzajacym wode do budynku toalet nalezy wykona¢ szczelng studnie
wodomierzowg betonowg ¢1,2 m z zestawem wodomierzowym sktadajagcym sie z zaworu odcinajacego
gwintowego DN32 przed i za wodomierzem, wodomierza DN20, zaworu zwrotnego DN32.

Lokalizacja studni zgodnie z PZT.

Studnia wodomierzowa musi spetnia¢c wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury "W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" oraz w normie PN-
91/B-10728 "Studzienki wodociggowe". Konstrukcje komory wodomierzowej nalezy wykona¢ z betonu o klasie
wytrzymatosci min. C35/45, o nasigkliwosci betonu 5% i wodoszczelnosci W10. W dnie studni wykonac
zagtebienie o wymiarach 0,25x0,25x0,20m, przykry¢ kratg. Posadzke studni wykona¢ ze spadkiem 2% w
kierunku zagfebienia. Rewizja studzienki, wlaz kanatowy @600 D400 ocieplany od wewnatrz matg ze
styroduru, bezotworowy zamykany na ktodke, wtaz zeliwny z wypetnieniem kostkg granitowa. Na $cianie przy
wiazie nalezy zamontowac¢ stopnie zejsciowe, zeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie, mocowane mijankowo.
Wykona¢ izolacje studzienki gr. 5cm ze styroduru do poziomu 1,40m ponizej poziomu terenu. Wszystkie
przejscia przez Sciany uszczelnic za pomocg systemow uszczelniajgcych np. firmy Integra. Szczegoty
wykonania studzienki wg cze$ci rysunkowej opracowania.

Wodomierz nalezy zabudowywa¢ na wysokosci 0,4 — 1,0 m nad posadzka studzienki. Uzywac
tacznikdw mosieznych lub materiatow réwnowaznych. Kazdy element zestawu wodomierzowego powinien
zostac¢ podparty w taki sposéb, aby byt mozliwy jego demontaz. Dodatkowo podparcie powinno zabezpieczaé
przed rozszczelnieniem si¢ innych ksztattek. Nie dopuszcza sie stosowania przed i za wodomierzem ksztattek
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kielichowych (zeliwnych, PVC itd.).

Trase prowadzenia rurociggu, $rednice, spadki przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.
Trase przewodu wodociggowego oznakowac¢ taSma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm.
Do gbrnej tworzacej przewodu wodociggowego mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z
wyprowadzeniem do skrzynki zasuw i potaczeniem z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaskg
zaciskowg metalowa). Wodocigg uktada¢ z przykryciem min. 1,5m, ze spadkiem w kierunku punktéw
odwodnien - na okres zimowy wymagane jest oproznienie rurociggu z wody z wytgczeniem rurociggu
zasilajacego budynek toalet.

Oznakowac¢ lokalizacje zasuw zgodnie z PN-86/B—09700.

Trasy i wysoko$¢ prowadzenia rurociggéw wytyczy¢ geodezyjnie. Rurocigg uktada¢ na warstwie
zageszczonej podsypki piaskowej gr. 15-20cm, zasypywa¢ materiatem sypkim (piasek) z zageszczeniem
warstwami co 25-30cm do wysokosci 0,5m nad wierzch rury. W pozostatym zakresie wykop mozna zasypaé
gruntem rodzimym pozbawionym gruzu, kamieni nie bedgcym gling lub item. Urobek z wykopu oraz grunt nie
nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ do utylizacji.

Po utozeniu rurociggu, nalezy wykona¢ jego ptukanie, dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu,
proby szczelnosci na ci$nienie 1,0MPa w czasie 0,5h, zgodnie z PN-B-10725 z 1997r. — zewngtrzne przewody
wodociggowe. Prébe szczelnosci mozna uzna¢ za prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie
spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu. Wykona¢ badania fizykochemiczne i
bakteriologiczne probki wody pobranej z wykonanego odcinka sieci w celu potwierdzenia braku
przeciwwskazan do przytaczenia wykonanego odcinka sieci do istniejace;.

Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiarow geodezyjnych
powykonawczych, wykopy nalezy zasypac. Z przeprowadzonych czynnosci kazdorazowo sporzadzi¢ protokot.

6.2 Przebudowa przytacza wodociagowego zasilajacego nieruchomos$¢ Piastowska 16

Istniejace przytacze wodociggowe w32 poprowadzone w obrebie dziatki 46/3 nalezy przebudowac w
celu uniknigcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Materiatem do budowy przytacza sg rury i ksztattki $32x3,0mm PEHD PE100 SDR11 PN10 o
potgczeniach zgrzewanych elektrooporowych. Na przytaczu przewidziano montaz ksztattek monolitycznych
PEHD o potaczeniach zgrzewanych. Przytacze wodociggowe zaprojektowano z przykryciem ok. 1,4 m pod
poziomem terenu dowigzujac sie do rzednych istniejacego rurociggu. Potaczenie projektowanego przytacza w
punkcie weztowych W1 i W2 z istniejagcym w32PE wykona¢ stosujac monolityczne kolana i tuki PEHD
zgrzewane oraz wykorzystujac elastyczno$¢ rur PE przez tuki giete.

Wiaczenia dokonaC na zamknietym wodociggu. Istniejace przytacze wskazane na PZT nalezy
zdemontowac¢ w zakresie przebudowy.

Uzbrojenie, oznakowanie, sposéb wykonania robét, préby zgodnie z opisem dot. zewnetrznej instalacii
wodociggowe;j.

6.3 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami przyfaczenia do zapewnienia dostawy wody z dnia 01.04.2021r, projektuje sie
przytacze kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek kielichowych z uszczelkg PP DN/OD ¢160 wigczong do
projektowanego zbiornika na nieczysto$ci ciekte o poj. 10m3 (lokalizacja na zgodnie z PZT). Zbiornik powinien
by¢ wyposazony we wiaz rewizyjny DN600/DN500 z ptytgq pokrywowg 10 cm oraz otwér ¢ 160 jako
wywietrznik kanalizacyjny (wywietrznik wyprowadzi¢ 50 cm ponad poziom terenu). Zbiornik posadowi¢ na
podsypce o grubosci 10-15 cm z beton piachu, zwiru lub pospotki.

llo§¢ Sciekow:
Ggsr = 0,9 m3/d,
Gdmax= 2,40 m3/d

W miejscach zmiany kierunku lub potaczeniach projekiuje sie studnie potgczeniowe/rewizyjne z

PPD Wrotech Sp. z 0.0., ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw 7



ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PIECHOWICACH — ETAP 1 —Dz. NR 46/3, 47, 238 0BREB 0004 PIECHOWICE

elementéw i kregdw betonowych, prefabrykowanych, srednicy ®1,0m ze zwienczeniem stozkowym fgczonych
na uszczelki stozkowe, jako szczelne zabezpieczone przed infiltracjg i eksfiltracjg wody. Wykonanie studni z
betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji i wytrzymatosci, wodoszczelnego
C35/45 (min. W8) i o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%. Dno studni powinno by¢ prefabrykowane z wyrobiong
kinetg i osadzonymi przej$ciami szczelnymi. Stosowac systemowe kro¢ce dostudzienne o dtugosci min. 0,5m.

Na studniach zamontowa¢ wtazy zeliwne lub Zeliwne z wypetieniem betonem ¢600mm kI.D400 w
terenie najazdowym, kl. B125 w terenie zielonym, z uszczelkg montowang fabrycznie, samoblokujace, bez
czesci ruchomych. Jako elementy regulacyjne stosowac np. polimerowe pierscienie dystansowe. Do regulacji
wysokosci studni mozna stosowa¢ max. 3 pierscienie o wysoko$ci 10cm. Powyzej 30cm nalezy zastosowac
dodatkowy krag betonowy. Zwiericzenia studni dopasowaé do rzednych terenu projektowanego. W $cianie
studni powinny by¢ stopnie wtazowe Zeliwne typu ciezkiego osadzone odpowiednio do lokalizacji wiazu,
zabezpieczone antykorozyjnie lub stopnie ztazowe wykonane w materiatu niekorodujacego.

Studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10729. Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wtazy)
beda odpowiada¢ normie PN EN 124: 2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, kontrola jako$ci®
oraz posiadac certyfikaty za zgodno$¢ z normg PN EN 124: 2000 wydane przez krajowe jednostki
certyfikujace zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacii.

Trasa oraz spadki instalacji zewnetrznej zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Roboty ziemne zgodnie z opisem dot. sieci drenarskiej i kanalizacji deszczowe;.

6.4 Kanalizacja deszczowa
Bilans terenu:
1. Odwodnienie terenu cmentarza — drenazem do sieci kanalizacji deszczowej:
e F1=13991,16 m2
o w=1
e Wspdiczynnik przesigkania: 12 I/s*ha
e Qd=1,399-1-12=16,79dmd/s
2. Odwodnienie ciggu pieszego na cmentarzu — rozsgczanie za pomocg studni chtonnych
e F,=1791,37 m?(kostka betonowa)
o w=05
o Natezenie miarodajne deszczu: 181 I/s*ha
e Qd=0,179-0,5-181 =16,21 dm3/s

3. Parking na terenie cmentarza przy ul. Piastowskiej — odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej
po uprzednim podczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych koalescencyjnym z
osadnikiem

Typ powierzchni Powierzchnia Wspotczynnik Miarodajne Qd
sptywu natezenie
deszczu
- m?2 - l/s*ha dm?3/s
Zielen, F3 332,86 0,1 181 0,60
teren utwardzony, 865,39 0,9 181 14,10
F4
14,70

4. Parking na terenie cmentarza przy ul. Cmentarnej - odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej po
uprzednim podczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych koalescencyjnym z

osadnikiem

Typ powierzchni

Powierzchnia

Wspotczynnik
sptywu

Miarodajne
natezenie

Qd
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deszczu
- m? - I/s*ha dmd/s
zielen, Fs 760,49 0,1 181 1,38
teren utwardzony, 3191,60 0,9 181 51,99
Fe
dach budynku, F7 57,03 0,9 181 0,93
54,30

5. Cigg pieszo - jezdny miedzy istniejacym a projektowanym cmentarzem - odprowadzenie bezposrednio
do sieci KD600 z podczyszczeniem w osadnikach wpustow, na koszach osadczych oraz poduszkach
sorpcyjnych substancji ropopochodnych

Typ powierzchni Powierzchnia Wspotczynnik Miarodajne Qd
sptywu natezenie
deszczu
- m? - l/s*ha dmd/s
Zielen, Fg 574,70 0,1 181 1,04
teren utwardzony, 1197,81 0,9 181 19,51
Fo
20,55
Bilans catego terenu zainwestowania (odwodnienia)
Typ powierzchni Powierzchnia Wspdtczynnik Miarodajne Qd
sptywu natezenie
deszczu
- m? - l/s*ha dmd/s
pow. cmentarza 13 991,16 1 12 16,79
Zielen 1.668,05 0,1 181 3,02
kostka betonowa 7 046,17 0,9 181 101,81
dach 57,03 0,9 181 0,93
122,55

6.41 Odwodnienie terenu cmentarza

W zwigzku z wystepowaniem lokalnie wod gruntowych na terenie Inwestycji na gtebokosci 0,4-0,6 m
p.p.t. oraz 1,8-3,5 m p.p.t. jak réwniez w celu zabezpieczenia catego terenu projektowanego cmentarza przed
wystapieniem wod gruntowych mogacych pojawi¢ sie na skutek zmian warunkéw gruntowo-wodnych
bedacych nastepstwem prac ziemnych (wykopy pod pochowki), na obszarze catego cmentarza
zaprojektowano sie¢ drenarskq na poziomie ok. -2,8m ppt projektowanego tak, by poziom wod gruntowych,
ktore mogaq sie pojawiC a obecnie nie wystepujg nie przekroczyt 2,5mppt projektowanego.

Sie¢ drenarska wykonana zostanie z rur i kasztattek saczaco-przeptywowych, drenarskich,
strukturalnych, o Sciance wewnetrznej gtadkiej i zewnetrznej pofalowanej, z w zakresie $rednic DN160 do 300
PP lub PEHD SN8 perforowanych w 2/3 obwodu otworami 2,5x5mm, uktadanych na $ciance petnej rury w
otulinie filtracyjnej ze zwiru ptukanego o granulacji 2-16mm i grubosci 30cm oraz zabezpieczonej z zewnetrz
geowtokning igtowang utozong na zaktadke i zszytg. W miejscach zmiany kierunku sieci, punktach weztowych
oraz we wskazanychlokalizacja na odcinakach prostych nalezy zabudowac tworzywowe studnie rewizyjne do
drenazu $400/630 z osadnikami o wysoko$ci min. 0,5m, z wtazami zeliwnymi klasy D400.

Drenaz wykonany zostanie w spadkach zgodnie ze spadkiem terenu. Po wykonaniu wykopéw, dno
wykopu na jego szerokoSci wypetni¢ warstwg, filtracyjna ze zwiru o granulacji 2-16mm, wykona¢ drenaz a
wykopy zasypywaé warstwami z zageszczeniem materiatem przepuszczalnym rodzimym lub z dowozu
(piaskiem).
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Przy granicy dziatek objetych Inwestycje, na terenach zielonych zaprojektowano drenaz francuski o
dtugosci L= ok. 90 m. zapobiegajacy sptywowi wody opadowej na sasiednie dziatki. Drenaz nalezy wykonac
ok. 10-15 cm ponizej poziomu terenu jako bryte zwiru ptukanego o granulacji w granicach 8+16mm z kamienia
hydrotechnicznego jako surowca odpornego na lasowanie sie w warunkach nawodnienia i napowietrzenia,
szeroko$¢xwysoko$¢ = 0,5x0,5m. Bryte nalez zage$ci¢ mechanicznie i owingé szczelnie w geowloknine
iglowana z zaktadem ok. 0,2m, zszytg. Nad drenazem nalezy utozyc humus i posadzi¢ trawe.

Whpiecie sieci drenarskiej do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a nastepnie przytaczem do
istniejacej studni zlokalizowanej na istniejacej sieci kd1000 na terenie projektowanego cmentarza.

Ze wzgledu na specyficzng i dtugotrwatg prace drenaz wymaga dobrania odpowiedniej wiokniny,
wykonawca winien pozyska¢ widknine filtracyjng igtowana, nie tkang. Dobrana widknina winna by¢ przed
wbudowaniem odebrana przez nadzér inwestorski. Materiat filtracyjny wypetniajgcy dren to materiat mineralny
- zwir ptukany frakcji 2+16mm wbudowywany bezposrednio po przywiezieniu. Nie wolno sktadowa¢ materiatu
filtracyjnego na nieostonigtym podtozu.

Trase prowadzenia drenazu, Srednice, spadek przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Rzedne wiazéw studzienek nalezy dostosowaé do docelowej niwelety terenu zgodnie z projektem drogowym
oraz docelowej niwelety terenu.

6.4.2 Odwodnienie ciggu pieszego utwardzonego (kostka betonowa) na terenie cmentarza

Ciag pieszy na terenie cmentarza o nawierzchni szczelnej z kostki brukowej odwadniany bedzie
wpustami a wody opadowe bezposrednio w punktach odwodnienia beda wprowadzane do gruntu
(rozsaczane) za po$rednictwem studni chtonnych o gtebokosci ok. 3 m p.p.t. Wody opadowe i roztopowe
zbierane z ciggu pieszym nie bedg zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi (dopuszczalny jest wjazd
samochodow serwisowych oraz karawandw), stad nie ma koniecznosci ich oczyszczania.

Zastosowanie studni chtonnych na terenie projektowanych ciggoéw pieszych jest mozliwe, poniewaz
zgodnie z opinig geotechniczng w ich lokalizacji nie wystepujg wody gruntowe a warstwu geotechniczne
pozwalajg na uzyskanie procesu rozsaczania.

Sumaryczna ilo$¢ wody opadowej z powierzchni odwadnianej w iloci ok. 16,2l/s bedzie rozsaczana
na 3 studniach rozsaczajacych.

Studnie chtonne nalezy wykonac jako betonowe o srednicy DN1,2m, bez dna, z kregdw betonowych
taczonych na uszczelki stozkowe, ze zwiehczeniem stozkowym, z osadzonymi w Scianach studni stopniami
ztazowymi zeliwnymi zabezpieczonymi antykorozyjnie lub tworzywowymi petnymi, montowanymi mijankowo co
30cm zlokalizowanymi odpowiednio do lokalizacji wtazu zeliwnego ¢600 klasy D400. Wpusty drogowe
zeliwne klasy D400 600x400mm z kratg uchylna, wyposazone w kosze osadcze montowa¢ nma studzienkach
betonowych szczelnych $500 z osadnikiem monolitycznym o wysoko$ci min. 0,5m. Odptyw ze studzienek
wpustow wigczy¢ bezposrednio do studzienek rozsaczajacych.

Studnia chtonna powinna zosta¢ wypetniona materiatem filtracyjnym sktadajacym sie z:

e warstwa gorna, w zalezno$ci od catkowitej grubo$ci, z warstw zwiru ptukanego od 16 do 32
(31,5)mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8 mmi od 2 do 4 mm,

e warstwa dolna, potozona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze zwiru grubego lub ttucznia
32 (31,5) do 63 mm,

Materiat filtracyjny nalezy uktada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktére nalezy
lekko ubi€. Stosowany tluczen oraz zwir powinien spetnia¢ norme PN-B-01100 ,Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia“.

Dopuszcza sie wprowadzanie zmiany zagtebienia studni ze wzgledu na zastane warunki geologiczne,
z uwaga, ze wszelkie wprowadzne zmiany wymagac bedq korekty ilosci projektowanych studni, akceptacii
projetanta oraz zmiany pozwolenia wodnoprawnego.

6.4.3 Odwodnienie parkingu przy ul. Piastowskiej
Wykonanie w etapie II.
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6.44 Odwodnienie parkingu przy ul. Cmentarnej

Parking przy ulicy Cmentarnej wraz z budynkiem toalet odwadniany bedzie poprzez wpusty drogowe
przykraweznikowe zeliwne D400 z kratg uchylng i koszem osadczym oraz rure spustowg (dla obiektu
kubaturowego). Wpusty oraz studnie zgodnie z wytycznymi w pkt dot. odwodnienia parkingu przy ul.
Piastowskiej.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem nalezy wykonac z przewodow DN/OD 200 do
400 PP-B SN8 (Srednica zgodnie z PZT, profilami). Przed przytaczem kanalizacji deszczowej na instalacji
nalezy zamontowaC separator (SEP1) koalescencyjny substancji ropopochodnych o Srednicy zbiornika
betonowego ¢2,0m, np. ESK-BH Il 15/150/1500/400, o przepustowosci Qnom/Qmax = 15/150 dm?/s z czesScig
osadczg 1500litréw, o pojemno$ci magazynowej oleju 500 dm? oraz Srednicy wlotu/wylotu DN40O.

Do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wigczy¢ sie¢ drenarskg za pomocg studni
potaczeniowych.

6.4.5 Odwodnienie ciagu pieszo-jezdnego miedzy cmentarzem istniejacym a projektowanym

Odwodnienie ciggu pieszo-jezdnego zlokalizowanego pomiedzy cmentarzem istniejacym a
projektowanym realizowane bedzie poprzez wpusty drogowe przykraweznikowe zeliwne D400 z kratg uchylng
i koszem osadczym do zamontowania na studniach betonowych $500 z osadnikiem monolitycznym h=0,5m
wyposazonymi w poduszki sorpcyjne— lokalizacja zgodnie z PZT.

Wiaczenie wpustow bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej KD600 poprzez przykanaliki
wykonane z przewodow PP-B DN/OD 160 SN8 ($rednica zgodnie z PZT, profilami) i przytacza siodtowe.
Otwory w Scianach sieci KD600 nalezy wykonaC wiertnicg bezudarowg z diamentowym wierttem przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji kanatow oraz nie naruszy¢ ich szczelnosci.
Nawiercenie nalezy wykona¢ centrycznie pod katem 90°. Po wierceniu krawedzie otworu obradowac,
sprawdzi¢, czy powstaty odpryski. Montaz przytacza siodtowego wg wytycznych producenta.

Wopusty oraz studnie zgodnie z wytycznymi w pkt dot. odwodnienia parkingu przy ul. Piastowskie;.
Prace na czynnym kanale nalezy wykonywac w porze suchej pod nadzorem wiasciciela sieci.

6.4.6 Przylacze kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami przytaczenia zaprojektowano wigczenie do istniejacej na terenie rozbudowywanego
cmentarza sieci kanalizacji deszczowej w obrebie istniejacej studni kanalizacji deszczowej. Nalezy sprawdzi¢
szczelnos¢ studni wigczeniowej. W przypadku braku szczelno$ci nalezy zastosowaé zaprawe zaporowo —
wigzacg pod naporem wody.

W studni wigczeniowej nalezy wykona¢ otwér wiertnica, a nastepnie wprowadziC rure przewodowsg i
uszczelni€. Przytacze wykona¢ z przewodu PP-B DN/OD 400 SN8, kinete odpowiednio wyprofilowac.
Przytacze prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wigczenia do sieci istniejacej. llos¢ wod opadowych kierowana
przytaczem wynosi 85,8 I/s.

6.5 Roboty ziemne przy wykonywaniu uzbrojenia kanalizacyjnego

Przewiduje sie¢ wykonanie wykopéw mechanicznie ze ztozeniem urobku wzdtuz wykopu oraz
wywozem do utylizacji nadmiaru gruntu i gruntu nie nadajacego sie do ponownego wbudowania (gruz, glina,
pyly i ity). Tylko w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie dna wykopu
roboty ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze
prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika.

Po wykonaniu wykopow dno nalezy wyrownac ipotozy¢ podsypke piaskowg grubosci 20cm.
Po utozeniu rur, wykonaniu pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i odbiorze wykona¢ drenaz. Widknine
zrolki rozktada sie zostawiajac zapas na zaktad szer. 40cm. Wioknine uktada¢ w kierunku ,pod prad‘.
Nastepnie wypetni¢ dno warstwg 20 cm materiatu mineralnego tzn Zwir ptukany frakcji 8-16 i utozy¢ rure
drenazowa. Materiat mineralny ma by¢ wbudowywany bezposrednio ze $rodkéw transportu, (nie dopuszcza
sie sktadowania go obok wykopu) aby uniemozliwi¢ jego zanieczyszczenie. Po osiggnieciu wymaganych
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projektem parametréw filtra nalezy wykona¢ jego ,zszycie* zaktad z widkniny na stropie filtra taczac go za
pomocg zszywek stalowych w dwoch rzedach co 0,5 m. Wierzchnig warstwe wiokniny drenazu przykry¢
obsypka piaskowa.

Wykopy zasypywa¢ warstwami gruntu rodzimego (o ile jest piaszczysty) pozbawionego gruzu, kamieni
i ostrych przedmiotow, zageszczanymi mechanicznie, o grubosci 20cm do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia (0,98 w skali Proctora). Kazda wykonana warstwa podsypki, obsypki i zasypki gruntem
rodzimym wymaga wykonania badania stopnia zageszczenia.
Gruz i ziemig nie nadajaca sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.
Stopniowo, rbwnomiernie z zageszczaniem, nalezy usuwac szalowanie wykopu
Odwodnienie wykopéw drenazem utozonym w wykopie, nie zmienia to gospodarki wodnej, nie powoduje
powstania leja depresji, ktory wykracza poza zakres inwestycji i nie wymaga zgtoszenia wodnoprawnego.
Wykonawca moze wybra¢ alternatywny sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw niezbedny dla
aktualnie wystepujacych warunkéw gruntowo wodnych.
Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736

6.6 Zabezpieczenie sieci gazowej

Na terenie planowanej Inwestycji znajduje sie czynna sieC gazowa Sredniego ci$nienia g225PE. Projekt
zagospodarowania terenu rozbudowy cmentarza przy ul. Piastowskiej/Cmentarnej w Piechowicach zostat
uzgodniony z PSG z uwagami:

1. Przy zblizeniach gazociggu do elementow projektowanego uzbrojenia odlegtos¢ miedzy powierzchnig
zewnetrzng $cianki gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5
m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

2. Przy wykonywaniu prac nawierzchniowych wymaga sie, aby odlegto$¢ w pionie miedzy gérng $ciankg
rury gazowej lub gdérng Sciankg rury ostonowej, a powierzchnig ciggu pieszo-jezdnego wynosita nie
mniej niz 1,0 m, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

3. Prace ziemne w odlegtosci 1,0 m od istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

4. Gazociggi odkryte w trakcie prowadzenia rob6t po ich zakoriczeniu nalezy zasypa¢ warstwa piasku o
gr. 20 cm, z zachowaniem istniejacej podsypki piaskowej oraz odtworzy¢ oznakowanie gazociggu
tasma lokalizacyjng i taSma ostrzegawcza.

5. W celu zapewnienie nadzoru nad robotami w obrebie czynnego gazociagu o ci$nieniu do 0,5 MPa
nalezy przed przystapieniem do prac (z 14-to dniowym wyprzedzeniem) przestac zlecenie do Gazowni
w Jeleniej Gorze z podaniem: nr uzgodnienia, nr telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za
wykonywanie prac z ramienia wykonawcy.

6.7 Zabezpieczenie sieci wodociagowej

Pod wjazdami na teren cmentarza nalezy zabezpieczy¢ istniejace przewody wodociggowe za pomocg
stalowej rury ostonowej dwudzielnej min. DN125. Przed zamontowaniem rury dwudzielnej nalezy istniejacy
przewdd oczyscic z piasku i innych zanieczyszczen, nastepnie zatozy¢ ptozy dystansowe (dobdr rodzaju, ilosci
i dystansu wg producenta). Rure ostonowg dwudzielng nalezy zakonczy¢ manszetami naprawczymi typu N lub
U.

7 Wytyczne branzowe

Nalezy zapewniC sygnalizacje przepetnienia w separatorach oraz w bezodptywowym zbiorniku na nieczystosci
ciekfe.

8 Uwagi koncowe
Inwestor powinien zglosi¢ do Urzedu Miasta rozpoczecie robét i zataczy¢ pozwolenie na budowe
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oraz uzgodnienie projektu. Wszelkie prace na sieci kanalizacyjnej muszg by¢ zgtoszone do inwentaryzacji
geodezyjnej miejskiej i przed zasypaniem.
Nalezy dostosowaC rzedne wiazow studzienek do rzeczywistej niwelety terenu zgodnie z projektem

drogowym.
Normy zwigzane:

PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych ~w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-1917: 2004- Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtoknem stalowym i zelbetowe.

PN-B-10736: 1999 - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Opis wraz z czescig rysunkowaq stanowig integralng cato$¢ opracowania i nalezy je rozpatrywac facznie.
Zmiana proponowanego typu materiatu, urzadzen oraz zmiana sposobu prowadzenia instalacji zewnetrznych
powinna by¢ zgodna z wytycznymi Inwestora/Najemcy oraz wymaga akceptacji Projektanta

Opracowata:
mgr inz. Dorota Serednicka — Rawicka

PPD Wrotech Sp. z 0.0., ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw 13



ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PIECHOWICACH — ETAP 1 —Dz. NR 46/3, 47, 238 0BREB 0004 PIECHOWICE

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO
Adres: DZ. NR 46/3, 47, 238 OBR. 0004, PIECHOWICE
Inwestor: Gmina Miejska Piechowice

58-573 Piechowice, ul. Krysztatowa 48

Sporzadzita: mgr inz. Dorota Serednicka - Rawicka

WRoctLAW, LIPIEC 2021R.
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Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Art. 21a ust. 1 kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych. Plan BIOZ sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
elementéw
Budowa wewnetrznej sieci wodociaggowej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz sieci drenazu, przebudowa przytgcza wodociggowego i wykonanie niezbednych
warstw drenarskich,
—  Wykonanie wykopdw o szerokosci 1,0 m — 2,5 m o gteboko$ci zgodnie z profilem;
— Podwieszenie istniejacych kabli i rur,
— Wykonanie zabezpieczenia $cian i dna wykopu, podsypki pod projektowane uzbrojenie,
utozenie geowtdkniny, zwiru ptukanego (dla drenazu),
— Wykonanie podsypki pod projektowane uzbrojenie, utozenie rur przewodowych w wykopie,
wykonanie potaczen, posadowienie studzienek (sieci i instalacje oprécz sieci drenarskiej),
— Utozenie rur w wykopie, wykonanie,
— Oczyszczenie wykonanego uzbrojenia,
— Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
—  Wykonanie obsypki, demontaz podwieszen istniejacych kabli i rur, zasypanie wykopow,
—  Odtworzenie nawierzchni.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
— Uzbrojenie podziemne (sie€ i przytacze wodociggowe, sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji
deszczowej)
— Uzbrojenie naziemne (napowietrzne linie energetyczne, lampy o$wietleniowe).

Wykaz elementow zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
— siec elektroenergetyczna podziemna, stupy i lampy o$wietleniowe,
— sieC i przytacze wodociggowe,
— sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
—  Mozliwos¢ upadku z wysokosSci przy wykonywaniu wykopdw,
— Mozliwos¢ przysypania ziemig przy pracy w wykopach,
— Mozliwos¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
— Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy,
— Powierzenie robét szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytgcznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedze i uprawnienia,
— Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobiste;.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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— Materialy niebezpieczne nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami 0séb niepowotanych oraz warunkdw atmosferycznych,

— Sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalno$cig 0sob niepowotanych,

—  Wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyé.

Opracowata:
mgr inz. Dorota Serednicka — Rawicka
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