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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
MODERNIZACJA DROGI GMINEJ NR 130549C  UL. KLEMENSA MACIASZCZYK W ROGOWIE 	
[bookmark: _GoBack]1.Przedmiot inwestycji.
Modernizacja drogi gminnej nr 130549 ul. Klemensa Maciaszczyka w Rogowie prowadzona będzie na działce nr 1129 (pas drogi gminnej nr 130549C), i 1128 (pas drogi powiatowej nr 2326 ul. Kościelna w Rogowie). Zakresem opracowania objęty jest odcinek drogi od krawędzi drogi powiatowej nr 2326C km 0+000 do miejsca włączenia w ul. Gnieźnieńską (DP2333C) km 0+339,04.W km 0+227 krzyżuje się z ul. Poprzeczną DG 130555C Modernizacja ulicy Maciaszczyka jest projektowana na odcinku od km 0+000 do 0+339,04, długości całkowitej 339,04 m Włączenie drogi gminnej w drogę powiatową relacji Janowiec Wlkp. – Rogowo nr 2326C na dz. nr 1128 w km 12+103 strona prawa. Koniec projektowanego odcinka to skrzyżowanie z drogą powiatową relacji Rogówko – Wiktorowo nr 2333C, Włączenie ul. Maciaszczyka w drogę powiatową nr 2333C zaprojektowane jest według osobnego opracowania przebudowy ulicy Gnieźnieńskiej w Rogowie.
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu:
2.1. Stan istniejący
Droga gminna 130549C na działce nr 1129 posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej od 5,50 do 8,0 m z poboczami gruntowymi, dalej nawierzchnię gruntową obsianymi trawą i chodnikami zlokalizowanym po lewej stronie jezdni od km 0+156. Droga gminna ma przekrój uliczny na odcinku od km 0+000 do km 0+191 i półuliczny na odcinku od km 0+191 do 0+339 z krawężnikiem zlokalizowanym po lewej stronie jezdni. Droga gminna 130513C połączona jest z drogą powiatową nr 2326C relacji Janowiec Wielkopolski –Rogowo w km 12+103 strona prawa. W km 0+227 krzyżuje się z ul. Poprzeczną (DG130555C) i na końcu z drogą powiatową nr 2333C relacji Rogówko – Wiktorowo – ulica Gnieźnieńska. Droga powiatowa n na odcinku 100 m przed i za skrzyżowaniem przebiega w łuku, w obszarze zabudowanym, ma przekrój uliczny o jezdni bitumicznej, o szerokości 5,5 m, z chodnikami szerokości 1,5 m oddzielonymi krawężnikiem wystającym, zlokalizowanymi po obu stronach jezdni. Występujące oznakowanie w postaci linii poziomych na ul. Kościelnej i oznakowanie pionowe określa w wystarczający sposób zasady ruchu w obrębie skrzyżowani i na ulicy Maciaszczyka. Nie ma potrzeby zmiany stałej organizacji ruchu. Organizację ruchu na czas wykonywania modernizacji wykona i ustawi wykonawca prac zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.
3. Warunki gruntowo wodne
Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą jak dotychczas do istniejących wpustów ulicznych. W celu przywrócenia sprawności studzienek wpustowych ulicznych zachodzi konieczność wymiany trzech studzienek wraz z wpustami żeliwnymi oraz wyczyszczenia dwóch sztuk wpustów.
4. Wpływ inwestycji na środowisko
Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Modernizacja nawierzchni wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszych. Inwestycja położona jest na obszarze objętym formą ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1098, 1718. Ulica Klemensa Maciaszczyka leży na obszarze chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich. Inwestycja polega na modernizacji nawierzchni i nie wpłynie negatywnie na obszar chroniony. Modernizacja nawierzchni jezdni o długości 339 mb nie wykazuje znamion działań zakazanych na obszarze chronionego krajobrazy Jezior Rogowskich zawartych w § 5 uchwały nr x/246/15 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. oraz uchwały VI/116/19 poz. 3066 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Ochrony Obszaru Chronionego Jezior Rogowskich. Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.
5. Urządzenia obce
W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych. Zadanie polega na wykonaniu modernizacji nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wykonać przekopy próbne by potwierdzić przebieg i głębokość posadowienia uzbrojenia terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację włazów zaworów wodociągowych i włazów studni
kanalizacji sanitarnej i deszczowej do wymaganego poziomu.
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