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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w zwiazku z przebudowa drogi
gminnej w m. Przedbojewice..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej. W zakres tych robot wchodza:
— roboty ziemne wraz z umocnieniem $cian wykopow
— budowa kanatu gtownego @ 0,80 m z rur PP
— budowa kanatu gtéwnego @ 0,20 m z rur PVC
— budowa przykanalikow deszczowych od wpustow @ 0,20 m z rur PVC
— budowa studzienki @ 1.5m
— budowa studzienek @ 1.0m
— budowa studzienek @ 425mm
— budowa wpustow ulicznych prostych (jezdniowych) @ 0,50m.
— budowa wylotu kanatu @ 0,80 m
— budowa wlotu kanalu @ 0,20 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania §ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanalow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gléowny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanaléw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spelniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
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1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglgbienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doplywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekoéw - element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub Zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekdw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci §ciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia S$cickow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na
WYZSZY.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru s$ciekow opadowych, splywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto§¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
robocze;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanalizacyjne z polipropylenu

Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe z PP o sztywnosci obwodowej SN 8 wykonanych z litego
materiatu, (kopolimer blokowy polipropylenu bez wypekliaczy mineralnych) tréjwarstwowe, posiadajace
wymagane atesty 1 aprobaty techniczne, spelniajace wymagania wytrzymalosciowe, z systemem
uszczelniajacym, z zamontowang uszczelka.
Wymagania

Materiat rur PP uzywanych w trakcie rob6t powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i
spetnia¢ nastgpujace kryteria:
— materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych zgodnie z

ISO TR 10358

— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie
Transport i skfadowanie

Podczas transportu, przenoszenia i sktadowania, nalezy zadba¢, aby powierzchnia, na ktorej leza rury
byta gtadka, a rury nie byly narazone na dzialanie ostrych krawedzi.
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Przy ponownym uktadaniu rur w palety w miejscu sktadowania rury nalezy kta$¢ na przemian: bosy
koniec — kielich.

Palety mozna sktadowa¢ jedna nad drugg do wysokosci dwoch rzedow.

Szczegblna ostroznos$¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej
-10°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materialu w tych temperaturach.

Montaz

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PP wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przepltywu $ciekéw. Stosowal potaczenia kielichowe z
uszczelka gumowa.

Cigcie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi.

Cigcie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glebokosci
wsunigcia w zlaczki.

Po obcigciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecigtej rury z pozostatosci materiatu
uciete koncowki nalezy fazowac pod katem 15° na dlugo$ci min. 6 mm. Laczone konce bose i kielichy oczysci¢
z kurzu i brudu na gleboko§¢ wsunigcia koncowki do kielicha. Dla ulatwienia montazu stosowa¢ smar
silikonowy rozprowadzany na uszczelkach i bosym koncu laczonych elementow.

2.3. Rury z PVC

Do budowy kolektora deszczowego metoda wykopowa oraz do budowy przykanalikow przyjeto rury
kanalizacyjne PVC-U typu cigzkiego kl.”S” o polaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke, o $rednicy
0 200x5,9mm.

Powyzsze rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401:2002 i spetnia¢ nastgpujace kryteria:

— material chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych,
— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

2.4. Studzienki betonowe ¢$1500+1000mm

Podstawowe elementy studzienki:

= kregi betonowe o $rednicy ¢1,5+1,0 m odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917

=  dno studzienek nalezy wykonaé jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C35/45; o
wodoszczelno$ci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%;

= do polaczen rur ze $cianami studni zelbetonowych nalezy zastosowaé typowe przejscia szczelne,

= przykrycie studzienek — typowa plyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajacym,

=  stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101.

=  wlazy z zZeliwa szarego klasy B125 z dwoma ryglami i wktadka tlumigca typu PUR. Wktadka ttumiaca
zwulkanizowana typu PUR umieszczona na catej powierzchni kontaktowej pomigdzy korpusem a pokrywa.

=  studzienki zelbetowe wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

=  studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym,

2.5. Studzienki tworzywowe ¢p425mm

Studzienka taka sktada si¢ z kinety przeptywowej ¢425mm z PP, karbowanej rury trzonowej ¢425mm,
rury teleskopowej ¢425mm i ruchomej pokrywy studzienki ze szczelnym zamknigciem ¢p425mm kl.B125

2.6. Wpusty deszczowe proste (jezdniowe) — w

Wszystkie wpusty deszczowe wykonaé jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o
wysokosci do 1,0m.
Podstawowe parametry wpustu typowego:
= zeliwna skrzynka wpustu — standardowa z zeliwa kl. D400 o wymiarach 620/420 i wys. h=150mm z
zawiasem i zamknigciem zatrzaskowym,
= prefabrykowany pierscien odciazajacy,
= krazki posrednie ¢0,50 m,
= clement przylaczeniowy $0,50m,
= dna osadnikowego $0,50m.
Zwienczenia wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124:2000.
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Betonowe studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych wykonaé¢ zgodnie z normg DIN 4052. Montaz
kanatéw, przytaczy i studni rewizyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

2.7. Wyloty

Jako wylotu zastosowano typowe prefabrykowane konstrukcji zelbetowej (KPED 01-23 oraz KPED
02.16) dopasowany do istniejgcych rzednych odbiornika.

2.7. Srodki antykorozyjne i przeciwwilgociowe

Rury tworzywowe nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

Zewnetrzna izolacja powierzchni betonowych i zZelbetowych powinna by¢ wykonana z materiatow
bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Zewngtrzna izolacja elementéw betonowych i zelbetowych — w gruncie - dyspersyjna masa asfaltowa wg
PN-B-24000.

Uzyte materialy musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnos$ci (atest)
potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powloki dyspersyjne;j:
—  dobre wlasnosci izolacyjne,
—  bardzo dobra przyczepno$¢ do powierzchni betonowych,
—  latwos¢ uzycia,
—  nietoksyczno$¢ i nieszkodliwos¢ dla srodowiska naturalnego,

Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru numer partii
towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac¢
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.9. Beton
2.9.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.9.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620. Marka kruszywa nie moze by¢
nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

2.9.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przysztosciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.10. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1

2.11. Elementy podwieszenia

Do podwieszenia rurociagow, kanatdow i kabli przewiduje si¢ zastosowanie elementéw zawiesi
systemowych, w sktad ktorych winny wchodzié:
—  szyny (wsporniki) instalacyjne,
—  zaciski rurowe, dwu czgéciowe z wkladka Slizgowa,
—  dyble kotwigce,
—  wieszaki
—  szereg drobnych elementow typu podktadki, nakretki , Sruby.
UWAGA!
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Stalowy system mocujacy musi by¢ zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie galwaniczne lub
ogniowe z mozliwos$cig dodatkowego zabezpieczenia powloka malarska wg PN-EN ISO 1461:2000 lub
wykonany jest ze stali nierdzewne;.

2.12. Skladowanie materialow
2.12.1. Rury kanalowe

Rury tworzywowe nalezy przewozi¢ i sktadowac poziomo na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unikac
ich wyginania. Wyroby tworzywowe nalezy zabezpieczyé przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Szczegbdlng ostroznosé nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej
0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Rury PVC mozna przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji
lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ wyréwnana i utwardzona, z mozliwo$cia odprowadzenia wody
opadowej. O ile zajdzie potrzeba magazynowania i sktadowanie rur w stosach o wysokos$ci nie przekraczajacej
1,2m w przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ ukladane na przemian koncoéwkami —
kielichami. W przypadku sktadowania poziomego, pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Liczba warstw od 5 do 3 odpowiednio dla rur o $rednicach od ¢ 0,15 do ¢ 0,3m.

PierScienie uszczelniajace, zlaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w swoich
kontenerach w ciemnym i chlodnym miejscu. W czasie silnego mrozu zaleca si¢ przykry¢ wyzej
wymienione materialy brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej
temperatury.

2.12.2. Wpusty uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu w paletach w stosy. Nie dopuszcza si¢
wystawiania skrzynek poza powierzchni¢ palety.
2.12.3. Wiazy

Wiazy kanatowe by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.12.4. Kruszywo

Podtoze sktadowiska powinno by¢ wyrownane, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.
— wiertnicy do wykonania otworu w istn. kolektorze
— maszyny do wiercen poziomych

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanalowych

Rury PVC moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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4.3. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i taczy¢ taSma stalows.

4.4. Transport wpustow zeliwnych i korytek odwodnienia liniowego

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

Korytka mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi w opakowaniach producenta.

Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkéw §wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdow i ich rz¢dne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustow powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego
geodete za pomoca kotkow osiowych z gwozdziami.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé recznie przekopy probne w miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym, gazowym,
wodociggowym, w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokos$ci posadowienia, po
czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem (wykonanie podwieszen) pod nadzorem ich wiascicieli.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokoséci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanalu, do ktoérych dodaje sig¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze
dna wykopu. Generalnie projektowane kanaty oraz przykanaliki deszczowe nalezy posadowi¢ bezposrednio na
niewzruszonym gruncie rodzimym uformowanym na 120° z poglebieniem na ziacza tak, aby do gruntu
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przylegata 1/3 obwodu rury. W przypadku natrafienia na gorsze warunki gruntowe np. nasypy, ity, gliny,
przewody nalezy posadowi¢ na rownomiernie zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci warstwy 15cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
Iub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm Iacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

Zaggszczenie podtoza powinno byé zgodne z okre§lonym w instrukcji producenta rur, jakie
zastosowano.

5.5. Roboty montazowe

Bezposrednio przed utozeniem rur dno wykopu nalezy przegrabi¢ w celu usunigcia ewentualnych
kamieni i wigkszych frakcji gruntu. Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podtoza
wykona¢ rgcznie. W miejscu usytuowania kielichdw przygotowa¢ dotki montazowe.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Utozone kanaty nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronna z piasku $redniego zageszczonego. Grubosc¢
obsypki ochronnej — 30cm. Stopien zaggszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej
proby Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej proby Proctora.

Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zaggszcza¢ mechanicznie. Obsypke ochronng
wykonywaé¢ warstwami co 15cm.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy zachowaé
nastepujacy sposob ich wykonania:

—  obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej cze$ci wykopu
—  zaggszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie

—  po zaggszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic itd.

5.7. Zasypka wykopow i zageszczenie

Przewody nalezy zasypywa¢ warstwami gruntu piaszczystego rodzimego bez grud, kamieni, gruzu, czesci
ros§linnych itp. w sposob rgczny do wysokosci 30cm powyzej klucza, a nastgpnie mechanicznie tym samym
gruntem rodzimym.

Zasypki powinno wykonywaé si¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt warstwami
o grubosci max 15cm, z doktadnym zageszczeniem poszczegodlnych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy
zages$ci¢ warstwe po bokach rur.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonych przewodow.

Stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez uprawniong jednostke
shuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowigzuje si¢ do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia
zageszcezenia Wz = 0,97+1,00, jak dla budowy drég o ruchu bardzo cigzkim.

Zasypke 1 jej zaggszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta (dostawcy), ktorego rury
zastosowano.

UWAGA!

W miejscu przejscia projektowanych sieci pod jezdnia, zjazdami skrzyzowaniami nalezy wykonad
wymiany gruntu na piasek.

5.8. Studzienki kanalizacyjne

Kinete studzienki nalezy ulozy¢ poziomo na warstwie 5+10cm nie zaggszczonej podsypki piaskowej,
ktéra stanowi warstwe wyréwnawcza dna wykopu. Studzienke nalezy zasypywaé gruntem sypkim, latwo
zaggszcezajacym si¢. Zasypywanie powinno odbywaé si¢ rownomiernie na caltym obwodzie rury trzonowej.
Zaggszczenia zasypki dokonywaé warstwami o grubosci max 30cm.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

5.9. Izolacje

Zastosowane rury PVC nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych

Elementy betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Zewngtrzne S$ciany
studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegajacych ponizej zwierciadta wody
gruntowej nalezy Sciany studzienck zaizolowaé 2 x izoplastem B Iub papa na lepiku ze $ciankg dociskowa.

5.10. Proba szczelnoSci
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Po zmontowaniu kanatui pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci.
Probe szczelnos$ci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja
producenta rur i studzienek rewizyjnych.
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
—  eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekéw do gruntu,

— infiltracj¢ — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Proba na eksfiltracje:

—  probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw pomigdzy studzienkami,

— caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

—  wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

— poziom zwierciadla wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedna nizsza o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

—  po napehieniu przewodu woda i osiagnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadla na wysokosci 0,5 m
ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak napetniony odcinek
nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ pozioméw wody w
studniach,

—  po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérne;j.

Czas trwania proby wynosi:

— dla odcinkéw do 50m - 30 minut

— dla odcinkéw powyzej 50m - 60 minut.

Proba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacj¢ z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelno$ci powinny by¢ usunigte, a zlacza ponownie przebadane. Probe szczelnosci
nalezy wykonywaé na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc zlaczy, zamkni¢¢ odcinkow
probnych. Miejsca odstonicte nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wplywow atmosferycznych. Rurociagi, na
ktorych jest prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢é oznakowane w terenie w wyrazny
sposob za pomoca znakow 1 tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociggéw osobom
postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokotu, zawierajacego nastepujace
sformutowania:

— date sporzadzenia protokdtu,

— nazwg przedsigbiorstwa wykonawczego,

— nazwg instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,

— nazwg Inwestora rurociagu,

— nazwg eksploatatora,

— rodzaj czynnika proby,

— czas trwania proby,

— ujawnione uszkodzenia i nieszczelnos$ci oraz sposoby ich usunigcia,

—  wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza rurociagg do prob po otrzymaniu pisemnego os$wiadczenia przedsigbiorstwa
montazowego 1 Inspektora Nadzoru stwierdzajacego zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja projektowa oraz
przygotowanie rurociagu do préb zgodnie z norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materialdéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.) [27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
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W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

— odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z podanym w punkcie 5.6.,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

— zanizenie kratki §ciekowej w stosunku do nawierzchni nie moze przekracza¢ 5 mm

— zawyzenie kratki Sciekowej w stosunku do nawierzchni jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
— dla robot ziemnych (wykopow, obsypek i zasypek) — m® (metr szeScienny)
— dla umocnienia pionowych $cian wykopow — m?* (metr kwadratowy)
— dla budowy przykanalikow — m (metr)
— dla budowy studni — szt. (sztuka)
— dla montazu ksztattek PVC (kolana, trojniki) — szt. (sztuka)
— dla demontazu studni — szt. (sztuka)
— dla demontazu i montazu konstrukcji podwieszen — kpl. (komplet)
— dla proby szczelnosci — 1 proba/odcinek

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m® robét ziemnych (dla wykopu) obejmuje:
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wytyczenie trasy kanalizacji oraz lokalizacji studni
dostarczenie niezbgdnego sprzetu
wykopanie, zatadunek urobku i odwoéz ziemi na odktad

Cena wykonania 1m? umocnienia $cian wykopu obejmuje:

dostarczenie niezbgdnego materiatu i sprzetu
umocnienie $cian wykopu

demontaz umocnienia

odwoz materiatu i sprzgtu

Cena wykonania 1m® rob6t ziemnych (dla obsypki i zasypki) obejmuje

zatadunek ziemi z hatdy i dowdz w miejsce wbudowania
mechaniczne zasypanie wykopow

zageszcezenie

badania zaggszczenia poszczego6lnych warstw zasypu

Cena wykonania kanatu obejmuje:

wytyczenie trasy kanatu;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

koszt materialow,

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podioza;

utozenie rur przewodowych wraz z podtaczeniem do obiektow;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych uzytkownikow terenu i obiektow krzyzowanych;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacja mapy
zasadniczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Cena wykonania kompletu studzienki $ciekowej obejmuje:

wytyczenie lokalizacji obiektu;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

koszt materiatow;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza;

wykonanie i montaz ptyty fundamentowej;

montaz studzienki §ciekowej;

montaz kotnierzowego zeliwnego rusztu na studzience $ciekowej;

wykonanie izolacji studni;

transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacja mapy
zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

Cena wykonania kompletu studni betonowej o danej Srednicy obejmuje:

wytyczenie lokalizacji obiektu;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;
dostarczenie materiatow;

koszt materialow;

odwodnienie wykopu;

transport gruntu na wymiane i podsypke;
przygotowanie podtoza;

montaz studni;
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montaz tulei ochronnych;

wykonanie izolacji studni;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z specyfikacja techniczna;

transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji

technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacja mapy

zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.
Cena wykonania proby szczelnosci obejmuje:
dostarczenie niezb¢dnych materiatow i sprzetu

wykonanie proby;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000
2. PN-EN 197-1:2002
3. PN-EN 206-1:2000
4. PN-EN 295:2002
5. PN-EN 1115:2002
6. PN-EN 12620:2004
7. PN-EN 13043:2004
8. PN-EN 13101:2002
9. PN-B-06250:1988
13.  PN-B-12037:1998
14. PN-C-96177:1958
15. PN-H-74101:1984
17. BN-86/8971-06.00
18.  BN-83/8971-06.02
19. BN-86/8971-08
20. BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.
24,

25.

26.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwoscei, produkcja i zgodnosé

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowe;j i kanalizacyjnej
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowej
deszczowej i1 $ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy
stosowa¢ norm¢ PN-B-06712 [10])

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma
do zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowa¢ normy: PN-B-
11111 [11]1 PN-B-11112 [12])

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

Beton zwyktly

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na gorgco

Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,, Wipro”

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowei zelbetowe

Cement. Transport i przechowywanie

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6)

Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa,

1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespo6l Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy
-sierpien 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)



27.

28.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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