OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Decyzja Nr 10/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j

- Zgoda Powiatowej Stuzby Drogowe;j,

- Aktualny plan sytuacyjno — wysokos$ciowy,

- Wizja lokalna,

- Stan istniejacy sieci elektroenergetycznej,

- Uzgodnienia lokalizacyjne,

- Norma Os$wietleniowa EN 13201,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej] w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 z dnia 14,05,1999 r),

- Obowigzujace normy i przepisy,

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Oswietlenie uliczne

III. DANE OGOLNE

Projektowane oswietlenie uliczne stanowi¢ bedzie wiasno$¢ Gminy Barczewo.

Dane charakterystyczne projektowanej sieci o§wietleniowej:

- dlugos$¢ projektowanej linii kabl. zasilajacej zalicznikowej - 5 m
- dtugos¢ projektowanych kabli oswietleniowych - 593 m
- illos¢ projektowanych latarn o§wietleniowych - 15 szt.

WYKAZ NIERUCHOMOSCIL, NA KTORYCH PROWADZONA BEDZIE BUDOWA

SIECI OSWIETLENIOWE]
Numer Numer Charakter Udzial | Osoba/Nazwa
L.p. obrebu dziatki wlasnosci
1 | 0002 Bartotty |421/2 Wiasnos¢ 1/1 Powiat Olsztynski
Wielkie Plac Plac Bema 5

10-516 Olsztyn
Trwaty 1/1 Powiatowa Stuzba
Zarzad Drogowa

ul. Cementowa 3

10-429 Olsztyn




IV. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0OSOB
TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw prawnych osob trzecich w granicach
okreslonych przez ustawy i zasady wspdlzycia spotecznego. Obszar oddzialywania
inwestycji nie wykracza poza dzialke, na ktérej prowadzona jest inwestycja tj. nr 421/2,

w obrebie 0002 Bartoity Wielkie.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. z

pOzniejszymi zamianami, Art.20 ust.1 pkt. 1C

1. OSWIETLENIE ULICZNE
1.1. STAN ISTNIEJACY

W miejscowosci Bartolty Wielkie na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr

1462N os$wietlenie drogowe nie wystepuje.

1.2. OSWIETLENIE PROJEKTOWANE

Oswietlenie projektuje si¢ dla drogi na odcinku wystepowania zabudowy.

Przyjeto klase oswietlenia drogowego - ME4b (Srednia luminancja > 0,75 cd/m?,
rownomierno$¢ luminancji > 0,4).

Przylaczenie, zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATOR warunkami,
wykonane bedzie z nowego zlacza kablowo-pomiarowego. Jego budowa wraz z kablem
zasilajagcym objeta jest odrgbnym opracowaniem i stanowi¢ bedzie inwestycje
ENERGA OPERATOR.

Projektowana kablowa sie¢ o$wietleniowa wykonana bedzie jako 4-zylowa, 3-
fazowa.

Warunki gruntowe proste — kategoria geotechniczna obiektu — I.

1.2.1. ZASILANIE ZALICZNIKOWE
Zasilanie szafki o$wietleniowej wykona¢ kablem typu YKY4x25mm® zza licznika
energii elektrycznej, ktéry zamontowany bedzie w ztaczu kablowo-pomiarowym ujetym

w opracowaniu Energa Operator.

1.2.2. SZAFKA OSWIETLENIOWA
Projektowang szafke oswietleniowa 3-obwodowg ,,.SOU-3” zamontowa¢ w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym, na granicy pasa drogowego. Z szafka wyprowadzi¢

bedzie mozna dodatkowy obwdd o$wietleniowy.



Szafka posiada¢ bedzie obudowg izolacyjng z zywic termoutwardzalnych. W szafce
oswietleniowej zamontowana bedzie zalicznikowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Szafka oswietleniowa wyposazona begdzie w elementy rozdzielcze oraz sterownicze dla
lokalnego sterowania oswietleniem (automatycznie zegarem astronomicznym lub
recznie przetgcznikiem bocznikujacym zegar).

Przyjety rodzaj szafki posiada zintegrowany z obudowg fundament wykonany z tego

samego materiatu co obudowa.

1.2.3. OBWODY OSWIETLENIOWE
Z. projektowanej szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ dwa obwody oswietleniowe.
Projektowane obwody wykona¢ kablem YAKY4x25 mm’. Kazdy z tych obwodéw

moze by¢ w przysztosci rozbudowywany.

1.2.4. ROBOTY KABLOWE

Zasilajacy kabel zalicznikowy zamontowa¢ w obrebie zlacza kablowo-pomiarowego i
szafki o§wietleniowe;j.

Kable oswietleniowe na poboczach i pod rowem odwadniajacym uktada¢ w ziemi na
gteb. 1,0 m i w odleglosci nin. 1,5m od jezdni, w rurach polietylenowych gi¢tkich typu
DVR75 koloru niebieskiego.

Przejscie poprzeczne kabli o$wietleniowych pod jezdniami, oraz pod utwardzonym
podjazdem na posesje wykona¢ w rurach polietylenowych SGS-G110/6,3 montowanych
metodg przecisku na glgbokosci 1,5 m. Przy pozostatych przej$ciach poprzecznych
przez wjazdy na drogi boczne kable uktada¢ w rurach ostonowych polietylenowych
sztywnych DVK110 montowanych w wykopach otwartych na gtgbokosci 1,0 metra.
Trasa kabli oswietleniowych oraz miejsca montazu sztywnych rur ostonowych zostaty
pokazane na planach sytuacyjnych.

Uszkodzone nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

1.2.5. LATARNIE OSWIETLENIOWE

Dla przedmiotowej ulicy przyjeto latarnie stalowe rurowe o przekroju okragltym
zbieznym ku wierzchotkowi, o wysokos$ci zawieszenia opraw h = 8 m, z wysiggnikami
1-ramiennymi cynkowane na gorgco.

Wysiggniki opraw posiada¢ beda kat nachylenia = 5. Oprawy montowane beda
natomiast z katem nachylenia = 0°. Regulacje nachylenia opraw dokona¢ na ich
uchwytach.

Oprawy dla o$§wietlenia ulicznego przyjeto diodowe LED o mocy S8W.



Wszystkie latarnie stalowe montowane beda w odlegtosci min. 2,0 m od jezdni, na
prefabrykowanych fundamentach betonowych dostarczanych przez producenta latarn
razem z latarniami. Wneki latarn wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe
TB-1. Proponuje si¢ zastosowanie tabliczek o drugiej klasie izolacji. Oprawy
zabezpiecza¢ wktadkami Wts4A. Potaczenia opraw z tabliczkami wykona¢ przewodami
YDYzo 3x1,5 mm* 750V.

Oprawy winny spetnia¢ warunki zawarte w szczegétowej specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t i nie powinny odbiega¢ wzornictwem od przyjetych w

projekcie.

1.2.6. OCHRONA OD PORAZEN

Przyjetym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wytaczenie. Uktad polaczen
projektowane;j sieci oswietleniowej — TNC-S. Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE
i neutralny N nastepuje w tabliczkach zaciskowych latarn.

Nalezy uziemi¢ przewody PEN szafki o$wietleniowej oraz wskazanych na planie
sytuacyjnym i schemacie latarn oswietleniowych.

Uziom dla latarni wykona¢ szpilkowe sktadajace si¢ z dwoch pretow stalowych
miedziowanych 34”dlug. 6m kazdy i plaskownikéw stal. ocynkowanych 25x4 mm.
Przew6éd PEN szafki o$wietleniowej potaczy¢ z uziomem zlacza kablowo-
pomiarowego.

Opornos¢ uziemien nie moze by¢ wigksza niz 30 omow.

Uziomy wykona¢ zgodnie z Albumem linii napowietrznych niskiego napigcia z
przewodami izolowanymi AL25+120mm?” Lnni tom II opracowany przez ELPROJEKT

sp. z 0.0. w Poznaniu.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Podstawg do obliczen s3:

Norma Oswietlenia Ulic EN 13201-1

Droga powiatowa 2-kierunkowa o jezdni o szerokosci od 5 metréw poza obszarem

zabudowanym

droga z umiarkowang predkoscia gléwnego uzytkownika ruchu: zmotoryzowanych,
wolno jadace pojazdy, inni dopuszczeni uzytkownicy: piesi i rowerzysSci (sytuacja
B1),
rozdzielenie jezdni — nie istnieje,
strumien ruchu (liczba pojazdéw) — mniej niz 7000 na dobg,
gestos¢ skrzyzowan — wigcej niz 3 na kilometr,
trudnos$¢ zadania jazdy — normalna,
kompleksowos$¢ pola widzenia — normalna,
zaparkowane samochody — nie istnieja,
poziom jasnos$ci otoczenia — maty,
strumien rowerzystow — normalny,
klasa o$wietlenia drogi — ME4b
Wymagania:
Srednia luminancja L§r — minimum 0,75 cd/m?
Réwnomiernos¢ ogdlna luminancji — minimum 0,4,
Réwnomiernos¢ wzdtuzna luminancji — minimum 0,5,
Przyrost warto$ci progowej (wskaznik TT) — max. 15,
Stosunek natezenia o§wietlenia otoczenia (wskaznik SR) — min. 0,5

Obliczenia o$wietlenia przeprowadzono za pomocg programu komputerowego w

oparciu o dane fotometryczne dostarczane przez producentow opraw.

Wyniki obliczen w postaci wydrukéw komputerowych zostaty dotagczone do projektu

wykonawczego.



2. OBLICZENIA OBWODOW I DOBOR KABLI OSWIETLENIOWYCH
2.1. OBWODOW OSWIETLENIOWY NR 1
Psz obwodu = 13-0,058 = 0,754 kW
75411,5

Isz obwodu (szafki) = 1,73.40009 _ 1,8 A
Zabezpieczenie obwodu — 3xWTN-00/gG 10A
Dobiera si¢ kabel o§wietleniowy typu YAKY 4x25mm?” dtugosci 514 m o obciazalnosci
dtugotrwatej Id = 110A x 0,74 = 81,4A.
Spadek napigcia na obwodzie - AU =0,15% (203,4 kWm)

2.2. OBWODOW OSWIETLENIOWY NR 2
Psz obwodu = 2-0,058 =0,116 kW
581,5
Isz obwodu (szafki) = 230009 _ 1,8 A (1-faz.)
Zabezpieczenie obwodu — 2xWTN-00/gG 10A

Dobiera si¢ kabel oswietleniowy typu YAKY 4x25mm? dtugosci 79 m o obcigzalnosci
dlugotrwatej Id = 110A x 0,74 = 81,4A.
Spadek napigcia na obwodzie (1-faz.) - aU =0,02% (4,6 kWm)

3. OBLICZENIA OBCIAZENIA SZAFKI OSWIETLENIOWE] I DOBOR
KABLA ZALICZNIKOWEGO
Psz szafki os§wietleniowej = 15 - 0,058 = 0,87 kW
8701,5

Isz obwodu (szafki) = 1,73°4000,9

=2,1 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe — 3-bieg. wylacznik taryfowy ETIMAT T 20A
Zabezpieczenie gtdwne z ztaczu- 3x WTN-00/gG-40A

Dobiera si¢ kabel o$wietleniowy typu YKY 4x25mm” diugoéci 5 m o obciazalnosci

dhugotrwatej Id = 145A x 0,74 = 107,3A
Spadek napigcia na kablu zasilajacym - AU = 0,002% (4,4 kWm)

4. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA

4.1. Zwarcie w latarni nr 13

e transformator 100 kVA R=0,0282Q X =0,0662Q
e kabel YAKY4x120,1=212m R=0,1081Q X =0,0349 Q
e przew6d AsXSn4x70,1=133m R=0,1178Q X =0,0221 Q
e kabel YAKY4x50,1=38m R=0,0465Q X =0,0042 Q
e kabel YKY4x25,1=5m R=0,0074Q X =0,0009 Q
e kabel YAKY4x25,1=514m R=12775Q X =0,0925 Q

Razem R =1,5855Q

X =0,2208 Q



Impedancja petli zwarciowej Z =1,6 Q

Prad zwarcia

Prad wylaczalny

LL=115A

L=77-10A=77A

4.2. Zwarcie w szafce oswietleniowej

ransformator 100 kVA

kabel YAKY4x120,1=212m
przewéd AsXSn4x70, 1= 133m
kabel YAKY4x50,1=38m
kabel YKY4x25,1=5m

R =0,0282 Q
R =0,1081 Q
R=0,1178 Q
R =0,0465 Q
R =0.0074 Q

I, > 1, — warunek skutecznosci spetniony dla t = 0,2s

X =0,0662 Q
X =0,0349 Q
X =0,0221 Q
X =0,0042 Q
X =0,0009 Q

Razem R =0,308 Q

Impedancja petli zwarciowej Z = 0,335 Q

Prad zwarcia

Prad wylaczalny

I,=5942 A

X=0,1283 Q

[,=9,5-40A =390 A

I, > I, — warunek skutecznosci spetniony dla t = 0,2s



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES Budowa oswietlenia drogowego
BUDOWY w m. Bartolty Wielkie gmina Barczewo
INWESTOR Gmina Barczewo

PROJEKTANT Zbigniew Duchlinski



OPIS DO INFORMAC(C/JI

- Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz Kolejnosé
realizacji poszczego6lnych obiektow

Projekt przewiduje budowe oswietlenia ulicznego z zasilaniem kablowym.
Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie wykop6w dla kabli, szafki i latarn oswietleniowych,

- montaz rur ostonowych,

- montaz kabli w rurach, w wykopie i w latarniach,

- montaz szafki i latarn o$wietleniowych,

- wykonanie uzioméw,

- zasypanie rowow kablowych,

W pierwszej kolejnosci wykonywane beda wykopy dla kabli i1 rur ostonowych oraz
szafki 1 latarn os$wietleniowych, nastgpnie montaz latarh i szafki o$wietleniowe;j,
utozenie rur ostonowych i weciggniecie kabli oraz wykonanie uziemien i zasypanie
wykopow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach, na ktérych prowadzona bgdzie inwestycja wystgpuja nastepujace
obiekty budowlane:
- droga powiatowa,
- podziemne uzbrojenie terenu,
- napowietrzna linia niskiego napigcia 0,4k V.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wzdtuz przewidywanych do realizacji elementéw sieci oswietleniowej
wystepuja elementy stanowigce zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
wodociag i linia napowietrzna n.n. 0,4kV, a takze czynna droga.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Zagrozenia moga wystepowac przy nastepujacych pracach:

- przy wykonywaniu wykopdéw, przeciskoéw i montazu latarn — ze wzgledu
na prowadzenie prac w pasie drogowym oraz w poblizu wodociggdw,

- przy pracy dzwignic i montazu latatn — ze wzgledu na prowadzenie prac
w poblizu czynnych linii napowietrznych n.n. 0,4kV,

- przy pracy na wysokosci — ze wzgledu na mozliwos$¢ upadku — dotyczy
montazu opraw oswietleniowych,

- przy pracach taczeniowych - ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenia pradem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP oraz posiada¢ umiejgtnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do
wykonywanej pracy.

Cztonkowie zespotu pracownikéw sg zobowigzani:



wykonywa¢ prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy oraz
zgodnie z poleceniami i wskazéwkami osoby kierujacej zespotem,
stosowa¢ odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej
wymagany przy wykonywaniu danego rodzaju prac,

reagowa¢ na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych
pracownikow i informowac o tym kierujgcego zespotem (brygadziste),
powstrzymac si¢ od wykonywania pracy gdy pojawig si¢ zagrozenia dla
zycia 1 zdrowia.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace  powinny by¢ wykonywane w kaskach. Prace w warunkach
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane
przez dwie osoby.

Pracownik ma obowigzek przerwac prace, gdy zaistniejg warunki stwarzajace

zagrozenie.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy:

przygotowac miejsce pracy,

zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia,

zalozy¢ ogrodzenia, barierki 1 ostony w zaleznosci od potrzeb,

oznaczy¢ miejsca pracy 1 wywiesi¢ w razie potrzeby tablice
ostrzegawcze,

pouczy¢ pracownikow zespotlu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w,
sgsiedztwie miejsca pracy.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ nastepujace zasady :

rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione,

usuwanie ogrodzen, oston w czasie prac jest zabronione,
przechodzenie poza strefg robot jest zabronione,
korzystanie ze sprzgtu ochronnego jest obowigzkowe.

Po zakonczeniu prac kierujacy zespotem jest zobowigzany :

zapewni¢ usuni¢cie materiatow i narzedzi z miejsca pracy.



