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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, zgodnie z art. 34, ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
wraz z pézniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany branzy
sanitarnej

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ — UL. OSIEDLE MIEJSKIE ORA Z UL. DEBOWA W
KRZYZU WIELKOPOLSKIM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

dla zadania polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej odwadniaj acej projektowan g drog e
gminn g tj. ulic e Osiedle Miejskie i D ebowa w miejscowosci Krzyz Wielkopolski w gminie Krzyz
Wielkopolski, na dziatkach ewidencyjnych 865, 1337 i 1342 obreb Miasto Krzyz.

1. Podstawa opracowania.

[1] Umowa z Inwestorem

[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa aktualna do celéw projektowych w skali 1:500.

[3] Dokumentacja stanu prawnego (mapa ewidencyjna, wykaz dziatek ewidencyjnych)

[4] Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej (d. ZUDP) w Czarnkowie

[5] Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia wykonana przez Firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski z Poznania.

[6] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupetniajace

[7] Uzgodnienia z wtascicielami terenu, przez ktére przechodzi¢ beda projektowane sieci

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690)
[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013 poz.1129).

[10] Dz.U.2006.156.1118 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity
[11] Polskie Normy

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowe;j.

Projektowane obiekty nalezg do kategorii obiektu budowlanego XXVI.

3. Zamierzony sposéb u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu

budowlanego.

Przeznaczeniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej jest odwodnienie projektowanej ulicy
Osiedle Miejskie i Debowej w Krzyzu Wielkopolskim.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie stuzy do odwadniania terenéw / dachéw z posesji
przylegajacych do projektowanej drogi. Wody opadowe / roztopowe z posesji przylegtych musza byc¢
zagospodarowane we wltasnym zakresie przez wtascicieli poszczegoélnych nieruchomosci.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg liniowg. W ramach opracowania zaprojektowano sie¢
kanalizacji deszczowej, ktéra odwadnia¢ bedzie projektowane ulice Osiedle Miejskie oraz Debowa w Krzyzu
Wielkopolskim. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:

- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @315 o tacznej dlugosci 91,5 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @200 o tacznej dlugosci 169,6 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej rozsaczajgcej @200 o tacznej dlugosci 90,0 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej rozsaczajgcej @300 o tacznej dlugosci 93,4 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej rozsaczajgcej @400 o tacznej dlugosci 97,5 mb,
- skrzynki retencyjno-rozsaczajgce w ilosci 150 szt.

tacznie zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 542,0 mb.

Ponadto zaprojektowano urzadzenia podczyszczajgce (osadniki poziome oraz wysokosprawne
separatory lamelowe) wody opadowe / roztopowe przed odprowadzeniem ich do gruntu za posrednictwem
rurociggéw rozsaczajacych lub skrzynek retencyjno-rozsaczajacych.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu

budowlanego.

Na okoliczno$¢ wykonywania dokumentacji projektowej wykonano badania podtoza gruntowego. W celu
zapoznania sie z warunkami gruntowo-wodnymi nalezy zapoznac sie trescig badan geotechnicznych
autorstwa Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski ul. Strzeszyhnska 31 60-479 Poznan.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze jej zapisy:

4. Warunki gruntowo-wodne
Na analizowanym terenie badar od powierzchni terenu do maksymalnej gteb. 0,6 m p.p.t., zalega warstwa gleby. Ponizej
tych gruntéw na catym obszarze badar wystepujg $rednio zageszczone grunty mineralne wyksztatlcone w postaci
piaskéw drobnoziarnistych, piaskéw $rednioziarnistych oraz piaskéw gruboziarnistych.
Na podstawie danych uzyskanych z wiercer badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowe opisywanego terenu
okresla sie jako proste. Na takg ocene warunkéw gruntowych wpltywa zaleganie nosnych gruntéw niespoistych do gteb.
rozpoznania, tj. 3,0 + 4,0 m p.p.t. oraz wystepowanie wod gruntowych ponizej planowanego poziomu posadowienia
inwestyciji.
Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz kameralnych, na analizowanym terenie
wydzielono jeden pakiet geotechniczny, w obrebie ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu
wyodrebniono warstwy geotechniczne réznigce sie miedzy sobg: rodzajem gruntu (litologig) oraz jego stopniem
zageszczenia.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakietach prezentujg sie nastepujgco:

Pakiet | plejstoceriskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane jako piaski drobnoziarniste [FSa], piaski
drobnoziarniste z domieszkg zwiréw [grFSa], piaski $rednioziarniste [MSa], piaski srednioziarniste z domieszkg Zwiréw
[grMSa] oraz piaski gruboziarniste [CSa].

5. Ocena warunkéw geotechnicznych
Na podstawie przeprowadzonych badar geotechnicznych przedmiotowego terenu na dz. ew. 865, 1337, 13421 przy ul.
Debowej m. Krzyz WIkp., gm. Krzyz WIkp., warunki geotechniczne okresla sie jako korzystne ze wzgledu na
wystepowanie nosnych gruntéw mineralnych niespoistych w poziomie posadowienia jak i ponizej tego poziomu do gteb.
rozpoznania, tj. 3,0 +4,0 m p.p.t.

Warunki hydrogeologiczne okresla sie jako korzystne ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wod gruntowych
ponizej planowanego posadowienia inwestycji.
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6. Whnioski
« W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych.

 Stan badar aktualny na marzec 2021 r.
» Warunki gruntowo-wodne okreéla sie jako proste.

« Projektowang inwestycje zaleca sie zaklasyfikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o
przypisaniu przedmiotowe] inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

e Grunty mineralne przypisane do pakietu | nalezy traktowac jako nosne, zdolne do przenoszenia obcigzen
bezposrednich od projektowanego obiektu.

* W lutym 2021 r. (niski stan wod podziemnych) wody gruntowe w chwili badania zostaty zaobserwowane w
postaci zwierciadta swobodnego stabilizujgcego sie na gteb. 1,6 + 2,0 m p.p.t. Szczegdélowe dane zostaly
przedstawione w tab. 1 na str. nr 8.

« Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi HZ = 0,8 m p.p.t.

* Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okredlenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegoélnych punktow badawczych.

» Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m, dla
sondowar dynamicznych ok. +/- 0,1 m; co wynika z techniki wykonywanych badarn oraz doktadnosci urzgdzen
pomiarowych.

« Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej inwestycji.

e W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci z wynikami badan
geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

Na ich podstawie powyzszej opinii geotechnicznej warunki gruntowe ocenia sie jako proste i planowang
inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktery zujace wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie i obiekty s gsiednie pod wzgl edem:

a) zapotrzebowania i jako $ci wody oraz ilo $ci, jako $ci i sposobu odprowadzania  $ciekdw oraz wod
opadowych,

Projektowany obiekt nie generuje zapotrzebowania na wode, z wyjatkiem ewentualnego ptukania kanatéw. Scieki z
ptukania kanatéw trafig do oczyszczalni $ciekéw.

b) emisji zanieczyszcze N gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z p odaniem ich rodzaju,
ilo §ci i zasi egu rozprzestrzeniania si e,

Emisje substancji wystepujg wylacznie podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji. Ponizej
przedstawione zostaly rodzaje i przewidywane ilosci zanieczyszczen, ktére zostang wprowadzone do $rodowiska na
etapie realizacji inwestycji. Nie wystepujg emisje energii do $srodowiska; emisja ciepta z maszyn budowlanych jest
pomijalnie mata.

Ponizej podano zalozenia dotyczace ustalenia ilo$ci emitowanych zanieczyszczenh powietrza podczas prowadzenia robot
objetych przedsiewzieciem:

Praca jednoczesna w godzinach dziennych: max 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny budowlane (np.: koparka i
spychotadowarka albo wiertnica).
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W godzinach dziennych okresowa praca stép wibracyjnych i wiertnicy.
Przyjeto efektywny czas pracy maszyn budowlanych w wysokosci 25%.

Nieuzywane maszyny bedg wylaczane.

Zanieczyszczenie Zrédta Emisja maksymalna [g/h]
SO 27,20
2 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny '
NOx budowlane, okresowa praca wibromiota i | 331,84
wiertnicy, agregat pradotworcz
PM 10 y, agregat pra y 38,96

Projektowana sie¢ pracuje w ukladzie hermetycznym, nie wystepuje wiec emisja gazu do atmosfery. Nie wymaga
korzystania ze $rodowiska naturalnego, nie powstajg S$cieki ani odpady state. Projektowana sie¢ nie stanowi
potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

c) rodzaju i ilo $ci wytwarzanych odpadéw,

W trakcie prowadzenia inwestycji, powstang okreslone ponizej odpady:

Odpad Kod Spos6b zagospodarowania odpadéw

gleba lub ziemia 17 0504 Wyw0z na sktadowisko odpadoéw

gruz beton., asfalt lub|17 01 01 /

Huczen 1701 82 Wywo0z na sktadowisko odpadow

Odpady bedg zbierane w sposéb selektywny tj. gromadzone bedg na biezaco i wywozone na sktadowisko odpadow.
Firma wywozgca odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji, bedzie posiada¢ uprawnienia do wykonywania tego
typu czynnosci.

d) wlasciwo$ci akustycznych oraz emisji drga n, a takze promieniowania, w szczeg6lno $ci
jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zaktiéce  n, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikoéw i zasi egu ich rozprzestrzeniania si e,

Projektowany obiekt nie generuje hatasu, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen.

e) wplywu obiektu na istniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe
i podziemne.

Projektowane obiekty nie majg wplywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

W ramach prowadzonych robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa, ktére moga zosta¢ uszkodzone podczas
prowadzonych robét:

» ostoni¢ pnie poprzez stosowanie ekranéw z desek potaczonych drutem,
» skladowa¢ materiaty budowlane poza koronami drzew,
» odstoniete korzenie ochroni¢ matami stomianymi lub warstwa wilgotnego torfu i tkaning jutowa.

W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie do wykopéw drobnych zwierzat nalezy zastosowa¢ tymczasowe
siatki wygradzajace. Przed rozpoczeciem prac kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenies¢ w bezpieczne miejsce. Przed rozpoczeciem prac kontrolowa¢ wykopy, uwiezione w nich zwierzeta
niezwtocznie przenies¢ w bezpieczne miejsce.
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/. Informacja o zasadniczych elementach wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniaj gcego u zytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

7.1 PRZEWODY KANALIZACYJNE

Do budowy przewodow kanalizacji deszczowej na odcinkach od studni wpustowych do rurociagéw/skrzynek
rozsaczajacych zastosowaé rurociggi z PP ze $ciankg lita jednorodng o potaczeniach kielichowych,
spetniajgce wymagania w klasie sztywnosci SN12, o nastepujacych parametrach:

« rury o rzeczywistej sztywnosci obwodowej = 12 kN/m?, ktére mozna stosowaé w miejscach o duzych
obcigzeniach statycznych i dynamicznych na gtebokosciach od 0,3-10m

e ksztaltki z PP zgodne z PN-EN 1852-1

Rurociggi i ksztattki musza mie¢ mozliwosé zastosowania w strefach przemarzania nawet pod
powierzchniami obcigzonymi ruchem, gdzie zagrozenie dla kruchych materialéw stanowig drgania od ruchu

System (rury i Kksztaltki) powinien by¢ jednorodny materiatowo i powinien byé w calosci od jednego
producenta.

System powinien posiadac co najmniej 3 certyfikaty europejskie.

7.2 PRZEWODY ROZSACZAJACE WODY OPADOWE / ROZTOPOWE

W celu odprowadzenia wéd opadowych / roztopowych z projektowanej drogi do gruntu projektuje sie system
poziomego rozsaczania z perforowanych rur dwusciennych z PP ze specjalnie wyprofilowanym kielichem
redukujagcym site wcisku o 50%, o sztywnosci obwodowej SN 8, owinietych specjalng geowtékning PE/
(specjalny rekaw z geowtékniny jest fabrycznie natozony na rure). Geowtdknina jest integralnym elementem
systemu, jej wtasciwosci zostaly tak dobrane, aby zapewni¢ optymalna prace systemu. Jako calos¢ system
posiada dokumenty aprobacyjne. Nie dopuszcza sie rur owijanych na budowie, jak réwniez sktadania
oddzielnych dokumentéw aprobacyjnych. System zgodny jest z wymaganiami Aprobaty Technicznej IBDIM
AT/2005-03-1900/1 i ITB AT-15-9206/2013, typoszereg $rednic oraz parametry techniczne spelniajg
wymagania PN-EN 13476, zaleca sie zastosowanie kompatybilnych ksztaltek systemowych kanalizacji
grawitacyjnej. Rury posiadajg otwory o tak dobranych wymiarach (diugo$¢ i szeroko$¢ szczelin) iich
rozstawie, aby uzyska¢ optymalny efekt rozsgczania wody deszczowej do gruntu. Minimalna perforacja
powinna wynosi¢ dla $rednicy DN200 min 90 000 mm?/6 mb. Minimalna perforacja winna byé potwierdzona
zapisem w aprobacie.

System rur, ksztaltek i studzienek powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ ze sobg kompatybilne.
Projektowany ukfad rozsaczajagcy zapewnia mozliwos¢ czyszczenia.

Uklad przewodéw zaprojektowano bez spadkow, przy odlegtosci dna uktadu od poziomu wody gruntowej
minimum 0,7 m. Dodatkowo ukfad posiada retencje wiasng (objetos¢ rur perforowanych i petnosciennych
powiekszona o objetos¢ obsypki i podsypki), zwiekszajaca mozliwosé odprowadzenia $ciek6w deszczowych.
Projektuje sie obsypke i podsypke ze zwiru o uziarnieniu 9-30 mm — 20 cm po bokach i 10 cm pod rurg. Rury
nalezy obsypac piaskiem 30 cm nad wierzch rury recznie. Pomiedzy warstwami zwiru i piasku nalezy
umiesci¢ geowtdknine. Montaz zgodnie z rysunkiem szczeg6towym (rys.05).

Aby zmniejszy¢ mozliwosé zapiaszczenia uktadu projektuje sie wpusty z osadnikami, osadnik piasku i
separator substancji ropopochodnych.

Do zabudowy nalezy zastosowaé rury o wytrzymatosci zapewniajgce montaz pod terenem obcigzonym
ruchem drogowym przy minimalnym przykryciu 0,6m . Rury ukfada¢ w gotowym wykopie na uprzednio
przygotowanej zageszczonej podsypce zwirowej gr. 20+30 cm. Rury, zardwno systemy rozsaczajgcego jak i
petnoscienne, powinny mie¢ aprobaty IBDIM i ITB.
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Po wykonaniu montazu wszystkich kanatow nalezy przeprowadzi¢ powykonawczg inspekcje kamerg TV —
sprawdzenie poprawnosci wykonaniu kanatu.

W przypadku zmiany systemu na rownowazny konieczne jest przedstawienie obliczen doboru systemu
retencyjno-rozsaczajgcego, aprobat ITB i IBDiM, spetnienie wymagan konstrukcyjnych rury systemu co do
wytrzymatosci, budowy, perforacji, zgodnosci z wymaganiami normy oraz mozliwosci inspekcji i czyszczenia.

7.3 SKRZYNKI RETENCYJNO - ROZS ACZAJACE

W celu odprowadzenia wéd deszczowych / opadowych z projektowanej drogi do gruntu projektuje sie
zbiorniki retencyjno-rozsaczajgce. Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych ATV-138

Zaprojektowano 3 zespoly (uktady) zbiornikdw retencyjno rozsaczajacych:

a) ukfad retencyjno-rozsaczajagcy nr 6 — jednowarstwowy zbiornik o wymiarach BxLxH =
2,03x34,40x0,825 m skfadajacy sie z dwdch rzedow skrzynek o wymiarach 1,2x0,6x0,425 m. £gczna

ilos¢ skrzynek 56 szt. Szczegbty wg rysunku numer 04.

b) uktad retencyjno-rozsaczajacy nr 7 — jednowarstwowy zbiornik o wymiarach BxLxH =
2,06x24,86x0,825 m skiadajacy sie z jednego rzedu skrzynek o wymiarach 1,2x0,6x0,425 m. Laczna

ilos¢ skrzynek 40 szt. Szczegoty wg rysunku numer 04.

c) ukfad retencyjno-rozsaczajacy nr 9 — jednowarstwowy zbiornik o wymiarach BxLxH =
2,63x22,43x0,825 m sktadajacy sie z trzech rzedéw skrzynek o wymiarach 1,2x0,6x0,425 m. taczna
ilos¢ skrzynek 54 szt. Szczegbty wg rysunku numer 04.

W najnizszej warstwie kazdego zbiornika znajduja sie ptyty denne. Odpowiednie wyprofilowanie ptyty dennej
utatwia prowadzenia kamery kontrolnej i koncowki urzadzenia czyszczacego, zapobiegajac jego
zaklinowaniu. Kolejne warstwy skrzynek zabudowywane sg bez stosowania ptyt bezposrednio na warstwie
dolnej.

Skrzynka posiada 8 kolumn. Kazda kolumna to grupa 3 podpér. Konstrukcja zbiornika jest otwarta. Sciany
boczne stosowane sg tylko na zewnatrz zbiornika, tak ze kazda warstwa zbiornika jest powierzchnig otwartg
wspartg na kolumnach. Wewnatrz zbiornika powstajg kanaly krzyzowe: dwa réwnolegte o szerokosci 200mm
i prostopadly o szerokosci 185 mm. Wigczenie mozna wykona¢ w dowolnym miejscu, bez koniecznosci
zmiany konfiguracji zbiornika. Montaz odbywa sie za pomoca zblokowanych uchwytéw i zatrzaskéw - nie
stosuje sie zadnych elementéw taczacych. Zatrzaski i uchwyty sg ukryte w konstrukcji skrzynki, aby nie
uszkodzi¢ geowtékniny.

Modut skrzynek jest przygotowany do eksploatacji z powierzchni terenu za pomocg studzienek kontrolnych
DN/ID425 zabudowanych bezposrednio na zbiorniku, inspekcja mozliwe sa w dwoch kierunkach.

Skrzynka sklada sie z trzech kanaléw: dwoch o szerokosci 200 i wysokosci 365 mm oraz jednego
prostopadiego o szerokosci 185 mm i wysokosci 365mm

Konstrukcja zbiornika posiada budowe otwartg, co umozliwia tatwy dostep do kazdego miejsca zbiornika —
minimalna powierzchnia dostepna do inspekcji i czyszczenia powinna wynosi¢ minimum 54%. Pojemno$c¢
retencyjna (wodna) zbiornika wynosi 94— 96%.

Dla sprawnego napetniania i oprézniania, zbiornik powinien by¢ wyposazony w odpowietrzenie Dn110
wyprowadzone nad teren min 0,5m i zakonczonych kanalizacyjnym kominkiem wentylacyjnym.

Dzieki zastosowaniu kanatéw i studzienek inspekcyjnych o wymienionych wyzej wymiarach system posiada
mozliwosé prowadzenia inspekcji catego zbiornika przy odbiorze technicznym oraz prowadzenia cyklicznych

przegladow instalacji a takze czyszczenia kanatéw w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci. 9
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Parametry techniczne skrzynek

Wymiar pojedynczej skrzynki: BxLxH 0,6x1,2x0,425 m (wysokos$¢ skrzynki po wtozeniu w dno
wynosi 0,4m)
Do najnizszej warstwy dodatkowo nalezy uwzgledni¢ dno o wys. 0,025m
Otwarta budowa - ponad 54% zbiornika staje sie inspekcyjnym i mozliwym do czyszczenia.
8 kolumn konstrukcyjnych. Kazda kolumna to grupa 3 podpér
Kanaty krzyzowe umozliwiajace inspekcje w kazdym kierunku
o Wymiar kanatéw inspekcyjnych: dwéch BxH 200x365 mm i jednego BxH 185x365 mm
(szeroko$¢ podana w dolnej czedci skrzynki)
Studzienki kontrolne: elementy studzienek inspekcyjnych DN/ID425 zamontowane na zbiorniku
Studzienki kontrolne przed zbiorkiem dla utatwienia czyszczenia zbiornika
Montaz za pomoca zblokowanych uchwytéw i zatrzaskéw - nie stosuje sie zadnych elementow
taczacych. Zatrzaski i uchwyty sg ukryte w konstrukcji skrzynki aby nie uszkodzi¢ geowtokniny.
Wytrzymatos¢ skrzynek (obcigzenie krétkotrwate) badana zgodnie z norma PN-EN17152:2019-11
o Na sciskanie w kierunku pionowym >400 kN/m?
o Na sciskanie w kierunku poziomym >110 kN/m?
Whytrzymatos¢ skrzynek (obciazenie diugotrwate) badana zgodnie z norma PN-EN17152:2019-11
o Na sciskanie w kierunku pionowym 95% LCL 2145 kN/m?
0 Na Sciskanie w kierunku poziomym 95% LCL 228 kN/m?
Maksymalna gtebokos¢ przykrycia:
o Dlaterenow nieobcigzonych ruchem 4,0m*
o Dlaterenoéw obcigzonych ruchem SLW 60 — 4,0 m*

Pojemnos¢ catkowita bez dna 288 dm®
Pojemnos¢ retencyjna (wodna) bez dna 276 dm®
Pojemnos¢ catkowita z dnem 306 dm®
Pojemno$¢ retencyjna (wodna) z dnem 288 dm®

Kroéce podigczeniowe: standardowo do DN 315m
Wiaczenie do zbiornika mozna wykona¢ w dowolnym miejscu, bez koniecznosci zmiany
konfiguracji zbiornika.

*Wartosci maksymalne — kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ u przedstawiciela dostawcy systemu.

Zalecenia monta zowe

e Minimalna gtebokos¢ przykrycia modutu — 0,3 m w terenie zielonym oraz 0,80 m w terenie utwardzonym
(obcigzenie ruchem drogowym)
e Maksymalna gtebokos¢ przykrycia:
o Dla terenow nieobcigzonych ruchem 4,0m*
o Dlaterenow obcigzonych ruchem SLW 60 — 4,0 m*
e W przypadku funkcji retencyjno - rozsgczajaca nalezy przewidzie¢ min. 0,2 m podsypke i obsypke min.
0,4m zwirowg o granulacji 8-16mm lub 16-32 mm (pod terenami nie obcigzonymi ruchem)
e Podtoze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez wystajgcych punktéw i ostrych progéw
e Minimalna odlegtos¢ dna skrzynek od poziomu wdd gruntowych, powinna wynosi¢ 1,0 m
e Odpowietrzenie uktadu nalezy wykonac za pomocg rur wywiewnych ¢ 110 (podtgczenie do
skrzynek ¢ 160 w gornej czesci) i wyprowadzi¢ nad teren min 0,5 m
*  Przed wigczeniem wéd deszczowych do skrzynek rozsaczajacych nalezy zastosowac urzadzenia
podczyszczajace (np. separatory, osadniki, filtry, studzienki wpustowe wyposazone w filtry, itp.)
» Inspekcja urzadzen podczyszczajacych powinna odbywac sie co pét roku, celem usuniecia lisci i
osadow
*  Przy uktadaniu systeméw rozsaczajacych wymagane sg nastepujacych odlegtosci: 10
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0 2,0 m od budynku z izolacjg
0 3,0m od drzew
o 1,5 m od rurociggdéw gazowych i wodociagowych
o 0,8 m od kabli elektrycznych
o 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych
» Urzadzenia do infiltracji powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu sprawdzenia ich stanu
technicznego

Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:

» Lokalizacji systemu

* Odpowiedzialno$ci za eksploatacje

» Ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba ze uklad zostat zaprojektowany
specjalnie pod katem duzych obcigzen

7.4 STUDNIE REWIZYJNE BETONOWE NA KANALIZACJI DESZC ZOWEJ

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej Dn 200-315 mm objetej niniejszym projektem, w miejscach
wskazanych na rysunkach 01-03 nalezy stosowa¢ studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy
wewnetrznej 1000 mm. Na profilach podiuznych wskazano gdzie zastosowac przedmiotowe studnie. Ponizej
podaje sie wymagania techniczne w stosunku do studni rewizyjnych na kanatach kanalizacji deszczowej
grawitacyjne;j.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 i o wspoétczynniku
wodoszczelnosci min. W10. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek
gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie sciekéw i gazéw kanatowych, o odpornosci 4,0<pH<8,0.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej grubosci 20 cm, z betonu klasy min.
C12/15 o $rednicy wiekszej o 0,10 m od $rednicy zewnetrznej elementu dennego. Plyte posadowi¢ w
odwodnionym wykopie na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub na wladciwie zageszczonej
podsypce piaskowej - zaleznie od istniejgcych warunkéw gruntowych.

Nalezy stosowa¢ dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zamowienie z
uwzglednieniem $rednic przewoddéw przytaczeniowych. Elementy dna musza by¢ wykonane z betonu jak
kregi studni (klasy C35/45). Kinete wykona¢ o wysokoscwych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni powinno
mie¢ wyprofilowang kinete oraz spocznik dla obstugi réwnej 3/4 srednicy kanatu deszczowego.

Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiada¢ przejscia szczelne, wyposazone w oryginalne
pierscienie uszczelniajagce na wlotach i wylotach kanatow, i/lub kroéce potaczeniowe dla przytaczy
kanalizacyjnych, dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych. Przej$cia przez sciany studzienek muszg byé
szczelne i elastyczne.

Nalezy stosowac¢ wiazy kanatowe okragte o $rednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400),
nieklawiszujace, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona betonem
klasy C35/45.

Studnie rewizyjne zakonczy¢ pokrywa betonowg zbrojona.

Dla regulacji wysoko$ci osadzenia wazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu
jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wiazy kanatowe nalezy obetonowa¢ betonem
klasy C16/20 wraz z pierécieniem betonowym, o $rednicy kregu betonowego i wysokosci kregu

zwezkowego. Dla obetonowania stosowac beton klasy C16/20.

Wszystkie elementy studni betonowych powinny spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 1917:2004. 14
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Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe podwdjne w otulinie tworzywowej z kopolimeru polipropylenu,
typ D, klasa wytrzymatosci | z:

- profilowang pozioma powierzchnig umozliwiajgcg odptyw wody, zabezpieczajacqg przed oblodzeniem i
zeslizgnieciem,

- punktami odblaskowymi umieszczonymi powyzej ptaszczyzny chodzenia,
- znacznikami gtebokosci prawidtowego osadzenia stopnia,

- kodem rodzaju zastosowanego materiatu,

Szerokos¢ stopnia: minimum 327 mm w osi, stopnie montowa¢ co 250 mm.

Stopnie ztazowe muszg posiada¢ znak CE i by¢ zgodne z obowigzujacg normg PN-EN 13101:2005.

7.5 STUDNIE PRZELOTOWE TWORZYWOWE NA KANALIZACJI GR AWITACYJINEJ

W miejscach zakonczenia uktadéw retencyjno-rozsgczajacych zaprojektowano studzienki tworzywowe o
Srednicy DN600 z kinetg koncowa. Ponadto zaprojektowano na potrzeby odwodnienia drogi studnie
tworzywowe DN600 osadnikowe z zebetowym pierscieniem odcigzajgcym oraz wpustem ulicznym klasy
D400.

Parametry studni wg opisanej ponizej charakterystyce:

CECHY OGOLNE

®,
0.0

studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

kinety i rury trzonowe spetniajagce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem)

studzienki osadnikowe oraz pozostate elementy studzienek (rury teleskopowe / ksztattki in situ)
posiadajace dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,

» dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,
odpornosé chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002,

producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

®,
0.0

®,
0.0

7
0.0

B3

X3

%

®
0.0

®
0.0

R/
0.0

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

< rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN
14982:2007

< konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

< przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla teren6w zielonych, 95% SP dla dr6g o umiarkowanym
obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym)
studzienka odporna na wypor wéd gruntowych,

% dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspoétpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierdwnomiernych obcigzeh od gruntu bez utraty
szczelnosci,

«» $rednica wewnetrzna rury 600 mm,

< mozliwosé regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8-10 cm,

< mozliwosé¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocag wkfadek ,in situ” o
srednicach DN110 i DN160.

12
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KINETY

kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, t.j. kineta z profilem hydraulicznym w
postaci monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z dospawang fabrycznie ptaskg piytg denng z
wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne taczenie elementow profilu hydraulicznego z
elementow).

dno kinet pfaskie umozliwiajagce fatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe zageszczenie
podsypki

parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m)
potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z
normy PN-EN 13598-2

specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety utatwiajgca montaz rury
wznoszgcej karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%);

trwato$¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podciénienia -0,5bar w temperaturze 80°C w oparciu o PN-EN
14830:2007

integralnos¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu
gtébwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -
0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007

100%-owa szczelnosé potgczen rur z kré¢cami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D
w oparciu o norme PN-EN 1277:2005.

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnosé oraz odpornos¢ na wypor przez
wody gruntowe;

rézne typy kinet:

a) kinety przelotowe proste 0°

b) kinety przelotowe o katach 30°, 60° i 90°

c) potaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 90°,

d) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90°, umozliwiajgce skrocenie
dtugosci przykanalikéw i optymalizacje ich zabudowy,

kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30 mm
powyzej dna kanatu gtéwnego;

kinety wyposazone w zintegrowane krééce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywéw
i odptywu;

krééce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kineta — niedopuszczalne sa kro¢ce bose
nastawne kielichy sktadajgce sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do taczenia rur
umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie. Polgczenie gniazda z
przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

laczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie Kkinet
przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce zmiane kierunku kanalizacji
o dowolny kat;

nastawne Kkielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na
kanatach o duzych spadkach;

w kroécach kinet do potaczenia rur gltadkosciennych uszczelki z pierscieniem tworzywowym
usztywniajacym;

kinety z wysokosprawna, potwierdzong testami hydraulikg, co ogranicza powstawanie zatorow,
zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS.
2379 zapewniajgce niezakldécony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy tgczeniu strug
sciekéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu)

RURY TELESKOPOWE

rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka lita o wysokiej trwatosci,
a) o wymiarze w sSwietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w
dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacychl3
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podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploataciji,
b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

« potaczenie rury teleskopowej z wtazem rozigczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajgca na
trwato$¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury
oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne
potaczenie termokurczliwe, srubowe lub wciskowe fatwe do zniszczenia na skutek obcigzen
dynamicznych i zmian temperaturowych),

s rury teleskopowe o dlugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci konstrukciji
drogi umozliwiajace dokladne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu
wlazu/wpustu z nawierzchnia.

ZWIENCZENIA

% zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z
konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podigczenia;

wlazy wykonane z zeliwa szarego;

wlazy nie wentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparow z kanalizacji oraz
zabezpieczajace przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z
nawierzchni;

wlazy zeliwne zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej;

wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki
certyfikujacej;

< pozostate elementy zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).
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7.6 URZADZENIA PODCZYSZCZAJ ACE WODY OPADOWE
W kazdym przypadku przed zrzutem wody opadowej / roztopowej do gruntu zaprojektowano urzadzenia

podczyszczajace:

a) Osadnik poziomy typu EOS-O 1200/2,0 o $rednicy wewnetrznej 1200 mm prod. Ecol-unicom lub
réwnowazny o parametrach technicznych opisanych ponize;j.

Podstawowe parametry techniczne urzadzenia:

Typ Srednica | Powierzchnia | Objeto$é | Gleboko$é | Przykrycie | Srednica | Dopuszczalna | Masa
urzadzenia | Dw [mm] | osadnika Ap czynna osadnika* | wlotu rur grubosc¢ calkowita
Dw/Vc* [m2] Vez [mm] [mm] wlot/wylot | warstwy [ka]

[m?] DN osadu [cm] (mini-

[mm] malna)

EOS-O 1200 1,13 2,0 1940 wg czesci | 315 88 5030
1200/2 rysunkowej

* odlegto$¢ pomiedzy dotem rury wlotowej a dnem osadnika

Wymagania odnosnie osadnika poziomego:

- osadnik musi posiada¢ krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym
na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng, dotyczaca osadnikéw (separatoréw) zawiesiny mineralnej jako
urzadzenia

- usuwanie zawiesin wspomagane deflektorem umieszczonym na wlocie

- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukcji
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- deflektor na wlocie dostosowany do srednicy rury doptywowej, rozbijajacy strumien doptywajacych sciekow
i zmniejszajacy zjawisko wystepowania martwych stref poprzez rozprowadzenie $ciekow po powierzchni

- wyposazenie wewnetrzne (deflektor) wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — calo$¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy urzadzenia

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podiaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen - korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wlazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi dostep
eksploatacyjny do urzadzenia

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie
mozliwosci zastosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu osadnika poziomego:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementdow z betonu wibroprasowanego tgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng

- korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN
1917 (dla srednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje whtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogoinego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materialowej osadnika poziomego nalezy przedstawié:

- krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych potwierdzajgcg zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng

- dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

- Zakltadowa Kontrole Produkcji

- deklaracje whasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg Oceng
Techniczng na korpusy urzadzen

- instrukcje montazu korpusu oraz urzgdzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz 6
miesiecy przed ztozeniem dokumentow

Opisane powyzej osadniki poziome nalezy posadowi¢ na ptycie z betonu C12/15 o grubo$ci 30 cm i $rednicy
1,8 m.

b) Wysokosprawny separator lamelowy typu ESZ-L 1,5/15 0 S$rednicy wewnetrznej 1200 mm i
wysokosci 1220 mm (liczac od dotu rury wlotowej do dna wewnatrz separatora) prod. Ecol-unicom
lub rownowazny o parametrach technicznych opisanych ponize;.

Podstawowe parametry techniczne urzgdzenia:
Qnom: 1,5 dm®/s Qmax. 15 dm®/s
Pojemnos¢ olejowa: 150 dm® | Pojemno$é czesci osadowej: 180 dm?®
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Wymagania odnosnie wysokosprawnego separatora lamelowego:

- separator musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z normg PN-
EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wiadciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodnos$¢ z Krajowg Oceng Techniczng, oceniajgcg charakterystyki urzadzenia nie objete w
zharmonizowanej normie wyrobu

- skutecznosé usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie substanciji
ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm’

- skutecznos$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 92% dla
przeptywu oczyszczanego 3-NS

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtérnym
zanieczyszczeniem $ciekOw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajace komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajacymi wodami
opadowymi i wyplukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzadzenia zapewniajaca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym
do separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — calo$¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzi¢ przez ukfad podczyszczajgcy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z tworzywa
sztucznego, ktore uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie $ciekdw rowniez w przypadku spietrzenia sciekow
za separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu, nie potgczone
konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzgdzenia

- pakiety lamelowe z wypemieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z
odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki
umozliwiajgce wyciagniecie pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukcji

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podiaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen

- korpus przykryty pokrywa zelbetowg z wtazami zeliwnymi, umozliwiajagcymi wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora pakietéw lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzgdzenie, nie dopuszcza sie
stosowania kominow redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu wysokosprawnego separatora lamelowego:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementow z betonu wibroprasowanego tgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng

- korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN
1917 (dla srednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje whasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogoinego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3 16
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- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornos$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornos$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornosc¢ betonu na substancije ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacii materialowej wysokosprawnego separatora lamelowego nalezy przedstawié:

- deklaracje wifadciwo$ci uzytkowych urzgdzenia potwierdzajacg zgodno$¢ z normg PN-EN 858-
1:2005/A1:2007

- krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych potwierdzajaca zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng

- dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

- Zakladowg Kontrole Produkcji

- deklaracje whasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg Oceng
Techniczng na korpusy urzadzen

- instrukcje montazu korpusu oraz urzgdzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz 6
miesiecy przed ztozeniem dokumentéw

Opisane powyzej wysokosprawne separatory lamelowe nalezy posadowi¢ na ptycie z betonu C12/15 o
grubosci 30 cm i $rednicy 1,8 m.

8. Zestawienie  podstawowych materiatbw na sie ¢ kanalizacji
deszczowe,).

Lp. Materiat / urz adzenie llo ¢
1L Rurocigg z PP SN12 lite o $rednicy DN315 91,5 mb
2. Rurocigg z PP SN12 lite o $srednicy DN200 169,6 mb
3. Perforowana rura dwuscienna z PP rozsgczajgca DN/ID 200 SN8 owinigta fabrycznie 90,0 mb
geowtdkning PE/PP
4. Perforowana rura dwuscienna z PP rozsgczajgca DN/ID 300 SN8 owinieta fabrycznie 93,4 mb
geowtokning PE/PP
5. Perforowana rura dwuscienna z PP rozsgczajgca DN/ID 400 SN8 owinieta fabrycznie 97,5 mb
geowtdkning PE/PP
Razem 542,0 mb
6 Skrzynki retencyjno-rozsgczajgce o wymiarach 0,6x1,2x0,425 m wraz z geowtéwkning 150 szt
: typu AquaCell lub réwnowazne '
7. Studzienka dostepowa DN425 do skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych 3 kpl
8. Odpowietrzenie skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych (rurociggi, ksztattki, kominek) 3 kpl
9 Studnia betonowa DN1000 zakoriczona zwezkg z wkazem Zeliwno-betonowym typu 3 s7t
' ciezkiego )
10 Studnia tworzywowa DN425, z wtazem Zeliwno-betonowym typu ciezkiego oraz 1 szt
) pierscieniem odcigzajgcym )
11 Studnia tworzywowa DN600, z wtazem Zeliwno-betonowym typu ciezkiego oraz 8 szt
' pierscieniem odcigzajgcym '
12 Studnia tworzywowa DN600 osadnikowa, z wpustem ulicznym typu ciezkiego oraz 28 szt
' pierscieniem odcigzajgcym '
13. Osadnik poziomy o $rednicy wewnetrznej Dw=1200 mm i objetosci czynnej 2,0 m® typu 11 szt. 7
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EOS-0 1200/2,0 prod. Ecol-unicom lub réwnowazny

Wysokosprawny separator lamelowy typu o Srednicy wewnetrznej Dw=1200 mm typu ESL-

14. Z 1,5/15 prod. Ecol-unicom lub rownowazny.

11 szt.

UWAGA: Dlugosci sieci kanalizacyjnej mierzone z profilu (w osiach). Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych, ksztaltek,
zlaczek, przej$¢ szczelnych, kruszyw, otoczakow itp.

9. Dane dotycz ace warunkéw ochrony przeciwpo  zarowe).
Nie dotyczy.

10. Proby i odbiory.
Préby oraz badania wykonanych rurociggdéw i obiektéw z nimi zwigzanych, nalezy dokonywaé¢ zgodnie z
normami, z uwzglednieniem wymagan stawianych przez Gmine Krzyz Wielkopolski, a takze producentéw
zastosowanych materiatow.
Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z normami:
- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych = dla kanalizacji grawitacyjnej

Odbiory rob6t czesciowe, odbiory robét zanikajacych oraz odbiory koncowe, dokonywane beda stosownie do
postepu rob6t i harmonogramu ustalonego przez Wykonawce i Inwestora.

Wybudowany obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgtoszonej do zasobu geodezyjnego
Starostwa Powiatowego.

PROJEKTOWAL : mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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