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0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z budowkanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.zghudowa drogi gminnej - ul. Osiedle
Miejskie oraz ul. @bowa w Krzyu Wielkopolskim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie przy regjiizawestycji pn. ,Przebudowa drogi gminnej - ul.
Osiedle Miejskie oraz ul. &powa w Krzyu Wielkopolskim”.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach inwgspyt ,Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedle Miep
oraz ul. kbowa w Krzy:u Wielkopolskim”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzak@ekdw
opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donggacyjnego odprowadzandaiekéw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciek6w opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagm#nia wpustu deszczowego z sid@analizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dermsiiasciekdw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony daderdmia sciekow z kanatdw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokadci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamgtgio wysokadci wewretrznej réownej lub wgkszej niz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgywa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrédoi
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaeajina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondacdrenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.



1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaid@nalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekéw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego
do nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wtazowego,
spetniajica funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadpehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraacaapochylnt i zagkbienie dna umdiwiajace wytncenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiéej zamknitych przewoddéw kanalizacyjnych z raeliwnych,
stalowych lubzelbetowych pracuagych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptyyaiekéw pod przeszkad
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany m#eci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania agci sciekbéw opadowych i zredukowania maksymalneg@zeatia przeptywu.

1.4.3.12. PrzepompownigciekOw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urgzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyw&igkOw z poziomu rszego na

Wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - uwdzenie do odbiorusciekbw opadowych, sptywaych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczaeséz studzienki lub komory przeznaczona do czymno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomiedzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzeing spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgzeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemetliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sierkzk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeplywu w négiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kigmkanalizacyjnej porgdzy kinet a sciam komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Stosowa naley wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnieustawa o wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe

2.2.1.Rury polipropylenowe

System kanalizacji grawitacyjnej z PPse&nkg litq jednorodmy spetniaj;cy wymagania

w klasie sztywn@i SN8, 0 nagpujgcych parametrach:

rury o rzeczywistej sztywsm obwodowep 12 kN/m, ktére ména stosowaw miejscach o diych
obcigzeniach statycznych i dynamicznych ngbgkaciach od 0,3-10m

ksztattki z PP zgodne z PN-EN 1852-1

System (rury i ksztattki) powiniendjednorodny materiatowo i powinien &y cataici od jednego producenta.
System powinien posiaélao najmniej 3 certyfikaty europejskie.

System kanalizacji zewtnznej z PP:

zgodny z PN-EN 1852-1

rury gtadkacienne zg&ciankg litq jednorodm 0 pof;czeniach kielichowych
szeroki program ksztaltek

klasa sztywni SN 8, rzeczywista sztywidmbwodowa > 12 kN/Mm
zakresirednic 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 i 630
Obszar zastosowania:

sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i og&iptawnej oraz przytza
odwodnienia drég i powierzchni olgonych ruchem

sieci przemystowe i technologiczne pracejpod cinieniem do 5 bar
szczeln&’ polgczei 5 bar

Mozliwosé¢ uktadania w warunkach niekorzystnych epei:

ptytko - z przykryciem 0,3m w obszarach @tmiych ruchem

gkboko (do 10 m)

pod konstrukcjami budowli (obszar UD)

gruntach trudnych stabogioych np. klas 5 i 6

w obszarach przemarzania (oznaczenie krysetatlodu / ptatkiengniegu
cechowanie wewirzne

b)

szeroki zakres temperatur roboczych (od°@@do 95C)
Mozliwosé

a)
b)

<)

uktadania w warunkach zimowych (do °@pbez specjalnych findéw wykonawczych
zastosowania w instalacjach i sieciach odproveqgz/chscieki gogce (zrzuty z kuchni, pralni,
weztéw cieplnych, itd.)

zastosowania w strefach przemarzania nawet pedgyzchniami obgizonymi ruchem, gdzie
zagraenie dla kruchych materiatow stanemdrgania od ruchu

uszczelka z EPDM, zgodna z EN 681-Lklkddpecjalnie skonstruowanej, opatentowanej uszezel
czterowargowej ograniczaggej sity montaowe podwyszone warunki zachowania szczétie 5 bar
Funkcjonalngci:

a)
b)

<)
d)

utatwiony montai zwickszona pewné poprawnego wykonania

zachowanie szczelfw w warunkach wysokiego poziomu wody gruntowejr Stupa wody np.

przy gkbokim ut@eniu systemu kanalizacyjnego, wysokim naporze wpdw gérach,

brak infiltracji i eksfiltracji i tym samym neggavnego oddziatywania ngiodowisko — méiwosé
zastosowania w strefach ochrongdi

maliwos¢ zamontowania w pionach kanalizacji deszczowej sokigh budynkach, gdzie na skutek
spitrzenia dochodzi do przekroczenia standardowychumkadw dopuszczalnych

wysoka wytrzymaidd i odporngi¢ nascieranie oraz uderzenia nawet w warunkach niskéchgeratur
Funkcjonalngci



a) chocia system Acaro SN 12 nie wymaga czyszczenia wysskieniem, ale w razie pomytek
operatoréw spratu czyszazego nie ulega zniszczeniu

b) nadaje st rowniez do kanalizacji, uktadanej z dymi spadkami, gdzie wyslujg wysokie pgdkasci
sptywusciekéw (v>7m/s)

. odporna¢é chemiczna w szerokim zakresie warunkéw w tym gwai substancje ropopochodne
Zaleta:
a) odporngé na agresywnecieki i opary (pH 1,5-pH 14), w tystieki sanitarne w warunkach
wydzielania siarkowodoru
b) mcliwosé zastosowa przemystowych déciekéw zawierajcych réne zwizki chemiczne
¢) maliwosé¢ stosowania na stacjach benzynowych - odp@rna substancje zawiergie
ropopochodne do 10%

. unikalny w systemach kanalizacyjnych kolor -akawy
Funkcjonalngci:
a) kolor przyjazny podczas inspekcji systemu kaaajijnego kamer
b) brak mdliwosci pomylenia elementéw

*PN-EN 1852-1Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychpddziemnego bezgiieniowego
odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) ¢€z1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

2.3. Uktady retencyjno-rozgczajace
2.3.1.Skrzynki retencyjno-roaszapce

Obliczenia zbiornika retencyjno-ragszapcego wykonanana podstawie wytycznych ATV-138.
Wykona¢ zbiornik rozgczapcy dwuwarstwowyze skrzynek o wymiarach 1,2x0,6x0,425 m. W iszjej
warstwie zbiornika znajdgj sie ptyty denne. Odpowiednie wyprofilowanie plyty dennej ufatwia
prowadzenia kamery kontrolnej i kmdwki urzydzenia czyszgzego, zapobiegag jego zaklinowaniu.
Kolejne warstwy skrzynek zabudowywambaz stosowania ptyt bezjpednio na warstwie dolnej.
Skrzynka posiada 8 kolumn. 4@ kolumna to grupa 3 podpér. Konstrukcja zbiornjeat otwarta.
Sciany boczne stosowane; dylko na zewairz zbiornika, takze kada warstwa zbiornika jest
powierzchni otwarty wsparz na kolumnach. Wewtrz zbiornika powstaj kanaty krzyowe: dwa
réwnolegte o szerokoi 200mm i prostopadly o szergko 185 mm. Wiczenie meéna wykona w
dowolnym miejscu, bez koniec#ciozmiany konfiguracji zbiornika. Montaodbywa st za pomog
zblokowanych uchwytéw i zatrzaskéw - nie stosgjéasinych elementéwézcych. Zatrzaski i uchwyty
sq ukryte w konstrukcji skrzynki aby nie uszkédmowtokniny.
Modut skrzynek jest przygotowany do eksploatacjpoavierzchni terenu za pompcstudzienek
kontrolnych DN/ID425 lub 315 zabudowanych bémpanio na zbiorniku, inspekcja miove sz w
dwéch kierunkach. W celu przeprowadza czyszczeruznanstosowa alternatywnie studzienki
zamontowane przed zbiornikiem, po uzgodnieniu wéelkstudzienki z eksploatatorem. Zaleca aby
studzienka miatdrednice wewrgtrzng min. DN/ID 600
Skrzynka skltada ek trzech kanatow:
dwéch o szerolkoi 200 i wysokéci 365 mm oraz jednego prostopadiego o sze@kt85 mm i
wysokagci 365mm

Whytrzymatai¢ skrzynek (obcizenie krétkotrwate) badana zgodnie z norma PN-EN272BL9-11
Nasciskanie w kierunku pionowym >400 kN/m2
Nasciskanie w kierunku poziomym >110 kN/m2

Whytrzymatai¢ skrzynek (obeizenie diugotrwate) badana zgodnie z norma PN-EN12083-11
Nasciskanie w kierunku pionowym 95% LCE145 kN/m2
Nasciskanie w kierunku poziomym 95% LCL>28 kN/m2

Konstrukcja zbiornika posiada budewtwarty, co uméliwia tatwy dosgp do kadego miejsca zbiornika
— minimalna powierzchnia daegtna do inspekcji i czyszczenia powinna wyhasinimum 54%.
Pojemndc¢ retencyjna (wodna) zbiornika wynosi 94— 96%.
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Dla sprawnego napetniania i opnfania , zbiornik powinien Ky wyposaony w odpowiedri ilosé
odpowietrzé Dn110 wyprowadzonych nad teren min 0,5m i zZamkonych kanalizacyjnym kominkiem
wentylacyjnym.

Dzieki zastosowaniu kanatéw i studzienek inspekcyjngctvymienionych wégj wymiarach system
posiada meliwosé prowadzenia inspekcji catlego zbiornika przy odbéotechnicznym oraz prowadzenia
cyklicznych przeghéw instalacji a take czyszczenia kanatdbw w przypadku wpishia takiej
koniecznéci.

Cechy skrzynek

Wymiar pojedynczej skrzynki: BXLxH 0,6x1,2x0,425(mysokd¢ skrzynki po wiaeniu w dno wynosi
0,4m)

Do najnizszej warstwy dodatkowo naie uwzgkdni¢ dno o wys. 0,025m

Otwarta budowa - ponad 54% zbiornika stageirsspekcyjnym i maliwym do czyszczenia.

8 kolumn konstrukcyjnych. Kala kolumna to grupa 3 podpo6r

Kanaty krzyowe umaliwiajace inspekaj w kazdym kierunku

Wymiar kanatdéw inspekcyjnych: dwoch BxH 200x365 mirjednego BxH 185x365 mm (szercko
podana w dolnej e#ci skrzynki)

Studzienki kontrolne: elementy studzienek inspehkggh DN/ID425 oraz DN/ID315 zamontowane na
zbiorniku

Studzienki kontrolne przed zbiorkiem dla utatwieoryszczenia zbiornika

Montaz za pomog zblokowanych uchwytow i zatrzaskow - nie stosugezadnych elementévatzacych.
Zatrzaski i uchwyty s ukryte w konstrukcji skrzynki aby nie uszkoélgieowtokniny.

Wytrzymatai¢ skrzynek (obeizenie krétkotrwate) badana zgodnie z norma PN-EN27A8.9-11
Nasciskanie w kierunku pionowym >400 kN/m2

Nasciskanie w kierunku poziomym >110 kN/m2

Wytrzymatas¢ skrzynek (obeizenie diugotrwate) badana zgodnie z norma PN-EN12083-11
Na sciskanie w kierunku pionowym 95% LCE145 kN/m2
Nasciskanie w kierunku poziomym 95% LCL>28 kN/m2

Maksymalna gibokas¢ przykrycia:
Dla terenow nieobgizonych ruchem 4,0m*
Dla terenow obeizonych ruchem SLW 60 — 4,0 m*

Pojemné¢ catkowita bez dna 288 dm
Pojemnd¢ retencyjna (wodna) bez dna 276%dm
Pojemnd¢ catkowita z dnem 306 dim
Pojemndc¢ retencyjna (wodna) z dnem 288%m

Krééce podiczeniowe: standardowo do DN 315m
Wiaczenie do zbiornika mima wykong w dowolnym miejscu, bez konieczmwd zmiany konfiguracji
zbiornika.

*Wartosci maksymalne — kdorazowo nalgy sprawdz u przedstawiciela dostawcy systemu

Zalecenia montdowe.

Minimalna gtbokas¢ przykrycia modutu — 0,3 m w terenie zielonym or@B0 m w terenie
utwardzonym (obaizenie ruchem drogowym)
Maksymalna gibokas¢ przykrycia:
Dla terendéw nieobazonych ruchem 4,0m*
Dla terendéw obazonych ruchem SLW 60 — 4,0 m*
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W przypadku funkcji retencyjno - roagszapca nalezy przewidzi€ min. 0,2 m podsypki obsypk min.
0,4mzwirowa o granulacji 8-16mm lub 16-32 mm (pod terenamialieazonymi ruchem)
Podtaze powinno by gtadkie i wypoziomowane bez wystaych punktéw i ostrych progow
Minimalna odlegté¢ dna skrzynek od poziomu wod gruntowych, powinnaest 1,0 m
Odpowietrzenie uktadu nalg wykona& za pomog rur wywiewnychp 110 (podiczenie do
skrzynek 160 w gornej cgci) i wyprowadzé nad teren min 0,5 m
Przed whczeniem wod deszczowych do skrzynek gozapcych naley zastosowa urzadzenia
podczyszczajce (np. separatory, osadniki, filtry, studzienkiuspwe Tegra RG wypogane w filtry, itp.)
Inspekcja urzdzen podczyszczagych powinna odbywa sie co pét roku, celem uswgtia lisci i
osadow
Przy uktadaniu systemoéw ragzapcych wymaganeasnastpujacych odlegtéci:
2,0 m od budynku z izolagj
3,0 m od drzew
1,5 m od rurocigébw gazowych i wodoggowych
0,8 m od kabli elektrycznych
0,5 m od kabli telekomunikacyjnych
Urzadzenia do infiltracji powinny by regularnie kontrolowane w celu sprawdzenia ichnista
technicznego

Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nafgpoinformowa o:

Lokalizacji systemu

Odpowiedzialnéci za eksploatagj

Ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systerhyba ze uklad zostat zaprojektowany
specjalnie pod dtem duych obcizen

2.3.2.Liniowe uktady retencyjno-rozszapce

W miejscach wskazanych w projekcie zabudéwektad rozgczapcy typu IT-SEWER lub
réwnowany, ktérego zadaniem jest powolne wprowadzenie wopgdowej i roztopowej do gruntu.
System zgodny jest z wymaganiami aprobaty techejcZBDiIM AT/2009-03-1900 i ITB AT-15-
9206/2013, typoszeregednic oraz parametry techniczne spelnigymagania PN-EN 13476. Zaleca si
zastosowanie ksztaltek z oferty systemu kanalizgciiwitacyjnej X-Stream lub réwnovuaej. W
rozwiagzaniu przygto rury osrednicy DN/ID200, DN/ID300, DN/ID400 (lokalizacjeskazane w GZci
rysunkowej), ktére @ rurami strukturalnymi o sztywsdoi obwodowej SN8. Rury posiadagpecjala
perforacg z otworami tak dobranymi, aby zapewroptymalny efekt rozgzania wody opadowe;j i
roztopowej do gruntu. Rury owite s specjala geowtdkni PE. Rury musgz by¢ przystosowane do
zabudowy pod terenami olagonymi ruchem drogowym do klasy SLW60. Rusyveykonane w kolorze
zielonym, a kielich rur w kolorze czarnym.

Srednica nominalna DN jestednic, wewrgtrzna (ID). Niedopuszczalna jest zamiana rur DN/ID
na rury DN/OD (o zewgtrznej srednicy nominalnej) o tym samym wymiarze z uwagi masze
parametry hydrauliczne.

Przewiduje si, ze ukfad rur zostanie wypagany w studzienki inspekcyjne tworzywowe typu
DN 600 lub réwnowane, ktére umdliwiaja prowadzenie inspekcji CCTV przy odbiorze techniamn
oraz prowadzenie cyklicznych przedbw uktadu, a tale czyszczenie hydrodynamiczne wods
przypadku wysipienia takiej koniecznigi.

W celu zapewnienia lepszych warunkow rmgzania wod opadowych i roztopowych do gruntu
zalecane jest stosowanie obsypkirowej o duzej granulacji w zakresie np. 32 - 64 mm.

Rury naley uktada bez spadku. Nad ruragiiem utayé geowtoknire, wg czsci rysunkowej.



2.4. Urzadzenia podczyszczajce wody opadowe

a) Osadnik poziomy typu EOS-O 1200/2,® srednicy wewrtrznej 1200 mm prod. Ecol-unicom lub
réwnowany o parametrach technicznych opisanych gajni

Podstawowe parametry techniczneadeenia:

Typ Srednica | Powierzchnia| Objetosé Gigbokas¢ | Przykrycie Srednica Dopuszczalna| Masa
urzadzenia | Dw osadnika A | czynna \{, | osadnika* | wiotu rur grubas¢ catkowita
Dy/V [mm] [m?] [m? [mm] [mm] wlot/wylot | warstwy [kg]
DN osadu [cm] (mini-
[mm] malna)
EOS-O 1200 1,13 2,0 1940 wg exi | 315 88 5030
1200/2 rysunkowej

* odlegtasé¢ pomidzy dotem rury wlotowej a dnem osadnika

Wymagania odnimie osadnika poziomego:

- osadnik musi posiadakrajowg deklaracg whasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na
zgodndé z Krajowy Ocermp Techniczp, dotyczcqg osadnikdw (separatoréw) zawiesiny mineralnej jako
urzgdzenia

- usuwanie zawiesin wspomagane deflektorem umasatzna wlocie

- przystosowanie do pagizania rur wlotowych aosrednicach zgodnie z dokumentagprojektowy — nie
dopuszcza gistosowania redukgciji

- deflektor na wlocie dostosowany (tednicy rury doptywowej, rozbijagy strumié doptywajcychsciekOow i
zmniejszajcy zjawisko wyspowania martwych stref poprzez rozprowadzéoiekéw po powierzchni

- wyposaenie wewatrzne (deflektor) wykonane ze stali nierdzewnejdiuminium

- nie dopuszczasurzdzenia z bypassem — cédqrzeptywu kierowanego przez gdzenie musi przechodzi
przez uktad podczyszczey urzzdzenia

- wylot znajdujcy sk 20 mm poriej wlotu

- maliwosé podikczenia instalacji alarmowej informiggej 0 zgromadzeniu maksymalnefdiozanieczyszcie
korpus przykryty pokrygzelbetow; z wkazameeliwnymi, uméliwiajgcymi dosgp eksploatacyjny do ugdzenia

- nadbudowa separatora do poziomu terendglmi tej samejsrednicy co urzdzenie, nie dopuszczaesi
maliwosci zastosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnimie korpusu osadnika poziomego:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementdéwetpnin wibroprasowanegogdzonych na uszczelki
gumowe/zapragwodoszczeln

- korpus posiadajcy deklaracy wtasciwasci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-8N 1
(dla srednic DN1000-1200) lub krajaw deklaracg wiasciwasci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Ocenghhi&znej, obejmuyfpej zastosowanie w Apnierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budotwa®gdlinego

- korpus przystosowany do ofgtEnia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami noNriP 1917
Wymagane parametry betongytego do produkcji korpusu uidzenia:

- klasa wytrzymakwi betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-804, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasikliwos¢é betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopiet wodoprzepuszczalga betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopiei mrozoodpornéci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopiei mrozoodpornéci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskanik w/c (wg PN-EN 206:2014-04x 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporna¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowamitok (wg PN-EN 858-1:2005)




W celu uzyskania akceptacji materialowej osadnid@@mego nabky przedstawi:

- krajowg deklaracg wtasciwasci uzytkowych potwierdzagg zgodndé z Krajowy Ocery Techniczn

- dokumentaejtechniczno - ruchogvurzgdzenia

- Zaktadow Kontrole Produkcji

- deklaracje wiaciwasci wzytkowych lub krajowe deklaracje wtwasci uzytkowych wraz z Krajogv Ocery
Techniczp na korpusy urgzdzei

- instrukcg montau korpusu oraz utggzenia

- wyniki bada chemicznej odpordoi betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie ¥ieg niz 6 mies¢cy
przed ztégeniem dokumentow

Opisane powsej osadniki poziome naig posadowi na plycie z betonu C12/15 o grybd30 cm isrednicy 1,8
m.

b) Wysokosprawny separator lamelowy typu ESZ-L 1,5/150 $rednicy wewmtrznej 1200 mm i
wysokasici 1220 mm (licac od dotu rury wlotowej do dna wewinz separatora) prod. Ecol-unicom lub
réwnowany o parametrach technicznych opisanych gajni

Podstawowe parametry techniczneadeenia:
Quom 1,5 dniils Quax 15 dni/s
Pojemndcé olejowa: 150 drh | Pojemndé czesci osadowej:180 din

Wymagania odnimie wysokosprawnego separatora lamelowego:

- separator musi posiadadeklaracg wiasciwasci uzytkowych i oznakowanie CE na zgogtha norng PN-EN
858-1:2005/A1:2007 oraz krajewdeklaracg whasciwosci wzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na
zgodnaé z Krajowy Ocery Techniczn, oceniajcq charakterystyki urzdzenia nie olgte w zharmonizowanej
normie wyrobu

- skuteczn@ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu cozenego NS, @enie substancji
ropopochodnych na odplywie dla NS: <5 mg/dm

- skuteczn& usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczgmego NS, oraz 92% dla przeptywu
oczyszczanegol$S

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptyzez pakiety lamelowe

- urzgdzenie przystosowane do pracy w warunkach okresmwedtopienia kanalizacji poprzez zabezpieczenie
przed przedostaniemesilo wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzauwadtancji ropopochodnych i wtérnym
zanieczyszczeniefoiekow przy przeptywie maksymalnym, potwierdzomketmami

- przegrody wewgtrzne wydzielajce komory: wlotow, magazynowania i wylotaywykonane z PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnydemumiliwiajqca kontakt z doptywagymi wodami
opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczgszc

- konstrukcja urzdzenia zapewniaga jego prawidtow prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do
separatora Qmax przechagzym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza siurzgdzenia z bypassem — cédqrzeptywu kierowanego przez gazenie musi przechodzi
przez uktad podczyszczey separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowe@kdzZamkngciu konstrukcyjnemu wykonanemu z tworzywa
sztucznego, ktore unietlizvia wtérne zanieczyszczenieiekOw réwnie w przypadku sptrzenia sciekow za
separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyzmadzomiejscach w ugelzeniu, nie pejczone
konstrukcyjnie z pozostatym wypgesaiem urzdzenia

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielmsteniowym o przeplywie keowym, wykonane z
odpornego chemicznie i wytrzymalego mechanicznierziwwa sztucznego PEHD, wypésae w linki
umciliwiajgce wycigniecie pakietow z separatora bez koniegznschodzenia do jego winza




- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakidemelowymi

- wyposaenie wewatrzne z PEHD - nie dopuszcza pakietow ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do pagizania rur wlotowych érednicach zgodnie z dokumentapjojektow; — nie
dopuszcza sistosowania redukgciji

- wylot znajdugcy sk 20 mm poriej wiotu

- maliwosé podkczenia instalacji alarmowej informagej 0 zgromadzeniu maksymalnefdozanieczyszce
- korpus przykryty pokrygzelbetow; z wlazamieliwnymi, umeliwiaj gcymi wygcie na zewdtrz i ponowne
umieszczenie wewtz separatora pakietow lamelowych bez konie¢ardemontau pokrywy

- hadbudowa separatora do poziomu terenggkmi tej samegrednicy co uradzenie, nie dopuszcza si
stosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnimie korpusu wysokosprawnego separatora lamelowego:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementégtanh wibroprasowanegadzonych na uszczelki
gumowe/zapragwodoszczeln

- korpus posiadajcy deklaracy wtasciwasci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EIN 1
(dla srednic DN1000-1200) lub krajandeklaracg wiasciwasci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Ocerghfigznej, obejmuyfpej zastosowanie wApnierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budomwa@E®godinego

- korpus przystosowany do ofatgnia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami noNri 1917
Wymagane parametry betongytego do produkcji korpusu uidzenia:

- klasa wytrzymakwi betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-894, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasgkliwosé betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopie wodoprzepuszczalsa betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopiei mrozoodpornéci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopiei mrozoodpornéci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wsk&nik w/c (wg PN-EN 206:2014-04x 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporna¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowamitok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptaciji materiatowej wysokospejo separatora lamelowego nal@rzedstawd:

- deklaracje whaciwasci uzytkowych urzdzenia potwierdzapq zgodnéé z norng PN-EN 858-1:2005/A1:2007
- krajowy deklaracg wtasciwasci uzytkowych potwierdzagg zgodndé z Krajowy Ocery Techniczn

- dokumentaejtechniczno - ruchogvurzgdzenia

- Zaktadow Kontrole Produkcji

- deklaracje wiaciwasci uzytkowych lub krajowe deklaracje wwasci uzytkowych wraz z KrajogvOcery
Techniczn na korpusy urzdzei

- instrukcp montau korpusu oraz uggdzenia

- wyniki bada chemicznej odporiFoi betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie srdegniz 6 miesgcy
przed ztégeniem dokumentow

Opisane powsej wysokosprawne separatory lamelowe aalgosadowi na ptycie z betonu C12/15 o grubo
30 cm isrednicy 1,8 m.

2.4. Studzienki kanalizacyjne
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
— kregéw betonowych lukielbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917:2004 [197],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadagj wymaganiom PN-B-12037 [7]
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Komora robocza ponej wejcia kanatdw powinna liywykonana jako monolit z betonu okl@enego w
dokumentacji projektowej - klasy C40/50, wodoszoe&i W-8, mrozoodpornixi F-100 wg PN-B-06250 [9].

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z:

— kregow betonowych lulzelbetowych asrednicy 0,80 m odpowiadajych wymaganiom PN-EN 1917:2004
[197,

2.4.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detavosciach podanych w
dokumentacji projektowej.

2.4.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalsy wykonywa jako:

— wihazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typuezkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124 [1]
umieszczane w korpusie drogi,

— wihazy zeliwne z wypelnieniem betonowym typu lekkiego odpmmapce wymaganiom PN-EN 124 [1]
umieszczane poza korpusem drogi.

2.4.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.5. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.5.1.Komora robocza

Komora robocza z piytstropows i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami
uszczelnigicymi lub z cegtly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji projektowe;.

2.5.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregow betonowych lubzelbetowych o érednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917:2004 [197].

2.5.3.Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.4.4.

2.6. Studzienki bezwtazowe §lepe
2.6.1.Komora padczeniowa

Komore pofczeniows (sciany) wykonuje s z betonu hydrotechnicznego odpowiadego
wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach pragsibwych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z cegty
kanalizacyjnej odpowiadagej wymaganiom PN-B-12037 [13].

2.6.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalazefdo ptyt pokrywowa stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.6.3.Plyta denna

Piyte denry wykonuje st z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w dokumentaciji
projektowe;j.

2.7. Studzienkisciekowe
2.7.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.7.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm, wysokei 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22(8)5[22].

2.7.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane
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Piescieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego s4abtOS.

2.7.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rmigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego s4abtOS.

2.7.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadgaubdgé 15 cm i by wykonane z betonu klasy C
12/15.

2.7.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mie by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EM 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.8. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektonsgtosowé studnie kanalizacyjne érednicy
600 mm wykonane z polipropylenu PP z pigeniem odcizajacym i z wtazenmzeliwno-betonowym o nmosci
40 t. lub wpustem ulicznym o &wosci 40 t.

2.9. Beton
2.9.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.9.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowa kruszywo zgodne z nogrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie o
by¢ nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaamnin. 20).

2.9.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien @diada wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przyszowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.10. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].
2.11. Sktadowanie materiatow
2.11.1.Rury kanatowe oraz uktady retencyjno-rezzapce

Rury oraz ukfady retencyjno-ragzapce sktadowé zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury mana skladowa na otwartej przestrzeni, ukfadaj je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia skladowania powinnacébytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvearstwe rur naleyy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaiklada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukladé rury wedlug poszczegoélnych grup, wietkoi gatunkéw w
sposob zapewniaggy stateczn@ oraz umaliwiajacy dosgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.11.2 Kregi

Kregi mazna sktadow& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiere nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wya& sktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Sktadowanie powinno umdwviaé¢ dostp do poszczegblnych stoséw wyrobow lub pojedyncgebow.
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2.11.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahniardzonej z
odpowiednimi spadkami umtiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dwtozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdot pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgcankj
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skltadowaniu cegiet luzem maksymalna wy$6lgtosow i pryzm nie powinna przekra¢z32 m.

2.11.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dyskiadowane z dala od substancji dzigdggh korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.11.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletagtosach o
wysokdaci maksimum 1,5 m.

2.11.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiagaaai i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé si¢ mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych oraz uktadow retencyno rozsyczajacych

Rury jak i ukfady retencyjno rozszapce, mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
sposOb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomediw: srodka transportu, z wyikiem rur o
stosunkusrednicy nominalnej do dtugoi, wickszej ni 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i
tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem
pod wptywem sit bezwiadréai wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvia maze przewysza& $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3érednicy zewatrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \igj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, $zposzczegdlne
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobow naley przektadé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegéw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemwgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdr&lindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie$dw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna me by przewaona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalg uktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeuktada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchinodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekragzaysokdaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkdwpowinien si odbywa& mechanicznie za
pomoa urzadzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zaladunek itadunek
wyrobow przewaonych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wkazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe magbyc¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego raieiktad& na paletach
po 10 szt. idczy¢ tasma stalows.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustdw magbyé przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniegmpsidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetatkie srodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankinieezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgjej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentawiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkdw osiowych, kotkéwéwiadkdw i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z
rzednymi sprawdzonymi przez s#y geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i iztdme przekae
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@saizn i uszczelnienie stykow. Deskowak@an naley
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prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonavecna
odkifad.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofingeojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng fasykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w spos6b uzgodniony zjmierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno ¢bwykonane od 0,10 do 0,15 mce¢hblej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna yyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakctedth podtae naley wykona z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubi@i od 15 do 20 crmaEznie z utagonymi siczkami odwadniajcymi. Dla przewodow
o $rednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadniegj naley wykona: fundament betonowy zgodnie z
dokumentagj projektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity nalgy wykona& podtaze z pospoikizwiru
lub tlucznia o grubgei od 15 do 20 cm. Dla przewodowsednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentagprojektovy..

Zagszczenie podim powinno by zgodne z okrdonym w projekcie.

5.5. Roboty montaowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gébokas¢ posadowienia rurogiju
powinny spetnia ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatléw powinny zapeiMidopuszczalne minimalne gokosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie medy¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw grednicy do 0,4 m - 36o,

— dla kanatéw i kolektorow przelotowych %40 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkasci przeptywu (dla rur
betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/g, da rurzelbetowych 5 m/s).

— gkebokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)
Przy mniejszych zaghpieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na Kedwce sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia nitiwo$ci ewentualnego skanalizowania obiektow goloych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury utazone w wykopie na znacznychebbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie afione, w celu
zwigkszenia wytrzymatci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektova.

Poszczegolne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierfrpdku diugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@hia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

- Uszczelnienia zkzy rur kanatowych maa wykona zgodnie z wytycznymi producenta.

Pohkczenia kanatéw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanakyezinicy do 0,3 m
mozna hczy¢ na wpust lub poprzez studzienlkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odplywowego - zbiiego powinien zawieéasie
w granicach od 45 do 80

Rury naley uktad& w temperaturze povwgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongywa
temperaturze nie mniejszegni8® C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpi@y wykonywaniu przykanalikow nalg
przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamav planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy gaxiniach do kanatu ogdlnosptawnego),

! Nie dotyczy rur CFW GRP
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minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinierynesié 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie diaszych nk 12 m mana stosowésrednic; 0,15 m),

dhugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekracza4 m,

wiaczenie przykanalika do kanatu by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o do max. 400%o0 z tym,ze przy spadkach wkszych
od 250%o nalery stosowa rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wtaczenie przykanalika do kanatu powinnatbykonane pod &em min. 45, max. 96 (optymalnym 66),
whaczenie przykanalika do kanalu poprzez studziepmddaczeniovy nalery dokonywd tak, aby wysokét
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezngci wiaczenia
przykanalika na wysokoi wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgmnpoza
scianlg studzienki,

wiaczenia przykanalikow z dwoéch stron do kanalu zlrego poprzez wpusty boczne powinnycby
usytuowane w odleggi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,nery przestrzega nastpujacych zasad:

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowypbwinny by zgodne zerednicami okréonymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizghykotowych

Srednica przewodt Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego : . . spadowej-
(m) przelotowej pofaczeniowej kaskadowe]
0,20
0,25 1,20
: 1,20 1,20
0,30
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptoy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m p&zgdnicach powsej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,
studzienki paiczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach natdaczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstvitucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naemiw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,
w przypadku gdy rinica rednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynatosowa studzienki
spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatacéremnicy powyej 0,40 m powinny mi& przelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniandraylicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach osrednicy do 0,40 m wEtznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewmtrz studzienki. Rénica poziomoOw przy tym rozwzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagm#niowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12, B, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalhyc
elementow drogowych” opracowanym przez ,Transprdj@karszawa [23].

Studzienki rewizyjne skfad@apic z nastpujacych czsci:
komory roboczej,
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komina wtazowego,
dna studzienki,
— wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
glebokas¢ utozenia kanatlu oraz warunki uksztattowania terenu pizwalaj zapewnt ww. wysokdci)
dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeZciany komory nalgy obudow& i uszczelnt materiatem
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokunmginpaojektowe;j.

Komin wtazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lulielbetowych cgrednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina nglevykona na plyciezelbetowej przéciowej (lub rzadziej na
kregu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavad nad spocznikiem o najekiszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wéwczas béppdnio na komorze
roboczej naley umiesci¢ ptytg pokrywows, a na niej skrzynkwtazowa wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowaRinet,.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migorzekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powgj przedizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiasyednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmymiejscach nat@mnych na obaeizenia
dynamiczne) powinny méewlaz typu cgzkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach ina stosowa
wiazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ by nia réwny, natomiast w trawnikach i
zieleacach gorna kragdZ wkazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego sateamontowa mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzdach, w odleglfriach pionowych 0,30 m i w odlegdid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatow osrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowdé komory przelotowe i patzeniowe
projektowane indywidualnie, ztone z nasjpujacych czsci:
— komory roboczej,
— plyty stropowej nad komar
— komina wlazowegdrednicy 0,8 m,
— plyty pod wiaz,
— wlazu typu c¢zkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
— wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do piyty stropowej pava wynost od 1,80 do 2,0 m,
— dlugas¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,

— szeroké¢ nalery przyjmowa jako rowry: szerokéé kanatu zbiorczego plus szerdkopodtek po obu
stronach kanatu; minimalny wymiar potki po stronidazu powinien wynosgi 0,50 m, z& po stronie
przeciwnej 0,30 m,

— wymiary w planie dla komér patzeniowych uzalmione g ponadto od wielkéri kanatdéw i od promieni
kinet, ktére nalgy przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réw&@n, a ponad 0,40 m -
réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny liylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldiggach do 100

m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych.
Wykonanie paiczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podanokivy5.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujezgia poiczeniach kanatéw érednicy od 0,60 m, przy dych r@&nicach
pozioméw w celu unikecia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (iedkoéci wody) oraz
nieekonomicznego zagddienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganasgpujacych zasad:
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— dlugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #dicy poziomdw kanatu dolnego i gérnego,

— szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatéw doptywowego i odptywowego oraz pkz& kontrolnego z
pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wypamostow powinny wynoéi0,80 x 0,70 m,

— pomost gérny naley wykona w odlegtgci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu yepwego,
— nad pomostem gdrnym i dolnym najegprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,

— pomost garny i schody nate od strony kaskady zabezpieé¢zyarier, wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe natey wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa& jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zatesci od potrzeb, odpowiednio wzmochnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 iVszystkie kanaly w tych studzienkach rigle
taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiaesna podsypce z piasku gruigo7 cm, po utaeniu kanatu.

W ptycie dennej naley wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powimnia¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiarfyednicy kanatu powinna stanaivprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno miespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdd opadowyezdni drdg i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi

— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wiylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min.
1,50 mi max. 2,05 m),

— gtebokas¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pogym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3
do 5%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 260 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpg&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustow deszczowych nie nale sprzgat. Gdy zachodzi konieczéé zwigkszenia powierzchni
sptywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnousytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowa wyptycic do min. 0,60 m nie stosig osadnika.
Osadnik natomiast powinien dyustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony przykanalikiem ze
studzienl, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegid osadnika od kragznika jezdni nie powinna
przekracza 3,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe ielbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korgzj
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeep#émia przed korozj konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej v8@.9. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczéii zewntrznej i wewrgtrznej powierzchni
warstw izolacyjm asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydara przez upowzniong jednostk.

Studzienki zabezpieczazgirzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneg@rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.
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W srodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy
przez zagruntowanie izolacjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyt@sgwanym na
goraco wg PN-C-96177 [14].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia
czynnika agres;ji) sposéb zabezpieczenia rur proeozih Wykonawca uzgodni z iiynierem.

5.5.9.Skrzynki retencyjno roaszapce

- minimalna gtbokas¢ przykrycia modutu: 0,3 m w terenie zielonym oraz @n w terenie utwardzonym
(obciazenie ruchem drogowym), maksymalne przykrycie gmmé® 5 m,
- w przypadku funkcji retencyjno-romszapcej naley zastosow& 0,4 m podsypk i obsypk zwirowa o
granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm,
- podtaze powinno by gtadkie i wypoziomowane bez wystaych punktéw i ostrych progéw,
- minimalna odlegté¢ dna skrzynek roaszapcych od poziomu wéd gruntowych min. 1 m,
- odpowietrzenie ukladu wykoti&Za pomos rury wywiewnej @110 (podtzenie do skrzynek @160 w gornej
czesci) | wyprowadzé nad teren min. 0,5 m
- przy ukfadaniu systeméw ragzapcych wymaganeasnastpujace odlegtdci:
- 2,0 m od budynku z izolagj
- 3,0 m od drzew,
- 1,5 m od ruroegoéw gazowych i wodoggowych,
- 0,8 m od kabli elektrycznych,
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,
- urzadzenia do infiltracji powinny byregularnie kontrolowane w celu zapobiegania i Leua zamulenia,
- inspekcja studzienek podczyszezgrch powinna odbywasig co pét roku, celem usuggia lisci i osadow.

5.5.10.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgéci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w projekcie.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do rob6t
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— wykona badania materialtéw do betonu i zapraw i uétacept,

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigdyv[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera.
W szczegélngci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zalgonych ftaw celowniczych w nawzaniu do podanych staltych punktow
wysokdaciowych z doktadnécia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
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— sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rgnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej nz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracéza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracéga 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylea@egtdici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praek& + 5 mm,

— odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie ngwvipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)d% projektowanego spadku (przy zkg&zonym
spadku),

— wskainik zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugp 100 m powinien b§
zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratelksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z dokfadrégia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— roboty montaowe ukladow retencyjno rogszapcych,
— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie unatwiajacym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania og6inego ppstrobot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
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oznakowanie robot,
dostawe materiatéw,
wykonanie robo6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniemcian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podia i fundamentu,

wykonanie gczkow,
wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zagpzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
19

20.

10.2.
21.

22.

Normy
PN-EN 124:2000

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 295:2002

PN-EN 1115:2002

PN-EN 12620:2004

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13101:2005

PN-B-06250:1988
PN-B-06712:1986
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-H-74101:1984
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-06.00
BN-83/8971-06.02
BN-86/8971-08

PN-EN 1917:2004

BN-88/6731-08

Inne dokumenty

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, néaldypu, znakowanie,
sterowanie jakécia
Cement. Cgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementu
powszechnegozytku
Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodrg
Rury i ksztaltki kamionkowe i ich patzenia w sieci dremawej i
kanalizacyjnej
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych kanalizacji
cisnieniowej deszczowej $ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconejywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP)
Kruszywa do betonu (Norma do zastosGwaprzyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosowa norme PN-B-06712 [10])
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniotvy utrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowazyszigciowych.
Tymczasowo naley stosowd normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])
Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakisyabadania i
ocena zgodniwi
Beton zwykty
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzcinogowych.Zwir
i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchogowych
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor
Zeliwne rury cénieniowe do peiczei sztywnych
Zaprawy budowlane zwykie
Rury bezcdinieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
Rury bezdinieniowe. Rury betonowezelbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu.ci§r betonowe kelbetowe

Studzienki wtazowe i niewlamow betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem szklanynrélbetowe
Cement. Transport i przechowywanie

Instrukcja zabezpieczania przed kowoZfonstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)

Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec809
Studzienki spadowe (lipiec 1980)
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23.
24.

25.

26.
27.

28.

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Trangjekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przdéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kadeen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopsijt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy dscepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -siefpi984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dmyth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid2@. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upanenych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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