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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Miejskie i Debowa w Krzyzu WIkp - kanalizacja deszczowa.kst

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane branzy sanitarnej w ramach inwestycji "Przebudowa drogi
gminnej ul. Osiedle Miejskie i Debowa w Krzyzu Wlkp _ kanalizacja deszczowa"

W ramach zadania przewidziano wykonanie:
1) sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rurociggéw PP DN200-315 SN12 litych,

2) sieci kanalizacji deszczowej w postaci perforowanej rura dwuscienna z PP rozsgczajacej DN/ID 200-400
SN8 owinieta fabrycznie geowtdkning PE/PP,

3) skrzynek retencyjno-rozsgczajacych owinietych geowtdkning, ze studniami inspekcyjnymi i
odpowietrzeniem,

4) studzienek betonowych oraz studzienek tworzywiowych osadnikowych z wpustami deszczowymi i bez,

5) urzadzen podczyszczajacych wody opadowe / roztopowe - osadniki poziome i wysokosprawne separatory
lamelowe,

Szacunkowe ilosci w/w sieci wg przedmiaru.

W kalkulacji wyceniono wykonanie robdét:

- ziemnych - wykopy mechaniczne i reczne, zabezpieczenie wykopdéw, odwodnienie, wykonanie podsypki i ob-
sypki wykopu kruszywem dowozonym - z uwagi na wystepownie gruntdw w postaci piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych i glin konieczna bedzie wymiana gruntéw [jezeli w toku robét okaze sie, ze grunty sg przydatne
do wbudowania, to nie bedzie konieczny dowdz kruszywal

UWAGA: Wykonawca we wltasnym zakresie musi sie dowiedzie¢, gdzie i w jakiej odlegtosci bedzie mégt skia-
dowac¢ urobek nieprzydatny do ponownego wbudowania.

- rob6t montazowych - montaz sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studzienkami i urzgdzeniami do pod-
czyszczania,

UWAGA: dlugosci kanatéw w przedmiarze na podstawie profiléw podtuznych sieci kanalizacyjnej (w osi mie-
dzy studzienkami)

UWAGA: Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych wg kosztorysu branzy drogowej
UWAGA: W niniejszej kalkulacji nie uwzgledniono regulacji wysokosciowej istniejacej infrastruktury podziem-

nej. Nalezy to uwzgledni¢ w wycenie.

Wykonujac wycene ofertowg nalezy bra¢ uwage wszelkie zapisy w projekcie budowlanym. Ewentualne niescis-
tosci pomiedzy przedmiarem a projektem budowlano-wykonawczym nalezy wyjasni¢ przed zlozeniem oferty.
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Miejskie i Debowa w Krzyzu WIkp - kanalizacja deszczowa.kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Miejskie i D ebowa w Krzy zu WIkp_kanalizacja deszczowa
1 Sieé kanalizacji deszczowej
1.1 Uklad retencyjno-rozs aczajacy nr 1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1.1/0119-01 deszczowej
47.4 m 47.400
RAZEM 47.400
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.1/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 10% rob6t recznych]
poz.1*1.0*1.2*0.1 m3 5.688
RAZEM 5.688
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 90% rob6t mechanicznych]
poz.1*1.0*1.2*0.9 m3 51.192
RAZEM 51.192
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod studnie osadnikowe i urzadzenia podczyszczajace]
poz.9*(0.25*3.14*0.6*0.6)*1.7+2*3*0.25*1.8"2 m3 5.821
RAZEM 5.821
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.1/0322-01 kami w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbiérka(szer. 3 m)
0322-08
0324-01
2*2*3*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
6/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos¢ do4 m  |szt.
d.1.1/0607-04
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.1/0605-01 mm
120.0 godz. 120.000
RAZEM 120.000
8/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej DN600, z wlkazem zeliwno-beto-  |szt.
d.1.1/1417-01 nowym typu ciezkiego oraz pierscieniem odcigzajacym
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw600 z osadnikiem 0,5m z " ki- |szt.
d.1.1/1417-01 neta slepq” oraz z pierscieniem odcigzajacym i wpustem zeliwnym nosnosci
analogia 40t
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 4 Podbudowa pod urzadzenia podczyszczajace - ptyta z betonu C12/15 o gru- |m3
d.1.1/1430-01 bosci 20 cm i $rednicy 1800mm
(poz.11+poz.12)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.3 m3 1.526
RAZEM 1.526
11/KNNR 4 Osadnik poziomy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1.1/1413-03
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Wysokosprawny separator lamelowy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.1/1413-03 bokosci 3m
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.1/0501-01
poz.1*0.6 m?2 28.440
RAZEM 28.440
14/KNNR 4 Perforowana rura dwuscienna z PP rozsaczajaca DN/ID 200 SN8 owinieta fa- |m
d.1.1/1308-03 brycznie geowtékning PE/PP wraz z utozeniem geowtékniny zabezpieczajacej
analogia warstwe filtrujgca
29.3 m 29.300
RAZEM 29.300
15/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN200 m
d.1.1/1308-03
15.6 m 15.600
RAZEM 15.600
16|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN315 m
d.1.1/1308-05
25 m 2.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Miejskie i Debowa w Krzyzu WIkp - kanalizacja deszczowa.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.500
17|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.1/1610-02 préb.
poz.1/200 odc. -1 0.237
préb.
RAZEM 0.237
18 Wymiana gruntu - dow6z kruszywa, roztadowanie, wbudowanie w wykop m3
d.1.1]analiza indy-
widualna
poz.3 m3 51.192
RAZEM 51.192
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-03
poz.18 m3 51.192
RAZEM 51.192
20|KNR 4-04 Zatadowanie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania koparko-ta-|m3
d.1.1/1103-01 dowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
poz.2 m3 5.688
RAZEM 5.688
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
poz.20 m3 5.688
RAZEM 5.688
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruntow nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.1/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.20 m3 5.688
RAZEM 5.688
1.2 Uktad retencyjno-rozs aczajacy nr 2
23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1.2|0119-01 deszczowej
51.1 m 51.100
RAZEM 51.100
24|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.2|0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciaggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 10% rob6t recznych]
poz.23*1.0*1.2*0.1 m3 6.132
RAZEM 6.132
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.2/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 90% robo6t mechanicznych]
poz.23*1.0*1.2*0.9 m3 55.188
RAZEM 55.188
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.2/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod studnie osadnikowe i urzadzenia podczyszczajace]
2*(0.25*3.14*0.6*0.6)*1.7+2*3*0.25*1.8"2 m3 5.821
RAZEM 5.821
27|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.2/0322-01 kami w gruntach nawodnionych kat. I-ll wraz z rozbiérka(szer. 3 m)
0322-08
0324-01
2*2*3*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
28|KNR 2-01 Igtofiltry o §r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na giebokos¢ do4 m  |szt.
d.1.2/0607-04
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.2/0605-01 mm
120.0 godz. 120.000
RAZEM 120.000
30|/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej DN600, z wtazem zeliwno-beto-  |szt.
d.1.2/1417-01 nowym typu ciezkiego oraz pierscieniem odcigzajgcym
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw600 z osadnikiem 0,5m z " ki- |szt.
d.1.2/1417-01 netg slepa" oraz z pierscieniem odcigzajacym i wpustem zeliwnym nosnosci
analogia 40t
2.0 szt. 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Podbudowa pod urzadzenia podczyszczajace - ptyta z betonu C12/15 o gru- |m3
d.1.2/1430-01 bosci 20 cm i $rednicy 1800mm
(poz.33+p0z.34)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.3 m3 1.526
RAZEM 1.526
33|KNNR 4 Osadnik poziomy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1.2/1413-03
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNNR 4 Wysokosprawny separator lamelowy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/1413-03 bokosci 3m
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.2/0501-01
poz.23*0.6 m?2 30.660
RAZEM 30.660
36/KNNR 4 Perforowana rura dwuscienna z PP rozsaczajaca DN/ID300 SN8 owinieta fa- |m
d.1.2/1308-05 brycznie geowtékning PE/PP wraz z utozeniem geowtékniny zabezpieczajacej
analogia warstwe filtrujaca
29.3 m 29.300
RAZEM 29.300
37|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN200 m
d.1.2/1308-03
12.1 m 12.100
RAZEM 12.100
38/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN315 m
d.1.2/1308-05
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
39|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/1610-02 préb.
p0z.23/200 odc. -1 0.256
préb.
RAZEM 0.256
40 Wymiana gruntu - dowdz kruszywa, roztadowanie, wbudowanie w wykop m3
d.1.2]analiza indy-
widualna
poz.25 m3 55.188
RAZEM 55.188
41|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0236-03
poz.40 m3 55.188
RAZEM 55.188
42|KNR 4-04 Zatadowanie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania koparko-ta-|m3
d.1.2/1103-01 dowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
poz.24 m3 6.132
RAZEM 6.132
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruntow nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.2{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
poz.42 m3 6.132
RAZEM 6.132
44|KNR 4-04 Wywiezienie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.2/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
p0z.42 m3 6.132
RAZEM 6.132
1.3 Uklad retencyjno-rozs aczajacy nr 3
45|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1.3]0119-01 deszczowej
53.7 m 53.700
RAZEM 53.700
46|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.3]0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 10% rob6t recznych]
poz.45*1.0*1.2*0.1 m3 6.444
RAZEM 6.444
47|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.3/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 90% rob6t mechanicznych]
poz.45*1.0*1.2*0.9 m3 57.996
RAZEM 57.996
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.3/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod studnie osadnikowe i urzadzenia podczyszczajace]
2*(0.25*3.14*0.6*0.6)*1.7+2*3*0.25*1.8"2 m3 5.821
RAZEM 5.821
49|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.3/0322-01 kami w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbiérka(szer. 3 m)
0322-08
0324-01
2*2*3*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
50|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos¢ do4 m  |szt.
d.1.3/0607-04
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.3/0605-01 mm
120.0 godz. 120.000
RAZEM 120.000
52|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej DN600, z wkazem zeliwno-beto-  |szt.
d.1.3/1417-01 nowym typu ciezkiego oraz pierscieniem odcigzajacym
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw600 z osadnikiem 0,5m z " ki- |szt.
d.1.3/1417-01 neta slepa” oraz z pierscieniem odcigzajacym i wpustem zeliwnym nosnosci
analogia 40t
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNNR 4 Podbudowa pod urzadzenia podczyszczajace - ptyta z betonu C12/15 o gru- |m3
d.1.3/1430-01 bosci 20 cm i $rednicy 1800mm
(poz.55+p0z.56)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.3 m3 1.526
RAZEM 1.526
55|KNNR 4 Osadnik poziomy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1.3/1413-03
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 4 Wysokosprawny separator lamelowy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.3/1413-03 bokosci 3m
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.3/0501-01
poz.45*0.6 m?2 32.220
RAZEM 32.220
58/ KNNR 4 Perforowana rura dwuscienna z PP rozsaczajaca DN/ID300 SN8 owinieta fa- |m
d.1.3/1308-05 brycznie geowtékning PE/PP wraz z utozeniem geowtékniny zabezpieczajacej
analogia warstwe filtrujgca
315 m 31.500
RAZEM 31.500
59|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN200 m
d.1.3/1308-03
19.7 m 19.700
RAZEM 19.700
60|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN315 m
d.1.3/1308-05
25 m 2.500
RAZEM 2.500
61|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.3/1610-02 préb.
p0z.45/200 odc. -1 0.269
préb.
RAZEM 0.269
62 Wymiana gruntu - dowdz kruszywa, roztadowanie, wbudowanie w wykop m3
d.1.3]analiza indy-
widualna
poz.47 m3 57.996
RAZEM 57.996
63|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.3/0236-03
p0z.62 m3 57.996
RAZEM 57.996
64|KNR 4-04 Zatadowanie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania koparko-ta-|m3
d.1.3/1103-01 dowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
poz.46 m3 6.444
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RAZEM 6.444
65|KNR 4-04 Wywiezienie gruntow nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.3/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
poz.64 m3 6.444
RAZEM 6.444
66|KNR 4-04 Wywiezienie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.3/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.64 m3 6.444
RAZEM 6.444
1.4 Uklad retencyjno-rozs aczajacy nr 4
67|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1.4/0119-01 deszczowej
43.1 m 43.100
RAZEM 43.100
68|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.4/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
[przyjeto 10% rob6t recznych]
poz.67*1.0*1.2*0.1 m3 5.172
RAZEM 5.172
69|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.4/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 90% rob6t mechanicznych]
poz.67*1.0*1.2*0.9 m3 46.548
RAZEM 46.548
70|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.4/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod studnie osadnikowe i urzadzenia podczyszczajace]
2*(0.25*3.14*0.6*0.6)*1.7+2*3*0.25*1.8"2 m3 5.821
RAZEM 5.821
71|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.4/0322-01 kami w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbiérka(szer. 3 m)
0322-08
0324-01
2%2*3*2 m2 24.000
RAZEM 24.000
72|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos¢ do4 m  |szt.
d.1.4/0607-04
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
73|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.4|0605-01 mm
120.0 godz. 120.000
RAZEM 120.000
74|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej DN600, z wtazem Zeliwno-beto-  |szt.
d.1.4/1417-01 nowym typu ciezkiego oraz pierscieniem odcigzajacym
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw600 z osadnikiem 0,5m z " ki- |szt.
d.1.4/1417-01 neta slepq” oraz z pierscieniem odcigzajacym i wpustem zeliwnym nosnosci
analogia 40t
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNNR 4 Podbudowa pod urzadzenia podczyszczajace - ptyta z betonu C12/15 o gru- |m3
d.1.4/1430-01 bosci 20 cm i $rednicy 1800mm
(poz.77+poz.78)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.3 m3 1.526
RAZEM 1.526
77|KNNR 4 Osadnik poziomy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1.4/1413-03
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNNR 4 Wysokosprawny separator lamelowy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.4/1413-03 bokosci 3m
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.4/0501-01
poz.67*0.6 m2 25.860
RAZEM 25.860
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80|KNNR 4 Perforowana rura dwuscienna z PP rozsaczajaca DN/ID300 SN8 owinieta fa- |m
d.1.4/1308-05 brycznie geowtékning PE/PP wraz z utozeniem geowtékniny zabezpieczajacej
analogia warstwe filtrujaca
255 m 25.500
RAZEM 25.500
81|/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN200 m
d.1.4/1308-03
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
82|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN315 m
d.1.4/1308-05
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
83|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.4/1610-02 préb.
p0z.67/200 odc. -1 0.216
préb.
RAZEM 0.216
84 Wymiana gruntu - dowdz kruszywa, roztadowanie, wbudowanie w wykop m3
d.1.4|analiza indy-
widualna
poz.69 m3 46.548
RAZEM 46.548
85/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.4/0236-03
poz.84 m3 46.548
RAZEM 46.548
86|KNR 4-04 Zatadowanie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania koparko-ta-|m3
d.1.4/1103-01 dowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
poz.68 m3 5.172
RAZEM 5.172
87|KNR 4-04 Wywiezienie gruntdw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.4/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
poz.86 m3 5.172
RAZEM 5.172
88|KNR 4-04 Wywiezienie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.4/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.86 m3 5.172
RAZEM 5.172
15 Uklad retencyjno-rozs aczajacy nr 5
89|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1.5/0119-01 deszczowej
69.0 m 69.000
RAZEM 69.000
90|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.5/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 10% rob6t recznych]
poz.89*1.0*1.2*0.1 m3 8.280
RAZEM 8.280
91|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.5/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 90% rob6t mechanicznych]
poz.89*1.0*1.2*0.9 m3 74.520
RAZEM 74.520
92|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.5/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod studnie osadnikowe i urzadzenia podczyszczajace]
4*(0.25*3.14*0.6*0.6)*1.7+2*3*0.25*1.8"2 m3 6.782
RAZEM 6.782
93|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.5/0322-01 kami w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbiérka(szer. 3 m)
0322-08
0324-01
2*2*3*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
94|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos¢ do4 m  |szt.
d.1.5/0607-04
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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95|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.5/0605-01 mm
120.0 godz. 120.000
RAZEM 120.000
96|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej DN600, z wlkazem zeliwno-beto-  |szt.
d.1.5/1417-01 nowym typu ciezkiego oraz pierscieniem odcigzajacym
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw600 z osadnikiem 0,5m z " ki- |szt.
d.1.5/1417-01 neta slepa” oraz z pierscieniem odcigzajacym i wpustem zeliwnym nosnosci
analogia 40t
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
98|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.5/1413-01 gtebokosci 3m
analogia
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.5/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia
-4.0 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
100|KNNR 4 Podbudowa pod urzadzenia podczyszczajace - plyta z betonu C12/15 o gru- |m3
d.1.5/1430-01 bosci 20 cm i $rednicy 1800mm
(poz.101+p0z.102+p0z.98)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.3 m3 2.289
RAZEM 2.289
101|KNNR 4 Osadnik poziomy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1.5/1413-03
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 Wysokosprawny separator lamelowy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.5/1413-03 bokosci 3m
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.5/0501-01
p0z.89*0.6 m2 41.400
RAZEM 41.400
104|KNNR 4 Perforowana rura dwuscienna z PP rozsaczajgca DN/ID400 SN8 owinieta fa- |m
d.1.5/1308-06 brycznie geowtdkning PE/PP wraz z ulozeniem geowtdkniny zabezpieczajacej
analogia warstwe filtrujaca
255 m 25.500
RAZEM 25.500
105/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN200 m
d.1.5/1308-03
20.4 m 20.400
RAZEM 20.400
106/ KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN315 m
d.1.5/1308-05
18.3 m 18.300
RAZEM 18.300
107|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.5/1610-02 préb.
poz.89/200 odc. -1 0.345
préb.
RAZEM 0.345
108 Wymiana gruntu - dow6z kruszywa, roztadowanie, wbudowanie w wykop m3
d.1.5/analiza indy-
widualna
poz.91 m3 74.520
RAZEM 74.520
109|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.5/0236-03
poz.108 m3 74.520
RAZEM 74.520
110/KNR 4-04 Zatadowanie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania koparko-ta-|m3
d.1.5/1103-01 dowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
p0z.90 m3 8.280
RAZEM 8.280
111 |KNR 4-04 Wywiezienie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.5/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
poz.110 m3 8.280
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RAZEM 8.280
112|KNR 4-04 Wywiezienie gruntow nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.5/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
po0z.110 m3 8.280
RAZEM 8.280
1.6 Uklad retencyjno-rozs aczajacy nr 6
113|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1.6/0119-01 deszczowej
56.7 m 56.700
RAZEM 56.700
114\KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.6/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 10% rob6t recznych]
(p0z.113*1.0*1.2+34.4*2.03*1.2)*0.1 m3 15.184
RAZEM 15.184
115/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.6/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 90% rob6t mechanicznych]
(p0z.113*1.0*1.2+34.4*2.03*1.2)*0.9 m3 136.655
RAZEM 136.655
116|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.6/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod studnie osadnikowe i urzadzenia podczyszczajace]
2*(0.25*3.14*0.6*0.6)*1.7+2*3*0.25*1.8"2 m3 5.821
RAZEM 5.821
117|\KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.6/0322-01 kami w gruntach nawodnionych kat. I-ll wraz z rozbiérka(szer. 3 m)
0322-08
0324-01
2*2*3*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
118/KNR 2-01 Igtofiltry o §r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na giebokos¢ do4 m  |szt.
d.1.6/0607-04
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
119/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.6/0605-01 mm
120.0 godz. 120.000
RAZEM 120.000
120|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej DN425, z wtazem zeliwno-beto-  |szt.
d.1.6/1417-01 nowym typu ciezkiego oraz pierscieniem odcigzajgcym
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw600 z osadnikiem 0,5m z " ki- |szt.
d.1.6/1417-01 netg slepqy" oraz z pierscieniem odcigzajacym i wpustem zeliwnym nosnosci
analogia 40t
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNNR 4 Podbudowa pod urzadzenia podczyszczajace - plyta z betonu C12/15 o gru- |m3
d.1.6/1430-01 bosci 20 cm i $rednicy 1800mm
(poz.123+p0z.124)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.3 m3 1.526
RAZEM 1.526
123|KNNR 4 Osadnik poziomy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1.6/1413-03
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
124\KNNR 4 Wysokosprawny separator lamelowy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.6/1413-03 bokosci 3m
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
125/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.6/0501-01
poz.113*0.6 m?2 34.020
RAZEM 34.020
126 Dostawa i montaz systemu retencyjno-rozsgczajgcego nr 6 (56 szt. skrzynek |kpl.
d.1.6|analiza indy- |retencyjno-rozsaczajgcych o wymiarach dtugosc/szerokosé/wysokos¢=0,6/1,2/
widualna 0,425m kazda wraz z wszystkimi niezbednymi elementami, przytaczem ruro-
wym, geowtokning i studzienka rewizyjno-inspekcyjng DN425z wtazem D400,
podsypka i zasypka, odpowietrzeniem z kominkiem)
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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127|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN200 m
d.1.6/1308-03
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
128/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN315 m
d.1.6/1308-05
10.7 m 10.700
RAZEM 10.700
129/KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne PP SN12 o $r. zewn. 315 mm szt
d.1.6/1321-05
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
130|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.6/1610-02 préb.
poz.113/200 odc. -1 0.284
préb.
RAZEM 0.284
131 Wymiana gruntu - dow6z kruszywa, roztadowanie, wbudowanie w wykop m3
d.1.6|analiza indy-
widualna
poz.115 m3 136.655
RAZEM 136.655
132|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.6/0236-03
poz.131 m3 136.655
RAZEM 136.655
133|KNR 4-04 Zatadowanie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania koparko-ta-|m3
d.1.6/1103-01 dowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
poz.114 m3 15.184
RAZEM 15.184
134|\KNR 4-04 Wywiezienie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.6/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
poz.133 m3 15.184
RAZEM 15.184
135/KNR 4-04 Wywiezienie gruntow nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.6/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.133 m3 15.184
RAZEM 15.184
1.7 Uklad retencyjno-rozs aczajacy nr 7
136/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1.7/0119-01 deszczowej
72.4 m 72.400
RAZEM 72.400
137|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.7|0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciaggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 10% rob6t recznych]
(poz.136*1.0*1.2+24.86*2.06*0.825)*0.1 m3 12.913
RAZEM 12.913
138|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.7/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 90% rob6t mechanicznych]
(poz.136*1.0*1.2+24.86*2.06*0.825)*0.9 m3 116.217
RAZEM 116.217
139|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.7/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod studnie osadnikowe i urzadzenia podczyszczajace]
4*(0.25*3.14*0.6*0.6)*1.7+2*3*0.25*1.8"2 m3 6.782
RAZEM 6.782
140/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.7/0322-01 kami w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbiérka(szer. 3 m)
0322-08
0324-01
2*2*3*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
141 |KNR 2-01 Igtofiltry o §r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na giebokos¢ do4 m  |szt.
d.1.7/0607-04
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
142|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.7/0605-01 mm
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Miejskie i Debowa w Krzyzu WIkp - kanalizacja deszczowa.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
120.0 godz. 120.000
RAZEM 120.000
143|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw600 z osadnikiem 0,5m z " ki- |szt.
d.1.7/1417-01 netg slepq" oraz z pierscieniem odcigzajacym i wpustem zeliwnym nosnosci
analogia 40t
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
144\KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.7/1413-01 gtebokosci 3m
analogia
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.7|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia
-3.0 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
146/KNNR 4 Podbudowa pod urzadzenia podczyszczajace - ptyta z betonu C12/15 o gru- |m3
d.1.7/1430-01 bosci 20 cm i $rednicy 1800mm
(p0z.147+p0z.148+p0z.144)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.3 m3 2.289
RAZEM 2.289
147\KNNR 4 Osadnik poziomy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1.7/1413-03
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
148/KNNR 4 Wysokosprawny separator lamelowy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.7/1413-03 bokosci 3m
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.7/0501-01
poz.136*0.6 m?2 43.440
RAZEM 43.440
150 Dostawa i montaz systemu retencyjno-rozsaczajacego nr 7 (40 szt. skrzynek | kpl.
d.1.7|analiza indy- |retencyjno-rozsgczajgcych o wymiarach diugosc/szerokosé/wysokosc=0,6/1,2/
widualna 0,425m kazda wraz z wszystkimi niezbednymi elementami, przytaczem ruro-
wym, geowtokning i studzienka rewizyjno-inspekcyjng DN425z wtazem D400,
podsypka i zasypka, odpowietrzeniem z kominkiem)
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN200 m
d.1.7/1308-03
245 m 24.500
RAZEM 24.500
152|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN315 m
d.1.7/1308-05
23.9 m 23.900
RAZEM 23.900
153|KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne PP SN12 o $r. zewn. 315 mm szt
d.1.7/1321-05
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
154\KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.7/1610-02 préb.
p0z.136/200 odc. -1 0.362
préb.
RAZEM 0.362
155 Wymiana gruntu - dowdz kruszywa, roztadowanie, wbudowanie w wykop m3
d.1.7]analiza indy-
widualna
p0z.138 m3 116.217
RAZEM 116.217
156 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.7/0236-03
p0z.155 m3 116.217
RAZEM 116.217
157|KNR 4-04 Zatadowanie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania koparko-ta-|m3
d.1.7/1103-01 dowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
poz.137 m3 12.913
RAZEM 12.913
158|/KNR 4-04 Wywiezienie gruntow nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.7{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
poz.157 m3 12.913
RAZEM 12.913
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Miejskie i Debowa w Krzyzu WIkp - kanalizacja deszczowa.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
159|KNR 4-04 Wywiezienie gruntow nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.7/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.157 m3 12.913
RAZEM 12.913
1.8 Uklad retencyjno-rozs aczajacy nr 8
160/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1.8/0119-01 deszczowej
70.9 m 70.900
RAZEM 70.900
161|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.8/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciaggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 10% robot recznych]
poz.160*1.0*1.2*0.1 m3 8.508
RAZEM 8.508
162|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.8/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 90% rob6t mechanicznych]
poz.160*1.0*1.2*0.9 m3 76.572
RAZEM 76.572
163|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.8/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod studnie osadnikowe i urzadzenia podczyszczajace]
poz.171*(0.25*3.14*0.6*0.6)*1.7+2*3*0.25*1.8"2 m3 5.821
RAZEM 5.821
164|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.8/0322-01 kami w gruntach nawodnionych kat. I-ll wraz z rozbiérka(szer. 3 m)
0322-08
0324-01
2*2*3*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
165|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.8/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.8/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
p0z.165 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167 |KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi rurg ostonowsg tworzywowsg dwudzielng zabezp
d.1.8/0218-01 .
poz.165 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
168/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokosé¢ do4 m  |szt.
d.1.8/0607-04
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
169|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.8/0605-01 mm
120.0 godz. 120.000
RAZEM 120.000
170/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej DN600, z wtazem Zeliwno-beto-  |szt.
d.1.8/1417-01 nowym typu ciezkiego oraz pierscieniem odcigzajacym
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw600 z osadnikiem 0,5m z " ki- |szt.
d.1.8/1417-01 neta slepq” oraz z pierscieniem odcigzajacym i wpustem zeliwnym nosnosci
analogia 40t
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|KNNR 4 Podbudowa pod urzadzenia podczyszczajace - ptyta z betonu C12/15 o gru- |m3
d.1.8/1430-01 bosci 20 cm i $rednicy 1800mm
(poz.173+p0z.174)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.3 m3 1.526
RAZEM 1.526
173|KNNR 4 Osadnik poziomy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1.8/1413-03
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
174/KNNR 4 Wysokosprawny separator lamelowy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.8/1413-03 bokosci 3m
1.0 stud. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
175/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.8/0501-01
poz.160*0.6 m?2 42.540
RAZEM 42.540
176/KNNR 4 Perforowana rura dwuscienna z PP rozsaczajaca DN/ID 200 SN8 owinieta fa- |m
d.1.8/1308-03 brycznie geowtékning PE/PP wraz z utozeniem geowtékniny zabezpieczajacej
analogia warstwe filtrujaca
60.7 m 60.700
RAZEM 60.700
177\KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN200 m
d.1.8/1308-03
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
178/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN315 m
d.1.8/1308-05
2.3 m 2.300
RAZEM 2.300
179|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.8/1610-02 préb.
p0z.160/200 odc. -1 0.355
préb.
RAZEM 0.355
180 Wymiana gruntu - dowdz kruszywa, roztadowanie, wbudowanie w wykop m3
d.1.8|analiza indy-
widualna
p0z.162 m3 76.572
RAZEM 76.572
181|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.8/0236-03
p0z.180 m3 76.572
RAZEM 76.572
182|KNR 4-04 Zatadowanie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania koparko-ta-|m3
d.1.8/1103-01 dowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
poz.161 m3 8.508
RAZEM 8.508
183|KNR 4-04 Wywiezienie gruntdw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.8/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
p0z.182 m3 8.508
RAZEM 8.508
184|\KNR 4-04 Wywiezienie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.8/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
p0z.182 m3 8.508
RAZEM 8.508
1.9 Uklad retencyjno-rozs aczajacy nr 9
185|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1.9/0119-01 deszczowej
58.3 m 58.300
RAZEM 58.300
186|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.9/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 10% rob6t recznych]
(p0z.185*1.0*1.2+22.43*2.63*0.825)*0.1 m3 11.863
RAZEM 11.863
187|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.9/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 90% rob6t mechanicznych]
(p0z.185*1.0*1.2+22.43*2.63*0.825)*0.9 m3 106.765
RAZEM 106.765
188|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.9/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod studnie osadnikowe i urzadzenia podczyszczajace]
4*(0.25*3.14*0.6*0.6)*1.7+2*3*0.25*1.8"2 m3 6.782
RAZEM 6.782
189|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.9/0322-01 kami w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbiérka(szer. 3 m)
0322-08
0324-01
2*2*3*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
190/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.9/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.9/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
p0z.190 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi rurg ostonowa tworzywowa dwudzielng zabezp
d.1.9/0218-01 .
poz.190 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR 2-01 Igtofiltry o §r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos¢ do4 m  |szt.
d.1.9/0607-04
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
194|\KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.9/0605-01 mm
120.0 godz. 120.000
RAZEM 120.000
195/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw600 z osadnikiem 0,5m z " ki- |szt.
d.1.9/1417-01 neta slepa” oraz z pierscieniem odcigzajacym i wpustem zeliwnym nosnosci
analogia 40t
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
196 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.9/1413-01 gtebokosci 3m
analogia
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.9/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia
-4.0 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
198/KNNR 4 Podbudowa pod urzadzenia podczyszczajace - plyta z betonu C12/15 o gru- |m3
d.1.9/1430-01 bosci 20 cm i $rednicy 1800mm
(p0z.199+p0z.200+p0z.196)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.3 m3 2.289
RAZEM 2.289
199/KNNR 4 Osadnik poziomy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1.9/1413-03
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
200/KNNR 4 Wysokosprawny separator lamelowy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.9/1413-03 bokosci 3m
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
201/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.9/0501-01
poz.185*0.6 m?2 34.980
RAZEM 34.980
202 Dostawa i montaz systemu retencyjno-rozsgczajgcego nr 9 (54 szt. skrzynek |kpl.
d.1.9]analiza indy- |retencyjno-rozsaczajgcych o wymiarach dtugosc/szerokosé/wysokosé=0,6/1,2/
widualna 0,425m kazda wraz z wszystkimi niezbednymi elementami, przytaczem ruro-
wym, geowtokning i studzienka rewizyjno-inspekcyjng DN425z wtazem D400,
podsypka i zasypka, odpowietrzeniem z kominkiem)
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN200 m
d.1.9/1308-03
15.6 m 15.600
RAZEM 15.600
204/ KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN315 m
d.1.9/1308-05
21.1 m 21.100
RAZEM 21.100
205/KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.9/1610-02 préb.
poz.185/200 odc. -1 0.292
préb.
RAZEM 0.292
206 Wymiana gruntu - dow6z kruszywa, roztadowanie, wbudowanie w wykop m3
d.1.9/analiza indy-
widualna
poz.187 m3 106.765
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 106.765
207|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.9/0236-03
poz.206 m3 106.765
RAZEM 106.765
208|KNR 4-04 Zatadowanie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania koparko-ta-|m3
d.1.9/1103-01 dowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
cze
p0z.186 m3 11.863
RAZEM 11.863
209|KNR 4-04 Wywiezienie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.9/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
poz.208 m3 11.863
RAZEM 11.863
210|KNR 4-04 Wywiezienie gruntdw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.9/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.208 m3 11.863
RAZEM 11.863
1.10 Uklad retencyjno-rozs aczajacy nr 10
211|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1.1{0119-01 deszczowej
0
50.4 m 50.400
RAZEM 50.400
212|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.1/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 10% rob6t recznych]
poz.211*1.0*1.2*0.1 m3 6.048
RAZEM 6.048
213|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0/0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 90% rob6t mechanicznych]
poz.211*1.0*1.2*0.9 m3 54.432
RAZEM 54.432
214/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0/0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod studnie osadnikowe i urzadzenia podczyszczajace]
2*(0.25*3.14*0.6*0.6)*1.7+2*3*0.25*1.8"2 m3 5.821
RAZEM 5.821
215/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.1/0322-01 kami w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbiérka(szer. 3 m)
0/0322-08
0324-01
2*2*3*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
216|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokosé¢ do4 m  |szt.
d.1.1/0607-04
0
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
217|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.1/0605-01 mm
0
120.0 godz. 120.000
RAZEM 120.000
218/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej DN600, z wtazem Zeliwno-beto-  |szt.
d.1.1/1417-01 nowym typu ciezkiego oraz pierscieniem odcigzajacym
O|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
219/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw600 z osadnikiem 0,5m z " ki- |szt.
d.1.1/1417-01 neta slepq" oraz z pierscieniem odcigzajacym i wpustem zeliwnym nosnosci
O|analogia 40t
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
220/KNNR 4 Podbudowa pod urzadzenia podczyszczajace - ptyta z betonu C12/15 o gru- |m3
d.1.1/1430-01 bosci 20 cm i $rednicy 1800mm
0
(p0z.221+p0z.222)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.3 m3 1.526
RAZEM 1.526
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Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Miejskie i Debowa w Krzyzu WIkp - kanalizacja deszczowa.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
221/KNNR 4 Osadnik poziomy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1.1/1413-03
0
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
222/KNNR 4 Wysokosprawny separator lamelowy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.1/1413-03 bokosci 3m
0
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.1/0501-01
0
poz.211*0.6 m?2 30.240
RAZEM 30.240
224/KNNR 4 Perforowana rura dwuscienna z PP rozsaczajgca DN/ID400 SN8 owinieta fa- |m
d.1.1/1308-06 brycznie geowtokning PE/PP wraz z ulozeniem geowtdkniny zabezpieczajacej
O|analogia warstwe filtrujaca
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
225/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN200 m
d.1.1/1308-03
0
14.9 m 14.900
RAZEM 14.900
226/ KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN315 m
d.1.1/1308-05
0
25 m 2.500
RAZEM 2.500
227/KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.1/1610-02 préb.
0
p0z.211/200 odc. -1 0.252
préb.
RAZEM 0.252
228 Wymiana gruntu - dowdz kruszywa, roztadowanie, wbudowanie w wykop m3
d.1.1}analiza indy-
0|widualna
p0z.213 m3 54.432
RAZEM 54.432
229/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-03
0
poz.228 m3 54.432
RAZEM 54.432
230|KNR 4-04 Zatadowanie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania koparko-ta-|m3
d.1.1/1103-01 dowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
0 cze
p0z.212 m3 6.048
RAZEM 6.048
231/KNR 4-04 Wywiezienie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
0 odlegtosé 1 km
poz.230 m3 6.048
RAZEM 6.048
232|KNR 4-04 Wywiezienie gruntow nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.1/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
0 dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
po0z.230 m3 6.048
RAZEM 6.048
1.11 Uklad retencyjno-rozs aczajacy nr 11
233|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji |m
d.1.1/0119-01 deszczowej
1
46.3 m 46.300
RAZEM 46.300
234/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.1/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
1 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 10% rob6t recznych]
poz.233*1.0*1.2*0.1 m3 5.556
RAZEM 5.556
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235/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 90% rob6t mechanicznych]
poz.233*1.0*1.2*0.9 m3 50.004
RAZEM 50.004
236|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod studnie osadnikowe i urzadzenia podczyszczajace]
2*(0.25*3.14*0.6*0.6)*1.7+2*3*0.25*1.8"2 m3 5.821
RAZEM 5.821
237|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.1/0322-01 kami w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbiérka(szer. 3 m)
1/0322-08
0324-01
2*2*3*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
238/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos¢ do4 m  |szt.
d.1.1/0607-04
1
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
239/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.1/0605-01 mm
1
120.0 godz. 120.000
RAZEM 120.000
240/ KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej DN600, z wkazem zeliwno-beto-  |szt.
d.1.1/1417-01 nowym typu ciezkiego oraz pierscieniem odcigzajacym
1|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
241/KNNR 4 Studnia tworzywowa o $rednicy wewnetrznej Dw600 z osadnikiem 0,5m z " ki- |szt.
d.1.1/1417-01 neta slepq" oraz z pierscieniem odcigzajacym i wpustem zeliwnym nosnosci
1|analogia 40t
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
242/KNNR 4 Podbudowa pod urzadzenia podczyszczajace - ptyta z betonu C12/15 o gru- |m3
d.1.1/1430-01 bosci 20 cm i $rednicy 1800mm
1
(poz.243+p0z.244)*0.25*3.14*1.8*1.8*0.3 m3 1.526
RAZEM 1.526
243/KNNR 4 Osadnik poziomy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1.1/1413-03
1
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
244/KNNR 4 Wysokosprawny separator lamelowy o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.1/1413-03 bokosci 3m
1
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
245/KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.1/0501-01
1
poz.233*0.6 m?2 27.780
RAZEM 27.780
246/ KNNR 4 Perforowana rura dwuscienna z PP rozsaczajaca DN/ID400 SN8 owinieta fa- |m
d.1.1/1308-06 brycznie geowtékning PE/PP wraz z utozeniem geowtékniny zabezpieczajacej
1|analogia warstwe filtrujgca
34.2 m 34.200
RAZEM 34.200
247/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN200 m
d.1.1/1308-03
1
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
248/ KNNR 4 Kanaty z rur PP SN12 lite o $rednicy DN315 m
d.1.1/1308-05
1
25 m 2.500
RAZEM 2.500
249/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.1/1610-02 préb.
1
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poz.233/200 odc. -1 0.232
préb.
RAZEM 0.232
250 Wymiana gruntu - dow6z kruszywa, roztadowanie, wbudowanie w wykop m3
d.1.1]analiza indy-
1|widualna
poz.235 m3 50.004
RAZEM 50.004
251/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-03
1
p0z.250 m3 50.004
RAZEM 50.004
252|KNR 4-04 Zatadowanie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania koparko-ta-|m3
d.1.1/1103-01 dowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
1 cze
poz.234 m3 5.556
RAZEM 5.556
253|KNR 4-04 Wywiezienie gruntow nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.1{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1 odlegtosé 1 km
p0z.252 m3 5.556
RAZEM 5.556
254/KNR 4-04 Wywiezienie gruntéw nieprzydatnych do ponownego wykorzystania przy me- |m3
d.1.1/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
1 dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
p0z.252 m3 5.556
RAZEM 5.556
-19-
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