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Stopnie ztazowe z pretéw stalowych o grubosci @30 mm i dlugosci L=30 cmw
P tworzywowej otulinie antyposlizgowe:
- dlugos¢ B=30 cm
- odleglos¢ od Sciany L=15cm
- rozstaw stopni w ukiadzie drabinowym co 25 cm
- maksymalna odlegto$¢ od dna lub wierzchu 50 cm

Wiaz kanatowy Zeliwny betonowy z wypeinieniem pokrywy z betonu C35/45, bez
wentylagji o érednicy @625 mm, nosnos¢ 40 t.

Pierscieri dystansowy z betonu C35/45, o Srednicy Dw=625 mm; wysoko$é
4 | H=60 mm, 80 mm lub 100 mm (wysoko$¢ | iloS¢ dobraé w zaleZnosdi od potrzeb).

3 | Pokrywa betonowa C35/45 zbrojona

Kregi betonowe o srednicy DN=1,0 m. Wysokos§¢: H=1,0 m; 0,75 m; 0,5m; 0,25 m
(dobra¢ odpowiednig); z betonu C35/45. Uszczelnienie polaczefi migdzy

2 | kregami - uszczelki odpomne na agresywne dziatanie Sciekéw o pH=4-12 oraz gazow
H2S, NH3, CO, CO2.

Dno studzienki z betonu C35/45 z wyprofilowang kinete oraz spocznikiem dla obslugi.
1 |Kineta o wysokosci réwnej 3/4 érednicy kanalu deszczowego. Srednica Dw=1,0 m.
Wyposazona w fabrycznie zamontowane przejécia szczeine dla przewodéw PP.

Zestawienie elementéw - studzienka kanalizacyjna
Lp.| grawitacyjna DN 1000 mm

UWAGAI
1. Lokalizacja studni kanalizacji grawitacyjnej wg projektu zagospodarowania terenu.

2. Sytuacje wysokosciowa , a takze dane technologiczne (rzgdne, Srednice,
katy doplywdw) przedstawiono na profilach podhuznych.

3. Zaméwienia elementéw studni dokonaé¢ po wytyczenlu frasy kanallzac)l .
4. Studnie posadowi¢ na plycie z betonu C12/15 o grubo$ci 20 cm i érednicy 1,5 m.

5. Podigczenie do studni przykanallkbw i odgalazmﬁ w przypadku wiaczenia powyZ2ej 50 cm
nad dnem studni za po$ kaskad. N lie kaskady wewngtrznej
lub zewnetrznej z ksztahek PVC SDR34 SN8 litych (trojniki, prostii, kolana 45°). W
przypadku kaskad zewngtrznych obetonowa¢ je betonem C16/20. W przypadku kaskad
wewnetrznych zamocowac¢ je do sciany studni kotkami ze $rubami ze stali nierdzewnej.

Specjainoéé | nr uprawnlefi | Data | podpis
Spec. instalac. bez ograniczefi [Merzec 2021r.
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Przebudowa drogl gminnej - ul. Osiedle Miejskie oraz ul. Debowa w Krzyzu

Wielkopoiskim
ul. Osiedle Miejscki | ul. Dgbowa, gm. Krzyz Wikp.,

dziatki ewidencyjne nr 865, 1337 | 1342
Schemat studni betonowe] DN1000

Gmina Krzyz Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego 14,

64-761 KrzyZz Wielkopolski
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