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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopie decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0009/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pdin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Przemystawowi FANSELAU

magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 05 lutego 1980r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

_Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgrinz. .Marek PUCHALSKI
2. mgr Emilia KUCHARCZ

3. inz. Edward Wieckowski...........). A N———



2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

@ POLSKDA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-HGS-WYF-J5] *

Pan Przemystaw Fanselau o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0076/13

adres zamieszkania ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




3. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku
poz. 1333), sktadam niniejsze o$§wiadczenie, iz projekt budowlany pod nazwa:

,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. OSIEDLE MIEJSKIE ORAZ UL. DEBOWA W

KRZYZU WIELKOPOLSKIM,,

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: mgr inzZ. Przemysltaw Fanselau

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spelniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



I1. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej — ul. Osiedle Miejskie oraz ul. Debowa w Krzyzu Wlkp. O dlugosci
768,10 mb.
Projekt obejmuje dziatki ewidencyjne nr 492, 865, 1337, 1338, 1339, 1342 obreb ewidencyjny Miasto Krzyz
300204 4.0001, gmina Krzyz, powiat czarnkowsko - trzcianecki, wojewodztwo wielkopolskie, stanowigce wiasnosé

gminy Krzyz. Projektowany obiekt zaliczany jest do kategorii XXV.
2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

2.1. Istniejacy i zamierzony sposob uzytkowania

Pas drogowy na catej dlugosci ulicy Osiedle Miejskie przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej
oznaczonej na planie zagospodarowania przestrzennego MN. Przy ulicy Debowej zlokalizowane sa dziatki
przeznaczone pod zabudowe¢ mieszkaniowg jednorodzinng z dziatalnos$cig produkcyjna MNP oraz tereny zieleni
urzadzonej ZP. Pas drogowy posiada szeroko$¢ mieszczacg si¢ w granicy 10,00 m — 15,00 m. Teren jest rowninny.
Rdznica wysokosci miedzy najwyzszym punktem, a najnizszym wynosi ok. 0,70 m.

Na odcinku od 0+000 (krawedz nawierzchni drogi gminnej, ul. Portowa) do 0+768,10 (skrzyzowanie z ul. Jana
Kochanowskiego) wystepuje jezdnia gruntowa o zmiennej szeroko$ci mieszczaca si¢ w przedziale 4,00 — 6,50 m. W km
0+120 — 0+150 znajduje si¢ plac utwardzony ptytami betonowymi. Brakuje kompleksowego systemu odwodnienia i
odprowadzenia wod powierzchniowych z pasa drogowego. Na wielu odcinkach tej drogi wystepuja nierdwnosci i
zaglebienia, w ktorych po opadach atmosferycznych tworzg si¢ zastoiska wody.

Uktad komunikacyjny w $ladzie gldéwnym ulicy nie ulegnie zmianie. Projektowana droga stuzy¢ bedzie do
ruchu pojazdéw osobowych oraz przy zaktadach produkcyjnych do ruchu pojazdow cigzarowych. Projektowana ulica w
wigkszosci stuzy¢ bedzie mieszkancom do dojazdu do prywatnych posesji.

Do obramowania ulic, na ktorych planowane jest utwardzenie brukowa kostka betonowa, przyjeto
wykorzystanie dwoch rodzajow kraweznikdw. Jako ograniczenie zaprojektowano kraweznik betonowy uliczny typ
lekki o wymiarach 15x30 cm oraz krawgznik 15x22 cm (rys. 2.1). Przewiduje si¢ wyniesienie kraweznika ponad
poziom nawierzchni 0 12 cm. W km 0+000 do km 0+300 po stronie prawej nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy
15x22. Kraweznik najazdowy w ww. km powinien znajdowaé si¢ na poziomie nawierzchni. Na wjazdach do
prywatnych posesji obnizy¢ kraweznik do wysokosci 2-4 cm ponad poziom ulicy. Zmiang wysokos$ci nalezy wykonac
stosujac krawezniki skosne na dhugosci okreslonej w dokumentacji projektowej lub jesli nie jest to podane na dtugosci
jednego kraweznika.

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 6x25 cm koloru szarego w celu
ograniczenia od zewng¢trznej strony krawedzi chodnika z betonowej kostki brukowe;j.

Na odcinku od km 04310 do km 0+768 projektowanej jezdni, przewidziano budowe Scieku
przykraweznikowego z kostki betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm. Sciek ma szeroko$¢ 20 cm i utozony jest
dwurzgdowo na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm i fawie z betonu C12/15 (B15), po obu stronach jezdni.

Na terenie inwestycji, w miejscach oznaczonych na PZT przewidziano wyréwnanie nieutwardzonego terenu,
utozenie warstwy humusu o grubosci 10 cm oraz obsianie trawg. Lokalizacja tych miejsc to pobocza, opaski gruntowe
oraz skarpy, Dodatkowo przewidziano wyroéwnanie i obsianie trawa pozostatego terenu nieutwardzonego na terenie

inwestycji, na ktorym nie b¢da prowadzone roboty ziemne.



Obszar inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemna. Znajduja si¢ tu wodociagi, kanalizacja
sanitarna, kable sieci teletechnicznej oraz kable energetyczne, o§wietleniowe i kable telekomunikacyjne.

Opracowanie obejmuje budowe kanatlu technologicznego KTu, ktéry zaprojektowany zostal w poboczu
projektowanej drogi gminnej oraz budowg kanatu technologicznego przepustowego KTp, ktéry zaprojektowany zostat
pod projektowang droga.

Wszystkie wody opadowe z projektowanej drogi beda odprowadzane systemem spadkéw poprzecznych jezdni
do wpustow deszczowych polaczonych przykanalikami z projektowang kanalizacja deszczowa. Szczegolowe
rozwiazania odprowadzenia wody stanowia odrgbne opracowanie.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja elementy podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

2.2. Program uzytkowy
Element drogi Nawierzchnia
Jezdnia drogi gminnej Kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm
Chodnik Kostka betonowa gr. 8 cm
Nawierzchnia wjazdow Kostka betonowa gr. 8 cm
Nawierzchnia pobocza Pospoétka drogowa gr. 15 cm
Tereny biologicznie czynne Humusowanie z obsianiem nasionami traw

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym w zakres ktorej wchodza nastepujace elementy:
— droga gminna o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 5,00 m,
— chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 0 szerokosci 2,00 m,
— wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o gltgbokosci zmiennej, do granicy dziatki pasa drogowego,

— kanalizacja deszczowa,
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Parametry techniczne

—  dostepnosé — nieograniczona,
—  predkos¢ projektowa —Vp =30 km/h,
— Kklasa drogi: - D,

— kategoria ruchu: - KR 2/KR 3,

—  szerokos¢ jezdni: —5,00 m,

— chodnik —2,00 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe),
— pochylenie poprzeczne chodnik —2,00 %,

—  dlugosc¢ drogi — 768,10 m,



4.2. Zestawienie powierzchni

Pobocze z ] ]
) ) ) Powierzchnia
Jezdnia | Chodnik | Zjazdy pospoiki ) o
biologicznie czynna

drogowej
Ul Debowa i 4067,08 | 2018,79 | 458,66 600,00 1867,29
Osiedle Miejskie
[m2]

4.3. Projektowana niweleta
Niwelet¢ budowanej drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego terenu, stosujac pochylenie podhuzne i
tuki pionowe analogicznie jak uktada si¢ teren. Pochylenia mieszcza si¢ w granicach od 0,23% do 0,51%. Ze
wzgledu na niewielkie spadki podtuzne niwelety, w celu sprawnego odprowadzania wod opadowych projektuje si¢
Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow kostki brukowej betonowe;.
Wielkosci i kierunki spadkow podtuznych niwelety pokazano na profilu podtuznym. Niwelete projektowanej trasy
nalezy wykona¢ w oparciu o repery panstwowe. W wigkszosci droga przebiega w niewielkim wykopie o

szacunkowej wysokosci 0,20 — 0,55 m, wynikajacym z przyjetej konstrukcji nawierzchni.

4.4. Przekroj poprzeczny
Przekroj poprzeczny zawiera jezdnie o szerokosci 5,00 m, chodnik o szerokosci 2,00 m, zjazd o glgbokosci do
granicy pasa drogowego oraz tereny biologicznie czynne do granicy pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni
przyjeto jako daszkowy 2%, chodnika na catej dlugo$ci przyjeto 2%, zjazdu z dostosowaniem do istniejacych
wjazdow na posesje. W miejscach styku projektowanej ulicy z punktami statymi (istniejace jezdni, wjazdy itp.)

spadki poprzeczne nalezy dostosowa¢ do istniejacych elementow statych zapewniajac wlasciwe odwodnienie.

4.5. Projektowane odwodnienie
Wszystkie wody opadowe z projektowanej drogi beda odprowadzane systemem spadkow poprzecznych jezdni do
wpustow deszczowych potaczonych przykanalikami z projektowang kanalizacja deszczowa. Szczegélowe
rozwigzania odprowadzenia wody stanowig odrgbne opracowanie.
Przyjeto rozwigzania typowe, o powszechnie znanych rozwigzaniach technicznych nie wymagajace sprawdzenia
projektu. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

4.6. Technologia robot ziemnych i nawierzchniowych.

4.6.1. Technologia robot ziemnych
W celu zachowania dostepu do okolicznych dzialek niwelete drogi zaprojektowano po istniejacym terenie.
Szczegotowe wyliczenie robot ziemnych podano tabeli robdt ziemnych, ktore okre§lono na podstawie przekrojow
poprzecznych w skali 1:100 rozmieszczonych $rednio co 20 m. Przydatno$¢ gruntéw do wykonania budowli
ziemnych okresla si¢ wg PN-S-02205.
Roboty ziemne przewiduje si¢ wykona¢ sprzgtem mechanicznym tj. spycharkami na odleglo$¢ przemieszczenia
mas ziemnych do 100 mb, samochodowymi wywrotkami z uzyciem koparki na odleglo$¢ do 10,0 km. Koszty

wywozu i utylizacji nadmiaru nieprzydatnych gruntéw ponosi Wykonaweca.



Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntdw rodzimych zalegajacych w gornej strefie
podtoza nasypu, do glebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢ nizszy od
0,95 w skali Proctora dla drog o ruchu lekkim. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej. Przekroje poprzeczne
powinny by¢ wytyczone na prostej w odleglo$ci co najmniej 40,0 m, na tukach co 10,0 m. Nasypy nalezy
wykonywa¢ warstwami grubo$ci 20 cm przy sypaniu gruntu na calej szerokosci korony oraz starannym
zageszcezeniu poszezegodlnych warstw. Zwraca si¢ szczegodlng uwage na konieczno$¢ prowadzenia robot w sposob
gwarantujacy ciagte odprowadzanie wod powierzchniowych 1 gruntowych. Zageszczenie gruntu nalezy
wykonywa¢ z zastosowaniem odpowiedniego sprzg¢tu dla danego gruntu. Rozlozone warstwy gruntu nalezy
zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna byc¢
rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja +£10% jej wartoSci.

Wskaznik zageszczenia gruntéw wg skali Proctora w nasypach powinien osigga¢ nastgpujace wartosci:

[l Goérna warstwa o gr. 20 cm — 1,00

] Warstwa nasypu na glebokosci 1,20 m od powierzchni robot ziemnych — 0,95

4.6.2. Technologia robo6t nawierzchniowych
Dla ustalenie kategorii ruchu przyjeto okres 20 letni. Zatozono, ze prognozowany ruch w 20 roku po oddaniu
drogi do ekspoatacji bedzie taki sam jak ruch biezacy.
Biora pod uwage czgstotliwos¢ pojazdéw samochodowych cigzarowych obstugujacych tereny produkeyjne,
przyjeto kategori¢ ruchu KR 3 na pozostalej czg¢sci KR 2.
Konstrukcje nawierzchni z uwzglednieniem warunkow gruntowo — wodnych przyjeto na podstawie Katalogu

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych:

Kategoria KR 3

O 8 cm — warstwa $cieralna — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu BEHATON

O 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa

O 20 cm — podbudowa — warstwa z kruszywa tamanego (pochodzacego z przekruszenia skaty litej) o
uziarnieniu 0 — 63,0 mm

O 15 cm — grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

0 Podtoze gruntowe

O 8 cm — warstwa $cieralna — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu BEHATON

O 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa

O 20 cm — podbudowa — warstwa z kruszywa tamanego (pochodzacego z przekruszenia skaty litej) o
uziarnieniu 0 — 63,0 mm

0 Podtoze gruntowe

W dokumentacji projektowej, przyjeto nastgpujaca konstrukcje chodnikow:
O 6 cm — warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa (BEHATON w Kkolorze szarym

O 5 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
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O 10 cm - warstwa z kruszywa famanego (pochodzacego z przekruszenia skaty litej) o uziarnieniu 0 —

63,0 mm

W dokumentacji projektowej, przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdow:
O 8 cm — warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa w kolorze czerwonym
O 3 ¢cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

O 15 cm — podbudowa — warstwa z kruszywa tamanego (pochodzacego z przekruszenia skaty litej) o

uziarnieniu 0 — 63,0 mm

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegdtowe rozwigzania materialowe i kolorystyczne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz uzyskaé jego
zgode na wbudowanie.

Roboty ziemne nalezy wykonywacé ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza si¢ istnienia sieci infrastruktury
podziemnej, ktoéra nie widnieje na istniejacych podkiadach geodezyjnych — przed rozpoczg¢ciem robodt
wykonawca  winien uzyska¢ informacj¢ od  gestorow sieci o aktualnym ich  stanie
i lokalizacji.

Nadmiar gruntu powstaly z wykopow nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac.

Z uwagi ha istniejace sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robodt nalezy wykonaé
probne przekopy w celu ustalenia wlasciwej lokalizacji istniejacych sieci. W poblizu istniejacych sieci
wszelkie prace nalezy wykona¢ r¢eznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

O rozpoczgciu robdt poinformowaé gestorow sieci — w razie konieczno$ci ustanowi¢ ich nadzoér nad
prowadzonymi robotami.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowa¢ do stanu istniejacego. O wszelkich
nieprawidtowos$ciach oraz odstgpstwach od projektu nalezy niezwlocznie powiadomié biuro projektowe.
Niekontrolowane nasypy oraz gleby prochnicze nie moga stanowi¢ bezposredniego podloza powierzchni
utwardzonych. Wymagaja one bezwzglgdnego usuni¢cia z podtoza do stropu gruntu nosnego. Przeglebienia po
usunig¢tych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastapi¢, do poziomu projektowanego posadowienia
konstrukcji nawierzchni warstwa pospotki zageszczong mechanicznie do stopnia zaggszezenia minimum Is >
0,97,

Wszystkie odzyskane w trakcie prowadzonych prac materialty budowlane nadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy zlozy¢ na paletach lub w workach BAG i przetransportowa¢ na sktadowisko

Zamawiajacego. Koszt palet oraz workow BAG po stronie wykonawcy.

4.7. Kolizje

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja elementy istniejacej infrastruktury technicznej. Przed rozpoczgciem

robot nalezy wykonaé probne przekopy w celu okreslenia faktycznej lokalizacji istniejacych sieci podziemnej

infrastruktury technicznej. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zwroci¢ sie¢ do gestoréw sieci w celu ustalenia

lokalizacji wszystkich sieci — nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci niz wskazanych w projekcie

zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci przebudowy badz zabezpieczenia istniejgcych sieci prace te

nalezy wykona¢ pod nadzorem gestoréw sieci zgodnie z wydanymi przez nich warunkami.
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5. Opinia geotechniczna

Szczegdtowe okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych zostato opracowane w osobnej dokumentacji
technicznej.

Ogolnie na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono grupe nos$nosci podtoza Gl. Zaliczenie
podioza do grupy G1 wynika z prostych warunkéw wodnych oraz z faktu, ze w podlozu gruntowym znajduja si¢
piaski i zwiry, ktore nalezy traktowa¢ jako nosne, zdolne do przenoszenia obcigzen bezposrednich od

projektowanego obiektu.
6. Spelnienie wymagan art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane

6.1. Spelnienie wymagan podstawowych.

a) Bezpieczenstwo konstrukeji
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdow zostata zaprojektowana zgodnie z
wymogami Polskich Norm i spelnia wymagania w zakresie nieprzekraczania stanow granicznych nosnosci i
uzytkowania.

b) Bezpieczenstwa pozarowego
Obiekt zostal zaprojektowany z materiatdbw niepalnych odpornych na wysokie temperatury.

¢) Bezpieczenstwo uzytkowania
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, parametry techniczne drogi zostaty przyjete zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016, oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019.

d) Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
W ramach realizowanej budowy przewiduje si¢ stosowanie jedynie materiatow posiadajacych dopuszczenie do
obrotu na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

e) Ochrona przed halasem i drganiami
Projektowany obiekt nie powoduje przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu oraz drgan.

6.2. Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

a) Zaopatrzenie w wode i energie¢ elektryczna oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i paliwa, przy
zalozZeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw
Projektowany obiekt budowlany wymaga zaopatrzenia w energie elektryczng (zasilanie projektowanego

o$wietlenia), nie wymaga natomiast zaopatrzenia w wodg, energie cieplng i paliwa,

b) Usuwania Sciekoéw, wody opadowej i odpadow

Nawierzchni¢ projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie wody opadowej
przy pomocy projektowanych spadkow podtuznych i poprzecznych
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki

gruntowo — wodne przylegtych dziatek.
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6.3. Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
Projektowany obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z zasada peilnej dostepnosci do elementéw
wymagajacych kontroli oraz ewentualnych napraw.
6.4. Warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne
Projektowana droga spetnia wymagania niezbedne do korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne. W
ciagu projektowanej drogi wyeliminowano wszelkie przeszkody uniemozliwiajace poruszanie si¢ o0sOb

niepetnosprawnych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie
7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo§é, jakos$¢ i sposob odprowadzania $ciekéw
Dla projektowanego obiektu nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu
wykonywania robot budowlanych.
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, zanieczyszczen pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachow, zanieczyszczen pylowych
i plynnych

7.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadoéw
Powstate w tracie realizacji rob6t odpady nalezy segregowac i w ograniczonym zakresie sktadowaé w
obszarze placu budowy w sposob wykluczajacy mozliwo$¢é negatywnego wptywu na $rodowisko. W tym celu
nalezy stosowa¢ odpowiednie pojemniki, natomiast materiaty sypkie i masowe nalezy sktadowaé¢ w zwartych
pryzmach z dala od drzew i krzewow w sposob uniemozliwiajacy ich negatywny wptyw na srodowisko glebowo —
wodne. Wykonywanie robdt i tymczasowe sktadowanie odpadow nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
pyleniem oraz przedostawaniem sie¢ do gruntu poprzez stosowanie odpowiednich przegrod, ogrodzen i szczelnych
membran. Pozyskane w wyniku rozbiorki oraz prowadzonych robot posegregowane materiaty nalezy przeznaczac
do odzysku lub jezeli nie jest to mozliwe do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty.
7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegolnos$ci jonizujace, pola elektromagnetyczne i
inne zakldcenia, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢
Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewzigcia na terenie inwestycji i terenach
bezposrednio sgsiadujgcych zwigzane jest z ruchem budowlanym zwigzanym bezpos$rednio z realizacjg inwestycji.
Prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze
dnia w godz. 6-22. Zaleca si¢ rowniez ograniczy¢ réwnoczesng prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym
natgzeniu oraz tak zorganizowa¢ przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowa¢ ich ilos¢.
Na etapie uzytkowania inwestycja nie bgdzie powodowala nadmiernej ucigzliwo$ci zwiazanej z hatasem.
Projektowany obiekt nie jest Zrodtem wibracji ani form promieniowania.
7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie przewiduje si¢ zwigkszonego negatywnego oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego na
srodowisko.
Przy przebudowie drogi nalezy zachowaé warunki wynikajace z uzgodnien branzowych.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami wynikajacymi ze specyfikacji technicznych.
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Na terenie objetym planowang inwestycja znajduje si¢ 5 szt. drzew:
1. Brzoza — obwdd 50 cm
2. Brzoza— obwdd 50 cm
3. Brzoza— obwdd 80 cm
4. Brzoza - obwod 65 cm
5. Sosna — obwodd 80 cm
Powyzsze drzewa nalezy usunaé, poniewaz uniemozliwiajg bezpieczne korzystanie z ciggu pieszego. W tym celu

nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z wnioskiem o wyrazenie zgody na usunigcie drzew.

7.6. Usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw

1.7.

Nawierzchni¢ projektowanej drogi, chodnikéw i zjazdu zaprojektowano uwzgledniajac szybkie
odprowadzenie wody opadowej przy pomocy projektowanych spadkow podluznych i poprzecznych do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki
gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

Rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane

Projektowany obickt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejacych zabudowan
mieszkalnych i gospodarczych, oraz wycinki istniejacych drzew i krzewow. Obiekt zostat zaprojektowany przy
zatozeniu minimalnej ingerencji w tereny przylegte, w tym srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Zachowano obowigzujace przepisy dotyczace minimalnych odlegtosci od istniejacej zabudowy.

Przewidziano utylizacje odpadoéw powstajacych w trakcie realizacji inwestycji.
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8. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

8.1. Kanalizacja deszczowa

— wopusty deszczowe zelbetowe DN500 wyposazone w kinete,
— rury i ksztattki DN160 PVC SN8,

— wlazy i ruszty z zeliwa sferoidalnego D400,

8.2. Kanal technologiczny

Projektowany Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego KTu, ktory zaprojektowany
zostal w poboczu projektowanej drogi gminnej oraz budowe kanatu technologicznego przepustowego KTp, ktory
zaprojektowany zostat pod projektowana droga. Szczegotowo lokalizacje kanatu technologicznego przedstawiono
na rys. 2.2. Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe typu SK-2 .
Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po
zageszczeniu dna wykopu mozna przystapi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno
wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Studnie powinny by¢ wykonane z betonu klasy co
najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu cigzkiego dla klasy obcigzalno$ci D-400.

Kanat KTu nalezy wybudowac z :

1 jednej rury ostonowej RO wykonanej z polietylenu HDPE o wymiarach 125/108mm ($r. zewn./sr.
wewn.)

trzech rur $wiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 z barwnymi wyrdéznikami paskowymi
(czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa i wewnetrznie rowkowanych;
wiazki mikrorurek o $rednicy zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci

HDPE, wypetnionej wiazka luzna mikrorur cienko$ciennych o $renicy 10/8mm ($r. zewn./§r.wewn.) w iloéci 7 szt.

Kanat KTu nalezy wybudowaé z :
dwoch rur ostonowych RO (jedna na potrzeby rur $wiattowodowych i wigzki mikrorurek)
wykonanych z polietylenu HDPE o wymiarach 125/108mm ($r. zewn./§r. wewn.)
[l trzech rur $wiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyroznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa i wewngtrznie rowkowanych;
[l wiagzki mikrorurek o $rednicy zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci

HDPE, wypelnionej wiazka luzna mikrorur cienkosciennych o $renicy 10/8mm ($r. zewn./sr.wewn.) w ilosci 7 szt.

RO 125/108 _RO 125/108
TN i
\’\\‘ // \%
/ \\ / \
|’ 1 ' \ [ l |
\\ /] RO125108 \\ \ /)
& /) WMR 40+7x10/8 N /) _WMR 40+7x10/8

_3xRS840/3.7 _3xRS40/3,7
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Polaczenia rur $wiattowodowych nalezy wykona¢ w studniach kablowych za pomocg odpowiednich zlaczek
skrecanych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza si¢ potaczenie rur Swiattowodowych poza
studniami. Polaczenia wigzek mikrorur wykonuje si¢ w studniach kablowych za pomocg odpowiednich obudéw
liniowych. Odcinki bez zlagczy powinny by¢ jak najdluzsze. Dopuszcza si¢ polaczenie wigzek mikrorur poza
studniami. Na odcinkach mi¢dzy studniami kablowymi ciagi rur $wiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny
zachowywacé ciaglo$¢ i wykazywaé szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa. Rury $wiatlowodowe i
wiazki mikrorur uktada si¢ w $ciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2
m. Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczes$nie oddziela od
siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm. Rury ostonowe laczy si¢ za pomoca zgrzewania lub ztaczkami
zewngtrznymi. Wszystkie konce rur $wiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach
kablowych uszczelkami oraz przymocowaé¢ do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknigtymi.
Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanatl Technologiczny”
umieszcza si¢ nad ciggami kanatléw technologicznych w polowie glgboko$ci ich utozenia. Studnie kablowe lub
zasobniki zabezpiecza si¢ przed dostgpem o0sOb nieuprawnionych. Po zakonczeniu prac ziemnych oraz
montazowych przy budowie kanatlu technologicznego nalezy wykonac: - probe kalibracji wszystkich ciggow rur
(rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek; - proby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz
wszystkich mikrorurek (24h).

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga spetnia warunki ochrony przeciwpozarowe;.

10. Klauzula wykonawcza
Wszelkie ewentualne odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi, a trudnymi do
przewidzenia okolicznosciami nalezy uzgodni¢ z autorem projektu tj. ADBOR Adrian Borowski
PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyz Wlkp. Tel. 603 567
059.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Fanselau
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I11. Cze$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Przekroje normalne 1:50

3. Szczegoty konstrukcyjne 1:10

—Rys.nr1.0
—Rys. nr2.0
—Rys. nr 3.0
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kostka brukowa betonowa (Czerwona) [8cm o _ o .
— 3 Inwestycja _uﬁ.chcaos\m. drogi gminnej - ul. Osiedle Miejskie oraz ul. Debowa w Krzyzu
podsypka cementowo—-piaskowa |3cm Wielkopolskim
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