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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, zgodnie z art. 20.1, ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, wraz z p6zniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze projekt budowlany branzy
sanitarnej

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ — UL. OSIEDLE MIEJSKIE ORA Z UL. DEBOWA W
KRZYZU WIELKOPOLSKIM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

(branza sanitarna)
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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej odwadniaj acej projektowan g drog e
gminn g tj. ulic @ Osiedle Miejskie i D ebowa w miejscowosci Krzyz Wielkopolski w gminie Krzyz
Wielkopolski, na dziatkach ewidencyjnych 865, 1337 i 1342 obreb Miasto Krzyz.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana przez Inwestora tj. Gmine Krzyz Wielkopolski w catosci na
terenie obszaru objetego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata
XXX/221/2005 z dnia 2005-06-03 (publikacja w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego nr
101/2005 z 6 lipca 2005 r.).

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, ktére odwadnia¢ bedzie projektowane
ulice Osiedle Miejskie oraz Debowg w Krzyzu Wielkopolskim. W ramach niniejszego opracowania
zaprojektowano:

- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @315 o tacznej dlugosci 91,5 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @200 o tacznej dlugosci 169,6 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej rozsaczajgcej @200 o tacznej dlugosci 90,0 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej rozsaczajgcej @300 o tacznej dlugosci 93,4 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej rozsaczajgcej @400 o tacznej dlugosci 97,5 mb,
- skrzynki retencyjno-rozsaczajgce w ilosci 150 szt.

tacznie zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 542,0 mb.

Ponadto zaprojektowano urzadzenia podczyszczajgce (osadniki poziome oraz wysokosprawne
separatory lamelowe) wody opadowe / roztopowe przed odprowadzeniem ich do gruntu za posrednictwem
rurociggéw rozsaczajacych lub skrzynek retencyjno-rozsaczajacych.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji obejmuje ulice Osiedle Miejskie oraz Debowa w Krzyzu Wielkopolskim.

Ulica Debowa na krotkim odcinku utwardzona jest poprzez ptyty betonowe. Na dalszej czesci oraz na
calosci objetej niniejszg inwestycjg ulicy Osiedle Miejskie droga ma nawierzchnie gruntowa. Do obu ulic
przylegaja planowane lub istniejgcej budynki mieszkalne jednorodzinne oraz zaktady ustugowe.

Caty w/w obszar jest mocno uzbrojony w infrastrukture podziemna. Znajdujg sie tu sieci wodociggowe i
kanalizacyjne, kable energetyczne (w tym $redniego napiecia), o$wietleniowe i kable telekomunikacyjne.
Kable w postaci naziemnej (na stupach) i podziemne;j.

3. Projektowane zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami podczyszczajgcymi odwadniajaca
projektowane ulice Osiedle Miejskie i Debowg w Krzyzu Wielkopolskim - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rysunek nr 01.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej przebiega¢ bedzie przez nastepujace dziatki ewidencyjne:

Lp. Numer dziafki Wia Sciciel / zarz adca dziatki Uwagi
1. 865 obreb Miasto Gmina Krzyz Wielkopolski;
Krzyz ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyz WIkp.
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2. 1337 obreb Miasto | Gmina Krzyz Wielkopolski;

Krzyz ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyz WIkp.
3. 1342 obreb Miasto | Gmina Krzyz Wielkopolski;

Krzyz ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyz WIkp.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania

terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej jest inwestycjg liniowa. Dlugo$¢ zaprojektowanego w
niniejszym opracowaniu przewoddw kanalizacji deszczowej wynosi 542,0 mb, natomiast powierzchnia
skrzynek retencyjno-rozsaczajace wynosi w rzucie 108 m?.

5. Przedmiot projektu w kontek  $cie ochrony zabytkéw.
Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446 tekst jednolity) Inwestor, jak i wykonawca prac, w przypadku odkrycia w trakcie

prowadzenia rob6t przedmiotu, co do ktoérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem zobowigzany jest
do:

1) wstrzymania robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie przy uzyciu dostepnych srodkéw miejsca jego odkrycia;

3) niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewoddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Miasta Krzyz.

6. Przedmiot projektu w kontek $cie wptywoéw eksploatacji gérnicze;.
Projektowane sieci znajdujg sie w obszarze nie objetym wptywem eksploatacji gornicze;j.

7. Informacje o zagro zeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
Projektowane sieci nie beda negatywnie oddziatywata na s$rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa robot wskazano w informacji BIOZ.

8. Warunki gruntowo-wodne — wyrys z opinii geotechnicz nej.

Na okolicznosé wykonywania dokumentacji projektowej wykonano badania podtoza gruntowego. W celu
zapoznania sie z warunkami gruntowo-wodnymi nalezy zapozna¢ sie trescig badarn geotechnicznych
autorstwa Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski ul. Strzeszyhska 31 60-479 Poznan.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze jej zapisy:

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badar od powierzchni terenu do maksymalnej gteb. 0,6 m p.p.t., zalega warstwa gleby. Ponizej
tych gruntéw na catym obszarze badar wystepujg $rednio zageszczone grunty mineralne wyksztatlcone w postaci
piaskéw drobnoziarnistych, piaskéw $rednioziarnistych oraz piaskéw gruboziarnistych.
Na podstawie danych uzyskanych z wiercer badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowe opisywanego terenu
okresla sie jako proste. Na takg ocene warunkéw gruntowych wplywa zaleganie nosnych gruntéw niespoistych do gteb.
rozpoznania, tj. 3,0 + 4,0 m p.p.t. oraz wystepowanie wod gruntowych ponizej planowanego poziomu posadowienia
inwestyciji.

6
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Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz kameralnych, na analizowanym terenie
wydzielono jeden pakiet geotechniczny, w obrebie ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu
wyodrebniono warstwy geotechniczne réznigce sie miedzy sobg: rodzajem gruntu (litologig) oraz jego stopniem
zageszczenia.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakietach prezentujq sie nastepujgco:

Pakiet | plejstoceriskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane jako piaski drobnoziarniste [FSa], piaski
drobnoziarniste z domieszkg zwiréw [grFSa], piaski $rednioziarniste [MSa], piaski srednioziarniste z domieszkg Zwiréw
[grMSa] oraz piaski gruboziarniste [CSa].

5. Ocena warunkéw geotechnicznych
Na podstawie przeprowadzonych badar geotechnicznych przedmiotowego terenu na dz. ew. 865, 1337, 13421 przy ul.
Debowej m. Krzyz WIkp., gm. Krzyz WIkp., warunki geotechniczne okresla sie jako korzystne ze wzgledu na
wystepowanie nosnych gruntéw mineralnych niespoistych w poziomie posadowienia jak i ponizej tego poziomu do gteb.
rozpoznania, tj. 3,0 +4,0 m p.p.t.

Warunki hydrogeologiczne okresla sie jako korzystne ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wod gruntowych
ponizej planowanego posadowienia inwestycji.

6. Wnioski
» W niniejszej Opinii wyniki badarn przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych.

 Stan badar aktualny na marzec 2021 r.
« Warunki gruntowo-wodne okreéla sie jako proste.

« Projektowang inwestycje zaleca sie zaklasyfikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o
przypisaniu przedmiotowej inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

e Grunty mineralne przypisane do pakietu | nalezy traktowac jako nosne, zdolne do przenoszenia obcigzen
bezposrednich od projektowanego obiektu.

e W lutym 2021 r. (niski stan woéd podziemnych) wody gruntowe w chwili badania zostaly zaobserwowane w
postaci zwierciadta swobodnego stabilizujgcego sie na gteb. 1,6 + 2,0 m p.p.t. Szczegbtowe dane zostaty
przedstawione w tab. 1 na str. nr 8.

« Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi HZ = 0,8 m p.p.t.

« Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie poszczegélnych punktéw badawczych.

» Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych dla wierceri wynosi ok. +/- 0,2 m, dla
sondowarn dynamicznych ok. +/- 0,1 m; co wynika z techniki wykonywanych badarn oraz doktadnosci urzgdzen
pomiarowych.

« Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej inwestycji.

e W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niezgodnosci z wynikami badan
geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

Na ich podstawie powyzszej opinii geotechnicznej warunki gruntowe ocenia sie jako proste i planowang
inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ — UL. OSIEDLE MIEJSKIE ORAZ UL. DEBOWA W KRZYZU WIELKOPOLSKIM



ADBOR Projektowanie Nadzor Wykonawstwo Adrian Borowski; ul. Zachodnia 39, 64-761 Krzyz Wlkp

9. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano projektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej tj. 865, 1337, 1342 obreb Miasto Krzyz.

Podstawa takiego stanowiska projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w ustawie wymagan ogoélnych.
2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z pbzniejszymi
zmianami) — budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych nie miesci sie w katalogu
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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Il PROJEKT BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania.

[1] Umowa z Inwestorem

[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa aktualna do celéw projektowych w skali 1:500.

[3] Dokumentacja stanu prawnego (mapa ewidencyjna, wykaz dziatek ewidencyjnych)

[4] Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej (d. ZUDP) w Czarnkowie

[5] Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia wykonana przez Firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski z Poznania.

[6] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupetniajace

[7] Uzgodnienia z wtascicielami terenu, przez ktére przechodzi¢ beda projektowane sieci

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072)

[10] Dz.U.2006.156.1118 Ustawa ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity

[11] Polskie Normy

2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego oraz

charakterystyczne parametry techniczne.

Przeznaczeniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej jest odwodnienie projektowanej ulicy
Osiedle Miejskie i Debowej w Krzyzu Wielkopolskim.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie stuzy do odwadniania terenéw / dachdw z posesji
przylegajacych do projektowanej drogi. Wody opadowe / roztopowe z posesji przylegtych muszg byé
zagospodarowane we wltasnym zakresie przez wtascicieli poszczegoéinych nieruchomosci.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Projektuje sie budowe nowej kanalizacji deszczowej w ulicy Osiedle Miejskie i Debowej w Krzyzu
Wielkopolskim, ktdra stuzy¢ bedzie odwodnieniu projektowanej nawierzchni utwardzonej drogi.

Wody opadowe / roztopowe beda za posrednictwem wpustéw, studzienek i rurociaggéw wprowadzane do
gruntu i rozsgczane w nim. Przed wprowadzeniem do gruntu wody deszczowe / opadowe bedag
podczyszczone w osadnikach poziomych i wysokosprawnych separatorach lamelowych.

Z uwagi na uwarunkowania techniczne i gruntowo-wodne sie¢ kanalizacji deszczowej podzielono na 11
odrebnych zlewni, gdzie w zaleznosci od miejsca wody opadowe/roztopowe wprowadzone zostang do
gruntu poprzez rurociagi rozsaczajace lub skrzynki retencyjno-rozsaczajace.

4.2 ODBIORNIK WOD Z NOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odbiornikiem wéd deszczowych z projektowanych kanatow deszczowych bedzie grunt.
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4.3 TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Trasa kanalizacji deszczowej bedzie w wiekszosci przebiega¢ w pasie projektowanej drogi gminnej i w
niewielkim stopniu w terenie przeznaczonym pod zielen.

Miejsca zrzutéw wody deszczowej do gruntu, przebieg trasy, srednice, dlugosci pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 rysunek numer 01 oraz profilach podtuznych rysunki numer 02-03.

4.4 UKLADANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Uktadanie przewoddéw grawitacyjnych na 20-cm podsypce z piaskowej zageszczonej do 98% wg

standardu Proctor. Przewody obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury, stopien zageszczenia
98% wg standardu Proctor. Zasypka wykopu piaskiem zageszczonym warstwami co 30 cm (mechanicznie),
wymagany wskaznik zageszczenia 1,0. Urobek nieprzydatny do ponownego wbudowanie usungé i
zutylizowaé. Szerokos¢ wykopu:

a) DN200 - 1,15 m,
b) DN315 - 1,30 m.

Uktadanie przewodow rozsaczajgcych i skrzynek retencyjno rozsaczajacych — wedtug rysunku
szczego6towego i wytycznych producenta.

4.5 SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU
Podczas robét ziemnych wystepowa¢ beda skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przewiduje sie skrzyzowania i zblizenia z istniejagcymi wodociggami, kanalizacja, kablami
elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi.

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Odkryte
instalacje zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami gestorow istniejacych
sieci, zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 10cm pomiedzy
przewodem kanalizacyjnym a innymi elementami uzbrojenia podziemnego.

4.6 SPOSOB PRZEKROCZENIA DROGI GMINNEJ
Projektowane przewody kanalizacji deszczowej bedg posadowione w pasie drogowym drogi gminnej.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, a teren wokét po zakonczeniu robot uporzgdkowac.

Roboty drogowe w ramach budowy nowego utwardzenia wg projektu branzy drogowe;.

4.7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Informacje og6lne i wymagania podstawowe

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ sie z trescig warunkéw podanych w uzgodnieniach
poszczegodlnych instytucji oraz protokole z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP).

* Wykonawca powinien zaopatrzy¢ sie w aktualne mapy z aktualnym uzbrojeniem terenu, ktére beda
stuzyly réwniez do nanoszenia inwentaryzacji i postepu prac.

*  Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ whasciwe instytucje. Roboty prowadzi¢ w porozumieniu z
przedstawicielami wtasciwych instytucji wg zapiséw zawartych w protokole z narady koordynacyjnej (dawniej
ZUDP).

*  Woytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej i nadzér geodezyjny w trakcie wykonawstwa powinien prowadzi¢
uprawniony geodeta.
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e Teren objety robotami nalezy zabezpieczyé przez ogrodzenie, os$wietlenie i wywieszenie tablic
ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kolowego. Przy przejsciach nad wykopem na teren posesji Wykonawca
powinien ustawi¢ kfadki z poreczami.

W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
«  Miejsce skltadowania czasowego urobku z wykopow wskaze Inwestor.

« Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

4.8 ROBOTY ZIEMNE
Charakterystyke geotechniczng gruntéw nalezy przyjmowaé wg dokumentacji geotechnicznej warunkéw
posadowienia przygotowang przez Firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski.

4.8.1 Wykopy

Wykonywanie wykopdw przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem plytowego umocnienia
$cian pionowych lub umocnienia z wyprasek stalowych.

Zasypke wykopow do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rur nalezy wykonaé recznie gruntem sypkim bez
kamieni. W pasie drogowym drogi gminnej nalezy wymieni¢ na grunt sypki wszystkie watpliwe grunty z
wykopu (takie jak gliny, gliny piaszczyste i inne materiaty plastyczne).

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ warstwami, co 20 cm z rownoczesnym podcigganiem szalunku
plytowego i zageszczeniem gruntu. Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien
wynosi¢ 1, jezeli wymagania branzy drogowej nie bedg stanowi¢ inaczej. Ustalenie wskaznika zageszczenia
gruntu powinno by¢ wykonane przez uprawniong jednostke. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999.

Majac na uwadze wymagania stawiane przez norme PN-B-10736:1999, Wykonawca Rob6t powinien
wyceni¢ koszt rob6t z uwzglednieniem odpowiedniego sposobu wykonania i odwodnienia robdt,
wynikajgcego z uwarunkowan terenowych. W szczegélnosci dotyczy to ulic i drég waskich, gdzie brak jest
miejsca na sktadowanie urobku, materialéw i jednoczesng lokalizacje drogi dojazdowej wzdluz wykopu.
Wykonawca zastosuje metody wykonawstwa odpowiednio do swoich mozliwosci technologicznych,
szerokosci frontu robdt, lokalnej organizacji ruchu itp.

Majac na uwadze brak miejsca w drogach waskich, przewiduje sie wykonywanie kanatow odcinkowo
.metodg czotowq”, polegajgca na catkowitym wywozie urobku na miejsce odkiadu z pierwszego odcinka
wykopu. W nastepnych odcinkach urobek wydobyty z wykopu biezacego wykorzystany bedzie do zasypki
odcinka poprzedniego. Nalezy selekcjonowac¢ urobek pod wzgledem asortymentu, w celu poézniejszego jego
wykorzystania do zasypki i dla ew. uzycia jako podsypka pod rurociagi. llos¢ wywozonej ziemi na czasowe
sktadowisko uzalezniona bedzie od przyjetej organizacji budowy przez Wykonawce Robot.

Przygotowanie dna i podioza pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez
producenta rur.

4.8.2 Odwodnienie wykopow

Generalnie, na wiekszosci diugosci trasy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, uktadanej w wykopie otwartym,
woda gruntowa nie wystepuje. Pojawia sie na najnizszych rzednych terenu i przy najgtebszych wykopach
(np. wykopach punktowych dla studni), a takze w postaci sgczen z warstw miedzyglinowych oraz z wéd
opadowych.

Rzedna lustra wody gruntowej na diugosci projektowanych przewodéw jest zmienna. Ponadto wystepujq
rézne warunki gruntowe, dlatego sposéb odwodnienia wykopéw musi byé dostosowany do warunkéw
lokalnych. W kazdym wypadku prowadzenie robo6t liniowych nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu tak,

aby woda gruntowa i opadowa nie zalewata miejsca prac, ale sptywata w nizsze rejony. 1
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Zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z dna wykopu przewiduje sie na tych odcinkach sieci
kanalizacyjnej, na ktérych lustro wody gruntowej ukfada sie ponad dnem wykopu lub na poziomie do 0,5 m
pod spodem wykopu. Zastosowanie odwodnienia wgtebnego z zastosowaniem igtofiltrow przewiduje sie w
przypadku wystgpienia wyzszego poziomu lustra wody gruntowej niz 0,50 m ponad dnem wykopu.
Przewiduje sie ograniczenie zakresu obnizenia lustra wody do wewnetrznego pasa wykopu przez
zastosowanie szczelnych szalunkéw ptytowych, np. Wronki.

Wody pochodzace z odwodnienia wykopéw przewiduje sie odprowadza¢ do lokalnych odbiornikéw wéd
powierzchniowych, z zastosowaniem przewodéw tymczasowych. Wody pochodzace z odwodnienia
wykopéw przed odprowadzeniem do odbiornika, musza przej$¢ przez tymczasowy osadnik piasku,
wykonany z kregéw zelbetowych Dn 1200 mm.

4.8.3 Odwodnienie wykopow powierzchniowe

Jako zabezpieczenie przed ew. wodami opadowymi oraz na odcinkach o matym doptywie wod gruntowych,
w gruntach spoistych oraz przy niskim poziomie lustra wody nad dnem wykopu, przewiduje sie odwodnienie
powierzchniowe z zastosowaniem studzienek zbiorczych z rur betonowych lub PE Dn 600 mm, o giebokosci
1,0 m, zlokalizowanych w dnie wykopu oraz pomp zanurzeniowych. Przy intensywnym naptywie waod
gruntowych, przewiduje sie ewentualne zastosowanie drenazu w dnie wykopu wraz ze studniami zbiorczymi
i pompami zanurzeniowymi oraz przewodami ttocznymi tymczasowymi zeliwnymi Dn 150 mm, o
potaczeniach kotnierzowych. Przewidywany rozstaw studni zbiorczych co ok. 30 m. W przypadku
podniesienia sie lustra wody (np.: ze wzgledu na zwiekszone opady atmosferyczne), w razie konieczno$ci
nalezy wykona¢ odwodnienie wgtebne, w zakresie ustalonym na podstawie dokonanej oceny na budowie.

4.8.4 Odwodnienie wgt ebne

Na odcinkach, gdzie poziom lustra wody przekracza 0,50 m ponad dnem wykopu, przewiduje sie realizacje
odwodnienia wykopdw z zastosowaniem igtofiltrow wptukiwanych Dn 32-50 mm o gtebokosci do 7 m, wraz z
przewodami tymczasowymi Dn 150 mm, utozonymi na powierzchni terenu. Uzupetniajaco w miare potrzeby
mozliwe jest zastosowanie drenazu w dnie wykopu i studni zbiorczych wraz z pompami zanurzeniowymi,
rozlokowanych co ok. 30 m.

4.9 ROBOTY MONTAZOWE - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej wraz z towarzyszacymi im obiektami, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w wytycznych Gminy Krzyz. W zakresie nieuregulowanym w/w wytycznymi nalezy
stosowac odpowiednie normy.

4.9.1 Przewody kanalizacji grawitacyjnej PP

Do budowy przewodow kanalizacji deszczowej na odcinkach od studni wpustowych do
rurociggow/skrzynek rozsaczajacych zastosowaé rurociagi z PP ze $cianka lita jednorodng o potaczeniach
kielichowych, spetniajace wymagania w klasie sztywnosci SN12, o nastepujacych parametrach:

« rury o rzeczywistej sztywnosci obwodowej = 12 kN/m?, ktére mozna stosowaé w miejscach o duzych
obcigzeniach statycznych i dynamicznych na gtebokosciach od 0,3-10m

e ksztaltki z PP zgodne z PN-EN 1852-1

Rurociggi i ksztattki musza mie¢ mozliwosé zastosowania w strefach przemarzania nawet pod
powierzchniami obcigzonymi ruchem, gdzie zagrozenie dla kruchych materiatlow stanowig drgania od ruchu

System (rury i ksztaltki) powinien by¢ jednorodny materialowo i powinien by¢ w catosci od jednego
producenta.
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System powinien posiada¢ co najmniej 3 certyfikaty europejskie.

4.9.2 Przewody rozs aczajace wody opadowe / roztopowe

W celu odprowadzenia wod opadowych / roztopowych z projektowanej drogi do gruntu projektuje sie
system poziomego rozsaczania z perforowanych rur dwusciennych z PP ze specjalnie wyprofilowanym
kielichem redukujacym site wcisku o0 50%, o sztywnosci obwodowej SN 8, owinietych specjalng geowtdkning
PE/ (specjalny rekaw z geowtdkniny jest fabrycznie natozony na rure). Geowtdknina jest integralnym
elementem systemu, jej wtasciwosci zostaly tak dobrane, aby zapewni¢ optymalna prace systemu. Jako
calos¢ system posiada dokumenty aprobacyjne. Nie dopuszcza sie rur owijanych na budowie, jak rowniez
sktadania oddzielnych dokumentéw aprobacyjnych. System zgodny jest z wymaganiami Aprobaty
Technicznej IBDiM AT/2005-03-1900/1 i ITB AT-15-9206/2013, typoszereg $rednic oraz parametry
techniczne spetniajg wymagania PN-EN 13476, zaleca sie zastosowanie kompatybilnych ksztattek
systemowych kanalizacji grawitacyjnej. Rury posiadajg otwory o tak dobranych wymiarach (dugosc¢ i
szerokosc¢ szczelin) iich rozstawie, aby uzyskaé optymalny efekt rozsgczania wody deszczowej do gruntu.
Minimalna perforacja powinna wynosi¢ dla $rednicy DN200 min 90 000 mm?/6 mb. Minimalna perforacja
winna by¢ potwierdzona zapisem w aprobacie.

System rur, ksztaltek i studzienek powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ ze sobg kompatybilne.
Projektowany ukfad rozsaczajgcy zapewnia mozliwos¢ czyszczenia.

Uklad przewododw zaprojektowano bez spadkéw, przy odlegtosci dna uktadu od poziomu wody gruntowej
minimum 0,7 m. Dodatkowo ukfad posiada retencje wiasng (objetos¢ rur perforowanych i petnosciennych
powigkszona o objetos¢ obsypki i podsypki), zwiekszajaca mozliwosé odprowadzenia $ciek6w deszczowych.
Projektuje sie obsypke i podsypke ze zwiru o uziarnieniu 9-30 mm — 20 cm po bokach i 10 cm pod rurg. Rury
nalezy obsypac piaskiem 30 cm nad wierzch rury recznie. Pomiedzy warstwami zwiru i piasku nalezy
umiesci¢ geowtdknine. Montaz zgodnie z rysunkiem szczeg6towym (rys.05).

Aby zmniejszyé mozliwos¢ zapiaszczenia uktadu projektuje sie wpusty z osadnikami, osadnik piasku i
separator substancji ropopochodnych.

Do zabudowy nalezy zastosowac rury o wytrzymatosci zapewniajgce montaz pod terenem obcigzonym
ruchem drogowym przy minimalnym przykryciu 0,6m . Rury ukfada¢ w gotowym wykopie na uprzednio
przygotowanej zageszczonej podsypce zwirowej gr. 20+30 cm. Rury, zardwno systemy rozsaczajgcego jak i
petnoscienne, powinny mie¢ aprobaty IBDIM i ITB.

Po wykonaniu montazu wszystkich kanatow nalezy przeprowadzi¢ powykonawczg inspekcje kamerg TV
— sprawdzenie poprawnosci wykonaniu kanatu.

W przypadku zmiany systemu na rownowazny konieczne jest przedstawienie obliczen doboru systemu
retencyjno-rozsaczajgcego, aprobat ITB i IBDiM, spetnienie wymagan konstrukcyjnych rury systemu co do
wytrzymatosci, budowy, perforacji, zgodnosci z wymaganiami normy oraz mozliwosci inspekcji i czyszczenia.

4.9.3 Skrzynki retencyjno-rozs gczajace
W celu odprowadzenia wod deszczowych / opadowych z projektowanej drogi do gruntu projektuje sie

zbiorniki retencyjno-rozsaczajgce. Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych ATV-138
Zaprojektowano 3 zespoty (uktady) zbiornikow retencyjno rozsaczajacych:

a) ukfad retencyjno-rozsaczajagcy nr 6 — jednowarstwowy zbiornik o wymiarach BxLxH =
2,03x34,40x0,825 m sktadajacy sie z dwdch rzedéw skrzynek o wymiarach 1,2x0,6x0,425 m. Laczna

ilos¢ skrzynek 56 szt. Szczegoty wg rysunku numer 04.
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b) uktad retencyjno-rozsaczajacy nr 7 — jednowarstwowy zbiornik o wymiarach BxLxH =
2,06x24,86x0,825 m skiadajacy sie z jednego rzedu skrzynek o wymiarach 1,2x0,6x0,425 m. Laczna
ilos¢ skrzynek 40 szt. Szczegbty wg rysunku numer 04.

c) ukfad retencyjno-rozsaczajagcy nr 9 — jednowarstwowy zbiornik o wymiarach BxLxH =
2,63x22,43x0,825 m sktadajacy sie z trzech rzedéw skrzynek o wymiarach 1,2x0,6x0,425 m. Lgczna

ilos¢ skrzynek 54 szt. Szczegbty wg rysunku numer 04.

W najnizszej warstwie kazdego zbiornika znajduja sie ptyty denne. Odpowiednie wyprofilowanie ptyty dennej
utatwia prowadzenia kamery kontrolnej i koncowki urzadzenia czyszczacego, zapobiegajac jego
zaklinowaniu. Kolejne warstwy skrzynek zabudowywane sg bez stosowania ptyt bezposrednio na warstwie
dolne;j.

Skrzynka posiada 8 kolumn. Kazda kolumna to grupa 3 podpér. Konstrukcja zbiornika jest otwarta. Sciany
boczne stosowane sg tylko na zewnatrz zbiornika, tak ze kazda warstwa zbiornika jest powierzchnig otwartg
wspartg na kolumnach. Wewnatrz zbiornika powstajg kanaty krzyzowe: dwa réwnolegte o szerokosci 200mm
i prostopadty o szeroko$ci 185 mm. Wigczenie mozna wykona¢ w dowolnym miejscu, bez koniecznosci
zmiany konfiguracji zbiornika. Montaz odbywa sie za pomocg zblokowanych uchwytow i zatrzaskéw - nie
stosuje sie zadnych elementow taczacych. Zatrzaski i uchwyty sg ukryte w konstrukcji skrzynki aby nie
uszkodzi¢ geowtokniny.

Modut skrzynek jest przygotowany do eksploatacji z powierzchni terenu za pomocg studzienek kontrolnych
DN/ID425 zabudowanych bezposrednio na zbiorniku, inspekcja mozliwe sg w dwéch kierunkach.

Skrzynka skfada sie z trzech kanatéw: dwdéch o szerokosci 200 i wysokosci 365 mm oraz jednego
prostopadiego o szerokosci 185 mm i wysokosci 365mm

Konstrukcja zbiornika posiada budowe otwartg, co umozliwia tatwy dostep do kazdego miejsca zbiornika —
minimalna powierzchnia dostepna do inspekcji i czyszczenia powinna wynosi¢ minimum 54%. Pojemnosé
retencyjna (wodna) zbiornika wynosi 94— 96%.

Dla sprawnego napetniania i oprézniania , zbiornik powinien byé wyposazony w odpowietrzenie Dn110
wyprowadzone nad teren min 0,5m i zakonczonych kanalizacyjnym kominkiem wentylacyjnym.

Dzieki zastosowaniu kanatoéw i studzienek inspekcyjnych o wymienionych wyzej wymiarach system posiada
mozliwosé prowadzenia inspekcji catego zbiornika przy odbiorze technicznym oraz prowadzenia cyklicznych
przegladéw instalacji a takze czyszczenia kanatow w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.

Parametry techniczne skrzynek

e Wymiar pojedynczej skrzynki: BxLxH 0,6x1,2x0,425 m (wysokos¢ skrzynki po wiozeniu w dno
wynosi 0,4m)

* Do najnizszej warstwy dodatkowo nalezy uwzgledni¢ dno o wys. 0,025m

e Otwarta budowa - ponad 54% zbiornika staje sie inspekcyjnym i mozliwym do czyszczenia.

e 8 kolumn konstrukcyjnych. Kazda kolumna to grupa 3 podpér

« Kanaly krzyzowe umozliwiajgce inspekcje w kazdym kierunku
o Wymiar kanatéw inspekcyjnych: dwéch BxH 200x365 mm i jednego BxH 185x365 mm

(szerokos¢ podana w dolnej czesci skrzynki)

e Studzienki kontrolne: elementy studzienek inspekcyjnych DN/ID425 zamontowane na zbiorniku

e Studzienki kontrolne przed zbiorkiem dla utatwienia czyszczenia zbiornika

 Montaz za pomoca zblokowanych uchwytéw i zatrzaskéw - nie stosuje sie zadnych elementow
taczacych. Zatrzaski i uchwyty sg ukryte w konstrukcji skrzynki aby nie uszkodzi¢ geowtokniny.

*  Woytrzymatos¢ skrzynek (obcigzenie krétkotrwale) badana zgodnie z norma PN-EN17152:2019-11

o Na sciskanie w kierunku pionowym >400 kN/m? 14
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0 Na Sciskanie w kierunku poziomym >110 kN/m?

Whytrzymatos¢ skrzynek (obciazenie diugotrwate) badana zgodnie z norma PN-EN17152:2019-11
0 Na Sciskanie w kierunku pionowym 95% LCL 2145 kN/m?

0 Na Sciskanie w kierunku poziomym 95% LCL 228 kN/m?

Maksymalna gtebokos¢ przykrycia:

o Dlaterenow nieobcigzonych ruchem 4,0m*

o Dlaterenoéw obcigzonych ruchem SLW 60 — 4,0 m*

e Pojemnos¢ calkowita bez dna 288 dm’®
« Pojemnosé retencyjna (wodna) bez dna 276 dm®
e Pojemnos¢ catkowita z dnem 306 dm®
« Pojemnosé retencyjna (wodna) z dnem 288 dm’®

e Kroéce poditgczeniowe: standardowo do DN 315m
« Wiaczenie do zbiornika mozna wykona¢ w dowolnym miejscu, bez koniecznosci zmiany
konfiguracji zbiornika.

*Wartosci maksymalne — kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ u przedstawiciela dostawcy systemu.

Zalecenia monta zowe

e Minimalna gtebokos¢ przykrycia modutu — 0,3 m w terenie zielonym oraz 0,80 m w terenie utwardzonym

(obcigzenie ruchem drogowym)
e Maksymalna glebokos¢ przykrycia:
o Dla terendw nieobcigzonych ruchem 4,0m*
o Dlaterendw obcigzonych ruchem SLW 60 — 4,0 m*

e W przypadku funkcji retencyjno - rozsgczajaca nalezy przewidzie¢ min. 0,2 m podsypke i obsypke min.

0,4m zwirowg o granulacji 8-16mm lub 16-32 mm (pod terenami nie obcigzonymi ruchem)
e Podtoze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez wystajgcych punktow i ostrych progéw
e Minimalna odlegtos¢ dna skrzynek od poziomu wdéd gruntowych, powinna wynosi¢ 1,0 m
e Odpowietrzenie uktadu nalezy wykona¢ za pomoca rur wywiewnych ¢ 110 (podtaczenie do
skrzynek ¢ 160 w gornej czesci) i wyprowadzi¢ nad teren min 0,5 m
e Przed wigczeniem woéd deszczowych do skrzynek rozsgczajacych nalezy zastosowac urzadzenia
podczyszczajace (np. separatory, osadniki, filtry, studzienki wpustowe wyposazone w filtry, itp.)
e Inspekcja urzadzen podczyszczajgcych powinna odbywac sie co pot roku, celem usuniecia lisci i
osadow
e Przy ukfadaniu systemow rozsaczajgcych wymagane sg nastepujacych odlegtosci:
o0 2,0 m od budynku z izolacjg
0o 3,0m oddrzew
o 1,5m od rurociggébw gazowych i wodociggowych
o 0,8 m od kabli elektrycznych
o 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych
e Urzadzenia do infiltracji powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu sprawdzenia ich stanu
technicznego

Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:

* Lokalizacji systemu

e Odpowiedzialnosci za eksploatacje

e Ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba ze uktad zostat zaprojektowany
specjalnie pod katem duzych obcigzen
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4.9.4 Studnie rewizyjne betonowe na kanalizacji gra  witacyjnej

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej Dn 200-315 mm objetej niniejszym projektem, w miejscach
wskazanych na rysunkach 01-03 nalezy stosowaé¢ studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy
wewnetrznej 1000 mm. Na profilach podtuznych wskazano gdzie zastosowac¢ przedmiotowe studnie. Ponizej
podaje sie wymagania techniczne w stosunku do studni rewizyjnych na kanatach kanalizacji deszczowej
grawitacyjne;j.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 i o wspotczynniku
wodoszczelnosci min. W10. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek
gumowych odpornych na agresywne oddziatywanie sciekow i gazow kanatowych, o odpornosci 4,0<pH<8,0.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej grubosci 20 cm, z betonu klasy min.
C12/15 o srednicy wiekszej o 0,10 m od srednicy zewnetrznej elementu dennego. Plyte posadowi¢c w
odwodnionym wykopie na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub na wlasciwie zageszczonej
podsypce piaskowej - zaleznie od istniejgcych warunkéw gruntowych.

Nalezy stosowa¢ dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zamowienie z
uwzglednieniem srednic przewoddw przytaczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni powinno mieé
wyprofilowang kinete oraz spocznik dla obstugi. Elementy dna muszg by¢ wykonane z betonu jak kregi
studni (klasy C35/45). Kinete wykonac¢ o wysokosci rownej 3/4 srednicy kanatu deszczowego.

Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiada¢ przejscia szczelne, wyposazone w oryginalne
pierscienie uszczelniajace na wlotach i wylotach kanatéw, i/lub krécce potgczeniowe dla przytaczy
kanalizacyjnych, dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych. Przejscia przez $ciany studzienek musza byc¢
szczelne i elastyczne.

Nalezy stosowac¢ wilazy kanatowe okragte o $rednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400),
nieklawiszujgce, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona betonem
klasy C35/45.

Studnie rewizyjne zakoriczy¢ pokrywg betonowsg zbrojona.

Dla regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu
jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowac¢ betonem
klasy C16/20 wraz z pierscieniem betonowym, o $rednicy kregu betonowego i wysokosci kregu

zwezkowego. Dla obetonowania stosowac¢ beton klasy C16/20.

Wszystkie elementy studni betonowych powinny spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 1917:2004.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe podwdjne w otulinie tworzywowej z kopolimeru polipropylenu,
typ D, klasa wytrzymatosci | z:

- profilowang poziomg powierzchnig umozliwiajacg odptyw wody, zabezpieczajacg przed oblodzeniem i
zeslizgnieciem,

- punktami odblaskowymi umieszczonymi powyzej ptaszczyzny chodzenia,
- znacznikami gtebokosci prawidtowego osadzenia stopnia,

- kodem rodzaju zastosowanego materiatu,

Szerokos$¢ stopnia: minimum 327 mm w o0si, stopnie montowac co 250 mm.

Stopnie ztazowe muszg posiada¢ znak CE i by¢ zgodne z obowigzujacg hormg PN-EN 13101:2005.
16
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4.9.5 Studnie przelotowe tworzywowe na kanalizacji grawitacyjnej

W miejscach zakonczenia uktadow retencyjno-rozsaczajacych zaprojektowano studzienki tworzywowe o
srednicy DN600 z kinetg koncowa. Ponadto zaprojektowano na potrzeby odwodnienia drogi studnie
tworzywowe DN600 osadnikowe z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym oraz wpustem ulicznym klasy

D400.

Parametry studni wg opisanej ponizej charakterystyce:

CECHY OGOLNE

B3

X3

%

B3

7
000

®,
0.0

R/
0.0

®,
0.0

®,
0.0

X3

%

studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

studzienki dostosowane glebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

kinety i rury trzonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem)

studzienki osadnikowe oraz pozostate elementy studzienek (rury teleskopowe / ksztattki in situ)
posiadajace dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

odpornosé chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,
odpornosé chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002,

producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN
14982:2007

konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki,

przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla dr6g o umiarkowanym
obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym)
studzienka odporna na wypér wod gruntowych,

dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspétpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierdwnomiernych obcigzeh od gruntu bez utraty
szczelnosci,

Srednica wewnetrzna rury 600 mm,

mozliwos$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8-10 cm,

mozliwos¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkiadek ,in situ” o
srednicach DN110 i DN160.

KINETY

kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, t.j. kineta z profilem hydraulicznym w
postaci monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z dospawang fabrycznie plaskg piytg denng z
wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne tgczenie elementéw profilu hydraulicznego z
elementow).

dno kinet ptaskie umozliwiajagce fatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe zageszczenie
podsypki

parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m)
potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z
normy PN-EN 13598-2

specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety utatwiajgca montaz rury
wznoszgcej karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%);

trwato$¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w temperaturze 80°C w oparciu 0 PN-EN

14830:2007
17
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% integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu
gldbwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podci$nienia -
0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007

% 100%-owa szczelnosc¢ potaczen rur z kré¢écami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D
w oparciu o norme PN-EN 1277:2005.

%+ zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odporno$¢ na wypoér przez
wody gruntowe;

s rézne typy kinet:

a) kinety przelotowe proste 0°

b) kinety przelotowe o katach 30°, 60° i 90°

c) potaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 90°,

d) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90°, umozliwiajace skrocenie
diugosci przykanalikbw i optymalizacje ich zabudowy,

% kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanalami doptywowymi bocznymi o 30 mm
powyzej dna kanatu gtéwnego;

% kinety wyposazone w zintegrowane krécéce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywoéw
i odptywu;

s krdéce do faczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne sg kré¢ce bose

% nastawne kielichy sktadajace sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do tgczenia rur
umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie. Polgczenie gniazda z
przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

s faczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie Kkinet
przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiane kierunku kanalizacji
o dowolny kat;

% nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej plaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na
kanatach o duzych spadkach;

% w krdéc¢cach kinet do pofaczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem tworzywowym
usztywniajacym;

« kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatoréw,
zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS.
2379 zapewniajgce niezakldécony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy tgczeniu strug
Sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu)

o,
*

RURY TELESKOPOWE

®,

“ rury teleskopowe z rury PVC-u ze Scianka litg o wysokiej trwatosci,

a) o wymiarze w $wietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w
dyspozycji przysziego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych
podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploataciji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

% potaczenie rury teleskopowej z wtazem roztagczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajaca na
trwato$¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury
oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne
potaczenie termokurczliwe, srubowe lub wciskowe fatwe do zniszczenia na skutek obcigzen
dynamicznych i zmian temperaturowych),

% rury teleskopowe o dlugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci konstrukciji

drogi umozliwiajace dokladne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu

wlazu/wpustu z nawierzchnia.

ZWIENCZENIA

7

« zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z
konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia; 18
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o
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o
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0.0
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0.0

4.9.6

wlazy wykonane z zeliwa szarego;

wlazy nie wentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparow z kanalizacji oraz
zabezpieczajace przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z
nawierzchni;
wlazy zeliwne zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej;

wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki
certyfikujacej;

pozostate elementy zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

Budowa urz adzen podczyszczaj acych wody opadowe

inzynierii

W kazdym przypadku przed zrzutem wody opadowej / roztopowej do gruntu zaprojektowano urzadzenia
podczyszczajace:

a) Osadnik poziomy typu EOS-O 1200/2,0

réwnowazny o parametrach technicznych opisanych ponize;j.

o $rednicy wewnetrznej 1200 mm prod. Ecol-unicom lub

Podstawowe parametry techniczne urzadzenia:

Typ Srednica | Powierzchnia | Objeto$é | Glebokos$é | Przykrycie | Srednica | Dopuszczalna | Masa
urzadzenia | Dw [mm] | osadnika Ap czynna osadnika* | wlotu rur grubosc¢ calkowita
Dw/Vc* [m2] Vez [mm] [mm] wlot/wylot | warstwy [ka]

m3] DN osadu [cm] (mini-

[mm] malna)

EOS-O 1200 1,13 2,0 1940 wg czesci | 315 88 5030
1200/2 rysunkowej

* odlegto$¢ pomiedzy dotem rury wlotowej a dnem osadnika

Wymagania odnosnie osadnika poziomeqo:

- osadnik musi posiada¢ krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym
na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng, dotyczaca osadnikéw (separatoréw) zawiesiny mineralnej jako
urzadzenia

- usuwanie zawiesin wspomagane deflektorem umieszczonym na wlocie

- przystosowanie do poditaczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukcji

- deflektor na wlocie dostosowany do srednicy rury doptywowej, rozbijajacy strumien doptywajacych sciekow
i zmniejszajacy zjawisko wystepowania martwych stref poprzez rozprowadzenie $ciekow po powierzchni

- wyposazenie wewnetrzne (deflektor) wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — calo$¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzi¢ przez ukfad podczyszczajgcy urzadzenia

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podiaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen - korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wlazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi dostep
eksploatacyjny do urzadzenia

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie
mozliwosci zastosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu osadnika poziomego:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementow z betonu wibroprasowanego tgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng

- korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN
1917 (dla $rednic DN1000-1200) lub krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem19
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budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogolnego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornos$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacii materialowej osadnika poziomego nalezy przedstawic:

- krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajaca zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng,

- dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

- Zakltadowag Kontrole Produkcji

- deklaracje whtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg Oceng
Techniczng na korpusy urzadzenh

- instrukcje montazu korpusu oraz urzgdzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed ztozeniem dokumentow

Opisane powyzej osadniki poziome nalezy posadowi¢ na plycie z betonu C12/15 o grubosci 30 cm i $rednicy
1,8m.

b) Wysokosprawny separator lamelowy typu ESZ-L 1,5/15 o s$rednicy wewnetrznej 1200 mm i
wysokosci 1220 mm (liczac od dotu rury wlotowej do dna wewnatrz separatora) prod. Ecol-unicom
lub réwnowazny o parametrach technicznych opisanych ponizej.

Podstawowe parametry techniczne urzgdzenia:
Qnom: 1,5 dm*/s Qmax 15 dm’/s
Pojemno$c¢ olejowa: 150 dm® Pojemnos$c¢ czesci osadowej:180 dm?®

Wymagania odnosnie wysokosprawnego separatora lamelowego:

- separator musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z normg PN-
EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodnos$¢ z Krajowg Oceng Techniczng, oceniajgcg charakterystyki urzadzenia nie objete w
zharmonizowanej normie wyrobu

- skutecznosé usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie substanciji
ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm’

- skutecznos$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 92% dla
przeptywu oczyszczanego 3-NS

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtérnym
zanieczyszczeniem $ciekOw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajace komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD
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- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajagcymi wodami
opadowymi i wyplukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym
do separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — calo$¢ przeptywu kierowanego przez urzgadzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z tworzywa
sztucznego, ktoére uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie sciekéw rowniez w przypadku spietrzenia sciekéw
za separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzgdzeniu, nie polgczone
konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzgdzenia

- pakiety lamelowe z wypelieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z
odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki
umozliwiajgce wyciagniecie pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do poditaczania rur wlotowych o s$rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukcji

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczenh

- korpus przykryty pokrywa zelbetowg z wkazami zeliwnymi, umozliwiajagcymi wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzgdzenie, nie dopuszcza sie
stosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu wysokosprawnego separatora lamelowego:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementdéw z betonu wibroprasowanego taczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng

- korpus posiadajacy deklaracje wilasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN
1917 (dla srednic DN1000-1200) lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogolnego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodporno$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacii materialowej wysokosprawnego separatora lamelowego nalezy przedstawié:

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych urzadzenia potwierdzajaca zgodno$¢ z normg PN-EN 858-
1:2005/A1:2007

- krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajaca zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng

- dokumentacje techniczno - ruchowg urzadzenia

- Zakladowg Kontrole Produkcji

- deklaracje witasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje whadciwosci uzytkowych wraz z Krajowg
Oceng Techniczng na korpusy urzadzen 21
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- instrukcje montazu korpusu oraz urzgdzenia
- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed ztozeniem dokumentow

Opisane powyzej wysokosprawne separatory lamelowe nalezy posadowi¢ na ptycie z betonu C12/15 o
grubosci 30 cm i $rednicy 1,8 m.

4.10 ROBOTY DROGOWE

W wyniku rob6t montazowych prowadzonych w wykopach, zniszczona zostanie nawierzchnia gruntowa
drég. Nalezy jg odtworzy¢ do stanu istniejacego, a nastepnie wybudowa¢ nawierzchnie wg branzy drogowe;.

4.11 PROBY | ODBIORY

Proby oraz badania wykonanych rurociagéw i obiektéw z nimi zwigzanych, nalezy dokonywa¢ zgodnie z
normami, z uwzglednieniem wymagan stawianych przez Gmine Krzyz Wielkopolski, a takze producentow
zastosowanych materiatow.

Badanie szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z normami:

- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych = dla kanalizacji grawitacyjnej

Odbiory rob6t czesciowe, odbiory robét zanikajacych oraz odbiory koncowe, dokonywane bedg stosownie do
postepu rob6t i harmonogramu ustalonego przez Wykonawce i Inwestora.

4.12 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE.

Po pozytywnej probie szczelnosci kanatu nalezy wykonac:
e Odbudowe i naprawe nawierzchni drogowych
*  Odbudowe naruszonego uzbrojenia terenu
. Uporzadkowanie terenu
e Oznakowanie sieci i wykonanych obiektéw

4.13 PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJSCIOWE

Nalezy przestrzega¢ wymagan wytycznych Gminy Krzyz Wielkopolski oraz wymagahn podanych przez
instytucje uzgadniajgce niniejszy projekt.

Ponizej podano wykaz podstawowych przepisow zwigzanych z robotami objetymi niniejszym projektem.

4.13.1 Wytyczne i katalogi

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wydanie COBRTI INSTAL. 2001 r.
Zeszytnr 3

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wydanie COBRTI INSTAL. 2001 r.
Zeszytnr 9

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Wyd. SGGIK 1994 r.

Katalogi wyrobow (rur; armatury; materiatdbw pomocniczych).
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4.13.2 Dzienniki Ustaw
Dz. U. 2003.080.0717

Dz. U. 2002.075.0690

Dz. U. 2003.047.0401

Dz. U. 2006.156.1118

4.13.3 Normy
PN-B-752-4: 2000

PN-B-752-3: 2000
PN-EN 1610
PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 13598-2:2009

PN-B-10725:1997
PN-B-10736:1999

PN-B-10729:1999
PN-92/B-10735
PN-B-06050:1999
PN-EN 12889:2003
PN-EN 752-4:2001

PN-EN 1295-1:1997

PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2005

Ustawa o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz 2z
pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.1994 r. “W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Prawo budowlane. Tekst jednolity.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wlazowych i niewlazowych instalowanych w
obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Studzienki kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne
Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

Obliczenia statyczne rurociggébw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obciazenia. Czes¢ 1. Wymagania ogoine

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci
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4.14 DODATKOWE UWAGI | WYJA SNIENIA

Przed przystapieniem do robét ziemnych, nalezy powiadomi¢ i wezwaé wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych na przekazanie placu budowy i podaé terminy
rozpoczecia robét celem wyznaczenia nadzoru. Instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ wymieniono m.in. w
protokole z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP). Stosowa ¢ bezwzgl ednie si @ do zalece n gestorow
sieci obcych zawartych w protokole z narady koordyn acyjnej!!

Zwréci¢ sie do wihascicieli dzialek o ustalenie warunkéw i optaty za zajecie pasa dzialki na czas
prowadzenia robot.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne przekopy celem doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie w obecnosci i pod
nadzorem uzytkownika (wtasciciela) obiektu. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie
podziemne nalezy traktowaé je jako czynne, powiadomic¢ Inspektora Nadzoru a odkopane urzadzenia
zabezpieczyé.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodéw, o ktorych brak informacji wynikajacych z
zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne nalezy wiec prowadzic¢ ze
szczeg0lng ostroznoscia. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).
Wszelkie prace w rejonie istniejacych, czynnych i nieczynnych gazociagéw prowadzi¢ pod $cistym
nadzorem przedstawicieli miejscowego Rejonu Gazowniczego, ktérzy udzielg informacji o napotkanych
w wykopie gazociggach i 0 sposobie dalszego postepowania z nimi.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu w trakcie budowy wymagajg zgody
i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem. Zmiany istotne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane

wymagajg zmiany pozwolenia na budowe.

W przypadku zblizen do istniejacych stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych ponizej 1,0m, stupy
nalezy zabezpieczy¢ odciggami.

Miejsce budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Roboty w pasie drogi gminnej prowadzi¢ zgodnie z warunkami na lokalizacje sieci w pasie drogowym.

24

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ — UL. OSIEDLE MIEJSKIE ORAZ UL. DEBOWA W KRZYZU WIELKOPOLSKIM



ADBOR Projektowanie Nadzor Wykonawstwo Adrian Borowski; ul. Zachodnia 39, 64-761 Krzyz Wlkp

D. Zestawienie podstawowych materiatbw na sie ¢ kanalizacji
deszczowe,).
Lp. Materiat / urz adzenie llo ¢
1 Rurocigg z PP SN12 lite o $rednicy DN315 91,5 mb
2. Rurocigg z PP SN12 lite o srednicy DN200 169,6 mb
3. Perforowana rura dwuscienna z PP rozsgczajgca DN/ID 200 SN8 owinieta fabrycznie 90,0 mb
geowtokning PE/PP
4. Perforowana rura dwuscienna z PP rozsgczajgca DN/ID 300 SN8 owinieta fabrycznie 93,4 mb
geowtdkning PE/PP
5. Perforowana rura dwuscienna z PP rozsgczajgca DN/ID 400 SN8 owinigta fabrycznie 97,5 mb
geowtdkning PE/PP
Razem 542.0 mb
6 Skrzynki retencyjno-rozsgczajgce o wymiarach 0,6x1,2x0,425 m wraz z geowtéwkning 150 szt
: typu AquaCell lub réwnowazne :
7. Studzienka dostepowa DN425 do skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych 3 kpl
8. Odpowietrzenie skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych (rurociggi, ksztattki, kominek) 3 kpl
9 Studnia betonowa DN1000 zakoriczona zwezkg z wtazem zeliwno-betonowym typu 3 szt
) ciezkiego )
10 Studnia tworzywowa DN425, z wtazem Zeliwno-betonowym typu ciezkiego oraz 1 szt
' pierscieniem odcigzajgcym '
1 Studnia tworzywowa DN600, z wtazem Zeliwno-betonowym typu ciezkiego oraz 8 szt
' pierscieniem odcigzajgcym )
12 Studnia tworzywowa DN600 osadnikowa, z wpustem ulicznym typu ciezkiego oraz 08 szt
) pierscieniem odcigzajgcym )
13 Osadnik poziomy o $rednicy wewnetrznej Dw=1200 mm i objetosci czynnej 2,0 m® typu 11 szt
) EOS-0 1200/2,0 prod. Ecol-unicom lub réwnowazny )
Wysokosprawny separator lamelowy typu o $rednicy wewnetrznej Dw=1200 mm typu ESL-
14. . . . 11 szt.
Z 1,5/15 prod. Ecol-unicom lub rGwnowazny.

UWAGA: Dlugosci sieci kanalizacyjnej mierzone z profilu (w osiach). Zestawienie nie obejmuje elementéw drobnicowych, ksztaltek,
zlaczek, przej$¢ szczelnych, kruszyw, otoczakow itp.
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6. Wptyw inwestycji na  $rodowisko.

Emisje substancji wystepujg wylacznie podczas prowadzenia robét zwigzanych z realizacjg inwestyciji.
Ponizej przedstawione zostaty rodzaje i przewidywane ilosci zanieczyszczen, ktére zostang wprowadzone
do Srodowiska na etapie realizacji inwestycji. Nie wystepujg emisje energii do srodowiska; emisja ciepta z
maszyn budowlanych jest pomijalnie mata.

Ponizej podano zatlozenia dotyczace ustalenia ilosci emitowanych zanieczyszczen powietrza podczas
prowadzenia robét objetych przedsiewzieciem:

Praca jednoczesna w godzinach dziennych: max 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny budowlane (np.:
koparka i spychotadowarka albo wiertnica).

* W godzinach dziennych okresowa praca stép wibracyjnych i wiertnicy.
* Przyjeto efektywny czas pracy maszyn budowlanych w wysoko$ci 25%.
* Nieuzywane maszyny bedg wytaczane.

Zanieczyszczenie Zrédia Emisja maksymalna [g/h]
SO, 2 samochody ciezarowe, 2 maszyny 27,20
NO, budowlane, okresowa praca wibromtota i 331,84
PM 10 wiertnicy, agregat prgdotworczy 38,96

Projektowana sie¢ pracuje w uktadzie grawitacyjnym, wody opadowe/roztopowe nie powoduj g emisji
gazu do atmosfery . Nie wymaga korzystania ze srodowiska naturalnego, nie powstajg scieki ani odpady
state. Projektowana sie¢ nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

W trakcie prowadzenia inwestycji, powstang okreslone ponizej odpady:

Odpad Kod Sposob zagospodarowania odpadow

gleba lub ziemia 17 0504 Wywo0z na miejsce wskazane przez Inwestora

gruz beton. lub tluczen |17 01 01/17 01 82 | Wywdz na miejsce wskazane przez Inwestora

Odpady bedg zbierane w sposoéb selektywny tj. gromadzone beda na biezaco i wywozone do miegjsca
wskazanego przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji. Firma wywozaca odpady powstajgce w trakcie
realizacji inwestycji, bedzie posiada¢ uprawnienia do wykonywania tego typu czynnosci.

PROJEKTOWAL : mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ — UL. OSIEDLE MIEJSKIE ORA Z UL.
DEBOWA W KRZY ZU WIELKOPOLSKIM

INFORMACJA BIOZ

BRANZA SANITARNA

INWESTOR:

Nazwa:
Adres:

Gmina Krzy z WIkp
ul. Wojska Polskiego 14; 64-761 Krzy z WIkp.

OBIEKT BUDOWLANY:

Nazwa:

Sie ¢ kanalizacji deszczowej

Kategoria obiektu: XXVI — sie € kanalizacji deszczowe]

Adres:

Krzy z ulica Osiedle Miejskie i D ebowa
dziatki ewidencyjne numer 865, 1337, 1342 obreb Miasto Krzyz.
Jednostka ewidencyjna: Krzyz.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Funkcja

Nazwisko i imie / adres

Numer i zakres uprawnien budowlanych

Data i podpis

Opracowat

mgr in z. Grzegorz
Rodziewicz / ul.
Kondratowicza 6
64-920 Pita

WKP/0143/POQOS/12
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZE N'W
SPECJALNO $CI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZ ADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH

marzec 2021 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

OBIEKT: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

LOKALIZACJA: Krzyz Wielkopolski ulica Osiedle Miejskie i Debowa
powiat Czarnkéw, wojewddztwo wielkopolskie

INWESTOR: Gmina Krzyz Wielkopolski

ul. Wojska Polskiego 14; 64-761 Krzyz Wielkopolski

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz,
ul. Kondratowicza 6; 64-920 Pita

OPIS:

Opracowanie zawiera :

- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow,

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych,

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi,

- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych,

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek awarii,
pozaru lub innych zagrozen.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow.

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji
deszczowej w m. Krzyz Wielkopolski. Jest to inwestycja o charakterze liniowym. Zamierzenie budowlane
obejmuje caly zakres prowadzenia robét budowlanych, poczawszy od wykopdéw na probie szczelnosci i
rozruchu skonczywszy:

- wytyczenie przebiegu sieci w terenie z wyniesieniem geodezyjnych punktéw wysokosciowych, tzw. reperéw
- wykonanie wygrodzenia i oznakowania miejsca prac ( zaporami drogowymi, znakami drogowymi zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu )

- wykonanie wykopow dla budowanych rurociggow, takze w miejscach wlgczen do istniejgcej sieci

- montaz rurociggow i studzienek

- wykonanie préby szczelnosci wybudowanych sieci

- zasypanie wykopéw wykonanych rurociggéw

- uporzgdkowanie terenu.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej zaktada wybudowanie sieci zgodnie z planem zagospodarowania
projektu budowlanego.

Wykonawca prac powinien uzgodni¢ dokfadny termin wykonania prac budowlano-montazowych
ze stuzbami eksploatacji wtasciciela (uzytkownika) sieci kanalizacyjnej.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi — roboty w drogach i w poboczach drég. W duzej czesci pobocza sa uzbrojone w
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W obrebie inwestycji znajdujg sie stupy z liniami napowietrznymi energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz
gazociagi.
Podczas realizacji robot budowlanych wystepujg zagrozenia dla pracownikow i 0séb postronnych.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Kolizje wystepujace na trasie rurociggu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i normami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy :

e powiadomi¢ wszystkich uzytkownikbw naruszanych gruntéw oraz administratoréw istniejacego
uzbrojenia pod i nadziemnego

« nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie

Realizacja budowy przewodow kanalizacji deszczowej wigze sie z wykonaniem robot budowlanych, ktére
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podstawowe zagrozenia mogg byé zwigzane z nastepujgcymi elementami zagospodarowania dziatki
i terenu:

e wykopy

e drogi

« prefabrykowane elementy urzadzen uzbrojenia rurociagdéw — w czasie transportu i montazu
« wykonywanie przeciskow/przewiertow na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi

e proby rurociggéw.

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b niezwigzanych z realizacjg inwestyciji -
0s6b postronnych. Nalezy réwniez umiescic tablice ostrzegawcze oraz informujgce o prowadzonych pracach
i zakazie wstepu na teren budowy.

Nie przewiduje sie etapowania inwestyciji.

Prace beda prowadzone w gruntach nalezacych do mienia Gminy Krzyz Wielkopolski.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst agpienia.

- wykonywanie rob6t w pasach drogowych  — zagrozenie wynikajace z mozliwosci potracenia.

- wykonywanie wykopow - w trakcie wykonywania wykopow w poblizu czynnej sieci gazowej zachodzi
niebezpieczenstwo gromadzenia sie gazu w wykopie, co grozi uduszeniem sie oséb przebywajacych w
wykopie lub zapaleniem sie gazu; istnieje zagrozenie osuniecia sie $cian wykopu i przysypania osob
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwos¢ wpadniecia do wykopu w wyniku czego mogg
powstac urazy zwigzane z upadkiem.

- wykonywanie przeciskbw przy skrzy zowaniach z przeszkodami terenowymi - zagrozenia
wynikajace z koniecznosci uzycia, koparek i urzadzen przewiertowych,

- wykonywanie rob6t przy zbli zeniach do napowietrznej sieci energetycznej lub kab la
energetycznego - moze wystapi¢ zerwanie przewodOw napowietrznej linii energetycznej Ilub
uszkodzenie kabla doziemnego energetycznego, co moze spowodowaé porazenie pracownikéw pragdem
elektrycznym — prace te moga by¢ wykonywane przez firmy posiadajagce odpowiednie certyfikaty oraz
osoby przeszkolone w tym zakresie,

- transport i monta z prefabrykowanych elementéw -  zagrozenia wynikajace z koniecznosci uzycia
sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku $rodkéw transportu oraz w trakcie montazu urzadzen
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

- wykonywanie préby szczelno $ci ruroci agbw — po zakonczeniu robét montazowych sieci
grawitacyjnych wszystkie elementy technologiczne zostana poddane probie szczelnosci; zachodzi
zagrozenie utoniecia w wypetnionych wodg studzienkach kanalizacyjnych.
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Prace przygotowawcze - w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw roboczych (po
trasie rurociggu).

Prace ziemne - nalezy wykonywaé po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanych sieci.

Wykopy pod projektowang sie¢ kanalizacyjng wykonywa¢ mechaniczne jako waskoprzestrzenne, wykopy
reczne obowigzujg bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem, ziemie z wykopow
przewiduje sie na odklad, po zakonczeniu robét nawierzchnie przywrécié do stanu pierwotnego. Wykopy o
gtebokosci powyzej 1 m nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zasypaniem.

Z uwagi na to, ze roboty prowadzone bedg w pasach drég, nalezy zastosowaé srodki bezpieczenstwa
minimalizujgce mozliwos¢ wypadku — potracenia pracownikédw. W tym celu kazdy z pracownikéw
budowlanych powinien mie¢ ubrang kamizelke ostrzegawcza odblaskowg. Dodatkowo miejsce robot
budowlanych w pasach drogowych nalezy odpowiednio oznakowa¢ z zastosowaniem s$rodkéw takich jak
Swiatta ostrzegawcze, barierki, pachotki itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych oraz
wszystkich przepisbw zwigzanych z sieciami. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Przed przystgpieniem do realizacji sieci kanalizacyjnej kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania
.Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opisujacy wskazane w niniejszej informacji zagrozenia
i okreslajacy zasady zapobiegania im. W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robot
stwarzajacych szczego6lne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktérymi sa;

- wykonywanie robo6t ziemnych

- wykonywanie rob6t z u zyciem urz adzen do wykonywania przewiertow/przeciskow

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj agcym z wykonywania robét budowlanych w strefie szcze golnego zagro zenia zdrowia lub
w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP dla pracownikéw informujacy o
ewentualnych zagrozeniach. Zapoznaé pracownika w zakresie

« stosowanych elementow / urzadzen,

« technologii rob6t ziemnych.

Wykonywanie préby szczelno $ci ruroci agéw

Zakres i sposéb przeprowadzenia préb szczelnosci musi byé zgodny z zaleceniami projektu budowlanego.
Wykonawca rob6t budowlano-montazowych uzgadnia z Inwestorem szczegOty i terminy przeprowadzenia
préb a takze wymagania z zakresu BHP.

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowi gzany jest sporz adzi¢€ plan bezpiecze astwa i
ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.

OPRACOWAL : mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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