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INWESTOR:
Nazwa: Gmina Krzy z Wlkp
Adres: ul. Wojska Polskiego 14; 64-761 Krzy z WIKp.

OBIEKT BUDOWLANY:

Nazwa: Sie ¢ kanalizacji deszczowej
Kategoria obiektu: XXVI — sie € kanalizacji deszczowe]

Adres: Krzy z ulica Osiedle Miejskie i D ebowa
dziatki ewidencyjne numer 865, 1337, 1342 obreb Miasto Krzyz.

Jednostka ewidencyjna: Krzyz.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

OBIEKT: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

LOKALIZACJA: Krzyz Wielkopolski ulica Osiedle Miejskie i Debowa
powiat Czarnkéw, wojewddztwo wielkopolskie

INWESTOR: Gmina Krzyz Wielkopolski

ul. Wojska Polskiego 14; 64-761 Krzyz Wielkopolski

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz,
ul. Kondratowicza 6; 64-920 Pita

OPIS:

Opracowanie zawiera :

- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow,

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych,

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi,

- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych,

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek awarii,
pozaru lub innych zagrozen.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow.

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji
deszczowej w m. Krzyz Wielkopolski. Jest to inwestycja o charakterze liniowym. Zamierzenie budowlane
obejmuje caly zakres prowadzenia robét budowlanych, poczawszy od wykopdéw na probie szczelnosci i
rozruchu skonczywszy:

- wytyczenie przebiegu sieci w terenie z wyniesieniem geodezyjnych punktéw wysokosciowych, tzw. reperéw
- wykonanie wygrodzenia i oznakowania miejsca prac ( zaporami drogowymi, znakami drogowymi zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu )

- wykonanie wykopow dla budowanych rurociggow, takze w miejscach wlgczen do istniejgcej sieci

- montaz rurociggow i studzienek

- wykonanie préby szczelnosci wybudowanych sieci

- zasypanie wykopéw wykonanych rurociggéw

- uporzgdkowanie terenu.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej zaktada wybudowanie sieci zgodnie z planem zagospodarowania
projektu budowlanego.

Wykonawca prac powinien uzgodni¢ dokfadny termin wykonania prac budowlano-montazowych
ze stuzbami eksploatacji wtasciciela (uzytkownika) sieci kanalizacyjnej.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi — roboty w drogach i w poboczach drég. W duzej czesci pobocza sa uzbrojone w

infrastrukture podziemna.
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W obrebie inwestycji znajdujg sie stupy z liniami napowietrznymi energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz
gazociagi.
Podczas realizacji robot budowlanych wystepujg zagrozenia dla pracownikow i oséb postronnych.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Kolizje wystepujace na trasie rurociggu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i normami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy :

e powiadomi¢ wszystkich uzytkownikbw naruszanych gruntéw oraz administratoréw istniejacego
uzbrojenia pod i nadziemnego

« nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie

Realizacja budowy przewodow kanalizacji deszczowej wigze sie z wykonaniem robot budowlanych, ktére
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podstawowe zagrozenia mogg byé zwigzane z nastepujgcymi elementami zagospodarowania dziatki
i terenu:

e wykopy

e drogi

« prefabrykowane elementy urzadzen uzbrojenia rurociagdéw — w czasie transportu i montazu
« wykonywanie przeciskow/przewiertow na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi

e proby rurociggéw.

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b niezwigzanych z realizacjg inwestyciji -
0s6b postronnych. Nalezy réwniez umiescic tablice ostrzegawcze oraz informujgce o prowadzonych pracach
i zakazie wstepu na teren budowy.

Nie przewiduje sie etapowania inwestyciji.

Prace beda prowadzone w gruntach nalezacych do mienia Gminy Krzyz Wielkopolski.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst agpienia.

- wykonywanie rob6t w pasach drogowych  — zagrozenie wynikajace z mozliwosci potracenia.

- wykonywanie wykopow - w trakcie wykonywania wykopow w poblizu czynnej sieci gazowej zachodzi
niebezpieczenstwo gromadzenia sie gazu w wykopie, co grozi uduszeniem sie oséb przebywajacych w
wykopie lub zapaleniem sie gazu; istnieje zagrozenie osuniecia sie $cian wykopu i przysypania osob
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwos¢ wpadniecia do wykopu w wyniku czego mogg
powstac urazy zwigzane z upadkiem.

- wykonywanie przeciskbw przy skrzy zowaniach z przeszkodami terenowymi - zagrozenia
wynikajace z koniecznosci uzycia, koparek i urzadzen przewiertowych,

- wykonywanie rob6t przy zbli zeniach do napowietrznej sieci energetycznej lub kab la
energetycznego - moze wystapi¢ zerwanie przewodOw napowietrznej linii energetycznej Ilub
uszkodzenie kabla doziemnego energetycznego, co moze spowodowaé porazenie pracownikéw pragdem
elektrycznym — prace te moga by¢ wykonywane przez firmy posiadajagce odpowiednie certyfikaty oraz
osoby przeszkolone w tym zakresie,

- transport i monta z prefabrykowanych elementéw -  zagrozenia wynikajace z koniecznosci uzycia
sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku $rodkéw transportu oraz w trakcie montazu urzadzen
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

- wykonywanie préby szczelno $ci ruroci agbw — po zakonczeniu robét montazowych sieci
grawitacyjnych wszystkie elementy technologiczne zostana poddane probie szczelnosci; zachodzi
zagrozenie utoniecia w wypetnionych wodg studzienkach kanalizacyjnych.
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Prace przygotowawcze - w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw roboczych (po
trasie rurociggu).

Prace ziemne - nalezy wykonywaé po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanych sieci.

Wykopy pod projektowang sie¢ kanalizacyjng wykonywa¢ mechaniczne jako waskoprzestrzenne, wykopy
reczne obowigzujg bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem, ziemie z wykopow
przewiduje sie na odklad, po zakonczeniu robét nawierzchnie przywrécié do stanu pierwotnego. Wykopy o
gtebokosci powyzej 1 m nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zasypaniem.

Z uwagi na to, ze roboty prowadzone bedg w pasach drég, nalezy zastosowaé srodki bezpieczenstwa
minimalizujgce mozliwos¢ wypadku — potracenia pracownikédw. W tym celu kazdy z pracownikéw
budowlanych powinien mie¢ ubrang kamizelke ostrzegawcza odblaskowg. Dodatkowo miejsce robot
budowlanych w pasach drogowych nalezy odpowiednio oznakowa¢ z zastosowaniem s$rodkéw takich jak
Swiatta ostrzegawcze, barierki, pachotki itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych oraz
wszystkich przepisbw zwigzanych z sieciami. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Przed przystgpieniem do realizacji sieci kanalizacyjnej kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania
.Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opisujacy wskazane w niniejszej informacji zagrozenia
i okreslajacy zasady zapobiegania im. W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robot
stwarzajacych szczego6lne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktérymi sa;

- wykonywanie robo6t ziemnych

- wykonywanie rob6t z u zyciem urz adzen do wykonywania przewiertow/przeciskow

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj agcym z wykonywania robét budowlanych w strefie szcze golnego zagro zenia zdrowia lub
w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP dla pracownikéw informujacy o
ewentualnych zagrozeniach. Zapoznaé pracownika w zakresie

« stosowanych elementow / urzadzen,

« technologii rob6t ziemnych.

Wykonywanie préby szczelno $ci ruroci agéw

Zakres i sposéb przeprowadzenia préb szczelnosci musi byé zgodny z zaleceniami projektu budowlanego.
Wykonawca rob6t budowlano-montazowych uzgadnia z Inwestorem szczegOty i terminy przeprowadzenia
préb a takze wymagania z zakresu BHP.

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowi gzany jest sporz adzi¢€ plan bezpiecze astwa i
ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.

OPRACOWAL : mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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