KLIMATYZATOR INVERTOWY Q=4,0 kW TYPU SPLIT

- JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

ZLOKALIZOWANY NA POZIOMIE GRUNTU,

NA SYSTEMOWYM FUNDAMENCIE WG RYS. SZCZEG. NR S_05

ZABEZPIECZONY SIATKA ZEWNETRZNA

SKROPLINY ODPROWADZIC NA PODLOZE ZWIROWE

WYMIARY: 540x790x290 mm P
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UWAGA:

* RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
OPISEM TECHNICZNYM, STWIORB ORAZ KOSZTORYSEM/PRZEDMIAREM;
** WYMIARY PODANO W CM;

KLIMATYZATOR INVERTOWY
TYPU SPLIT - JEDNOSTKA WEWNETRZNA
chtodzenie: Q=7,1 kW

KLIMATYZATOR INVERTOWY Q=7,1 kW TYPU SPLIT

%ﬂ%ﬂﬁ%ﬁ@%ﬁﬂ?%}m GRUNTU. %zanie: 8.0 KW *** PRZED ZAMOWIENIEM CZY WYKONANIEM POSZCZEGOLNYCH

NA SYSTEMOWYM FUNDAMENCIE WG RYS. SZCZEG. NR S 05 ymiary: 280x980x240 mm ELEMENTOW NALEZY POTWIERDZIC WYMIARY POMIAREM Z NATURY;
ZABEZPIECZONY SIATKA ZEWNETRZNA - **%% \WSZYSTKIE ROZNICE (ELEMENTY BUDOWLANE, KANALY, ITP.)
SKROPLINY ODPROWADZIC NA PODtOZE ZWIROWE ODKRYTE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC NALEZY NATYCHMIAST ZGtASZAC
WYMIARY: 716x820x315 mm JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ - DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ

ZGODY PROJEKTANTA JEST ZABRONIONE;

ARCH-BIM SP.7Z O. O. TEMAT RYSUNKU:

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
. e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl
LEGENDA: telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl K LI M ATYZACJA
1t

TEMAT:
PROJEKT REMONTU PIECIU SAL LEKCYINYCH W BUDYNKU ZESPOLU SZKGL NR 7 W KATOWICACH SA LI
"OPRACOWANIE " ADAPTACHI SAL LEKCYINYCH
NA POTRZEBY NOWYCH PRACOWNI ZAWODOWYCH"

g KLlMATYZATOR - JEDNOSTKA WEWN ETRZNA W RAMACH ZADANIA PN:"NOWOCZESNE KSZTALCENIE ZAWODOWE SZANSA NA LEPSZY START " N R 4 . 5
OBIEKT: !
: KLIMATYZATOR - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ZESPOL SZKOL NR 7 im. Stanistawa Mastalerza
ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice
INWESTOR:
INSTALACJA CHEODNICZA - CZYNNIK CHLODNICZY z .
ZESPOL SZKOL NR 7 im. Stanistawa Mastalerza PROJEKT
INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice TECHNICZNY
SKROPLINY ODPROWADZIC NA DO ISTNIEJACEJ PROJEKTANT: DATA: SKALA: [NR RYS:

KANALIZACJI SANITARNEJ MGR INZ. WOJCIECH CWAJNA LIPIEC 1:50
2024 $_03

nr upr. SLK/0784/PBS/23 do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji ,4%\/ NR STR:
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen




