KLIMATYZATOR INVERTOWY Q=7,1 kW TYPU SPLIT

- JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
ZLOKALIZOWANY NA POZIOMIE GRUNTU,
NA SYSTEMOWYM FUNDAMENCIE WG RYS. SZCZEG. NR S_05 PRZEJSCIA PRZEWODOW CHEODNICZYCH,
ZABEZPIECZONY SIATKA ZEWNETRZNA ODPROWADZAJACYCH SKROPLINY | KABLI
SKROPLINY ODPROWADZIC NA PODtOZE ZWIROWE ZASILAJACYCH PRZEZ SCIANY W TULEJACH
WYMIARY: 716x820x315 mm OCHRONNYCH WYPEENIONYCH SILIKONEM
PARAPET ZEWNETRZNY PARAPET ZEWNETRZNY | PARAPET ZEWNETRZNY
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RZUT_ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE - SALA 18 skala 1:50

—_— UWAGA:
* RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
OPISEM TECHNICZNYM, STWIORB ORAZ KOSZTORYSEM/PRZEDMIAREM;

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ [ m?] ** WYMIARY PODANO W CM; )
*** PRZED ZAMOWIENIEM CZY WYKONANIEM POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIE OBSZAR ELEMENTOW NALEZY POTWIERDZIC WYMIARY POMIAREM Z NATURY;
18 49 58 **%% \WSZYSTKIE ROZNICE (ELEMENTY BUDOWLANE, KANALY, ITP.)
’ ODKRYTE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC NALEZY NATYCHMIAST ZGtASZAC
JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ - DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ
ZAPLECZE 18A 30.12 ZGODY PROJEKTANTA JEST ZABRONIONE;
\ SUMA POWIERZCHNI 79.70
\‘ ARCH_BIM SP ZO O TEMAT RYSUNKU:
| adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
! e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl
| telefon: 736 249 068
| strona: dswprojekt.pl KLI MATYZACJA
LEGENDA: TEMAT:
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T T T T T T T o . K\NTR:AMACH ZADANIA PN:"NOWOCZESNE KSZTALCENIE ZAWODOWE SZANSA NA LEPSZY START " n r 18 i 18A
g KLIMATYZATOR - JEDNOSTKA WEWNETRZNA ZESPOL SZKOL NR 7 im. Stanistawa Mastalerza
ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice
I:] KLIMATYZATOR - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA INWESTOR:
ZESPOt SZKO NR 7 im. Stanistawa Mastalerza ::gd:lll(éZNY
INSTALACJA CHEODNICZA - CZYNNIK CHEODNICZY ul. Gliwicka 228, 0-860 Katowice
) NT: DATA: SKALA: |[NR RYS:
. -~ ——————  INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN MGR INZ. WOJCIECH CWAJNA ) LPIEC 1:50 S_04
~_ e SKROPLINY ODPROWADZIC NA DO ISTNIEJACEJ nr upr. SLK/0784/PBS/23 do projektowania 202
~—_ _ - KANALIZACJ SANITARNE. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji NR STR:
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen




