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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ [ m?]
POMIESZCZENIE OBSZAR
18 49.58
ZAPLECZE 18A 30.12
SUMA POWIERZCHNI 79.70
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RZUT_ ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE - SALA 18 skala 1:50

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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UWAGA:

* RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI, OPISEM

TECHNICZNYM, STWIORB ORAZ KOSZTORYSEM/PRZEDMIAREM;

** WYMIARY PODANO W CM;

*x% PRZED ZAMOWIENIEM CZY WYKONANIEM POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
NALEZY POTWIERDZIC WYMIARY POMIAREM Z NATURY;
*kx WSZYSTKIE ROZNICE (ELEMENTY BUDOWLANE, KANALY, ITP.) ODKRYTE W

TRAKCIE REALIZAC)I PRAC NALEZY NATYCHMIAST ZG£ASZAC JEDNOSTCE
PROJEKTOWEJ - DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA

JEST ZABRONIONE;

ARCH-BIM SP.Z O. O.

adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzow
e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

TEMAT:

PROJEKT REMONTU PIECIU SAL w NR7W

[  ADAPTACII SAL
NA POTRZEBY NOWYCH PRACOWNI
W RAMACH ZADANIA PN

SZY START ™

OBIEKT:
ZESPOL SZKOE NR 7 im. Stanistawa Mastalerza
ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice

TEMAT RYSUNKU:

SALA
nr18i 18A

INWESTOR:
ZESPOL SZKOL NR 7 im. Stanistawa Mastalerza
ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZESPSL PROJEKTOWY:

projektant branza arch. MGR INZ ARCH. PAULA SZOPA-URYGA upr. nr 39/SLOKK/2022/11
projektant branza arch. MGR INZ ARCH. MARTA SMOEKA upr. nr 20/5LOKK/2016
opracowania branza arch.  MGR INZ. ARCH. MALGORZATA SZROT-GORSKA

DATA: SKALA:
LIPIEC 1:50
2024

NR RYS:

A 08

NR STR:




