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INSTALACJAKLIMATYZACIJI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie budowy instalacji klimatyzacji, tj. klimatyzatoréw typu SPLIT z
jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng do pieciu modernizowanych pracowni zawodowych
zlokalizowanych w budynku Zespot Szkét nr 7 im. Stanistawa Mastalerza w Katowicach, ul. Gliwicka
228:

sala nr 11 - Pracownia samochodowa,

sala nr 1 - Pracownia transportu kolejowego,
sala nr 4 - Pracownia elektromechaniczna,
sala nr 5 - Pracownia transportu drogowego,
sala nr 18 - Pracownia elektryczna.

Wszystkie pracownie zlokalizowane sg w przyziemiu budynku szkoty.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
Szczegotowy zakres rob6t zawiera zatgceznik: ,Przedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu budowe klimatyzacji realizowang w ramach projektu, tj. klimatyzatoréw typu SPLIT z
jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng do pieciu modernizowanych pracowni zawodowych
zlokalizowanych w budynku Zesp6t Szkét nr 7 im. Stanistawa Mastalerza w Katowicach, ul. Gliwicka
228.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e montaz rurociggdéw miedzianych,
e montaz jednostek wewnetrznych,
e montaz konstrukgji dla jednostki zewnetrznej,
e montaz jednostki zewnetrznej
e montaz przewodéw odprowadzajgcych skropliny
e badania, préby cisnieniowe instalacji,
e wykonanie izolacji termicznej rurociggdéw miedzianych
e uruchomienie i regulacja instalacji klimatyzacji

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-EN 12735-1 i PN-EN 12735-2. Odstepstwa od
projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
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uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Do wykonania instalacji klimatyzacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wykonawca robét powinien przedstawic
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji rob6t - wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnoéci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKLADOWANIEM, KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc;ji.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatbw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajagcych wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadki
zmiana cen tych materiatéw lub elementow. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub
urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng
i kosztowa.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca ma
obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (materiat
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
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2.5. WYMAGANE MATERIALY

W celu zapewnienia klimatyzacji w salach nr 11, 1, 4, 5, 18 dobrano tgcznie pie¢ nastepujgcych
jednostek wewnetrznych i zewnetrznych:

Parametry klimatyzatora dla sali nr 11:

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
L. chtodzenie 9,4 (2,9+10,0)

Wydajnost grzanie kw 10,1 (2,7-11,2)
Pobér mocy chtodzenie/grzanie kW 3,16/2,73
EER n:hh:ud?.enle W 297
CoP grzanie 3,70
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kW 9 4/71
SEER chtodzenie WIW 6,14
SCOP grzanie |strefa umiarkowana) 4,52
Klasa efektywnosci  [chfodzenie As+
energetyczne] grzanie |strefa umiarkowana) A+
Maksymalny prad pracy [chtodzenielgrzanie A 21,5215
Sezun_c_:we zuzycie  |chi ﬂd_ZEHIE KWhia 535
energii gizanie 2198
Osuszanie Ith 38

|. wewn. (chtodzenie) H/M/LIQ 50/44/40133
Cisnienie akustyczne [). wewn. (grzanie) H/M/L/Q 49/44/39/33

J. zewn. (cht.igrz) Wysoki dB(A) 55/55
Moc akustyczna |. wewn. (cht.fgrz.) Wysoki B5/65

|. zewn. (cht.igrz.) Wysoki 70/70
Przephyw powietrza |.wewn. /). zewn. (cht.) Wysoki wih 1330/3 750

|.wewn. /). zewn. (grz.) Wysoki 1330/3 750
Wymiary netto | wewn. mim 340x1 150x280
WaSxG |. zewn. mm 788x940x320

|. wewn. kg(lbs) 18,5 (41)
Masa —

|. zewn. kg(lbs) 52,0 (115)
Srednica przytaczy [ciecz / gaz) 9,52/15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 13,8/15,8do 16,7
Maks. di. instalagji chtodniczej (bez dotadowania) 50 (30)
Maks. roznica poziomow m 30
Dopuszczalny zakres [chiodzenie . -15 do 46

- CDB
temperatur zewn. grzanie -15 do 24
. . Typ (GWP) R32 (675)

Czynnik chtodniczy F;Eryczna iloé [ kg(CO2eq-T) 1.90 (1,283)
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Parametry klimatyzatora dla sal nr 1, 4, 18:

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
chtodzenie 7.1(0,9+8,3)
Wydajnosc kW —
yramost gizanie 8,0(0,9-10,1)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 2,08/1,91
EER chtodzenie 3.41
W !
CoP grzanie wiw 419
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw FATEA|
SEER chtodzenie WIW 728
scop grzanie (strefa umiarkowana) 418
Klasa efektywnosci | chtodzenie A++
energetyczne] grzanie (strefa umiarkowana) A+
Maksymalny prad pracy | chtodzenie/grzanie A 13,5/16,0
Sezonowe zuzycie chtodzenia kWhia 341
energii grzania 2372
Osuszanie I/h 27
. wewn. {chiodzenie) HM/L/Q 49/40/35/29
Cisnienie akustyczne |]. wewn. (grzanie) HIMILIO 49/40/35/29
J. zewn. (cht.fgrz.) Wysoki dB(A) 5452
J. wewn. [cht./grz) Wysoki 65/65
Moc akust
ocarustycena J. zewn. (cht.fgrz.) Wysoki 67/66
) . wewn. /). zewn. (cht) Wysoki ; 1 17003 240
Przeptyw br h
ZEPTYWROWIEHZA 1) wewn /) zewn. [grz) | Wysoki m 1170/2 820
Wymiary netto J. wewn. mm 280=980=240
WiSxG |. zewn. mm 716=820=315
| wewn. kgllbs) 12,5(28)
Mas
e | zewn. kqllbs) 42(93)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) 6,35/12,70
- - . - mm
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,8do 16,7
Maks. di. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 30(15)
Maks. rdznica poziomow 25
Dopuszr_zamyzak[es chiodzenie (DB -10do 46
temperatur zewn. grzanie -15 do 24
_ . Typ (GWP) R32 [675)
C k chtod
Y ey e bryezna ilosc [ kqlCO2eq-T) 132(0.891)
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Parametry klimatyzatora dla sali nr 5:

Zasilanie  jednofazowe, ~230V, 50Hz
chtodzenie 4000 9+4 4)
Wydajnos¢ kw —
yeajnose grzanie 5,0(0,9+6,0)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 1,135/1,365
EER chtodzenie Wiw 3,52
CopP grzanie 3,66
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 4,039
SEER chtodzenie W 6,90
SCop grzanie (strefa umiarkowana) 400
Klaza efektywnosci  [chiodzenie A+
energetycznej grzanie |strefa umiarkowana) A
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 9,0/10,5
— - >
Sezon.cl:-we zuzycie ch*od_zenle KWhia ,_03_
energii grzanie 1365
Osuszanie Ith 2.1
I. wewn. (chtodzenie) HIM/LIQ L4140/33/25
Cignienie akustyczne |). wewn. (grzanie) HIM/L/O L44/40035/27
). zewn. {chi./grz.) Wysoki dB(a) 50/50
J. wewn. [chi./grz) Wysoki BO/ED
Moc akust
praxustycna |. zewn. {chi.igrz.) Wysoki B5/65
) ). wewn_ /] zewn_(cht) |Wysoki 3 770/1 940
Przeptyw tr /h
ceptyw powietiza |.wewn./].zewn. [grz)  |Wysoki m 770/1 700
Wymiary netto |. wewn. mim 270=870=204
WSxG | zewn. mm 540=790=290
]. wewn. kgllbs) 8,5(19)
Mas
2= J.zewn. kq(lbs) 34(75)
Srednica przytaczy (ciecz  gaz) 6,35/12,70
: - Y - mm =
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 11,8/15,0do 16,8
Maks. dt. instalacji chtodnicze] [bez dotadowania) m 20(15)
Maks. rdznica poziomaw 15
Dopuszczalny zakres [chiodzenie (DB -10 do 43
temperatur zewn. grzanie -15do 24
i . Typ (GWP) R&10A(2,088)
C k chtod
R [kq(CO2eqT) 1,05 (2,192)

2.6. PRZEWODY

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykona¢ z rur miedzianych. Zastosowaé przewody
miedziane do instalacji chtodniczych zgodne z normg PN-EN 12735-1 i PN-EN 12735-2. Sktad
chemiczny miedzi przeznaczonej na rury chtodnicze: miedz + srebro, Cu + Ag min. 99,90 %.Ten
gatunek miedzi (miedz odtleniona fosforem) oznaczany jest jako Cu-DHP lub CWO024A. Przewody
miedziane nalezy tgczy¢ za pomocg lutowania, lutami twardymi z zawartoscig srebra oraz za pomocag
potgczen gwintowanych. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wad i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami. Konce rur winny by¢
zabezpieczone korkami tworzywa sztucznego.

2.7. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacje termiczng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z syntetycznego
kauczuku o grubosci min 13 mm.. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
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Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacii technicznej, a
w przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybdr sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

3.1. RURY

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy bezwzglednie unika¢ ich zanieczyszczenia.

3.2. KLIMATYZATORY

Dostarczone na budowe klimatyzatory nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.
Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

3.3. IZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Przewody miedziane nalezy tgczy¢ za pomocg lutowania, lutami twardymi z zawartoscig
srebra oraz za pomocg potgczen gwintowanych. Nalezy stosowac lut zgodny z PN-EN 17672. Zleca
sie lut typu LCu P6 (fosforanowy na bazie miedzi) lub Lag2P (fosforanowy z 2 % dodatkiem srebra).
Zgodnie z wymaganiami normy, rury uzywane do montazu instalacji winne by¢ czyste i gtadkie tak z
zewnatrz jak i od wewnatrz.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie pofgczen.
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W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczeh.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemié ognioodporng peczniejaca masa
uszczelniajgcg o odpornosci EI1120.

Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei

powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.

Przewody pionowe i poziome nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw rozmieszczonych
co najmniejco 1,0- 1,25 m.

5.2. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI
Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci. Proba cisnieniowa rurociggow dla
czynnika R410 A; winna odby¢ sie trzy etapowo:
| etap cisnienie probne dla instalacji 0,5 Mpa, obserwacja 5 minutowa instalacji
Il etap cisnienie probne dla instalacji 1,5 Mpa, obserwacja 5 minutowa instalacji
Il etap préba zasadnicza cisnienie prébne dla instalacji 4,4 Mpa, czas trwania proby 24 h.
Z przeprowadzonej préby szczelnosci instalacji nalezy sporzadzié¢ protokot.

5.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~WVarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona
w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

5.4. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe". W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
1) Przejscia dla przewoddéw przez sciany (umiejscowienie i wymiary otworow),

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementow do prawidtowego montazu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

4) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
5) Protokét przeprowadzenia
6) proby szczelno$ci catej instalacji.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

1) Zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowe;j,
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2) Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
3)Aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

4) Protokoty badan szczelnosci instalacji.

Odbior czesciowy obejmuje te elementy instalacji, ktére w trakcie prac ulegajg zabudowie, np.
przejscia przez Sciany, itp. Z odbioréw czesciowych musi by¢ sporzgdzony protokét.

Odbidr kohcowy powinien obejmowaé protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg, warunkami wykonania instalacji oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

1) Prawidtowos¢ doboru materiatow i elementéw wchodzgcych w sktad instalacii,

2) Prawidtowo$¢ wykonanych potaczen,

3) Prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy tymi podporami,
4) Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

5.5. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie wykonanych robot dokonaé nalezy zgodnie z ustaleniami umowy o wykonanie robot.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

e Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.

Polskie Normy:

e PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczeh w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

e PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry  obliczeniowe
powietrza zewnetrznego.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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