RZUT_INWENTARYZACJA - SALA 1 ol
[e0] [o)]
H=201 I IJ
a P46 ) 402 . 108 115
871
LI
HHFH BT B HHH
SALANR 1
o = PRACOWNIA
TRANSPORTU
%O KOLEJOWEGO
h=317
PCV
T CTTTITTITIrT ‘H{{%‘ ‘H{{{%‘
T T LT T
=
=K
o< O o< O o < O
S S S 4
EREEEDEEEREDEY RERERDEEREEDEY RERDEDEERLERE] PpcKog
RZUTDEMIONTAZ - SALA 1 QN
H=201 i |
a P46 . 402 . 108 115
871
CIITTT I
HHHH B e
SALANR 1
m: B PRACOWNIA
o © Iﬁj TRANSPORTU
Ip] —— KOLEJOWEGO
h=317
PCV
T LTI ‘H{{{%‘ ‘H{{{%‘
LTI LTI
=
=
o T O o< O o< O
<|— © < - © X ®
EEELLLLLETELL EREEERTITELL (OOO0COOOOON00 P oy

RZUT_ EKEMENTY NOWO PROJEKTOWANE- SALA 1

PRZEJSCIA PRZEWODOW CHLODNICZYCH,
ODPROWADZAJACYCH SKROPLINY | KABLI

ZASILAJACYCH PRZEZ SCIANY W TULEJACH

OCHRONNYCH WYPELNIONYCH SILIKONEM
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

symbol: ROLETA D1 wewn.
4 o1 ZEWNETRZNA
szeroko$é: 240 cm 250,6 cm 90 cm
wysoko$é: 214 cm 214 cm 200 cm
widok: &
, 240 o o
4 T V722222%% ) .
<+ <t o
od B o - Q
ﬂu{ 5,3 240 qu, M
\5.3
ilosé: 3 3 1L
kolor: biaty ANTRACYT bialy
materiatk: Roleta zwija sig do skrzynki SKRZYDLO STALOWE O GR. 45 mm
okno z profili PCV umieszczonej na elewacji UNIWERSALNE
kolor biaty RAL nad oknem, natynkowa Z DWUSTRONNA PRZYLGA, LAKIEROWANE.
potréjnie szklone 0 wym.szer.250x214 cm; OSCIEZNICA STALOWA, NAROZNA Z
rozwieralno-uchylne z napedem elektrycznym PROFILEM
szkio ISO kablowym z otwieraniem NADPROZOWO-PROGOWYM Z USZCZELKA
recznym w przypadku braku WKLEJANA,
pradu. LAKIEROWANA, ZAWIASY TROJDZIELNE
- 257t ZAMEK NA WKEADKE PATENTOWA

" PLANSYTUACYINY

SZKOLY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ [ m?

Numer sali Obszar
1 52.17
Suma powierzchni 5217

* KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO

ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE

LEGENDA

SPECJALNOSC_ARCHITEKTURA

DEMONTAZ

DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ

DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

PCV DEMONTAZ POSADZKI

SPECJALNOSC_INSTALACJE ELEKTRYCZN

[E=—— |DEMONTAZLAMP SUFITOWYCH
DEMONTAZ RZUTNIKA
SPECJALNOSC_INSTALACJE SANITARNE
DEMONTAZ UMYWALKI
):( DEMONTAZ WPUSTU PODLOGOWEGO
DEMONTAZ PODGRZEWACZA WODY
* KOLOREM NIEBIESKIM ZAZNACZONO
ELEMENTY DO DEMONTAZU
UWAGA:

* RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
OPISEM TECHNICZNYM, STWIORB ORAZ KOSZTORYSEM/PRZEDMIAREM;

** WYMIARY PODANO W CM;

**% PRZED ZAMOWIENIEM CZY WYKONANIEM POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW NALEZY POTWIERDZIC WYMIARY POMIAREM Z NATURY;

#x%% \WSZYSTKIE ROZNICE (ELEMENTY BUDOWLANE, KANALY, ITP.)

ODKRYTE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC NALEZY NATYCHMIAST ZGLASZAC
JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ - DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ
ZGODY PROJEKTANTA JEST ZABRONIONE;

ARCH-BIM SP.Z O.O.

adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

TEMAT:
PROJEKT 5 w NR7 ,
DOKUMNETAC) PROJEKTOWE! ADAPTACH SAL LEKCYINYCH
NA POTRZEBY NOWYCH PRACOWNI ZAWODOWYCH"
w NA START™
OBIEKT:

ZESPOL SZKOL NR 7 im. Stanistawa Mastalerza
ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice

TEMAT RYSUNKU:

SALA
nr1

INWESTOR:
ZESPOL SZKOL NR 7 im. Stanistawa Mastalerza
ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZESPOL PROJEKTOWY:

projektant branza arch. MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA upr. nr 20/SLOKK/2016

DATA:
LIPIEC
2024

SKALA:
1:50

NR RYS:
A 04

NR STR:




