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CZESC GRAFICZNA:

Z Z-01- Plan sytuacyjny skala 1:500

A-01 — Rzut sali nr 18_Inwentaryzacja/demontaz skala 1:50;

A-02 — Rzut sali nr 18_Projekt skala 1:50;

A-03 — Rzut sali nr 4,4A i 5_Inwentaryzacja/demontaz skala 1:50;
A-04 —Rzut sali nr 4,4A i 5_Projekt skala 1:50;

A-05 — Rzut sali nr 11_Inwentaryzacja/demontaz skala 1:50;

A-06 — Rzut sali nr 11_Projekt skala 1:50;

A-07 — Rzut sali nr 1_Inwentaryzacja/demontaz/projekt skala 1:50;
A-08- Detal montazu okien i drzwi

1. DANE PODSTAWOWE | INFORMACJE OGOLNE.

1.1 Data opracowania, nr i data umowy, dane Zleceniodawcy
i Zleceniobiorcy.

Data opracowania: Lipiec 2024 r.
Numer umowy: Umowa nr 1/PU/2024r. z dnia 10.07.2024 .
Obiekt: BUDYNEK OSWIATY — 5 sal lekcyjnych

ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice
Kategoria obiektu
budowlanego: IX (budynki nauki i oswiaty)

Dane Zleceniodawcy: Zespot Szkot nr 7 w Katowicach
im. Stanistawa Mastalerza
ul. Gliwicka 228, 40860 Katowice

Dane Zleceniobiorcy: ARCH-BIM SP. Z 0.0.
ul. Sw. Barbary 14/36,
41-516 Chorzow

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej
adaptacji sal lekcyjnych na potrzeby nowych pracowni zawodowych

Dokumentacje opracowano w oparciu o:
e wizje lokalng w obiekcie
o dokumentacje fotograficzng
e inwentaryzacje wielobranzowa
e ustalenia z Zamawiajgcym
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1.3 Podstawy materialno-prawne opracowania.
Podstawa opracowania:

° Wizja lokalna
° Ustalenia z Zamawiajgcym
° Umowa z Zamawiajgcym

Obowigzujace przepisy i normy, w szczegélnosci:

1) Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. Poz. 2351 z pdzn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz.
2454),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2351
z pdin. zm.),

5) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1973 z péin.
zm.),

6) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z
poz.zm.)

7) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 Nr
109 poz. 719 z pdz. zm);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.

9)Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce, w zakresie ktdrego dotyczy niniejsza
dokumentacja

1.4 przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest adaptacja sal lekcyjnych na potrzeby nowych pracowni zawodowych.

Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo Budowlane jedyne roboty wymagajace zgtoszenia to:

> wymiana drzwi i okien w $cianie nosnej ( bez zmiany wielkosci otworu okiennego
i drzwiowego);


mailto:sekretariat@dswprojekt.pl

ARCH-BIMspr.z 0. 0.

adres: ul. Sw. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

» zamurowanie otworu okiennego miedzy salami 18 i 18A oraz otworu drzwiowego
miedzy salami 4 i 4A w Scianie nosnej wewnatrz budynku;

» montaz klimatyzatoréw typu SPLIT z jednostka wewnetrzng i zewnetrzng.

Przejscie kabli przez sciane nosna.

2. BUDYNEK — STAN ISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja i obszar oddziatywania.

Obiekt jest budynkiem szkolnym Zespotu Szkét nr 7 im. Stanistawa Mastalerza w Katowicach.
Usytuowany jest przy ulicy Gliwickiej 228, na terenie ptaskim, czesciowo zadrzewionym i zakrzewionym.
Budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny, czesSciowo podpiwniczony , wykonany z piyt
prefabrykowanych.

Powierzchnia catkowita budynku — ok. 2.418.00 m?

NR DZIAEKI: 1/17
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 246901_1.0001.AR_2.1/17

Teren szkoty sgsiaduje z dziatkami nr 1/14; 1/11;7/1;3/76 ;1/2 i drogowa 42

Obszar oddziatywania obiektu — obszar oddziatywania, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 1
pkt 5W mysl art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane projekt budowlany przedstawiony przez
projektanta zawiera informacje o obszarze oddziatywania obiektu. W swietle § 13a rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego informacje o obszarze oddziatywania obiektu
zawiera¢ powinna: ,wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére wyznaczono ten obszar; zasieg
obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowe] lub graficznej albo informacje, ze
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany”.

2.2 Dojazd i uktad komunikacyjny.
Nieruchomos¢ potozona przy ulicy Gliwickiej. Dojazd do obiektu realizowany przez brame wjazdowa na

teren placowki.

2.3 Elementy budowlane, uktad funkcjonalny i forma budynku.

Bryta szkoty sktada sie segmentdow tworzacych litere H, na ktdre sktadajg sie: pawilon A-pdtnocny,
pawilon B -potudniowy oraz pawilon C-tgcznik. Najdtuzsza, potudniowa cze$¢ budynku jest
rozbudowana o sale gimnastyczng, swietlice i biblioteke. Pawilon C tgczy lezgce prostopadle do niego
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powtarzalne pawilony A i B. od strony wschodniej budynku znajduj sie utworzony wjazd od ul. Gliwickiej
i prowadzi az na boisko przyszkolne przylegajgce do szkoty od strony potudniowej. Dojazd pod pawilon
A zapewnia plac parkingowy.

Pracownie objete pracami adaptacyjnymi to:

sala lekcyjna nr 1, ktdra stanie sie nowg pracownig transportu kolejowego;
sala lekcyjna nr 4, ktdra stanie sie nowg pracownig elektromechaniczng;

sale lekcyjne nr 4A, 5, ktore stang sie nowg pracownia transportu drogowego;
sala lekcyjna nr 11, ktéra stanie sie nowa wirtualng pracownia samochodowg;

YV V VYV

sala lekcyjna nr 18, ktéra stanie sie nowa pracownig samochodowag

2.4 Gminna ewidencja zabytkéw.
Budynek nie znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Katowice.

2.5 Eksploatacja gérnicza.
Teren dziatki podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

2.6 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Kategoria obiektu budowlanego:
> Kategoria IX — budynki nauki i oswiaty

2.7 Dane liczbowe stanu istniejgcego.

» Salalekcyjnanr1
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 52,17 m?
Wysoko$¢ pomieszczenia 317 cm,
Istniejgca posadzka- pcv .

» Salalekcyjnanr4
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 50,28 m?
Wysoko$¢ pomieszczenia 317 cm,
Istniejgca posadzka- PCV .

> Zaplecze nr 4A

11
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Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 17,10 m?
Wysokos$¢ pomieszczenia 317 c¢cm,
Istniejgca posadzka- PCV .

> Salalekcyjna nr5
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 52,17 m?
Wysokos$¢ pomieszczenia 317 cm,
Istniejgca posadzka- pcv .

> Salalekcyjnanr11
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 85,70 m?
Wysokos$¢ pomieszczenia 311 cm,
Istniejgca posadzka- pcv .
> Zaplecze 11A
Powierzchnia uzytkowa: 15,13m?
Wysokos$¢ pomieszczenia 311 cm,
Istniejgca posadzka- pcv .

> Sala lekcyjna nr 18
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 49,58m?
Wysokos$¢ pomieszczenia 317 cm,
Istniejgca posadzka- pcv .

> Zaplecze nr 18A i wiatrotap
Powierzchnia uzytkowa: 30,12 m?+2,17 m?
Wysokos$¢ pomieszczenia 317 cm,
Istniejgca posadzka- lastriko

2.8 Dostepnos¢ budynku dla 0séb niepetnosprawnych.
Dostosowanie catego obiektu dla oséb niepetnosprawnych nie jest zakresem przedmiotowego zadania.

2.9 Dostosowanie budynkéw do wymogdéw ochrony przeciwpozarowej.
Dostosowanie budynku do wymogdw ochrony przeciwpozarowej nie jest zakresem przedmiotowego
zadania.

2.10 Ocena stanu technicznego budynku.
Ocene techniczng wydano na podstawie ogledzin dokonanych podczas wizji lokalnej projektantow.

Stan techniczny budynku ocenia sie jako — dobry.

Przewiduje sie remont wszystkich pomieszczeh wchodzacych w sktad 5 w/w pracowni z uwagi na
wprowadzenie nowych form nauczania oraz wyposazenia pracowni w nowoczesny sprzet dydaktyczny.

12
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Dla potrzeb nowej pracowni samochodowe] wydzielono zaplecze ( 11A) w zabudowie systemowych
$cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych.

2.11 Istniejace instalacje.
Ocene techniczng wydano na podstawie ogledzin dokonanych podczas wizji lokalnej projektantdow.

W budynku znajduja sie instalacje:

- wodno- kanalizacyjne,

- hydrantowa

- elektroenergetyczna

- oswietleniowa (oprawy kasetonowe, sufitowe)

STAN PROJEKTOWANY

4. ZAKRES PLANOWANYCH ZMIAN W OBIEKCIE.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczacej modernizacji 5 pracowni w budynku Zespotu Szkét nr 7 w Katowicach.

Zakres prac obejmuje remont pomieszczen sal lekcyjnych oraz pomieszczen zapleczy zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

13
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5. ZAKRES PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

5.1 Forma budynku.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcej formie budynku.

5.2 Uktad funkcjonalny.

Uktad funkcjonalny nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego.
6. OPIS PROJEKTOWANYCH WYBURZEN | DEMONTAZY.

Prace demontazowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej witasciwe uprawnienia
budowlane. Nalezy stosowac sie do wymienionych ponizej zasad i zachowa¢ kolejnos¢ wykonywania
poszczegdlnych prac.

6.1 Zakres prac wyburzeniowych i rozbiérkowych.

6.1.1. sala lekcyjna nr 1

demontaz okien i parapetow wewnetrznych i zewnetrznych;
demontaz lamp sufitowych;

demontaz drzwi wewnetrznych;

demontaz posadzki

6.1.2. sala lekcyjna nr 4, 4A

e demontaz okien i parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;
e demontaz lamp sufitowych;

e demontaz drzwi wewnetrznych;

e demontaz posadzki

6.1.3. sala lekcyjnanr 5

e demontaz okien i parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;
e demontaz lamp sufitowych;

e demontaz drzwi wewnetrznych;

e demontaz posadzki

14
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6.1.4. sala lekcyjna nr 11

e demontaz okien i parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;
e demontaz lamp sufitowych;

e demontaz drzwi wewnetrznych;

e demontaz posadzki

6.1.5. sala lekcyjna nr 18 i 18A

e demontaz okien i parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;
e demontaz lamp sufitowych;

e demontaz drzwi wewnetrznych;

e demontaz posadzki;

e demontaz umywalki;

o likwidacja wiatrotapu ( demontaz Scianek dziatowych)

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

7.1 Remont pomieszczen.

7.1.1.Salanr1
a) Roboty przygotowawcze: Zabezpieczenie istniejgcych instalacji w pomieszczeniu oraz wszystkich
elementéw statego wyposazenia. Demontaz elementéw wskazanych w projekcie technicznych.
Zerwanie wyktadziny pcv.

b) Zaprojektowano nowe okna wraz z roletami zewnetrznymi zasilanymi elektrycznie;

c) Zaprojektowano wymiane drzwi wewnetrznych -stalowych wg opracowania graficznego
niniejszej dokumentacji projektowej.

d) Podtoge takze wytozy¢ ptytkami ceramicznymi wraz z cokotami na wysokos$¢ min. 10 cm.
e) Zmycie i odttuszczenie $cian .

Przygotowanie powierzchni pod malowanie z szpachlowaniem nieréwnosci.

Przed malowaniem nalezy pokry¢ powierzchnie scian i sufitu jedng warstwg gruntu.

Nalezy zdemontowac ze $cian istniejgce ostony kabli ( koryta) i zabezpieczy¢ wszelkie kable.

Malowanie dwukrotne scian farbami emulsyjnymi akrylowymi , zmywalnymi.

15
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k)

W miejscu wymiany drzwi wejsciowych do sali wszelkie ubytki w tynku nalezy uzupetnic. Przed
tynkowaniem, nalezy skuc stare, spekane tynki. Przed malowaniem nalezy Sciany wyréwnac
oraz zagruntowaé. Roboty tynkarskie S$cian prowadzi¢c w taki sposéb, by
w efekcie tynkowane ptaszczyzny w ramach jednego pomieszczenia byty do siebie odpowiednio
réwnolegte lub prostopadte.

Minimalne parametry techniczne dla zastosowanych tynkéw:

- Tynk cementowo-wapienny,

- Kategoria lll,

- Wytrzymatos¢ na sciskanie: Kat. CS |l

- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: $ciana: 10 mm, sufit: 8 mm
Minimalne parametry techniczne gtadzi:

- przyczepnos$¢: min. 0,50MPa,

- gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3,

- max. grubos¢ jednej warstwy: 2mm.

Sufit:
Na catej powierzchni pomalowac¢ na kolor biaty NCS 0500-N farbg zmywalna.

Projekt zaktada lokalizacje urzadzen technologicznych na potrzeby w/w pracowni.
Szczegdtowe rozwigzanie techniczne sufitu i oswietlenia zostanie przedstawione w projekcie
technicznym.

Roboty instalacyjne:

Elektryka:

Przewiduje sie réwniez roboty instalacyjne (instalacja elektryczna oraz instalacja sieciowa w
zakresie niezbednym do podtgczenia projektowanych urzadzen (tablica multimedialna),
wykonanie gniazd jednofazowych oraz instalacji oswietleniowej) zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Przewiduje sie rowniez roboty instalacyjne (instalacja elektryczna oraz instalacja sieciowa w
zakresie niezbednym do podtfaczenia projektowanych urzadzen (tablica multimedialna).

Instalacje elektryczne i sanitarne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna w oparciu o istniejgce przewody kominowe wentylacyjne
wspomagane projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi zamontowanymi
w istniejgcych ramach okiennych.
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Zaprojektowano klimatyzator typu SPLIT z jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng wg
opracowania projektowego branzy sanitarnej.

7.1.2.Salanr4i4A

a)

c)

Roboty przygotowawcze: Zabezpieczenie istniejgcych instalacji w pomieszczeniu oraz wszystkich
elementdéw statego wyposazenia. Demontaz elementédw wskazanych w projekcie technicznych.
Zerwanie wyktadziny pcv.

przejscie z sali 4 do zaplecza 4A zostanie zamurowane, a zaprojektowano dostep do zaplecza 4A
z sali lekcyjnej nr 5. Zamontowac drzwi w istniejgcej Scianie dziatowe;.

Zaprojektowano nowe okna wraz z roletami zewnetrznymi zasilanymi elektrycznie oraz
wymiane parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;

Zaprojektowano wymiane drzwi wewnetrznych -stalowych wg opracowania graficznego
niniejszej dokumentacji projektowej.
Podtoge takze wytozy¢ ptytkami ceramicznymi wraz z cokotami na wysokosé min. 10 cm.

Zmycie i odttuszczenie scian .
Przygotowanie powierzchni pod malowanie z szpachlowaniem nieréwnosci.
Przed malowaniem nalezy pokryé powierzchnie scian i sufitu jedng warstwa gruntu.
Nalezy zdemontowac ze Scian istniejgce ostony kabli ( koryta) i zabezpieczy¢ wszelkie kable.

Malowanie dwukrotne $cian farbami emulsyjnymi akrylowymi , zmywalnymi.

W miejscu wymiany drzwi wejsciowych do sali wszelkie ubytki w tynku nalezy uzupetnic¢. Przed
tynkowaniem, nalezy skuc stare, spekane tynki. Przed malowaniem nalezy Sciany wyréwnac
oraz zagruntowac. Roboty tynkarskie $cian prowadzi¢ w taki sposdb, by
w efekcie tynkowane ptaszczyzny w ramach jednego pomieszczenia byty do siebie odpowiednio
réwnolegte lub prostopadte.

Minimalne parametry techniczne dla zastosowanych tynkow:

- Tynk cementowo-wapienny;,

- Kategoria lll,

- Wytrzymatos¢ na sSciskanie: Kat. CS |l

- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: $ciana: 10 mm, sufit: 8 mm
Minimalne parametry techniczne gtadzi:

- przyczepnos$¢: min. 0,50MPa,

- gestos$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3,
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m)

- max. grubos¢ jednej warstwy: 2mm.

Sufit:
Na catej powierzchni pomalowac¢ na kolor biaty NCS 0500-N farbg zmywalna.

Projekt zaktada lokalizacje urzadzen technologicznych na potrzeby w/w pracowni.
Szczegdtowe rozwigzanie techniczne sufitu i oswietlenia zostanie przedstawione w projekcie
technicznym.

Roboty instalacyjne:

Elektryka:

Przewiduje sie rowniez roboty instalacyjne (instalacja elektryczna oraz instalacja sieciowa w
zakresie niezbednym do podtgczenia projektowanych urzadzen (tablica multimedialna),
wykonanie gniazd jednofazowych oraz instalacji oswietleniowej) zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Przewiduje sie rowniez roboty instalacyjne (instalacja elektryczna oraz instalacja sieciowa w
zakresie niezbednym do podtgczenia projektowanych urzadzen (tablica multimedialna).

Instalacje elektryczne i sanitarne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna w oparciu o istniejgce przewody kominowe wentylacyjne
wspomagane projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi zamontowanymi
w istniejgcych ramach okiennych.

Zaprojektowano klimatyzator typu SPLIT z jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng wg
opracowania projektowego branzy sanitarnej.

7.1.3.Salanr5

a)

b)

c)

d)

Roboty przygotowawcze: Zabezpieczenie istniejgcych instalacji w pomieszczeniu oraz wszystkich
elementdéw statego wyposazenia. Demontaz elementdw wskazanych w projekcie technicznych.
Zerwanie wyktadziny pcw.

Zaprojektowano nowe okna wraz z roletami zewnetrznymi zasilanymi elektrycznie oraz
wymiane parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;

Zaprojektowano wymiane drzwi wewnetrznych -stalowych wg opracowania graficznego
niniejszej dokumentacji projektowe;.
Podtoge takze wytozy¢ ptytkami ceramicznymi wraz z cokotami na wysoko$¢é min. 10 cm.
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e)

f)

g)

Zmycie i odttuszczenie Scian .

Przygotowanie powierzchni pod malowanie z szpachlowaniem nieréwnosci.
Przed malowaniem nalezy pokry¢ powierzchnie scian i sufitu jedng warstwa gruntu.
Nalezy zdemontowac ze $cian istniejgce ostony kabli ( koryta) i zabezpieczy¢ wszelkie kable.

Malowanie dwukrotne scian farbami emulsyjnymi akrylowymi , zmywalnymi.

W miejscu wymiany drzwi wejsciowych do sali wszelkie ubytki w tynku nalezy uzupetnic¢. Przed
tynkowaniem, nalezy skuc stare, spekane tynki. Przed malowaniem nalezy sciany wyréwnaé
oraz zagruntowaé. Roboty tynkarskie Scian prowadzi¢c w taki sposéb, by
w efekcie tynkowane ptaszczyzny w ramach jednego pomieszczenia byty do siebie odpowiednio
réwnolegte lub prostopadte.

Minimalne parametry techniczne dla zastosowanych tynkdw:

- Tynk cementowo-wapienny;,

- Kategoria lll,

- Wytrzymatos¢ na sciskanie: Kat. CS 1l

- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: $ciana: 10 mm, sufit: 8 mm
Minimalne parametry techniczne gtadzi:

- przyczepnos$¢: min. 0,50MPa,

- gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3,

- max. grubos¢ jednej warstwy: 2mm.

Sufit:
Na catej powierzchni pomalowac¢ na kolor biaty NCS 0500-N farbg zmywalna.

Projekt zaktada lokalizacje urzadzen technologicznych na potrzeby w/w pracowni.
Szczegdtowe rozwigzanie techniczne sufitu i oswietlenia zostanie przedstawione w projekcie
technicznym.

Roboty instalacyjne:

Elektryka:

Przewiduje sie rowniez roboty instalacyjne (instalacja elektryczna oraz instalacja sieciowa w
zakresie niezbednym do podtgczenia projektowanych urzadzen (tablica multimedialna),
wykonanie gniazd jednofazowych oraz instalacji oswietleniowej) zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Przewiduje sie rowniez roboty instalacyjne (instalacja elektryczna oraz instalacja sieciowa w
zakresie niezbednym do podtgczenia projektowanych urzadzen (tablica multimedialna).
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o Instalacje elektryczne i sanitarne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami.

Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna w oparciu o istniejgce przewody kominowe wentylacyjne
wspomagane projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi zamontowanymi
w istniejgcych ramach okiennych.

Zaprojektowano klimatyzator typu SPLIT z jednostka wewnetrzng i zewnetrzng wg
opracowania projektowego branzy sanitarnej.

7.1.3.Salanr11

Roboty przygotowawcze: Zabezpieczenie istniejgcych instalacji w pomieszczeniu oraz wszystkich
elementdéw statego wyposazenia. Demontaz elementdw wskazanych w projekcie technicznych.
Zerwanie wyktadziny pcv.

Zaprojektowano nowe okna wraz z roletami zewnetrznymi zasilanymi elektrycznie oraz
wymiane parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;

Zaprojektowano wymiane drzwi wewnetrznych -stalowych wg opracowania graficznego
niniejszej dokumentacji projektowej.

poszerzono przejscie w $cianie dziatowej miedzy salg lekcyjng nr 11 a zapleczem 11A;

Podtoge wytozy¢ ptytkami ceramicznymi wraz z cokotami na wysoko$é min. 10 cm.

Zmycie i odttuszczenie Scian .
Przygotowanie powierzchni pod malowanie z szpachlowaniem nieréwnosci.
Przed malowaniem nalezy pokry¢ powierzchnie scian i sufitu jedng warstwg gruntu.
Nalezy zdemontowac ze $cian istniejgce ostony kabli ( koryta) i zabezpieczy¢ wszelkie kable.

Malowanie dwukrotne scian farbami emulsyjnymi akrylowymi , zmywalnymi.

W miejscu wymiany drzwi wejsciowych do sali wszelkie ubytki w tynku nalezy uzupetnic. Przed
tynkowaniem, nalezy skuc stare, spekane tynki. Przed malowaniem nalezy Sciany wyréwnac
oraz zagruntowad. Roboty tynkarskie $cian prowadzi¢ w taki sposdb, by
w efekcie tynkowane ptaszczyzny w ramach jednego pomieszczenia byty do siebie odpowiednio
réwnolegte lub prostopadte.

Minimalne parametry techniczne dla zastosowanych tynkdéw:
- Tynk cementowo-wapienny,
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- Kategoria lll,

- Wytrzymatos¢ na sciskanie: Kat. CS |l

- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: $ciana: 10 mm, sufit: 8 mm
Minimalne parametry techniczne gtadzi:

- przyczepnos$¢: min. 0,50MPa,

- gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3,

- max. grubos¢ jednej warstwy: 2mm.

g) Sufit:
Na catej powierzchni pomalowac¢ na kolor biaty NCS 0500-N farbg zmywalna.

Projekt zaktada lokalizacje urzadzen technologicznych na potrzeby w/w pracowni.
Szczegdtowe rozwigzanie techniczne sufitu i oswietlenia zostanie przedstawione w projekcie
technicznym.

h) Roboty instalacyjne:

Elektryka:

Przewiduje sie rowniez roboty instalacyjne (instalacja elektryczna oraz instalacja sieciowa w
zakresie niezbednym do podtgczenia projektowanych urzadzen (tablica multimedialna),
wykonanie gniazd jednofazowych oraz instalacji oswietleniowej) zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Przewiduje sie rowniez roboty instalacyjne (instalacja elektryczna oraz instalacja sieciowa w
zakresie niezbednym do podtaczenia projektowanych urzadzen (tablica multimedialna).

o Instalacje elektryczne i sanitarne wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.

Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna w oparciu o istniejgce przewody kominowe wentylacyjne
wspomagane projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi zamontowanymi
w istniejgcych ramach okiennych.

Zaprojektowano klimatyzator typu SPLIT z jednostka wewnetrzng i zewnetrzng wg
opracowania projektowego branzy sanitarne;j.
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7.1.3.Salanr18i 18A

a) Roboty przygotowawcze: Zabezpieczenie istniejgcych instalacji w pomieszczeniu oraz wszystkich
elementdéw statego wyposazenia. Demontaz elementédw wskazanych w projekcie technicznych.
Zerwanie wyktadziny pcv.

b) Zaprojektowano nowe okna wraz z roletami zewnetrznymi zasilanymi elektrycznie oraz
wymiane parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;

c) Zaprojektowano wymiane drzwi wewnetrznych -stalowych wg opracowania graficznego
niniejszej dokumentacji projektowe;.

d) zamontowac nowg umywalke stalowg w pomieszczeniu nr 18A

e) zamurowac istniejgce okno wg opracowania graficznego

f) Podtoge wytozy¢ ptytkami ceramicznymi wraz z cokotami na wysokosé min. 10 cm.

g) Zmycie i odttuszczenie scian .

Przygotowanie powierzchni pod malowanie z szpachlowaniem nieréwnosci.
Przed malowaniem nalezy pokryé powierzchnie scian i sufitu jedng warstwg gruntu.
Nalezy zdemontowad ze Scian istniejgce ostony kabli ( koryta) i zabezpieczy¢ wszelkie kable.
Malowanie dwukrotne $cian farbami emulsyjnymi akrylowymi , zmywalnymi.
W miejscu wymiany drzwi wejsciowych do sali wszelkie ubytki w tynku nalezy uzupetnic¢. Przed
tynkowaniem, nalezy skuc stare, spekane tynki. Przed malowaniem nalezy sciany wyréwnac
oraz zagruntowaé. Roboty tynkarskie $cian prowadzi¢ w taki sposdb, by
w efekcie tynkowane ptaszczyzny w ramach jednego pomieszczenia byty do siebie odpowiednio
réwnolegte lub prostopadte.
Minimalne parametry techniczne dla zastosowanych tynkow:
- Tynk cementowo-wapienny;,
- Kategoria lll,
- Wytrzymatos¢ na sciskanie: Kat. CS Il
- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: $ciana: 10 mm, sufit: 8 mm
Minimalne parametry techniczne gtadzi:
- przyczepnos$¢: min. 0,50MPa,
- gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3,
- max. grubos¢ jednej warstwy: 2mm.
h) Sufit:

Na catej powierzchni pomalowac¢ na kolor biaty NCS 0500-N farbg zmywalna.
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Projekt zaktada lokalizacje urzadzen technologicznych na potrzeby w/w pracowni.
Szczegdtowe rozwigzanie techniczne sufitu i oswietlenia zostanie przedstawione w projekcie
technicznym.

i) Roboty instalacyjne:

Elektryka:

Przewiduje sie rowniez roboty instalacyjne (instalacja elektryczna oraz instalacja sieciowa w
zakresie niezbednym do podtgczenia projektowanych urzadzen (tablica multimedialna),
wykonanie gniazd jednofazowych oraz instalacji oswietleniowej) zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Przewiduje sie rowniez roboty instalacyjne (instalacja elektryczna oraz instalacja sieciowa w
zakresie niezbednym do podtaczenia projektowanych urzadzen (tablica multimedialna).

o Instalacje elektryczne i sanitarne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna w oparciu o istniejgce przewody kominowe wentylacyjne
wspomagane projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi zamontowanymi
w istniejgcych ramach okiennych.

W sali lekcyjnej nr 18 zaprojektowano klimatyzator typu SPLIT z jednostkg wewnetrzng i
zewnetrzng wg opracowania projektowego branzy sanitarnej.
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8. UWAGI KONCOWE.
NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z CZESCIA GRAFICZNA OPRACOWANIA.

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikdw,
odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajg przedstawiciele systemoéw
materiatowych i wydajg po przeprowadzeniu stosowne zaswiadczenie. Niezbedny jest
systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce, Inwestora oraz nadzdr autorski
projektantéw
i upowaznionych przedstawicieli dostawcow systemow $Slusarki.

® Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w trakcie prowadzenia robdt winny byc
prowadzone w porozumieniu i za zgodg Projektanta oraz Inwestora, w formie protokotow lub
wpisu do dziennika budowy.

® Przyjete rozwigzania materiatowe mogg by¢ zmienione w trakcie realizacji prac na materiaty
réwnowazne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych za zgoda projektanta.

® Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny — w
rozliczeniu korncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacji.
Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji okreslajgce parametry budynku (katy, wymiary,
itp.) wymagajq weryfikacji przed rozpoczeciem realizacji.

® Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do  obrotu
i stosowania w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polska

Norma lub réwnowazna) i aprobaty techniczne.

mgr inz. arch. Marta Smotka
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