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UWAGA:

* RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
OPISEM TECHNICZNYM, STWIORB ORAZ KOSZTORYSEM/PRZEDMIAREM;
** \WYMIARY PODANO W CM;

*=* pRZED ZAMOWIENIEM CZY WYKONANIEM POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW NALEZY POTWIERDZIC WYMIARY POMIAREM Z NATURY;
*#%% \WWSZYSTKIE ROZNICE (ELEMENTY BUDOWLANE, KANALY, ITP.)

ODKRYTE W TRAKCIE REALIZAC)I PRAC NALEZY NATYCHMIAST ZGtASZAC
JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ - DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ
ZGODY PROJEKTANTA JEST ZABRONIONE;

TEMAT RYSUNKU:

ARCH-BIM SP.Z O. O.

adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw
e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl

telefon: 736 249 068

strona: dswprojekt.pl

SALA

TEMAT:
PROJEKT REMONTU PIECIU SAL w NR7W
PRI ADAPTACH SAL 4 4 [ 5
& Ai
w NALEPSZY START* »
OBIEKT:

ZESPOL SZKGL NR 7 im. Stanistawa Mastalerza
ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice

INWESTOR:

ZESPOL SZKOL NR 7 im. Stanistawa Mastalerza
ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice

ZESPOL PROJEKTOWY: DATA: SKALA: |[NR RYS:

LIPIEC 1:50
upr. nr 20/SLOKK/2016 2024 A_04

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

projektant branza arch. MGR INZ. ARCH. MARTA SMOLKA

NR STR:




