ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Katalog Jednostka Tlos¢ Oznaczenie
miary w
dokumentac;j
i projektowej
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1. Oprawa liniowa LED 4000K max. moc: 30W, min. strumief $wietlny: kpl 58 T1-
3860lm, min. 1281m/W, IP20, raster paraboliczny satynowany PAR - S,
wymiary oprawy 1175 x 125 x 50mm, RA>80, UGR <19
2. Oprawa liniowa LED 4000Kmax. moc: 27W, min. strumien §wietlny: kpl 6 H1
5090Im, min. 1881m/W, IP66, IK10 klosz OPAL, wymiary oprawy 1175
x 98 x 84mm. RA>80, UGR <19
3. Oprawa o$wietleniowa awaryjna LED 4000K, 1,5W, 170lm, modut 1h kpl 11 XS10
Montaz nastropowy, IP65,
4. Oprawa o$wietleniowa awaryjna LED 4000K, 3W, 270Im, modut 1h kpl 3 XS20
Montaz nastropowy, IP65,
5. Oprawa o$wietleniowa ewakuacyjna LED nascienny, 1W, modut 1h, kpl 7 Y8
montaz nascienny, IP65
6. Lacznik 1-biegunowy 230V/16A, IP20, podtynkowy SZt. 4
7. Lacznik 2-biegunowy 230V/16A, IP20, podtynkowy SZt. 4
8. Lacznik zaluzjowy 230V/16A, IP20, podtynkowy SZt. 7
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
1. Zestaw elektryczno-logiczny, 4x230; 2xRJ45 kpl. 78 PEL2
2. Zestaw elektryczno-logiczny, 2x230; 1xHDMI kpl. 20 PEL1. PELR
3. Gniazdo 3fazowe z tacznikiem 400V,16A 3
4. Gniazdo 3fazowe z facznikiem 400V,32A
5. Gniazdo podwdjne 230V 2P+Z IP20 37
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALOWE
1. Przewéd typu N2XH 3x2,5mm? mb 450
podtynkowo w bruzdach
2. Przewdéd typu N2XH 3x1,5mm? mb 390
podtynkowo w bruzdach
3. Przewdéd typu N2XH 3x4mm? mb 150
podtynkowo w bruzdach
4. Przew6d typu N2XH-J 5 x 50 mm? mb 45
podtynkowo w bruzdach
5. Przewdd typu N2XH-J 5 x 10 mm? mb 45
podtynkowo w bruzdach
6. Przew6d HDMI 2x20m- dlugos$¢ przewodu dobraé po wytyczeniu trasy kpl 5
Przewod FTPz 4x2x0,5mm?2 kat. 6a m 4500
w bruzdach
8. Przewéd LgY 10mm?2 kpl 5
TABLICE ROZDZIELCZE
1. Tablica rozdzielcza TP-2 kpl. 1
WYMIANA I DOSTOSOWANIE DO NOWORPOJEKTOWANYCH
OBWODOW
2. Tablica rozdzielcza TP-3 kpl 1
WYMIANA I DOSTOSOWANIE DO NOWORPOJEKTOWANYCH
OBWODOW
3. Tablica rozdzielcza TP-5 kpl 1
WYMIANA I DOSTOSOWANIE DO NOWORPOJEKTOWANYCH
OBWODOW
MATERIALY DODATKOWE
1. Puszka podtynkowa fi60 kpl 113
2. Koncéwki kablowe szt. 50
3. Lokalna szyna wyréwnawcza Szt. 5
4. Pomiary rezystancji izolacji — obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar kpl. 1
5. Pomiary rezystancji izolacji — obwéd 1-fazowy, kazdy nastgpny pomiar kpl. 50
6. Spra\ydzenje samoczynnego wylaczenia zasilania- pomiar impedancji petli kpl. 1
Zwarciowej- pomiar pierwszy
7 Spraw.dzen‘ie samoczynnego wylaczenia zasilania- pomiar impedancji petli Kpl. 50
zwarciowej- pomiar nastgpny
8. Pomiar natg¢zenia o§wietlenia wnetrz kpl. 7
9. Dokumentacja powykonawcza kpl. 1




UWAGA:

©®  Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przyktadowe i mozna zastapié je

stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami do
stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

©® W przypadku wystapienia probleméw nie objgtych opracowaniem nalez powiadomi¢ projektanta w celu skonsultowania
sposobu jego rozwiazania.

@ Ostateczne ilosci materiatow wynikaja z Iacznej analizy zestawienia materiatlowego, opisu technicznego oraz cz¢$ci rysunkowej
projektu.



