
PRZEDMIAR monitoringu dla ZS 7 Katowice ul. Gliwicka 218 

 

1. REJESTRATOR IP NVR5464-EI      1 szt 

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 32 Mpx, Ilość obsługiwanych dysków: 4 szt., 

Złącze HDMI: Tak, Ilość obsługiwanych kamer: 64 szt., Onvif: Tak 

2. SWITCH POE 48 x Gigabit (48xPOE)  1 szt  

3. KAMERA IP  IPC-HDW3842T-ZS-2712  *7szt 

Rodzaj przetwornika: CMOS, Rozdzielczość: 3840x2160, Ogniskowa obiektywu: 

2,7mm-13,5mm, Widoczność w nocy: 40 m 

4. KAMERA IP TIOC 3.0  IPC-HFW3849T1-AS- 

PV-0280B-S5   6 SZT    Rodzaj przetwornika: CMOS, Rozdzielczość: 3840x2160, Ogniskowa 

obiektywu: 2.8mm, 

Widoczność w nocy: 30 m, Audio: Tak, Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak 

5. Dysk HDD  PRO S300 HDWT31AUZSVA 10TB 7 SZT. -Typ dysku: HDD, Rodzaj dysku: CCTV, 

Format szerokości: 3,5", Pojemność pamięci podręcznej: 64 MB, Zastosowanie: Wewnętrzne 

6. Monitor 43"  LM43-F200 FullHD VGA HDMI USB 

głośnik TFT LED 1 SZT  -Przekątna ekranu: 42.5 cali, Rozdzielczość: 1920x1080, Format 

ekranu: 16:9, Praca ciągła: 

24/7  

7.  REJESTRATOR IP  NVR4116HS-4KS3  3 SZT.-Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 12 Mpx 

(4K), Ilość obsługiwanych dysków: 1 szt., 

Złącze HDMI: Tak, Ilość obsługiwanych kamer: 16 szt., Onvif: Tak -do stanowisk podglądu 

8. Monitor 32"  LM32-F200 FullHD VGA HDMI USB 

głośnik TFT LED  * 3 szt.- do stanowisk podglądu 

9. ADAPTER  PFA122-V2 6szt  Zastosowanie uchwytu: Kamera tubowa, Wymiary w mm (sz. x 

wys. x gł.): 134x134x55mm 

10. UCHWYT  PFA137 7 szt. Zastosowanie uchwytu: Kamera kopułkowa, Wymiary w mm (sz. x 

wys. x gł.): φ122x33.8mm 

11. Szafa Rack  19 cali 27U 600x800 Stojąca 1szt- Seria szafy rack: SGB, Typ szafy rack: Stojąca, 

Wysokość wewnętrzna: 27U, Rodzaj drzwi: 

Szklane, Zdejmowane panele boczne: Tak 

12. KABEL SKRĘTKA CAT.6 U/UTP 

LSOH 500m  * 6szt-= 3 000 m. Kategoria okablowania: kat. 6, Zastosowanie: Wewnętrzne, 

Powłoka: LSHF, Izolacja: PE, 

Rodzaj żyły: Cu 

13. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na koncentryk i 

skrętkę serii Extreme z dystrybucją zasilania 

LHD-16R-EXT-FPS  *1 szt 

14. Zewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe IP  

 z ochroną PoE EWIMAR BOX-1-PTF-51- 

EXT/PoE 13szt  

 

 


