1. Podstawa, cel i zakres opracowania. STAROSTWO POWIATOWE

1.1 Podstawa i cel opracowania. fax 34/359-78-45
Projekt w  cato$ci =zostal opracowany zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz normami branzowymi.
Celem niniejszego opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie uzbrojenia podziemnego tj. budowy sieci wodociggowe]
przewidzianej do realizacji w miejscowosci Pawtowice i Wieckowice na ternie dziatek
gminnych, powiatowych i prywatnych zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Sie¢ wodociggowa

- Rury wodociggowe, cie$n. PN 16, typ PE100 RC & 180/16,4 - 3247,00 mb
- Zasuwa kolnierzowa sieciowa @ 150 -szt. 4
- Hydrant p. poz. nadziemny & 80 mm - szt 1
- Zasuwa Kotnierzowa hydrantowa & 80 - szt. 1

Materialy wykorzystywane w_opracowaniu:

IS

e Warunki techniczne wydanych przez  Zaktad Ustug Komunalnych, L.dz.
871/837/ZUK/2019 z dn. 09.04.2019r.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowych 1 : 500, P.1608.2019.186 z dn.
08.02.2019r. oraz P.1608.2019.433 z dn. 19.04.2019r.

e Protokét z narady koordynacyjnej, protokét nr GKM-I11.6630.1.23.2019 z dn.
27.05.2019r.

e Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Olesnie, PZD.451.54.2019 z dn.
14.05.2019r.

o Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Gorzowa Slaskiego. . .

° Obowiqzujace normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje

producentow.
o Wizjaw terenie.

3. Isthiejacy stan zagospodarowania.

: . _ : . . 4 489

Obszar inwestycji potozony jest na terenie obrebu Pawilowice dz. nr ewl ,
251/1, 251/2, 503 i obrebu Wieckowice dz. nr ewid. 387, 386, 335, 383, 382,’ 379, 377,
376, 375, 372, 371, 370, 344. Wigczenie do istniejacego wodociggu dokona¢ na dz. nr

344, obreb Wieckowice. o _
Uksztattowanie terenu jest znacznie zréznicowane. Rzedne wysokos$ciowe w obrebie

opracowania wahajg sie w granicach od 194,40 do 212,50 m.n.p.m. o o
Obszar przylegajgcy do terenu inwestycji posiada nastepujace uzbrojenie: siec
wodociggowg @ 150 PCV, przytgcza wodociagowe, kable energetyczne, stupy
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energetyczne, przytacza kanalizacji sanitarnej, przepusty deszczowe. /‘hm%l}g%izéiﬁ;f%éW_id_. )
251/2, obreb Pawtowice zaprojektowany zostat gazociag. el 3 g
Trase istniejgcego i projektowanego uzbrojenia przedstawiajg mapy sytuaeyjnos -
wysokosciowe w skali 1:500 (rys. nr 1, 2, 3, 4. 5).

Wykaz wspbtizednych punktow charakterystycznych projektowanych wodociggow

rys. nr 1.

4. Warunki geologiczne.

Badann podloza gruntowego dla danego terenu nie wykonano. Na podstawie
obserwacji terenu projektowanego wodociggu  stwierdzono, ze istniejg proste
warunki gruntowe. Pod warstwg gleby wystgpuje grunt gliniasto — piaszczysty oraz
piaski pylaste drobne i $rednie. Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej
inwestycji jest zmienny, zalezy od pory roku i wystepujacych opadow. Odwodnienie
wykopu o ile zaistnieje taka konieczno$¢ najkorzystnie przeprowadzi¢ w schemacie
jedno i dwurzedowym zastawem iglofiltrow. Na odcinkach realizowanego wodociggu
gromadzacg sie wode nalezy usungé poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.
W przypadku gdy podczas realizacji projektowanego wodociggu  stwierdzone
zostana odmienne — gorsze warunki posadowienia nalezy wezwaé projektanta celem
dokonania analiza zaistniatej sytuacji i zmian w dokumentaciji.

5. Sieé¢ wodociagowa & 180/16,4 PE100 RC

5.1. Wykonanie wodociagu

Przedmiotem opracowania projektowego jest budowa sieci wodociggowe] —
tranzytu fgczacego istniejacy sie¢ wodociggowa w m. Wieckowice z pompownig sieciowg
w m. Pawlowice. Sie¢ wodociggowa zostanie wigczona wezle w1 do istniejacej sieci
wodociggowej @ 150 PVC w m. Wieckowice.

Projekt sieci wodociagowej opracowano w oparciu o wykonang analize hydrauliczng
przez Biuro Projektéw Wodociagow i Kanalizacji z Opola w lipcu 2018r.

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana z rur & 180/16,4 PE HD 100 RC SDR11 PN16
o dlugo$ci 3247,00mb. 16 Maksymalne cisnienie robocze wiw ruri ksztattek wynosi
1,6 Mpa /16 kG/cm?/.

Sie¢ zostata zaprojektowana wzdiuz Sciezki rowerowej na odcinku Wieckowice —
Pawlowice. Wykonana zostanie bezwykopowo za pomocg przewiertu sterowanego na
glebokosci ok. 1,70 mb od poziomu terenu. Komory przewiertowe usytuowaé¢ w
odleglosciach max. 150 m od siebie i nalezy dostosowaé je do uksztattowania
terenu.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg trzy kolizie z przepustami -
ciekami wodnymi gdzie nalezy zastosowaé na wodociagu rury ochronne @ 350 stal.

Przy montazu wodociggu zastosowaé zgrzewanie doczolowe. Do potaczen
kotnierzowych stosowaé éruby ze stali nierdzewnej. Po skrgceniu koinierzy sruby |
nakretki zabezpieczyé powlokg antykorozyjng. Armature zastosowano zeliwng.
Potgczenia rur z PE z armaturg wykona¢ za posrednictwem ksztattek zeliwnych.
Nalezy zamontowaé armature odpowiadajaca warunkom technicznym wydanym
przez eksploatatora sieci. Na koncu sieci, na terenie pompowni w m. Pawlowice
zabudowa¢ hydrant p.poz. @ 80 naziemny, wolnoprzelotowy z dwustopniowym
zabezpieczeniem | zabezpieczony zasuwg kolnierzowg ptaskgq 80 na cisnienie
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znamionowe 1,6 MPa. ; o

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w dostawie wody i zapewnigniy (ﬁdﬁQWlédmiagﬂﬁ’s
ci$nienia w sieci niezbedne jest wykonanie przedmiotowego rurociggiitranzytowego
taczacego dzielnice Wieckowice z pompownig sieciowg P, Pawlowice”. " IR A
Wigczenia projektowanej sieci ,w1” do istniejgcego wodociagu & 150 PVC wykonaé za
pomoca tréjnika kofnierzowego zeliwnego @ 150/150. Zaraz za tréjnikiem nalezy
zamontowaé zasuwe z odejsciem kotnierzowym &3150. Dalej nalezy przejs¢ za pomoca
ksztattki rurowo-kotnierzowej z zabezpieczeniem przed wysunigciem na rury PE. Na
trasie sieci wodociggowe] zaprojektowano trzy zasuwy sieciowe kotnierzowe @ 150 zel.
Schemat weziow montazowych przedstawiony zostat w czeéci graficznej (rys. nr 8).
Zasuwa sieciowa musi by¢ wyposazona w przediuzenie trzpienia zasuwy typ teleskopowy
oraz skrzynke uliczng z wlazem zeliwnym. Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu
betonowym o grubosci 10cm i $rednicy 30/18 i tak obudowa¢ aby byly zabezpieczone
przed zniszczeniem.

Do potaczen kotnierzowych stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej. Po skreceniu
kotnierzy $ruby i nakretki zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjna.

Armature zastosowano zeliwna. Potgczenia rur z PE z armaturg wykonac za
posrednictwem ksztaltek zeliwnych. Nalezy zamontowac
armature odpowiadajacg warunkom technicznym wydanym przez eksploatatora sieci.
Catosé sieci wykona¢ metodg bezwykopowg za pomocy przewiertu sterowanego na
glebokosci 1,70 m od poziomu terenu (oprocz odcinkéw w rurach ochronnych).
Glebokosé uktadania przewoddéw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone
od powierzchni przewodu do rzednej terenu byto wigksze niz glebokosé
przymarzania 1,0m + 0,4m.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ bedg zasuwy odcinajgce
oraz hydrant p.poz. Rozmieszczenie projektowanej armatury pokazano na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej, profilach podtuznych ischemacie wezidw montazowych.
Uwaga: Plukanie sieci wodociggowej wykonac pod nadzorem ZUK Gorzéw Slaski.

5.2 Montaz hydrantow, zasuw

Na sieci projektuje sie hydrant p.pozarowy nadziemny wolnoprzelotowy & 80
(rys. 9) z dwustopniowym zabezpieczeniem i zabezpieczone zasuwg kotnierzowg
ptaskg @ 80 na cisnienie znamionowe 1,6 MPa. Do hydrantow zastosowaé skrzynki
hydrantowe fig 856. Hydranty powinny by¢ wyposaZzone w automatyczne urzadzenie
odwadniajace kolumne hydrantu | zabezpieczajgce przed zamarzaniem. Przed
hydrantem na przewodzie doprowadzajgcym zalecamy zamontowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) armature zaporowa (zasuwe). Pozwala to
przeprowadzié montaz lub wymiane hydrantu lub jego czgéci, bez przerwania
zasilania w wode dalsze] czesci wodociggu.

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednic przygotowaé powierzchnig
posadowienia hydrantu i zwrocic uwage na jego glebokose zabudowy. Montaz
przeprowadza sie na odpowiednim fuku kotnierzowym ze stopkg o srednicy @ 80,
ktory zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢ mocno
posadowione, a powierzchnia kotnierza musi by¢é pozioma. Hydranty posiadajg
osadzong w stopie uszczelke koinierzows, co utatwia ich montaz. Do potaczen
koinierza hydranty z tukiem zalecamy stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy
przykrecaé réwnomiernie na krzyz. Nastepnie powinno sie hydrant odpowiednio
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podeprzeé i wykonaé odwodnienie hydrantu. Skrzynki hydranitowew (i Pzasuwowe
nalezy wokét obrukowaé. Hydranty nie wymagajg praktycznigﬁu,lﬁmé?jg'r\‘z\iéi:qjif;.g??{_ﬁz\lzg—:g?
sic jednak aby wszystkie jego funkcje byly sprawdzane przynajmniejujeden raz w

ciggu roku. fax AAIARRYE 45

Zasuwy | hydranty oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z polskg norma,
umieszczonymi na stupku lub trwalych elementach nadziemnych infrastruktury
budowlane] {stupy, ogrodzenia, $ciany budynkow itp.).

Zasuwa winna byé zabudowana na gtebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wiasciwe normy i warunki techniczne wykonania okresione przez uzytkownika
w oparciu o projekt techniczny w sposob uwzgledniajgcy zabezpieczenia przed
zamarzaniem. Maksymalna zawartos¢ chloru: do 3mg/li. Temperatura madium: od 0° do
+40°C.

Odpowiednie informacje dla poszczegolnych typow i wymiaréw znajduja sie w
katalogach producenta. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ otrzymane;
zasuwy z zamoéwieniem. Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna
teleskopowa posadowiona na plycie podkiadowej lub rownowaznym elemencie
zapewniajgcym stabilne posadowienia skrzynki. .

W trakcie montazu zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie wspotosiowosci
zasuwy i rurociggu oraz na rownoleglo$¢ kotnierzy  zasuwy i rurociagy,
niezachowanie w/w warunkéw moze prowadzic do powstania trudnych do
przewidzenia wartosci naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna réwniez
przenosi¢ obcigzen pochodzacych od cigzaru rurociggow.

W zaleznosci od warunkow lokalnych, wezly potaczeniowe nalezy montowaé zgodnie
z ogolnymi zasadami na blokach podporowych. Montaz armatury winien sie odbywac
w sposo6b eliminujgcy uderzenia mogace spowodowac uszkodzenia powtoki.

5.3 Bloki oporowe na wodociagu

Na zatamaniach i trojnikach sily osiowe przenoszone bedg przez betonowe bloki
oporowe. Blok powinien $cisle przylega¢ tylng sciang i stopa do nienaruszalnego
gruntu. Po zabetonowaniu i utozeniu przewodu wodociggowego, wolng przestrzen
miedzy éciankg rury a czotowg ptaszczyzng bloku nalezy wypetni¢ poduszkg betonowg
minimalnej grubosci 10 cm i opierajacej sie o blok. Miedzy poduszkg betonowa a blokiem
nalezy umiescié dwie warstwy papy dla umozliwienia minimainego pionowego
przesuniecia sie bloku w stosunku do przewodu, wywotanego osiadaniem. Aby
zabezpieczyé  ksztattki przed zniszczeniem przez  beton zastosowac  folie
oddzielajgcg grubosci 2mm.

5.4 Roboty ziemne i przeszkody na trasie wodociagu.

Wykopy wykona¢ sprzetem mechanicznym a na odcinku uniemozliwiajgcym prace
sprzetu mechanicznego roboty wykonac recznie.
Przy kolizjach przestrzega¢ przepiséw ogolnych BHP oraz postanowien normy BN-
83/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe” | zalecen
instytucji uzgadniajacych. Szczegding ostrozno$¢ zachowad w miejscach skrzyzowania
badz zblizenia z rownolegle przebiegajacymi przewodami podziemnymi. Tu roboty
ziemne nalezy wykonac¢ recznie.
W przypadku natrafienia na kable energetyczne i telekomunikacyjne w miegjscach
skrzyzowania oraz w poblizu zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typ A PS
& 110 mm.
Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapic¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
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prowadzenie robét w pasie drogowym i ustalenia szczegotow wvylsorli‘éwsatv&ghoraz )
przywrdcenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia |0;5}at za zajeme
pasa drogowego na czas robot. AR AT
Zgodnie z norma PN-92/B-01706 oraz wytycznymi do projektowania sieci wodociggowe;j
skrzyzowania przewodow wodociggowych z kanalizacyjnymti (jezeli odlegtos¢ przewodow
jest mniejsza niz 0,6 m) zastosowac rury ochronne na wodociggu.

Napotkane przewody na trasie wykonanego wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich prawidiowa eksploatacje.
Zasypka komér przewiertowych oraz miejsc wigczen hydrantow i nawiertek powinna by¢
wykonana do wysokosci minimum 30 cm nad rura, piaskiem bez kamieni i gruzu.

Prace budowlane wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym, sciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowag poziomg fuzng.

Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze pomiary trasy przewodow przed jej zasypaniem.
Po zakonczeniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Odbioru technicznego dokonac w obecnosci Inwestora, Wykonawcey i Stuzb technicznych.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, czes¢ |l oraz obowigzujacymi normami i przepisami
w budownictwie.

Odbiér korficowy robdt powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu montazu i po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

UWAGAI!!!

W protokole z narady koordynacyjnej wpisano uwage, ze wraz z uwagq Tauron
Dystrybucja S.A. zgtoszono istnienie niewykazanego w geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu przebiegu istniejacego odcinka sieci elektroenergetycznej przez
dz. nr 270, 251/2, 503, 594/1, 594/2. Roboty wykona¢ pod nadzorem TAURON

Dystrybucja S.A.

5.5 Przewierty pod drogamiirowami

W  zwigzku z koniecznoscig przejscia poprzecznego z rurociagiem
wodociggowym z rur PE 180/16,4 mm pod drogami i rowami projektuje sie wykonaé w
technologii bezwykopowej (przewiertem), stosujac rure ochronng stalowa o $rednicy
& 355,6/8,0 mm.

Przewierty nalezy wykonac:

o Dz. nr 376, obreb Wieckowice, di. 4,0 mb, przejscie pod przepustem deszczowym
3 700 bet. na gtebokosci 1,00 mb od dna rury betonowe;.

o Dz. nr 387, obreb Wieckowice, dt. 8,0 mb, przejscie pod przepustem deszczowym
betonowym na gtebokosci 1,20 mb od dna przepustu.

¢ Dz. nr 503, obreb Pawlowice, dt. 7,5 mb, przejscie pod droga asfaltowg na gtebokosci
1,70 mb od terenu.

e Dz nr 489, 251/1, obreb Pawitowice, dt. 23,0 mb, przejécie pod drogg asfaltowa,
powiatowg na gtebokosci 1,70 mb od terenu.

Rura przewodowa wodociggowa wprowadzona do wewnatrz rury przewiertowej nie

powinna spoczywaé na rurze przewiertowej. Dlatego rury przewodowe muszg byé

uniesione na odpowiednia wysokos¢ przez zastosowanie ptdéz dystansowych na rurze

przewodowe] w odlegtosci co 1,5m i tak umieszczona aby uniemozliwi¢ przesuniecia w

jakimkolwiek kierunku. Rure przewodowg nalezy wprowadzi¢é do rury ostonowe] na

ptozach (ptozy typu BR wysokosci 45 mm, 12 elementow). Uszczelnienie z manszetu

typu N pierscieni pomiedzy przewodem a rurg przewierfowg po obu jej koncach,
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zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewoduss.5o0 ¢ L elaka 24

Schemat przejécia pod przeszkodg metodg przewiertu przedstawiad izatgczonys7
rysunek nr 11. Ty BA/AG0 78 A8

POYMTATOWH

5.6 Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja.

Prébe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN805:2002,
po catkowitym zakonczeniu montazu | wzrokowym sprawdzeniu potgczen, przed
ostatecznym zasypaniem rurociggu.

buki, trojniki i zamontowana armatura musza by¢ podczas préby odkryte, natomiast
na prostych odcinakach rurociggu (miedzy ztaczami) winna by¢ wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem,
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byC
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Przygotowang do
proby ci$nieniowe] sie¢ nalezy napefnic wodg i odpowietrzy¢. Probg szczelnosci
przeprowadzié¢ na cisnienie réwne 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy
zmniejszy¢ powoli w sposéb kontrolowany.

Prébe hydrauliczng wodociagu nalezy wykonac na ci$nienie 1Mpa /10 kGlem?/

i zgodnie z normg PN-70/B-10715 ,Wodociggi. Szczelno$é rurociggow. Wymagania |
badania przy odbiorze”.

Po pozytywnej probie hydraulicznej przewdd wodociggowy winien by¢ doktadnie
przeptukany oraz wydezynfekowany i ponownie ptukany.

Plukanie wstepne przeprowadzi¢ czysta woda z szybkoscig przeptywu nie mniejszg
niz 1,0 m/s. Przemywanie przewodu powinno trwa¢ tak diugo, az odprowadzana
woda bedzie czysta. lloé¢ przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze byc
mniejsza od 10-krotnej objetosci przemywanego odcinka rurociggu.

Po plukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja.

Dawke chloru przyjmuje sie nie mniejsza niz 25 a/m® wody dezynfekujacej.

Przy dezynfekcji wapnem chlorowanym nalezy w kilku miejscach wprowadzi¢ do
rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu.

Dezynfekcje mozna rowniez przeprowadzi¢ stosujac podchloryn sodu zawierajgcy
10 — 15 % chloru aktywnego.

Po ukonczeniu pfukania nalezy pobra¢ prébe wody do analizy pod wzgledem
bakteriologicznym przez laboratorium Stacji sanitarno — Epidemiologicznej.

5.7 Odwodnienie wykopow

Zwierciadto wody gruntowej zalegajace powyzej poziomu posadowienia

rurociggdw projektuje sie obnizyé przez zastosowanie bariery iglofiltrow o srednicy
50 mm w rozstawie co 1m. obnizenie poziomu wody gruntowej nalezy prowadzic
max. 0,3m/dobe.
W przypadku wystapienia naptywu wody do wykopu z sgczenia albo opadow,
projektuje sie odwodnienie drenazem utozonym w dnie wykopu z wigczeniem do
studni zbiorczych i odpompowanie poza granica robot do najblizszego rowu
otwartego.
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5.8 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy '?ﬂ-i;’i?,: . 1<;M
ARG 2840
Roboty ziemne prowadzi¢é zgodnie z Normg Branzowg — BN-83/8836/02
.Roboty ziemne —wymagania i badania przy odbiorze”.
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny byc
przeprowadzone z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych transportowych i
obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozhiorkowych
(Dz.U. 2z 1972r. Nr 13, poz. 93).
Ekspioatacja sieci ma byé prowadzona przez obstuge ktéra, winna by¢é
przeszkolona pod wzgledem ogdinych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa
I udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgc do pracy pracownicy
winni posiadaé odziez ochronngi sprzet ochrony osobistej. W razie wypadku nalezy
udzieli¢ poszkodowanemu pierwsze] pomocy | wezwacé pogotowie lekarskie.
Obowigzujgce przepisy dotyczgace BHP przy eksploatacji urzadzen wodociggowych:
Kodeks Pracy art. 226.

5.9 Uwagi koncowe

1.  Ewentualne zmiany trasy wodociggu dopuszcza sie pod warunkiem zatatwienia
spraw formailno — prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora projektu.

2. Roboty Ziemne wykona¢ z zachowaniem warunkow BHP
i obowigzujacych norm, PN-68/B-06050,
3. W czasie budowy stosowaé sie do wymagan i uwag zawartych

w uzgodnieniach,

4. Trase wodociggu winna wytyczyé uprawniona jednostka wykonawstwa
geodezyjnego i nalezy sprawdzi¢ zgodno$sé rzednych terenu i niwelety z
rozwigzaniami projektowymi.

5 Prébe szczelnosci sieci wykonaé na cisnienie 10 atm.

6. Po wykonaniu robdt sie¢ wodociagowg nalezy zinwentaryzowac przez
uprawnionego geodete,

7. Przy zasypywaniu wykopow Ziemie ubijac warstwami grubosci
20 - 30 cm i dokonywac kontroli wskaznika zageszczenia /90%/,

8. Po zakoniczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9. Caloé¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano — montazowych”, czesé |l

10. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do opracowania |
uzgodnienia projektu organizacji ruchu.
Uwagalll

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykonaé przekopy kontrolne
potwierdzajgce stan uzbrojenia przyjety w projekcie na podstawie mapy sytuacyjno
— wysokosciowe] ze stanem faktycznym. W razie rozbiezno$ci wymagany jest
kontakt z projektantem.
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6. Warunki_ochrony przeciwpozarowej. AR

fax 34308784

1. W opracowaniu przyjeto przy budowie wodocigagu zainstalowanie 1 szt
hydrantu przeciwpozarowego @& 80 mm.

2. Zaprojektowany a nastepnie wykonany hydrant musi speiaé wymagania
polskich norm w zakresie oznaczenia.

3. Hydrant po wykonaniu musi by¢ sprawdzony pod wzgledem wydajnosci,

cignienia, kompletnosci oraz dojazdu i dostgpu dla samochodéw pozarowych.

6.1 Ochrona przeciwpozarowa

Podstawa prawna:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
Dz.U.Nr75
* Rozporzadzenie Ministta w sprawie ochrony przeciwpozarowej z dnia
07.06.2010
* Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w
wode z dnia 24.07.2009

Zapotrzebowanie wody dla celow p.poz. przyjeto w wysokosci 10 Ifs.

Cisnienie wody w sieci wodociggowej & 100 wynosi ok. -0,55 MPa zgodnie z
informacjg podang przez ZUK Gorzéw Slaski

Cisnienie w hydrantach przeznaczonych do bezpoéredniego gaszenia pozaru nie
powinno by¢é mniejsze niz 20 m stw.

Zaprojektowano wodociag z rur 180 PE i dlugosci 324700 m dla uktadu
rozdzielczego.

Réznica geometryczna wynosi 19,1mH20.

Zgodnie powyzszymi danymi na podstawie wyliczen programu Wavin-Dobor
rurociggow, wersja 2,0 starta cidnienia na catym odcinku wynosi 7,75 mH20 przy
predkosci 0,59 m/s.

Jednostkowy spadek cisnienia wynosi 2,39 mm/m.

Cisnienie panujgce na wyplywie hydrantu na projektowanym wodociggu wyniesie:
Hdysp = 55-7,75-19,10 = 28,15 > 20m st.w.

Projektowane hydranty spetniajg wymagania 10 /s przy cisnieniu 0,2 MPa.

7. Analiza oddzialywania na srodowisko sieci wodociggowej .

7.1. Podstawa prawna — dokumenty odniesienia:

a. Ustawa a dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z
podzniejszymi zmianami)

b. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegolnych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.(Dz.U. nr 257/2004);

c. Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutkdw niektdrych publicznych i
prywatnych przedsiewzie¢ dla $rodowiska;

d. Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997r zmieniajgca Dyrektywe 85/337/EWG
Dla przedsiewzigcia bedgcego przedmiotem ninigjszej analizy, zgodnie z wymogami
prawa polskiego i wspoinotowego nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.
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3-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Planowana inwestycja polegajgca na budowie dwoch odcinkow wodomagu o srednloy
180mm o tgcznej diugosci 1=3247,00mb nie zostata ujeta w katalogu przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz w katalogu przedsiewzig¢ dla
ktorych jest lub moze byé wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow ).
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu zuzycia wody o co
najmniej 20% oraz nie jest uzalezniona od ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.
Trasa projektowanego wodociggu przebiega¢ bedzie pod wzdluz drogi o nawierzchni
ziemnej.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z najnowszymi
technologiami i z materiatéw, ktérych najistotniejszymi cechami sa:
- szczelnosc¢ ztgezy,
- wysoka gtadkos¢ Scianki wewnetrzne;;
- odpornosé na wplyw zwigzkow chemicznych;
- odpornos¢ mikrobiologiczna.
Sg to rury:
- PE100RC SDR 11 Dn180/16,4 mm PN-16
Wykonawstwo przewiduje sie metodg przewiertu sterowanego.
Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zasuwy liniowe i odcinajgce, stuzace do wytgczenia pracy odcinkéw wodociggu, ktore
ulegly awarii.

7.2. Rozwiazania chronigce srodowisko

Zaprojektowana technologia prowadzenla rob6t budowlano- montazowych ma na celu do
minimum ograniczy¢ ingerencie w $rodowisko naturalne. Jednocze$nie bedzie to
inwestycja, ktéra zapewni mieszkancom dobrg wode do picia.

7.3. Analiza oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko

Oddzialywania na powierzchnie ziemi

Budowa sieci wodociggowej spowoduje w miejscach wykopdw otwartych czasowe
znieksztatcenie terenu. Jednak po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany a
wszystkie znieksztalcenia zostang usuniete.

Oddziatywanie na glebe

W wyniku prowadzonych robot budowlanych zwigzanych z budowg wodociggu bedg
przemieszczane masy ziemne. Nadmiar mas ziemnych bedzie wykorzystany do
zasypywania wykopow i wyréwnywania terenu po zakonczeniu inwestycji.

Etap budowy wymagaé bedzie prowadzenia robot ze szczegélng ostroznoscig, aby
zapobiec ewentualnym awariom sprzetu ciezkiego i ewentualnym zanieczyszczeniom
$rodowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi.

Etap eksploatacji nie bedzie miat zadnego wptywu na $rodowisko gruntowe.
Oddzialywanie na $érodowisko wodne.

Na etapie prowadzenia rob6t budowlanych nie przewiduje sie ich zasadniczego wptywu
na wody podziemne i powierzchniowe.

Na etapie eksploatacji wybudowany wodociag przyczyni si¢ do poprawy kondycji ptytkich
wod podziemnych poprzez ich ograniczenie poboru.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg planowana inwestycja bedzie obiektem
nowoczesnym spetniajgcym wymagania ochrony rodowiska.

Oddziatywanie na atmosfere.

Oddziatywanie akustyczne (tylko na etapie prowadzenia robét budowlanych) zwigzane
bedzie z pracg sprzetu mechanicznego. Okresowe podwyzszenie poziomu dzwieku w
rejonie planowanej trasy wodociggu nie bedzie stanowito ponadnormatywnych
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oddziatywan dla zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie. Ponadto ‘%@Jﬁ%ﬁi@}yg\‘@n“ ittt
bedzie krotkotrwate, zwigzane jedynie z pora dzienng i ograniczac sie bedg;\ejﬁﬁ)%éff?@i”
budowy.
Oddziatywanie na faune i florg.
Oddziatywanie planowanej inwestycji bedzie polegato gtéwnie na zniszczeniu czesci
roslinnosci trawiastej podczas prowadzenia prac budowlanych.
Oddziatywanie na faune moze wylacznie wystapi¢ w trakcie realizacji przedsigwzigcia |
bedzie miato charakter posredni jako efekt czasowego przeksztatcenia nisz ekologicznych
okreélonych gatunkdw drobnych zwierzat przebywajgcych w bezposrednim sgsiedztwie
ludzi.
Po zakonczeniu prac ziemnych i uporzadkowaniu terenu inwestycja nie bedzie miata
wpltywu na faune i flore.
Eksploatacja inwestycji ze wzgledu na swdj charakter nie bedzie miata Zzadnego
oddziatywania na biocenozy wystepujgce w rejonie inwestycji.
Oddzialywanie na dobra materialne i dobra kultury.
Na etapie budowy planowanej sieci wodociggowej nie bedg wystepowaty oddziatywania
na dobra materialne znajdujace sie w poblizu trasy sieci.
Oddziatywanie na krajobraz
Krotkotrwate oddziatywanie inwestycji na krajobraz bedzie wystepowat na cafej trasie
wodociagu i bedzie zwiazany z prowadzeniem prac budowlanych. Bedg to oddzialywania
krétkotrwate i nie spowodujg istotnych zmian w krajobrazie a po zakofczeniu robot i
uporzgdkowaniu terenu — znikna. Po zakonczeniu budowy i przywréceniu terenu do stanu
uprzedniego uzytkowania przebieg trasy wodociagu bedzie niewidoczny w terenie.
Oddzialywanie na ludzi
W trakcie realizacji inwestycji moga wystepowac pewne niedogodnosci majgce wplyw na
samopoczucie mieszkancoéw terenu objetego przedsiewzieciem. Niedogodnosci te
zwiazane sg z pracg sprzetu mechanicznego przy robotach ziemnych. (zwigkszony
poziom hatasu do ok. 90 dB), zapylanie oraz czasowe obnizenie walorow estetycznych
terenu. Niekorzystne oddzialywania te beda wystepowac krétkotrwale i lokalnie
odpowiednio do etapowania inwestycji.
Dla zachowania warunkoéw bezpieczenstwa roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami BHP opisanymi w dokumentacji projektowej.
W trakcie eksploatacji, przy prawidfowej konserwacji i przegladach, sie¢ wodociggowa
bedzie funkcjonowaé niezawodnie, nie stwarzajgc zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia
mieszkancow.

8. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji ogranicza si¢ do granic
dziatki, na ktérych jest ona projektowana, przy uwzglednieniu sieci wodociggowe) i
przytgcza wodociggowe, jak i towarzyszacych im urzgdzen. Zachowano minimalne
odlegtosci projektowanego wodociagu od budynkéw i urzadzen jej towarzyszgcych
od granic dziatek sgsiednich, wynikajacych z wytycznych projektowania |
wykonywania sieci i przylgczy wod.-kan. Usytuowanie planowanej inwestycji nie
wplynie negatywnie na dziatki sgsiednie, speinia wymagania przeciwpozarowe — nie
obejmuje swym odziatywaniem pod katem p.poz. dziatek sasiednich. Projektowana
sie¢ nie wptynie niekorzystnie na dziatki sasiednie, ani na przyszie, zabudowane na
nich budynki, nie bedzie powodowaé powstawania nadmiernych hataséw i drgan.
Wobec powyzszego nhie okresla sie obszaru oddziatywania okre$lonego w art. 3 pkt.
20, art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).
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9. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrifi\i\'r‘fi‘éiij"‘(zgodlﬁi__'él“’:'j.("iz”
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.) PLAN BIOZ..,

Prace budowlano — montazowe bedg prowadzone przy drogach czynne;.
Prace w pasie drogowym wymaga¢ bedg odpowiedniego oznakowania i
zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot. Przed przystapieniem do robot nalezy
opracowa¢ projekt organizacji ruchu | sposobu zabezpieczenia terenu pasa
drogowego oraz uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu i kanalizacji oraz
szkoleniu  pracownikéw winny by¢ spefnione zgodnie z  PN.68/B-06050,
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. tekst
jednolity Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650.
Roboty bedg w formie przewiertu sterowanego oraz wykopem otwartym.
Poniewaz wasko$¢ wykopu wynosi ponad 1,00 mb dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub
szalunkéw rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac.
W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyé je w napis; , osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowaé czerwone $&wiatto
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokosci 1,10 mb nad terenem i nie
mniejszej niz 1,00 mb od krawedzi wykopu. Porecze powinny byé¢ pomalowane w
biato-czerwone pasy. Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny
by¢ prowadzone w temperaturze od 5° do 30°.
Poniewaz realizacja wodociggu odbywata sie bedzie przy minimalnym ruchu
pojazddw, nie jest wymagany wywdz ziemi z wykopéw w inne miejsce. Teren
budowy oznakowa¢ w sposob widoczny znakami oznaczajacymi roboty drogowe.
Dla wejécia i wyjscia z wykopu z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0
mb od poziomu terenu nalezy zastosowac drabiny.
Umocnienie wykopéw nalezy wykonaé w nastepujgcy sposodb: po wykonaniu
wykopu do gigbokosci 1,00 mb wstawiamy do wykopu szalunek i w miare
pogtebienia wykopu opuszczamy go do projektowanej glebokosci, co zabezpiecza
catkowicie obsuwanie si¢ gruntu do wykopu i chroni pracownikéw przy montazu rur
w wykopie.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:
- gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystepowaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
Szczegdlng ostroznos¢ zachowaé w miejscu zblizenia do istniejacego budynku i
ogrodzen, tu roboty wykonywa¢ z duzg ostroznoscia, a w razie koniecznosci
wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736. Prace w poblizu stupow
energetycznych wykona¢, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zakiadu
Energetycznego. i
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B.  Warunki szezegolowe 45,
I.  Sieé¢ wodaciggowa:
1. Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowa¢ w dziatkach nr 489, 251/1, 251/2, 503 obl{;b

Pawlowice, nr 387,386, 385, 383, 382, 379, 377, 376, 375, 372, 371, 370, 344 obreb
Wieckowice 344, 387, 614 (byle torowisko), zachowujac odleglo$é minimum 1,5m od granicy
nieruchomodei oraz istnigjacych lub projektowanych obiektéw budowlanych,

2. Ustala si¢ migjscem wigczenia w istnigjgeq sie¢ wodociggowa PVC & 150 zlokalizowang, na
dzialce nr 344 obrgb Wigckowice, ' :

3. Zastosowaé rury ci$nieniowe do wody'@ 180/16,4 PE 100 SDR 11 RC, rury tgczy¢ przez
zgrzewanie doczolowe lub mufy elektrooporowe,

4, Polaczenia z istniejgcym wodociagiem wykonac poprzez wbudowanie trdjnika, oraz zasuw
klinowych z migkkim uszczelnieniem - typu E wraz z obudgwa i skrzynkg uliczng, wykonane
z zeliwa sferoidalnego, polaczenie érubowe musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

5. Na dzialce nr zaprojektowaé hydranty p. pozarowe, podziemne DN 80 z oddzielnymi
zasuwami odcinajgcymi z obudowa i skrzynkami zeliwnymi,

6. Polaczenia hydrantu z siecia wykona¢ stosujac ksztaltki zeliwne kotnierzowe,

7. Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy do zasuw, a skrzynkJ uliczne
do zasuw ustawié na podmurdéwee z cegiel i obrukowaé wokét na przestrzeni 0,5 m?, piytkami
tub bloczkiem betonowym,

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyé zabezpieczy¢ rurami
osonowymio np.: A PS 110,

9. Przejécia poprzeczne pod drogami wykonac metoda przewierte w rurach ostonowych
stalowych , przewéd wodociggowy umiescié na plozach dystansowych,

10. Armature (zasuwy, hydranty) zlokalizowaé poza wjazdami do posesji,

11. Ksztaltki polaczeniowe nalezy zapro_}ektowac tylko o wymiarach i katach typowych oraz
wykonanych fabrycznie,

12, Wszystkie kolana, tuki, zasuwy oraz korki na koficéwce przewodu nalezy zabezpieczyé
blokami oporowymi opartymi o poduszke betonowg na gruncie rodzimym,

13. Ciénienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia wynosi 0,4 - 0,7 mpa.,

14. Trasg sieci oznakowaé tasthg ostrzegawczg z polietylenu w kolorze niebieskim z wkiadka
stalowa,

15. Elementy sieci oznakowa¢ trwale za pomoca tabliczek.

Na dzialce nr 251/1 obrgb Pawlowice, w oparciu o odrgbny wniosek i warunki techniczne nalezy
zaprojektowaé 1 wykonaé nowg przepompowni¢ wody obstugujaeg niniejsza sie¢ wodociagows
tranzytowg dla potrzeb m.Koztowice, Jamy, Degbina.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodomqgowej moze by¢ wykonane jedynie pod nadzorem pracownikéw
ZUK Gorzéw Slqsks

Niniejsze warunki sa wazne na okres dwach lat od daty ich wydania t.j. do dnia 7.04.2021r.
W przypadku niezrealizowania przylacza w w/w okresie nalezy ponownie wystapi¢ do tut. zaktadu o

wydanie nowych warunkoéw technicznych. /
. CF -///Zf—""‘/’(l 7
Sprawg prowadzi: mgr inz. Dariusz Garncarek

Kazimierz Jesior
te1.34/3594-458
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Znak sprawy GKM-111.6630.1.23.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 27 maja 2019 r. w siedzibie Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Mieniem w Ole$nie, przy ul. Powstafcow Slaskich 6 podpisano protokét
z przeprowadzonej w dniach 21-05-2019 — 24-05-2019 r., za posrednictwem komunikacji
elektronicznej , narady koordynacyjnej, ktérej przedmiotem bylo uzgodnienie projektowanych
elementéw uzbrojenia terenu, dotyczacych nastepujgcych sieci :Sie¢ wodociggowa, polozonych
w obrebie ewidencyjnym Pawlowice, Wigckowice
7 wnioskiem o przeprowadzenie narady koordynacyjnej wystapit w dniu 20-05-2019
whioskodaweca - BIURO USEUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT" mgr inz
Joanna Soluch- Kocik
Naradzie przewodniczyt Mariusz Chiebowski — Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziatu

Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Ole$nie.

) STAROST] pietoka
. . . g 0. ul. ;o3
W naradzie udziat wzigli : O wiardzam zgodnost
i Inatem
. . . odpisu Z ory o
wnioskodawca : nie brat udziatu Olesno, dnia .yl I\ rﬁgl
. .. . . podpis [P YUt af}‘“ -
pozostali przedstawiciele wezwani na narade : o Tretgyna-Coli
B ghior w Powiaiovam {34

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w  Czgstochowie,Orange Polskask: WydgiakeBwidersji

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze, Burmistrz Gorzowa Slaskiego, Zaklad Uslug

Komunalnych w Gorzowie Slgskim, DUON Dystrybucja S.A. -BOT w Praszce, EWE energia sp.
SN2 o W o PR VDS

Uczestnicy narady zajeli nastgpujgce stanowiska w sprawie :

L. TAURON Dystrybucja S.A - Uzgadnia sie z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzef podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé rgcznie, zgodnie z obowigzujgeymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac
jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. : '

Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o S$rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego;
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi: -

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielona rurg oslonowa przepustu  wychodzgcego po 0,5 m  poza

jezdnie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o §rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego. SN
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[II. EWE energia sp. z 0.0. opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt z nastgpujacymi uwagami:
» 0 planowanym terminie rozpoczecia robdt inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub maily
EWE energia sp. z 0.0. w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczeciem;

« prace ziemne w poblizu gazociggu inwestor wykona metodg wykopu rgcznego z zachowaniem
szezegblnej ostroznosei i pod nadzorem pracownikéw EWE energia sp. z 0.0.. Tel. 795 529 261;

« przy skizyzowaniach z gazociagiem i zblizeniach nalezy zachowal odleglodci oraz
zabezpieczenia zgodnie =z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadaé. sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.) oraz normg dot.
skrzyzowan gazociagdw (PN-91 M-34501) wraz z pbZniejszymi zmianami;

« inwestor pokrywa wszelkie straty EWE energia sp. z 0.0. powstale w wyniku uszkodzenia
gazociggu.

[V.Starosta Qleski koordynujgc wniosek w oparciu o mapg zasadniczg informuje, ze wraz z uwaga
Tauron Dystrybucja S.A zgloszono istnienie niewykazanego w geodezyjnej- ewidencji sieci
uzbrojenia terenu przebiegu istniejacego odcinka sieci elektroenergetycznej przez dziatki
oznaczone numerami 270, 251/2, 503, 594/1 1 594/2.

Wnioskodawea —

Pomimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :
Orange Polska- Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, Burmistrz Gorzowa

Slaskiego, DUON Dystrybucja S.A. -BOT w Praszce.

podpisy uczestnikdw narady podpis przewodniczacego narady
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