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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres robhot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowe;.
W zakres tych robét wehodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty montazowe sieciowe,
- budowa obiektéw na sieci (hydranty, zasuwy)

- kontrola jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami. Wymagania ogodine.

Dziennik budowy -~ zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych W
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioroéw robot, przekazywania polecen
i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.
Inspektor nadzoru —~ osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe [ub inne I[aboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng

jakosci materiatéw oraz robot.



Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska}) zgodnost¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeéli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposcbu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektows.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czgsc¢ terenu budowy.

Sie¢ wodociagowa — nalezy przez to rozumiec¢ ukiad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia,
przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych
sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym

Przytacze wodociagowe - to przewdd fgczgcy siec wodociggows z wewneltrzng instalacia
wodociggowa w nieruchomoséci odbiorcy ustug na catej swej dtugoéci. Sposbdb wigczenia rury
przytacza w przewodow sieciowy o zwykle trojnik siodiowy z tzw. nawiertkg, czyli specjalnym
urzagdzeniem do przewiercenia gidéwnej rury wodociggowey.

Uzbrojeniu przewodéw wodociggowych — nalezy przez to rozumie¢ armature i przyrzady
pomiarowe zapewniajgce prawidiowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociggowej

Armaturze sieci wodociagowych — nalezy przez to rozumie¢, w zaleznosci od przeznaczenia:
- armature zaporows — zasuwy, przepustnice, zawory

- armature przeciwpozarowg — hydranty

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektows:
- Zamawiajacego; wykaz pozycji, kiére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje  w

ramach ceny kontraktowe.

1.4.3. Zgodnos$é robot z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawey przez Inspektora Nadzoru stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreSlone w
chotby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozhieznosci,
wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg | SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowe]j i w SST bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa tub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”}) Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjgcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow | pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w migjscach | ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, kidrych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze

jest wtaczony w cene kontraktows.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie

jego sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:



- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

- érodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami fub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kiére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywollujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoiiczeniu
robst ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych
organdéw administracji parstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instaiacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
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zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego rodzaju
robét, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomoséci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg

one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezhedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na éwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektorowi Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony

zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa



publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.11, Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze
centralne | miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakow
firmowych, nazw [ub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzgdzen uzytych lub zwiazénych z wykonywaniem robot i w sposoéb ciggly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen | inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Rownowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore speiniaé majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, hedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich



proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.14, Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Wykonawca

ustali wydiuzenie czasu wykonania robdt.

2. MATERIALY

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciénieniowych PN 16 typ PE
100 RC SDR 11 $ér. 180/16,4 mm, zgrzewanych doczotowo, uzbrojona w hydrant p.pozarowy
nadziemny $r.80mm.
Catkowita dtugosé sieci wodociggowej PE $r.180/16,4 mm wynosi 3247,00 mb

w tym:

- Zasuwa sieciowa kotnierzowa ér. 150mm 4 szt
- hydrant p.pozarowy nadziemny ér.80mm 1 szt
- zasuwa hydrantowa kothierzowa $§r. 80mm 1 szt
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST [ub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyze] dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgedny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniac
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sprzet nie sprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykenawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplynag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Magazynowane rury i ksztaitki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno
odbywaé sic w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy
magazynowaé w dwéch — trzech warstwach o maksymalnej wysoko$ci sterty ok. 2 m., pod
warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg spoczywaly na listwach pakietu dolnego.
Skladowane rury nie pakietowane powinny by¢ uktadane na rownym poditozu na podktadach
i przektadach drewnianych jak przy transporcie. Nie wolno sktadowaé rur cigzszych na rurach
lzejszych. Szerokos¢ stosu skiadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowym

Z drewna.

5.2 Wyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonania sieci wodociggowej. Projektowana trasa sieci
wodociggowej powinna byé trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocg kotkow

osiowych.



5.3 Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Oznakowanie robét zgodnie
z "Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym". W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié od strony

ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

5.4 Podczas wykonywania robét nalezy prowadzié dozér konstrukeyjny nad pracami Ziemnymi.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. W miejscu duzego zageszczenia
uzbrojenie podziemnego oraz w poblizu obiektow budowlanych prace ziemne nalezy wykonywac
recznie.

Calos¢ sieci wykona¢ metoda bezwykopowg za pomocy przewiertu sterowanego na gtehokosci
1,70 m od poziomu terenu (oprécz odcinkéw w rurach ochronnych).

Glebokos¢ ukiadania przewodéw powinna byé taka, aby jego przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej terenu bylo wieksze niz gleboko$é przymarzania 1,0m +
¢,4m.

Komory przewiertowe usytuowaé w odlegtosciach max. 150 m od siehie i natezy

dostosowaé je do uksztattowania terenu.

5.5 Umocnienie pionowych $cian wykopu profilami stalowymi ( wypraskami ).

5.6 Wykonanie podtoza pod rury.
- W gruncie suchym: podsypka piaskowa grub. 10cm
- obsypka 30cm

5.7 Wykonanie przytgczy wodociggowych

Rury wodociggowe ukiada sie¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur.
Poszczegélne rury powinny by¢ utozone na podsypce piaskowej i unieruchomione przez
obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania potgczenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury. Potaczenia rur
wodociagowych wykona¢ przestrzegajgc  $cisle zalecen producenta rur. Glebokos¢
posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem, Rury nalezy uktadac w temperaturze
powyzej 0°C,
Nad wykonanym wodociggiem nalezy utozyé tasme oznacznikowa koloru niebieskiego

z wktadkg metalowa.

Przy wykonywaniu robét montazowych przestrzegaé postanowier norm:
¢ BN-62/8836-02  Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe

i kanatizacyjne. Warunki techniczne wykonania.



. PN-62/B- 08050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
Calosé powinna speinia¢ wymagania:
s Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, tom II.

Instalacje sanitarne i przemysiowe.

5.8 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien byé réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu Proctora powinien wynosi¢ nie mniej niz okresla to decyzja

zarzadcy drogi.

5.9 Odtworzenie nawierzchni drogi.
Po wykonanych robotach zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej nawierzchnie

drogi nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Badania materiatéw uzytych do budowy sieci wodociggowe;j.

Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, SST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2. Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania., nastepnie wodocigg przeptukac
i zdezynfekowaé. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzaciji sieci przez stuzbe

geodezyjna.

7. OBMIAR ROBOT .
Jednostka obmiaru jest 1 [m] wykonanej sieci wodociggowej.

8. ODBIOR ROBOT .

8.1. Odbiorowi koncowemu podlegaja:

- Sprawdzenie protokolow badan przeprowadzonych przy odbiorach zanikajacych i ulegajacych
zakryciu

- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

- Sprawdzenie szczelnosci rurociggdw oraz prawidtowego utozenia sieci.

- Sprawdzenie prawidtowosci zakoriczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacjg

Wyniki odbioru koricowego nalezy ujgé w formie protokotu.



9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Ptatnos¢ za [m] wykonanej sieci wodociggowej nalezy przyjmowaé zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robét, atestami producentéw materiatow oraz oceng
jakosci wykonania robét.
Ceny wykonania robot obejmuja;
- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonywania sieci wodociggowej,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie sieci wodociggowej,
- wykonanie uzbrojenia sieci wodociggowej,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.
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