mﬂ‘%%&*ﬁ.vﬁ‘_ do Paw.2 wykorzystaé istniejgoe
* Petie dozorowe wykonane przewodem typu YnTKSY 1x2x08.
* Obwody sterownicze | zasllajioe wykonane kablomi typu
HDGs 2x1, HDGs 3x1,5 i HTKSH 2x2x0.8 - PH90
* Instalacjo prowadzona:

- w korytkach kablowych dia instolacj teletechnicznych
* Pozostote warunki techniczne wykonania instolocj zgodnie z opisem technicznym.
* Prowadzenle Instalac) naniesc na dokumentacji powpkonawezej.
* Oddymianie: centralg | sprzet oddymiania wymienic na nowy —

doposazyé w sifowniki napowietrzania w drzwiach wejéciowych.

Wy jscie i powrdt petli dozorowej oraz linii sygnatowej wykorzystac istnie joce okablowanie do Pawilon 1 -
zamontowaé nowe czujki, sygnalizatory oraz wykonaé¢ nowo instalacje zgodnie z PN-54.14. W przypadku
koniecznosci wmieni¢ potaczenie miedzybudynkowe

na nowe okablkowanie.

Wiatrotap

Pokoj nr 17 Pokoj nr 18

Koomunikacja

LEGENDA:

[d] - optyezna cauka dymu 0P720

E — rgezny ostrzegacz pozarowy FON223
[Y] - recany ostrzeqaez pozorowy Fomz21
[o] - przycisk oddymiania RT45

[ - cauka temmiczna HI720

BB - sygnalizator SA-K7/3m

[S5P] - contrdina alormowa SEMENS

JEX — Moduf welscio-wyiscia FDCI0221/222
[G] - Centrola Systemu Oddymiania
[ZSP] - Zasiocz urzqdzefs pozarowych
= - Stomk oddyianio

Pokoj nr 23

Dom Pomocy Spotecznej w Pelplinie
ul. Szpitalna 2

rys. 1 Pawilon 2

gap Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke - Odebralska

Pokoj nr 19 Pokoj nr 20 - DOM POMOCY SPOLECZNEJ w PELPLINIE
83—130 Pelplin ul. Szpitalna 2
Temat Dostosowanie obkelktu do obowiazujocych wymagah P.Poz.
R Dokumantacja Wykonawcza - System Sygnalizacji Pozaru
Wykona mgr inz. Jarostaw Kur 78/GD/202 -
R 51202
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