EKSPERTYZA TECHNICZNA PRZECIWPOZAROWA
DOTYCZACA WARUNKOW TECHNICZNO — BUDOWLANYCH
BUDYNKU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

w zakresie

eliminacji elementéw zagrozenia zycia istniejacego budynku
Domu Pomocy Spoteczne;j
w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2

Zamawiajacy: Dom Pomocy Spotecznej w Pelplinie

ul. Szpitalna 2

Opracowat :

Czerwiec 2022r.




Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa :
eliminacji elementdw zagrozenia zycia istniejgcego budynku Domu Pomocy Spotecznej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2.

SPIS TRESCI

Przedmiot, zakres i cel opracowania.
Podstawy rzeczowe ekspertyzy.

Ogoélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych wurzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen
oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,
o ile to mozliwe z podanie informacji o ich sprawnosci technicznej.

Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodno$Sci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Ocena budynku w zakresie wystepowania elementow zagrozenia zycia w
budynku.

Podstawy formalne opracowania
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1.Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Analiza warunkoéw ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z koniecznos$cia
wyeliminowania elementow mogacych stanowi¢ zagrozenie zycia dla 0s6b
przebywajacych w istniejacym budynku Domu Pomocy Spotecznej w Pelplinie
przy ul. Szpitalnej 2, ktéry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku z wystepowaniem
warunkow technicznych nie zapewniajacych odpowiednich warunkéw ewakuacji ludzi.

Uwaga: budynek jako istniejgcy , nie objety przebudowq i zmiang sposobu
uzytkowania ; realizowany w oparciu o przepisy prawa budowlanego obowigzujgce
przed wejsciem w zZycie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (tj.Dz.U.2019, poz. 1056.)

Ekspertyza opracowana jest w zwigzku z wystgpowaniem w budynku elementow
zagrozenia zycia okreSlonych w § 16 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej  budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719).

Podstawa do stwierdzenia, ze w budynku wystepuja warunki techniczne, o ktérych
mowa wyzej sa:

1) niezabezpieczenie przed zadymieniem pionowych drog ewakuacyjnych
wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposob w nich okreslony —
w budynku jako niskim (N), zawierajagcym strefe pozarowg ZLII. Wystepowanie klatek
schodowej /K1 i K2/ nie zamykanych drzwiami dymoszczelnymi oraz nie wyposazonej
w samoczynne urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu —
naruszenie § 16 ust. 2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w
zwigzku z § 245. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) stanowigce zagrozenie zycia ludzi.

2) dhugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z kondygnacji
pietra wynosi ok. 40 m — naruszenie § 256 ust. 3. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pOzniejszymi zmianami) stanowigce zagrozenia zycia ludzi.

Ekspertyza ma na celu zaproponowanie rozwigzan w celu eliminacji wskazanych
elementéw zagrozenia zycia ludzi przebywajacych w budynku, ktore zagwarantujg
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.
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Zakres ekspertyzy bedzie obejmowat:

charakterystyke budynku, parametry pozarowe budynku, okreslenie niespetnionych
wymagan bezpieczenstwa pozarowego wynikajacych warunkow technicznych dla
omawianego budynku,

wyszczegllnienie elementéw zagrozenia zycia ,

okreslenie rozwigzan technicznych majacych na celu wyeliminowanie
stwierdzonych elementoéw zagrozenia zycia.

Podstawy rzeczowe ekspertyzy.
Inwentaryzacja budynku
Rysunki budynku oraz sytuacj¢ na potrzeby ekspertyzy opracowane na podstawie
otrzymanej inwentaryzacji budynku .
Ustalenia z Inwestorem.
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3. Ogodlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Dom Pomocy Spotecznej zlokalizowany na skrzyzowaniu ul. Starogardzkiej
1 Szpitalnej. Obiekt znajduje si¢ w potudniowej czesci miejscowosci Pelplin na dz. nr
443/5 oraz 442/3.

Dom Pomocy Spotecznej powstal w 1974 roku na bazie bytego sanatorium, jako Dom
dla osob przewlekle chorych.

Opracowaniem objety trzy kondygnacyjny budynek gléwny wyposazony w winde.

Budynek glowny
Kondygnacje nadziemne — 3
Kondygnacje podziemne — 1
Dane techniczne budynku:
Pow. zabudowy — 1200,67 m2
Pow. uzytkowa — 2890 m2
Kubatura - 10500,26 m3

Wysokos¢ budynku: 11,5 m — budynek niski / N /.

Budynek podtaczony poprzez przyltacza do nastgpujacych sieci:
- elektryczna,
- wentylacja grawitacyjna
- kominowa (dymowa/spalinowa/wentylacyjna)
- odgromowa,
- gazowa

W budynku beda wystgpowatly materiaty palne w wyposazeniu typowym dla budynkéw
zamieszkania 1 przyjetych funkcji uzytkowych, takich jak: meble, krzesta, stoly
[drewno], papier, tworzywa sztuczne, tekstylia, itp.

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania i stosowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo oraz materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe
z powietrzem niezgodnie z ustaleniami § 7 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej  budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Pozostale materialy palne wystepujace w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne temp. 300 °C,

- skoéra i guma temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C,
- papier temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

- tkaniny temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.
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Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego : Nie jest wymagane obliczanie ggstosci
obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy odpornosci pozarowej budynku gdy
kondygnacje lub ich czesci s zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi, a podstawag do
ustalenia klasy odpornos$ci pozarowej dla budynku jest jego zaliczenie do odpowiedniej
kategorii zagrozenia ludzi i do odpowiedniej grupy wysokosci.

Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie powigzane z budynkiem z ggstoscig obcigzenia
ogniowego ponizej SOOMJ/m?,

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
| W pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy
ludzi;

Przeznaczenie : budynek zamieszkania zbiorowego, z mozliwoscia przebywania 0séb o
ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.
Budynek gléwny podzielony na cztery strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SP 1 — cz¢$§¢ administracyjno-biurowa budynku glownego.
Zakwalifikowano do kategorii ZL I1I.

Strefa pozarowa SP 2- cze$¢ kwaterunkowa 1 socjalno-bytowa budynku glownego.
Zakwalifikowano do kategorii ZL I1.

Strefa pozarowa SP3 — pomieszczenie kaplicy zakwalifikowano do kategorii ZL 1I.

Strefa pozarowa SP 4 — kotlownia na paliwo gazowe w wydzielonym pomieszczeniu w
kondygnacji podziemnej budynku gtéwnego

Pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie i sanitariaty, nie przeznaczone na pobyt
ludzi z mozliwos$cig przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych osob.
W catym budynku przebywanie do 100 os6b

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materiatlow niebezpiecznych pozarowo
oraz  mogacych  spowodowa¢  mieszaniny wybuchowe z  powietrzem
w zwigzku z powyzszym nie wystgpuje zagrozenia wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Wg ustalen § 226. l.rozp. /4/ stref¢ pozarowa stanowi budynek albo jego czeg$¢
oddzielona od innych budynkow lub innych cze¢sci budynku elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szeroko$ci nie mniejszej niz
dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow.

Budynek podzielony na strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SP 1 — czg§¢ administracyjno-biurowa budynku glownego.
Zakwalifikowano do kategorii ZL 11I.

Strefa pozarowa SP 2- cze$¢ kwaterunkowa 1 socjalno-bytowa budynku gléwnego.
Zakwalifikowano do kategorii ZL I1.
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Strefa pozarowa SP3 — pomieszczenie kaplicy zakwalifikowano do kategorii ZL 11.

Strefa pozarowa SP 4 — kottownia na paliwo gazowe w wydzielonym pomieszczeniu w
kondygnacji podziemnej budynku gltéwnego.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”.

Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku 5*)
odpornosci | gtowna | konstrukcj | strop? Sciana $ciana przekryci
pozarowej | konstrukcj a dachu zewnetrzna? | wewnetrzna' | e dachu®
budynku a nosna 2) )
1 2 3 4 5 6 7
,»B” R 120 R 30 REI E 160 E 1309 R E 30
60 (et

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(—)-nie stawia si¢ wymagan.

1)Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nos$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mi¢dzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zkgczy i dylatacjami.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac,

wymagania  zgodnie z  zalgcznikiem nr 3 do  rozporzqdzemia @ WT

/ tj. Dz. U z 2019 poz. 1065 /.

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okladzing zewnetrzng
lub tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajqce ognia - rozumie si¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
ognia zarowno przy dziataniu ognia wewngtrz, jak i od zewngtrz budynku,
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Ocena klasy odpornosci ogniowej elementéow konstrukcyjnych :

- gtdwna konstrukcja no$na spelnia wymagang klase¢ odpornosci ogniowej R120

- istniejace stropy miedzykondygnacyjne posiadaja wymagang klase odpornosci
ogniowej REIGO.

-istniejgca konstrukcja dachu posiada wymagana klasg odpornosci ogniowej R30.

- §ciany zewnetrzne speiniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej EI60 na
powierzchni ponad 65% powierzchni §cian (o0«»1), w zakresie pasow
miedzykondygnacyjnych o szeroko$ci wymaganej co najmniej 0,8m, z powyzszego
zwolnione elementy $cian zewng¢trznych w pomieszczeniu holéw 1 pionowych oraz
poziomych drég komunikacji

- §ciany wewnetrzne posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej EI30.

Klasa odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia ustalony na podstawie inwentaryzacji budynku i oceny konstrukcyjnej dokonanej
przez Biuro projektowe dostarczajqce inwentaryzacje.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych: winny spelnia¢ wymagania § 232 1 § 235
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Przewidywane elementy oddzielen przeciwpozarowych :
Sciany wewnetrzne oddzielajace strefy pozarowe REI120.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysuna¢ na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewngtrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowad
pilonowy pas z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m 1 klasie odpornosci
ogniowej E 1 60.

Wydzielenia pozarowe :

e Pomieszczenie kotlowni w budynku glownym obudowana $cianami
wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz zamknigta drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej EI30.

e Projektowane wydzielenie klatek schodowych K1 i K2 stuzagcych do ewakuacji
$cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamknigcie
drzwiami E1S30.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizszza niz E160 lub REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I 60) Scian i stropow
tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS wymagang dla elementu wydzielanego.
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Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub w miejsca bezpieczne do odrgbnych stref
pozarowych, drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami.

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0so6b o ograniczonej mozliwosci poruszania
si¢ drzwi ewakuacyjne otwieraja si¢ na zewnatrz.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0sdb o szerokosci 0,9m w
$wietle o$cieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90°.

Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w §wietle oScieznicy co najmniej 2,0m — warunek
spetniony.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzyditem nie blokowanym o szerokosci
0,9m — warunek spetniony.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada klas¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejsza jednak niz EI 15.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna zapewnione przejScie, zwane dalej
»przejsciem  ewakuacyjnym”, o dlugosci nieprzekraczajacej — 40 m.
Zapewniona bedzie szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego W pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi, proporcjonalnie do liczby osob, do ktorych ewakuacji
ono shuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przej$cia stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m. Przejscie
nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0s0b mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5 m.

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie
facznie dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania okreslone
§ 216 ust. 1. rozp.[4].

W budynku jako niskim (N), zawierajagcym stref¢ pozarowa ZL II nalezy stosowac
klatki schodowe obudowane 1 zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu — naruszenie § 245.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) stanowigce zagrozenia zycia ludzi.

W budynku istniejace klatki schodowe nie zamykane drzwiami 1 nie wyposazone w
system oddymiania. Powyzsze stanowi naruszenie § 245 rozporzadzenia (4).
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¢ Projektowane wydzielenie klatek schodowych K1 i K2 stuzacych do ewakuacji
$cianami wewnetrznymi o klasie odporno$ci ogniowej REI 60 oraz zamknigcie
drzwiami EIS30. Klatki schodowe wyposazone beda w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu.

Uwaga: System oddymiania poszczegoélnych klatek schodowych przewidzianych do
ewakuacji zostanie wykonany zgodnie z odrgbnym projektem wykonawczym,
w ramach projektow branzowych.

Klatki schodowe ze stopniami zelbetowymi w klasie odpornosci ogniowej R60.

Klatka schodowa K1 i K2 w budynku gtéwnym o szerokosci uzytkowej biegéw co
najmniej 1,4m i spocznikow 1,5 m przy wymaganej szerokosci biegdw co najmniej
1,4m i spocznikow 1,5m.

Klatka schodowa K3 o szerokos$ci uzytkowej biegdw co najmniej 1m i spocznikow 1m
przy wymaganej szerokosci biegéw co najmniej 1,2m i spocznikow 1,5m. (klatka w
strefie ZL I11)

Powyzsze stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia (4) nie stanowigce jednak
elementu zagrozenia zycia.

Wyjscie z klatki schodowej K2 bezposrednio na zewnatrz budynku, korytarzem
obudowanym $cianami w klasie odporno$ci ogniowej REI60 , zamykanych drzwiami
EIS 30. Zachowano obudowy §$cian zewngtrznych przylegajacych do klatek
schodowych w klasie odpornosci ogniowej REI 60 jak dla stropow budynku, w pasie co
najmniej 4m dla $cian zewnetrznych pomieszczen przylegajacych do wyjscia z klatki
schodowej usytuowanych pod katem 90 st.

Dhugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyj$cia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,,doj$ciem ewakuacyjnym”,
mierzy si¢ wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

Dhugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z kondygnacji pigtra
w budynku gtownym oraz w pawilonie nr 1 wynosi ok. 40 m — naruszenie § 256 ust. 3.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) stanowigce zagrozenia zycia ludzi.

Z uwagi na zaprojektowane zamknigcie klatek schodowych oraz wyposazenie ich w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu dtugos$¢ dojscia w jednym kierunku ewakuacji
nie przekroczy o 100 % dopuszczalnej dlugosci dojscia.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu nie zawe¢zaja
szerokosci drog ewakuacyjnych lub beda wyposazone w samozamykacze.

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku otwieraja si¢ na zewnatrz.
Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku

0 wymaganej szerokosci co najmniej 0,9m.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku przy wymaganej 1,2m
— warunek spelniony

W budynku w strefach pozarowych ZL Il wymagane o$wietlenie ewakuacyjnego.
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Budynek wyposazony w awaryjne o$§wietlenie ewakuacyjne zgodnie z polskg norma.
Poszczegolne pomieszcezenia z przewidywana ilos$cig osob nie przekraczajaca 50.

W pomieszczeniach nie wystepuja czynniki mogace w przypadku zaniku napigcia
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska, a
takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagaja o$wietlenia
ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia stalego

- W pomieszczeniach  stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow
1 wyrobow latwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

- Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materialow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

- Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialdéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

- W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
fatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wlasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie speiniaja co
najmniej jednego z kryteriow:

o ti>4s,

o ts<30s,

o nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,
o nie wystepuja ptonace krople.
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4, Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych wurzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZwi¢ekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dZzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to
mozliwe z podanie informacji o ich sprawnosci techniczne;j.

stale urzadzenia gasnicze

Stosowanie stalych urzadzen gasniczych, zwigzanych na stale z obiektem,
zawierajacych zapas srodka gasniczego 1 uruchamianych samoczynnie we wczesnej
fazie rozwoju pozaru - nie jest wymagane. Nie projektowane.

systemu sygnalizacji pozarowej.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze
— jest wymagane.

Projektowane jest wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru obejmujacy
ochrong caly budynek.

Dzwigkowy system ostrzegawczy

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozglaszanie
sygnalow ostrzegawczych 1 komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z
systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora - nie jest wymagane.
Nie projektowane.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Zaopatrzenie w wod¢ wewnetrznego gaszenia pozaru — Wymagane hydranty
wewnetrzne 25.

Budynek wyposazony w hydranty 25 z wezami potsztywnymi.

Hydranty na kazdej kondygnacji z zasiggiem obejmujacym kondygnacje.

Urzadzenia oddymiajace.
Wymagane na klatkach schodowych K1 i K2 .

Klatka schodowa K1, w budynku gtownym z projektowanym wyposazeniem w
samoczynne urzgdzenie do usuwania z niej dyméw 1 gazdéw pozarowych w oparciu o
Polskg Normg¢ PN-B-02877 - 4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania.
Wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajacego Acz =5 % powierzchni rzutu
poziomego podtogi klatki schodowej, nie mniej niz 1m2. Oddymienie klapami
dymowymi w potaciach dachu. Wymagane zapewnienie dostatecznego doptywu
powietrza do Kklatki schodowej Ar = Ag / powierzchnia geometryczna zamontowanej
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klapy oddymiajacej / + 30 %. Napowietrzanie drzwiami do klatki schodowej na
poziomie parteru jako najnizej potozonym otworem w obudowie klatki schodowe;.

Klatka schodowa K2, w budynku glownym z projektowanym wyposazeniem
w samoczynne urzadzenie do usuwania z niej dymow i gazéw pozarowych w oparciu o
uznany standard techniczny , ktérego skutecznos$¢ nalezy potwierdzi¢ symulacja CFD.

W budynku $redniowysokim zawierajacym strefe pozarowg ZLV oraz ZLIII, klatki
schodowe K1 i K2, stanowigce pionowg droge ewakuacyjng, nie sg wyposazone
W samoczynne urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania z niej
dymu — naruszenie § 16. 2. pkt. 5 rozp. [3]w zwiagzku z § 245. rozp. [4]. stanowigce
zagrozenia zycia ludzi.

Zaproponowano zamknigcie klatek schodowych, stuzacych do ewakuacji drzwiami
EI30 dymoszczelnymi w $cianach wewngtrznych jej obudowy o klasie odpornosci
ogniowej REIGO.

Zgodnie z projektem klatki schodowe na 3 pigtrze wyposazone zostang w uchylne okna
oddymiajace z mozliwoscig przewietrzania. Na parterze obu klatek schodowych
wykonane zostang drzwi do napowietrzania grawitacyjnego systemu oddymiania Proces
oddymiania klatek zainicjowany zostanie automatycznie poprzez czujki optyczne
dymu, ktore zainstalowane zostang na kazdej kondygnacji klatki schodowej. Mozliwe
bedzie roOwniez rgczne zalaczenie oddymiania za pomoca przyciskéw recznych. Reczne
przyciski oddymiania zainstalowane zostang na kazdej kondygnacji na klatce schodowe;j
oraz na parterze.

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania dla klatki schodowej K1, gdzie
najwiekszy rzut poziomy to 14,6m? x 0,05 = 0,73m2 . Projektowane okno dla potrzeb
oddymiania o powierzchni czynnej 1m?

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania dla klatki schodowej K2, gdzie
najwigkszy rzut poziomy to 13,8m? x 0,05 = 0,69m2 . Projektowane okno dla potrzeb
oddymiania o powierzchni czynnej 1m?.

Napowietrzanie drzwiami wejsciowymi do budynku, otwieranymi automatycznie w
momencie uruchomienia systemu oddymiania.

Powierzchnia otworu napowietrzajgcego powinna by¢ wieksza o 30% od powierzchni
geometrycznej okna oddymiajacego .

Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych
swiattem naturalnym. W budynku w strefach pozarowych ZL II drogi ewakuacyjne
wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne.

Dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawnosci
technicznej

Zgodnie z ustaleniami § 253 ust. 1 rozp./4/ w projektowanym budynku nie jest
wymagany dzwig dla ekip ratowniczych. Nie projektowany .
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Wylacznik przeciwpozarowy pradu

W budynku wymagany. W budynku istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Zgodnie z ustaleniami §183.ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wylacznik pradu winien
zapewni¢ wylaczanie doplywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wylgcznik pradu
umieszczony w obrebie gtdéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.
Zgodnie z ustaleniami §183.ust.4.rozp./4/ odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym
wylacznikiem nie moze spowodowaé samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii
elektrycznej. Odcigcie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu napigcia w budynku
[rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigcia na kablu zasilajgcym RGNN w budynku
celem zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikdéw przez wyeliminowanie porazenia
pradem elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod napigciem w budynku.

Dla urzqdzen przeciwpozarowych nalezy stosowac certyfikowane i dedykowane w
szczegolnosci: zasilacze pozarowe, sitowniki, centralki, centrale sterujgce (moduty
zasilajgco — sterujgce), moduly sterujgco — monitorujgce, centralki sterujgce, centrala
sterujgca urzgdzeniami przeciwpozarowymi - realizujgca matryce / tabele sterowan, a
zestawy i elementy instalacji przeciwpozarowych powinny posiadac¢ odpowiednie
dokumenty certyfikacyjne.

Urzqdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzqdzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowosc¢ ich dzialania .

Zestawy i elementy skiadowe instalacji urzgdzenia przeciwpozarowego powinny
posiadac odpowiednie:

- specyfikacje techniczne: norma zharmonizowana lub europejska ocena tech-
niczna (EOT); PN lub krajowa ocena techniczna (KOT); wymagania tech-
niczno-uzytkowe (WTU-rozporzqdzenie MSWiA),

- dokument certyfikacyjny: certyfikat CPR; lub krajowy certyfikat stalosci wlasci-
wosci uzytkowych (SWU), lub swiadectwo dopuszczenia,

- deklaracje producenta: europejska deklaracja wtasciwosci uzytkowych, kra-
jowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych,

- oznakowanie na wyrobie: CE; lub B; lub CNBOP-PIB,

- badania; dokumentacja techniczna urzqdzenia, legalne wprowadzenie do ob-
rotu, informacje o wtasciwosciach uzytkowych; instrukcje stosowania i obstugi,
informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrob
stwarza podczas stosowania [ uzytkowania.

13



Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa :
eliminacji elementdw zagrozenia zycia istniejgcego budynku Domu Pomocy Spotecznej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2.

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane be¢da mialy zapewnione zasilnie podstawowe z przed gtownego wylacznika
pradu .

Kazde z urzadzen ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest niezbgdne bedzie miato
wlasne zasilanie rezerwowe z czasem podtrzymania co najmniej 72
1 wymaganym czasem zasilania rezerwowego po odlaczeniu zasilania podstawowego
uwzgledniajacym dziatanie w czasie co najmniej 1 godzina dla awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego . Pozostate urzadzenia z czasem zasilania rezerwowego gwarantujagcym
wykonane w sposdb ograniczajacy mozliwos¢ powstania pozaru, a
W razie jego wystapienia zapewniajacy ,

m. innymi :

1) mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

2) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Szczegoty w projektach wykonawczych urzadzen uwzgledniajace wymagane czasy
zasilania rezerwowego .

Projekt Techniczny:

- 0 ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz.
1609, z pdézniejszymi zmianami), zostanie opracowany przed rozpoczeciem robot
budowlanych, w szczego6lnosci tj.:

1) bedzie zawiera¢ warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji
wg opracowanego projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno
— budowlanego,

2) przedstawi rozwigzania techniczne ochrony przeciwpozarowej wg obowigzuja-
cych przepisow oraz norm dla projektowanych i wymaganych wedtug scenariusza
pozarowego, instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz budowlanych,

3) zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zasilanie
Wszystkie urzadzenia, ktére sg niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia
przeciwpozarowe, muszg by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane beda miaty zapewnione zasilnie rezerwowe

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 1 1 ustep 2 rozp. [3] strefy pozarowe
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL, winny by¢ wyposazone w gasnice
dostosowane do grup pozarow.
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Zgodnie z wymaganiami podanymi w § 32 ustep 3 rozp. [3] jedna jednostka sprzgtu
(gasnica) o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm®) powinna przypadaé na kazde
(rozpoczete) 100m? powierzchni strefy pozarowej przy odleglosci nie przekraczajacej
pomiedzy gasnicami 30m.

Przy rozmieszczaniu sprz¢tu w projektowanych kondygnacjach nalezy stosowac zasady
okreslone w §33 ustep 1 rozp.[3] i rozmieszczaé gasnice w miejscach tatwo dostepnych
I widocznych, a w szczegdlnosci:

- na korytarzach,

- przy wyj$ciach z pomieszczen na zewnatrz.

Przy doborze gasnic nalezy kierowac si¢ zasada — dostosowania sprzetu do grup
pozarow mogacych wystgpi¢ w strefie zainstalowania gasnicy. Z uwagi na
uniwersalno$¢ Srodkow nalezy przewaznie instalowa¢ gasnice proszkowe badz
$niegowe. Zainstalowane gasnice winny by¢ poddawane badaniom technicznym i
konserwacyjnym. Badania konserwacyjne winny by¢ wykonywane minimum raz w
roku. Projektowane rozmieszczenie gasnic zostato przedstawione w czg$ci rysunkowe.

Droga pozarowa

Dla budynku zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), wymagane jest zapewnienie
drogi pozarowej. Drogi pozarowe istniejace .

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Wymagane zapotrzebowanie 20 dm3/s. Realizowane z dwoch hydrantoéw w odlegtosci
75m i 150 m od budynku.

Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdhuz drég 1 ulic oraz przy
ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;

3) od $ciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnegtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
$rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.
Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowac¢ na podstawie prob 1 badan wymaganych
wydajnosci i cisnien istniejacego zrodta wody wykorzystywanego do celow
przeciwpozarowych . W przypadku niewystarczajacej wydajnosci nalezy przewidzie¢
odpowiednie rozwigzania techniczne , majace na celu uzupelienie wymaganych
wydajnosci .
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5.Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnos$ci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Stanowigce zagrozenia zycia

1. Wystepowanie klatek schodowych K1 i K2 przewidzianych do ewakuacji
w budynku niskim, ze strefg pozarowa ZLII, nie zamknigtych drzwiami
dymoszczelnymi — naruszenie § 16 ust. 2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwigzku z § 245
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj.Dz.U.2019, poz. 1056.)

2. Brak wyposazenia klatki schodowej w budynku niskim (N), zawierajacym strefe
pozarowa ZL II, w samoczynne urzadzenie do usuwania zadymiania lub
zabezpieczenia jej przed zadymieniem — naruszenic § 16 ust.
2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwiazku z § 245.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r. poz. 1065) stanowigce zagrozenie zycia ludzi.

3. Przekroczenie dlugosci dojscia ewakuacyjnego z kondygnacji pietra o ponad
100 % od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych - naruszenie
§ 16 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwigzku
z § 256 ust. 3 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) stanowigce zagrozenie zycia ludzi.
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Nie stanowigce elementow zagrozenia zycia, ktorych usuni¢cie winno zostaé
przewidziane podczas najblizszej przebudowy budynku w trycie § 2 ust. 3a
rozp. [4].

1. Klatka schodowa K3 o szerokosci uzytkowej biegéw co najmniej 0,9 m i spocznikow
Im przy wymaganej szerokosci biegéw co najmniej 1,2m 1 spocznikow 1,5m. (klatka
w strefie ZL 11l — nie wiem czy dobrze ztapalem wymiar szerokosci biegu, Przy tej
szerokosci spocznika — wystepuje kolejne zagrozenia zycia). Powyzsze stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia (4) nie stanowigce jednak elementu zagrozenia
zycia.

2. Wspolny poczatkowy przebieg dojscia na dhugosci wigkszej niz 2 m. Powyzsze
stanowi naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia (4) nie stanowigce jednak elementu
zagrozenia zycia.

3. Dopuszczalna dhugos¢ dojscia do obudowanej i oddymianej klatki schodowej ponizej
20 m w jednym kierunku ewakuacji. Powyzsze stanowi naruszenie § 256 ust. 3
rozporzadzenia (4) nie stanowigce jednak elementu zagrozenia zycia.
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6. Ocena budynku w zakresie koniecznoS$ci eliminacji elementéw zagrozenia
zycia w budynku.

W celu wyeliminowania elementéw zagrozenia zycia w budynku, wymagane jest :

1. Zamknigcie klatek schodowych K1; K2 drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 dymoszczelnymi, z jednoczesnym zapewnieniu obudowy
$cianami wewngtrznymi o klasie odpornosci ogniowej REI 60 .

2. Wyposazenie klatek schodowych K1 i K2 przeznaczonych do ewakuacji
w samoczynne urzadzenia do ich oddymiania lub zabezpieczenie ich przed
zadymieniem, uruchamianych =z systemu wykrywania zadymienia.
Szczegoty wedlug uznanego standardu technicznego w tym zakresie .

3. Zuwagi na wymagane zamkniecie klatki schodowej K1 i K2 i wyposazenie
jej w system oddymiania dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekroczy 0
100 % dopuszczalnej dtugosci dojscia w jednym Kierunku ewakuaciji.

Whioski :

Po wykonaniu prac opisanych pkt. 6 , w budynku nie beda wystgpowac elementy
zagrozenia zycia okreSlone w § 16 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719).

Opisane w niniejszej opinii , inne elementy w zakresie niezgodnos$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe] nie stanowig elementoOw zagrazajacych zyciu oséb
przebywajacych w budynku i winne zosta¢ usunigte w trybach przewidzianych
dla przysztych ewentualnych remontow i przebudoéw wg. odrebnych opracowan.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob 1 badan,
potwierdzajacych prawidlowos$¢ ich dziatania.
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7. Podstawy formalne opracowania
Podstawami formalnymi niniejszego opracowania sg:

[1] Ustawa =z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.).

[4] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

[5] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

[6] Przyporzadkowanie okresleniom wystepujagcym w przepisach techniczno-
budowlanych klas reakcji na ogien wedtug PN-EN, Instrukcje, wytyczne, poradniki
nr 401/2004 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

[7] Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$é
ogniowa, Instrukcja nr 409/2005 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie

[8] normy przywotywane w tresci opracowania
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