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DOM POMOCY SPOKECZNEJ w PELPLINIE

E - OUJ\ON:Q ONE._AQ n_v%:c 0P720 83-130 Pelplin ul. Szpitaina 2

UWAGI: remat: [Dostosowanie obiektu do okowiazujacych wymageh PPoz.

reczny ostrzegacz pozarowy FDM223

— reczny ostrzegacz pozarowy FDM221

przycisk oddymiania RT45

czujka termiczna HI720

— sygnalizator SA-K7/3m
— centralna alarmowa SIEMENS

— Modut wejscia—wyjscia FDCI0221/222
— Centrala Systemu Oddymiania

| ZSP| - Zasilacz urzqdzen pozarowych

—=n - Sifownik oddymiania

WE/WY
[

* Petle dozorowe wykonane przewodem typu YnTKSY 1x2x0,8.

* Obwody sterownicze i zasilajgce wykonane kablami typu
HDGs 2x1, HDGs 3x1,5 i HTKSH 2x2x0.8 - PH90

* Instalacja prowadzona:

— w strefie stropdw podwieszanych na stropie w rurkach RS18

- w sciankach g/k w rurkach karbowanych RKLG18

— w korytkach kablowych dla instalacji teletechnicznych

Dokumantacja Wykonawcza - System Sygnalizacji Pozaru

Wykonat

gr inz. Jarostaw Kur

06/2021

mgr inz. Radk

Pawilon 1 - pietro

* Pozostafe warunki techniczne wykonania instalacji zgodnie z opisem technicznym.

* Prowadzenie instalacji naniesc na dokumentacji powykonawczej.
* Oddymianie: centralg i sprzgt oddymiania wymieni¢ na nowy —
doposazy¢ w sitowniki napowietrzania w drzwiach wejsciowych.
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