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INFORMACJE WSTEPNE
Normy i przepisy

e  PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e  PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

e  PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

e  PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
e  PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem swiatfa rozproszonego,
Swiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

e  PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

e  PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006

e  PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego
e  PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia

e  Wytyczne Inwestora

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75,

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010r.

w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami)

e Uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych

e  Whytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010

e  Ekspertyzy techniczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych dla DPS Pelplin



Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja wykonawcza instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej w budynkach Domu Pomocy Spotecznej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2 —

dz. nr 443/1 obr. Pelplin.

ZaKres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone wszystkich pomieszczen "Budynku Gtéwnego", "Pawilonu 1" oraz
"Pawilonu 2" Domu Pomocy Spotecznej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2 systemem detekcji i
sygnalizacji pozarowe] (SSP) wraz z monitoringiem sygnatéw do PSP Tczew oraz oddymianiem
klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji. Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia
—z wyfaczeniem pomieszczen sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek
optycznych dymu, charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych
pojawi¢ sie moze widzialny dym. Czujki te powinny wykrywaé pozary testowe od TF1 do TF5.
Wszystkie uzyte urzadzenia bedg wyposazone w izolatory zwaré na wejsciu i wyjsciu. W miejscach
gdzie moze wystepowac para wodna lub niewielkie ilosci dymu np. kuchnia — zastosowano czujki
termiczne dla unikniecia wzbudzania fatszywych alarmow.

ROP-y i moduty sterujgce zastosowac¢ w wykonaniu petli adresowalnej podobnie jak czujki.
Sygnalizatory zastosowa¢ w wykonaniu konwencjonalnym lub adresowalnym w wersji optyczno-
akustycznej z gwarantowanym zasilaniem.

Jako centrale systemu wykorzystaé istniejgcg centrale firmy Siemens model FC724-ZA obejmujaca
ochrong czes¢ obiektu. Centrale Siemens rozbudowaé¢ o niezbedne moduty petlowe, moduty
wejsc¢/wyjsc sterujgcych, moduty sieciowania central a takze elementy petlowe oraz sygnalizatory z
odpowiednim zasilaniem dla systemow sygnalizacji pozaru zgodnie z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi.

Pozostata czes¢ obiektu objeta jest ochrong przez czujki i ROPy wtgczone w petle dozorowe centrali
Polon-Alfa ktdra z uwagi na przestarzatg konstukcje i wieloletnig eksploatacje a takze brak wsparcia
serwisowego dla tego modelu przez producenta kwalifikuje sie do wymiany (stare urzgdzenia
zutylizowad) wraz z urzadzeniami petlowymi (przy demontaiu czujek jonizacyjnych przekazaé

zdemontowane urzqdzenia do Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Promieniotwodrczych w



Swierku - z przyjecia czujek i przekazania do utylizacji przedtozy¢ stosowny protokét — demontaz
powinna wykona¢ firma posiadajgca stosowne uprawnienia).

Podtgczy¢ do systemu sterowanie jazdg pozarowg windy, sterowanie oddymianiem w klatkach
schodowych przeznaczonych do ewakucji a takze udroznieniem drog ewakuacyjnych przez
zwolnienie kontroli dostepu i zamkniecie drzwi oddzielajgcych strefy pozarowe.

Systemy oddymiania dla Budynku Gtéwnego i Pawilonu 1 zastosowa¢ w klatkach schodowych na
bazie istniejgcych rozwigzan z modernizacjg systemdéw wymieniajgc na nowe okablowanie, sprzet:
centrale i urzadzenia oddymiajgce, doposazajac drzwi i okana napowietrzajagce w certyfikowane
sitowniki. W budynku gtédwnym wymieni¢ klape w klatce nr 1 na wiekszg — dostosowad
powierzchnie czynng do faktycznej powierzchni klatki schodowej. W klatce nr 2 Budynku Gtéwnego
wymieni¢ okna oddymiajgce na nowe zgodnie z parametrami symulacji CFD wykonanej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Jako urzadzenia oddymiajace
zastosowal programowalne centrale oddymiania pozwalajgce na $ciggniecie listy zdarzen oraz
uszkodzen systemu a takze pozwalajgce na doposazenie w dodatkowe przekazniki.

System sygnalizacji pozaru dodatkowo zostanie rozbudowany o kolejng centrale w budynku
"Pawilonu 1", ktéra zostanie wtgczona jako urzadzenie sieciowe w petni kompatibilne z istniejgca
centralg. Nowa centrala obstugiwac¢ bedzie "Pawilon 1" i "Pawilon 2". W "Pawilonie 1" i "Pawilonie
2" okablowanie, czujki, ROP-y, sygnalizatory optyczno-akustyczne i urzadzenia sterujgce wymienic
na nowe pracujgce w petli adresowej dostarczonej centrali (sygnalizatory dostarczyé w petlach
promieniowych w wykonaniu konwencjonalnym lub wykonaniu adresowalnym petli dozorowej).
Budowa takiego systemu pozwoli na petng jednolitg kontrole nad obiektami DPS Pelplin z zakresu
ochrony pozarowej i wczesnego wykrywania pozaru a w przypadku rotacji personelu jednolitg
obstuge obu urzadzen. W budynku pawilonu istniejgcy system zostanie zamieniony na opisang
powyzej centrale Siemens. Do sieciowania wykonal potgczenie miedzybudnkowe kanalizacjg
techniczng w wykonaniu miedzianym lub swiattowodowym zaleznie od zastosowanego sieciowania
central. Do potaczenia budynku "Pawilonu 1" i "Pawilonu 2" wykorzystac istniejgce okablowanie —
w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego okablowania wymieni¢ na nowe.

W "Pawilonie 1" i "Pawilonie 2" zdemontowac istniejgcy system i zutylizowac (przy demontazu
czujek jonizacyjnych urzqdzenia przekaza¢ do Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow
Promieniotwdrczych w Swierku — z przyjecia czujek i przekazania do utylizacji przedfozy¢
stosowny protokoét — demontaz powinna wykonac firma posiadajgca stosowne uprawnienia).
Dopuszcza sie wymiane cafosci sprzetu na sprzet innego producenta pod warunkiem ujednolicenia

urzadzen tego producenta w catym obiekcie DPS Pelplin w zakresie systemu sygnalizacji pozaru.



Wszystkie zastosowane w systemach urzgdzenia muszg posiadaé stosowne certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia oraz deklaracje wydane przez CNBOP.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac wizje lokalnqg i zweryfikowac stan istniejgcy z niniejszq

dokumentacjq celem poprawnej realizacji zadania i wtasciwego wyszacowania kosztow.

Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
e sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,
e uruchomienie sygnalizacji pozarowe]j na obiekcie w czesciach zabezpieczonych,
e sterowanie jazdg pozarowa windy,
e uruchomienie oddymiania klatek schodowych,

e udroznienie drdg ewakuacji i zamkniecie stref w przypadku stosowania urzgdzen
sterowalnych elektrycznie,

Organizacja alarmowania:
W obiekcie przyjmuje sie alarmowanie niezalezne dla obu budynkéw "Budynku Gtéwnego" oraz
"Pawilonu 1" z ogélng dwustopniowg organizacje alarmowania.

Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdzinien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i rzeczoznawcg ds zabezpieczen
przeciwpozarowych na etapie realizacji zgodnie z instrukcjg bezpiwczenstwa pozarowego obiektu -
ustawic tak, aby byty mozliwie najkrotsze. Proponuje sie ustawienie czasow:

T1 = 60 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia  pozarowego,
T3 =4 min czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

Zalozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia
prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowaé alarm |l stopnia przez wcisniecie

przycisku ROP.



ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm |l stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwdch lub wiecej detektorow.

Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu dla personelu z bezposrednim dostepem dla
przeszkolonego personelu.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.
Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzgdzeniach:

o adresowalnych optycznych czujkach dymu

o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
o sygnalizatorach akustyczno - optycznych
o

modutach kontrolno — sterujacych.

Zasilanie systemu

Centrale CSP i CSO nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wyfacznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtaczaé zadnych innych urzadzen.
Na wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w
postaci akumulatoréow.

Pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP oraz CSO powinna umozliwié
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢

wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacja,

a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h,
minimalna pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do
wartosci odpowiadajacej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej
skréci¢ az do 4 h, jezeli przez cata dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby

serwisowe i awaryjny zespot pradotwadrczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po zainstalowaniu nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie



baterii roztadowanej do jej koicowego napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci
znamionowej w ciggu 24 godzin, za$ do jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48
godzin.

UWAGA:

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikow energii, niebedacych elementem

sytemu sygnalizacji pozaru.

Zalecenia instalacyjne

Linie dozorowe nalezy wykonaé telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Wszystkie poczatki i konce petli oraz przejscia
pomiedzy kondygnacjami ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do
instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci
ogniowej PH30 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie opdznienia
powyzej 1 min).

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy wykona¢
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych
kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Linie
sygnalizatoréw poprowadzi¢ kablem HDGs PH90 3x1,5. Odgatezienia przewoddw zasilajgcych
sygnalizatory tgczy¢ przy uzyciu certyfikowanych puszek PIP o odpowiedniej wytrzymatosci
ogniowej. Przekrdj przewodu dostosowa¢ odpowiednio do spadkdw napiecia na obwodach.
Przewody zasilajgce sygnalizatory podfaczyé do sygnalizatoréw poprzez puszki o wymaganej
wytrzymatosci ogniowej z bezpiecznikiem, tak aby w przypadku spalenia sie sygnalizatora w czasie
pozaru zapewni¢ dostawe energii do pozostatych sygnalizatoréw. Wszystkie puszki instalowac¢ na
elementach statych budynku. Wszystkie kable o cechach PH instalowa¢ przy pomocy
certyfikowanych uchwytéw lub uktadaé¢ na dedykowanych trasach kablowych z zachowaniem
ciggtosci dostawy energii w czasie pozaru. Kable, uchwyty, trasy kablowe powinny posiadaé

aktualne certyfikaty.

Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-

ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.



Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, Scian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

o) w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania
czujek
od tych elementéw nie powinna byé mniejsza niz 0,5 m,

o odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

o) sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

o) czujek nie nalezy instalowac¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

o  w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac ogolng zasade,
by odlegtosé pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia
nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek
ciepfta,

o dopuszcza sie zmiane kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

O  reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na scianach, na wysokosciod 1,2 mdo 1,6 m

od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa bytfa
ich obstuga techniczna,

o) przewody instalacji SSP nalezy uktadaé w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji,
w szczegolnosci zasilajacych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych,
ktorych nie mozna unikngé, wykona¢ pod kgtem 90 stopni,

o taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach



modutdéw; nalezy unikaé¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez
Sciany winny by¢é wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych
przepustow przeciwpozarowych,

o) ekran przewodow musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdinych punktach
montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy
sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos$¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie
mogg przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

o) Wszystkie kable o cechach PH instalowac przy pomocy certyfikowanych uchwytow lub
uktadac na dedykowanych trasach kablowych z zachowaniem ciggtosci dostawy energii w
Czasie pozaru,

o Wszystkie puszki instalowac¢ na elementach statych budynku,

o) przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z

wymagang klasg PH.

Elementy wchodzace w sklad systemu

Centrale:
Centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:

o szczegllnie w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na rozlegtym
terenie, z duzg liczbg wspdtpracujacych urzadzen automatyki pozarowej,

o doskonale nadaje sie do stosowania w instalacjach bezpieczenstwa ze wzgledu na zdolnos¢
do przekazywania duzej ilosci informacji cyfrowych do systemoéw integracji i nadzoru.

Centrala systemu oddymiania grawitacyjnego przeznaczona do stosowania:

o szczegdlnie w klatkach schodowych oddymianych grawitacyjnie,

Czujki:
o optyczna czujka dymu,

o termiczna czujka ciepta,



Re¢czne ostrzegacze pozarowe:
O reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz budynkoéw,

Sygnalizatory:
o sygnalizator akustyczno-optyczny

Zalecenia dla uzytkownika
W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej

nalezy umiesci¢:
o instrukcje obstugi centrali,
o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
o plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,
o ksigzke przegladdéw okresowych,
o wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujacych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymog

taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Konserwacja
Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki

eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslaja ramowy i szczegdtowy zakres prac

konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;j.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wifasciwy sposdb zostata

zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziafania,
o czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona

do stanu dozorowania.



Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:

o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwodrczego oraz
sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

o przeprowadzono test wskaznikdbw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat

odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub witasciciel powinien zapewnié, aby

specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidiowo
odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie
inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

o w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do

zdalnego centrum statej obserwacji,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,
o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakieS zmiany budowlane lub w jego

przeznaczeniu, ktdre mogty by wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy

pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.



Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub witasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

o przeprowadzit préoby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalne;j,

o sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

o) sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié, czy
pod kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzed co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét
stwierdzajacy, ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata

powiadomiona osoba odpowiedzialna.



Zestawienie sprzetu — Budynek Glowny

centrali CSP Pawilonu 1

# Opis jom. ilo$¢
1 |Rozbudowa centrali w niezbedne moduty petlowe, wejs¢/wyjsé, sterowania Kpl. 1
sygnalizatorami, potaczenia z monitoringiem pozarowym oraz modutem do
sieciowania central lub dostawa nowej centrali umozliwiajacej realizacj¢ petnych
sterowan i obstugi petli dozorowych z zestawem zasilania rezerwowego — zgodnie z
zapisami dokumantacji i obowigzujacymi przepisami.
2 | Zestaw akumulatoréw do centrali CSP Kpl. 1
3 | Zasilacz pozarowy certyfikowany 10A z wyswietlaczem LCD Kpl. 1
4 | Zestaw akumulatoréw do zasilacza pozarowego Kpl. 1
5 | Centrala oddymiania dwusekcyjna 2x8A Kpl. 2
6 | Zestaw akumulatoréw do centrali oddymiania Kpl. 2
7 | Przycisk oddymiania Szt. 6
8 |Przycisk przewietrzania Szt. 2
9 | Sitlownik drzwiowy napowietrzania certyfikowany z kolejnos$cia zamykania drzwi Szt. 2
10 | Sitownik okienny (okna oddymiania / napowietrzania) certyfikowny Szt. 4
11 | Czujka optyczna dymu adresowalna Szt. 134
12 | Czujka termiczna Szt. 3
13 | Gniazdo czujek Szt. 137
14 | Reczny ostrzegacz pozaru Szt. 14
15 | Sygnalizator akustyczno - optyczny Szt. 20
16 | Puszka potaczeniowa z bezpiecznikiem certyfikowana dla sygnalizatorow Szt. 20
17 | Puszka polaczeniowa odgatezna certyfikowana Szt. 6
18 | Pojemnik akumulatorow Szt. 1
19 | Modut petlowy wejs¢ / wyj$¢ w obudowie Kpl. 4
20 | Przewod HDGS 3x2,5 Kpl. | Obmiar
wlasny
21 |Przewdod YnTKSY 1x2x0,8 ekw Kpl. | Obmiar
wlasny
22 | Przewd6d HTKSH 1x2x0,8 ekw Kpl. | Obmiar
wlasny
23 | Przewod HTKSH 4x2x0,8 ekw Kpl. | Obmiar
wlasny
24 | Materiaty eksploatacyjne Kpl. | Obmiar
wlasny
25 | Koryta kablowe i trasy ceryfikowane Kpl. | Obmiar
wlasny
26 | Utylizacja zdemontowanego sprzetu Kpl. 1
27 | Utylizacja czujek jonizacyjnych Kpl. 1
28 | Wykonanie potaczenia w kanalizacji technicznej centrali CSP Budynku Gtéwnego i | Kpl. | Obmiar

wlasny




Zestawienie sprzetu — Pawilon 1 i Pawilon 2

# Opis jom. ilo$¢
1 |Dostawa centrali umozliwiajacej realizacj¢ petnych sterowan i obstugi petli Kpl. 1
dozorowych z zestawem zasilania rezerwowego — zgodnie z zapisami dokumantacji
i obowiazujacymi przepisami.
2 |Zestaw akumulatoréw do centrali CSP Kpl. 1
3 | Zasilacz pozarowy certyfikowany 10A z wyswietlaczem LCD Kpl. 1
4 |Zestaw akumulatoréw do zasilacza pozarowego Kpl. 1
5 |Centrala oddymiania dwusekcyjna 2x8A Kpl. 1
6 | Zestaw akumulatoréw do centrali oddymiania Kpl. 1
7 | Przycisk oddymiania Szt. 2
8 | Przycisk przewietrzania Szt. 1
9 | Sitownik drzwiowy napowietrzania certyfikowany Szt. 2
10 | Sitownik okienny (klapy oddymiania) oddymiania certyfikowny Szt.
11 | Czujka optyczna dymu adresowalna Szt. 45
12 | Czujka termiczna Szt. 1
13 | Gniazdo czujek Szt. 46
14 | Reczny ostrzegacz pozaru Szt. 7
15 | Sygnalizator akustyczno - optyczny Szt. 7
16 | Puszka potaczeniowa z bezpiecznikiem certyfikowana dla sygnalizatorow Szt. 7
17 | Puszka potaczeniowa odgat¢zna certyfikowana Szt. 3
18 | Czujka liniowa dymu z zestawem luster oraz zasilaniem Kpl. 1
19 | Modut petlowy wejs$¢ / wyj$¢ w obudowie Kpl. 3
20 |Przewod HDGS 3x2,5 Kpl. | Obmiar
wlasny
21 |Przewdod YnTKSY 1x2x0,8 ekw Kpl. | Obmiar
wiasny
22 |Przew6d HTKSH 1x2x0,8 ekw Kpl. | Obmiar
wlasny
23 | Przewod HTKSH 4x2x0,8 ekw Kpl. | Obmiar
wlasny
24 | Materiaty eksploatacyjne Kpl. | Obmiar
wlasny
25 | Koryta kablowe i trasy ceryfikowane Kpl. | Obmiar
wlasny
26 | Utylizacja zdemontowanego sprzetu Kpl. 1
27 | Utylizacja czujek jonizacyjnych Kpl. 1
28 | Wykonanie potgczenia w kanalizacji technicznej centrali CSP Pawilonu 1 i centrali | Kpl. | Obmiar
CSP Pbudynku Gléwnego wlasny




Zestawienie sprzetu — wymiany stolarki otworowej — Budynek Glowny

# Opis jom. ilos¢

1 | Okno napowietrzajace klatka K2 — dwudzielne z dwoma sitownikami — Kpl. 1
wymiana w miejsce isniejgcego, zgodnie z rysunkiem architektury

2 | Okno oddymiajace klatka K2 — wraz z sitownikiem zgodne z symulacja CFD — | Kpl. 2
wymiana w miejsce isniejgcego, zgodnie z rysunkiem architektury

3 |Klapa oddymiajaca klatka K1, z sitownikiem 24VDC — wykucie otworu, Kpl. 1
dostosowanie 1 wymiana w miejsce istniejacej (zwigkszenie do normatywnej
powierzchni czynnej). Wykonaé obrobki dekarskie.

4 |Zabudowa ALU z drzwiami pozarowymi do podzialu budynku — montaz drzwi | Kpl. 3

dzielgcych budynek, drzwi EIS 30 wraz z obrobka i wykonaniem przejsé¢
pozarowych. Drzwi wyposazone w zasilacz i trzymacz drzwiowy zwalniany w
trakcie pozaru i recznie — zapeni¢ sterowanie z SSP. Szczeg6ly na rysunku
architektury.




PLAN BIOZ

Informacje do sporzadzenia planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120
W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktore
mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg instalacji
elektrycznej wewnetrznej Systemu Sygnalizacji Pozaru dla budynku Domu Pomocy Spotecznej
w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2.

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow” - budowa instalacji elektrycznej wewnetrznej

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementdéw moze odbywac sie réwnoczesnie i wynika z
przyjetej technologii i dostaw materiatow.

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
dziatka wolna jest od obiektéw budowlanych.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki
lub terenu ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

brak.

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”

pomiary rezystancji izolacji kabli i pomiar skutecznosci ochrony od porazen - zagrozenie
porazenia prgdem elektrycznym podczas pomiaréw;

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

podtgczenie przewodu zasilajgcego bedzie wykonywane w stanie bez napieciowym, a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w
poleceniu na prace. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni, przez dopuszczajgcego
i kierujacego zespotem pracownikéw, zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz z omdwieniem w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen” - przed przystgpieniem do prac
pracownicy powinni zostaé przeszkoleni na poszczegdlnych stanowiskach pracy;

pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia;

przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zostac przeszkoleni na
poszczegdlnych stanowiskach pracy;



dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej;

robdt nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zostac przeszkoleni na
poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Powyzsza dokumentacja techniczna powinna przechowywana by¢ na terenie budowy
podczas catego okresu budowy.

Na podstawie w/w informacji kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,planu
BIOZ”. Opracowany plan bezpieczeistwa winien zosta¢ uzgodniony z inwestorem i
przechowywany wraz z pozyczg dokumentacjg na terenie budowy.

Zataczniki rysunki schematy



Spis rysunkéw

# | Opis Nr rysunku
1 | Rzut piwnicy Budynek Gléwny T-01

2 |Rzut parteru Budynek Gléwny T-02

3 | Rzut pigtra Budynek Glowny T-03

4 |Rzut poddasza Budynek Gléwny T-04

5 |Rzut parteru Pawilon 1 T-05

6 |Rzut pietra Pawilon 1 T-06

7 |Rzut parteru Pawilon 2 T-05 1

8 |Schemat ideowy polaczenia central T-07
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