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Wy jscie | powrot petli dozorowe |
oraz linii syagnatowe j do Pawilon ¢
— zamontowacC nowe czujki,
sygnhalizatory oraz wykonac
instalac je zgodnie z PN-54.14
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LEGENDA:
f — optyczna czuka dymu OP /20 = WA
dl — reczny ostrzeqacz pozarowy FDM223 ®  — sygndlizator m>|xw\u3 x wﬁ._m dozorowe wykonane przewodem typu YnTKSY Tx2x0,8.
y J P y SSP — centralna alarmowa SIEMENS * Obwody sterownicze i zasilajgce wykonane kablami typu
ﬂ . WE /WY HDGs 2x1, HDGs 3x1,5 I HTKSH 2x2x0.8 — PH90
— reczny ostrzegacz pozarowy FDM221 /= — Moduf wejscia-wyjscia FDCI0221/222 ¥ Instalacja prowadzona:
B : L coD — Centrala Svstemu Oddvmiania — w strefie stropow podwieszanych na stropie w rurkach RS18
O przycisk oddymiania R149 . 4 4 — w Sciankach g/k w rurkach karbowanych RKLG18
| /SP | — /asilacz urzqdzen pozarowych — w korytkach kablowych dla instalacji teletechnicznych
% — czujka termiczna HI720 ——10 — Sifownik oddymiania * Pozostate warunki techniczne wykonania instalacji zgodnie z opisem

* Prowadzenie instalacji naniesc na dokumentacji powykonawcze|.
* Oddymianie: centrale i sprzet oddymiania wymieni¢ na nowy —
doposazyc w sifowniki napowietrzania w drzwiach weSciowych.
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Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke - Odebralska

Obiekt:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ w PELPLINIE

85—-130 Pelplin ul. Szpitalna 2

Temat:

Dostosowanie obkeiktu do obowiozujocych wymogan P.Poz

Dokumantacja Wykonawcza - System Sygnalizacji Pozaru

Wykonat: mgr inz. Jarostaw Kur 78/GD/202 P
Sprawdzit: mgr inz. Radostaw Kaczmarek | POM/0217/ 062001
POOE/09 T

Skala:

Tytut =

rysunku: Pawilon 1 - parter brak
Nr rys.:

T-5

technicznym.
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