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1.

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy rampy
w magazynie nr 7 w porcie w Szczecinie, zlokalizowanym na dzialce nr 3/4 obreb 1084
Srédmiescie miasto Szczecin.

PODSTAWY SPORZADZENIA PROJEKTU

Umowa z Inwestorem;

Inwentaryzacja magazynu nr 7, wykonana przez inz. Ireng Ciesielska w listopadzie 1994 roku,
Wizje lokalne, pomiary i ocena stanu technicznego wykonane w sierpniu 2022 roku,
Uzgodnienia migdzybranzowe;

polskie normy i przepisy Prawa Budowlanego.

LOKALIZACJA INWESTYCJI1 1 OPIS BUDYNKU

Dziatka nr 3/4 polozona jest na terenie portu, nad Basenem Zachodnim, jest zabudowana -
zlokalizowano na niej magazyn i zasobni¢.

Istniejacy budynek magazynu nr 7, zlokalizowany réwnolegle do Nabrzeza Ukrainskiego, jest to
obiekt podpiwniczony, pi¢ciokondygnacyjny. Magazyn skiada si¢ z 7 sekcji o szerokosci 30 m
kazda, oddzielonych dylatacjami na calej wysokosci. Do budynku wzdluz wszystkich $cian
zewngtrznych przylegajg rampy o szerokosci 3,60 m, stanowigce jednoczesnie obrys piwnic.
Budynek zostal wzniesiony w 1929 roku. Obiekt jest posadowiony na palach Franki @50cm,
dt. 12 m, w konstrukcji monolitycznej Zzelbetowej, opartej na siatce shupdw i stropoéw grzybkowych
do III pietra wiacznie oraz stropodachu plytowo-zebrowego nad IV pigtrem.

Magazyn posiada 5 klatek schodowych: 3 od strony ladu oraz 2 od strony nabrzeza, 4 dzwigi
towarowo-osobowe oraz pomosty wyladowcze. Na kondygnacjach od I do IV pigtra do
komunikacji stuzg otwarte galerie, obiegajace kazde pigtro z kazdej strony.

Budynek wybudowany w 1929 roku. Budynek znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong
konserwatorska w formie wpisu do rejestru zabytkow Wojewodztwa Zachodniopomorskiego — Port

wolnoctowy.

Wysokos¢ piwnicy: 3,00 m
Wysokosé parteru: 4,80 m
Wysokos¢ 1 pietra: 2,85m
Wysokosé 2 pietra: 2,85m
Wysokos¢ 3 pietra: 2,85 m
Wysokos¢ 4 pietra: 3,27-3,85 m

Sciany zewnetrzne: murowane z cegly petnej — 3 warstwy, a powyzej z bloczkéw silikatowych;
Sciany wewnetrzne: murowane z cegly pelnej, na styku poszczegdlnych sekcji zelbetowe;
Konstrukcja nosna: shupy zelbetowe

Stropy: strop plytowy zelbetowy grzybkowy, w pomieszczeniach biurowych strop wewnetrzny na
belkach stalowych; na IV pigtrze stropodach zelbetowy, plytowo-zebrowy, docieplony od gory,
pokryty warstwami papy asfaltowej na lepiku;

Schody: zelbetowe monolityczne

Podtogi: posadzki betonowe, w pomieszczeniach biurowych wyktadzina pvc;

Okna: stalowe, w czeséci biurowej od poludnia okna PCV, w piwnicy luksfery;

Drzwi: stalowe oraz stalowe szczelne i drewniane, bramy przesuwne stalowe

Odprowadzenie wody opadowej: zelbetowe koryta wzdluz budynku i rury spustowe pvc.

Obszar oddzialywania obiektu jest ograniczony do dzialki, na ktérym jest posadowiony (nr 3/4,
obreb 1084 Srodmiescie, miasto Szczecin, Nabrzeze Ukrainiskie).
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Wysokosé: 19,60 m od poziomu terenu
Szerokosé: 47,70 m
Dhugos¢: 217,7m

Powierzchnia zabudowy: 10 297,2 m2
Powierzchnia uzytkowa: 42 786,5 m2
Liczba kondygnacji: 5+ piwnica

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Zgodnie z opinig techniczng opracowang w sierpniu 2022 r. przez mgr inz. Krzysztofa
Wierzbickiego.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW
Przeznaczenie i program uzytkowy bez zmian.
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

W zwigzku ze zlym stanem technicznym rampy od strony nabrzeza nalezy przeprowadzié
przebudowe rampy i jej elementow.

7.1.Sciana odwodna - zachodnia

Sciana od poziomu terenu do poziomu rampy nad parterem jest wykonana w konstrukcji

zelbetowej z wypelnieniem elementami murowanymi z cegiet ceramicznych.

Naprawe slupow parteru nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii technicznej

dolaczonej do niniejszego opracowania. Zaproponowano 2 metody naprawy stupow (do wyboru):

a) Odkucie zbrojenia, oczyszczenie i przemalowanie go farba antykorozyjng typu np. Remmers
PC S-Protect 2K, a nastgpnie odtworzenie otuliny betonowe;j,

b) Wykonanie aktywnej ochrony zbrojenia (katodowej ochrony zbrojenia) poprzez montaz
protektorow stanowiacych anody.

Sciany murowane piwnicy od poziomu 30 cm ponizej terenu do krawedzi rampy, $ciany parteru i

pigtra nalezy wyremontowa¢ poprzez uzupelnienie ubytkow: skuc¢ odspojone fragmenty i uzupetnié

tynkiem cementowo-wapiennym. Przed otynkowaniem zaleca si¢ wklei¢ siatke z klejem.

Dylatacje przy zdublowanych slupach pomiedzy poszczegélnymi segmentami budynku nalezy

wykonaé poprzez naprawe krawedzi zaprawg naprawcza, wklejenie naroznikdw stalowych (np.

tynkarskich), a po zakonczeniu tych prac wykonania uszczelnienia tych dylatacji za pomoca

materiatu elastycznego np. Sikaflex Pro 3WT.

Sciang nalezy pomalowaé farba elewacyjna renowacyjna: emulsja oparta na zywicy silikonowej,

np. firmy Remmers Color SF lub réwnowazng.

Kolor farby nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Przed malowaniem catej elewacji nalezy wykona¢ probe na fragmencie $ciany i fragmencie stupa.

7.2.0kna, drzwi, bramy na poziomie piwnicy i parteru

Okna na kondygnacji piwnicy — okna stalowe z pojedynczym szkleniem. Nalezy uzupemié¢ co
najmniej braki oszklenia oraz oczys$ci¢ i odmalowaé stalowe o$cieznice. Pomalowaé farbg
antykorozyjng i nawierzchniowa, np. system firmy Hempel: 2x110pm Hempadur Speed-Dry ZP

500 + 60um Hempathane Fast Dry 55750 (faczna grubo$¢ 280um). Podobnie postapi¢ ze
stalowymi kratkami wentylacyjnymi do trafostacji.

Okna przy pomieszczeniach socjalno-biurowych w poziomie parteru: drewniane, dwuskrzydlowe,
zabezpieczone stalowymi kratami. Okna wymieni¢ na stolarke pcv o takich samych wymiarach i
podziatach, wspotczynnik U<0,9 W/m2K, kolor bialy. Oczysci¢ stalowe kraty i pomalowaé farba
antykorozyjna.

Kolor farby nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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Drzwi stalowe prowadzace do komdr trafostacji nalezy oczysci¢ z zabrudzen i powierzchniowe;j
rdzy, nastgpnie pomalowa¢ farbg antykorozyjna, np. system firmy Hempel: 2x110um Hempadur
Speed-Dry ZP 500 + 60pm Hempathane Fast Dry 55750 (taczna grubos¢ 280um).

Naprawi¢ miejscowe uszkodzenia bram. Katowniki bram nalezy oczy$ci¢ i pomalowaé farbg
antykorozyjng. Wypeienia z blachy falistej, w wypadku $ladéw korozji powierzchniowej
zabezpieczy¢ przez malowanie farbg antykorozyjna. W wypadku mocnej korozji wymienié¢ blache
na blache stalowa trapezowa, ocynkowang. Belki nadprozowe nad bramami pomalowaé farbg w
zOlto-czarne pasy.

7.3. Belka podsuwnicowa

Zurawie zamontowane na nabrzezu sg obecnie wylaczone z eksploatacji. Belke podsuwnicows
nalezy na catej dlugosci oczysci¢, pomalowaé farbg antykorozyjng i nawierzchniowg, np. system
firmy Hempel: 2x110pum Hempadur Speed-Dry ZP 500 + 60pm Hempathane Fast Dry 55750
(faczna grubo$é 280um).

Kolor farby nalezy uzgodnié z projektantem.

7.4. Rampa na stropie piwnicy

Pekniecia w rampie o rozwarciu >0,4mm nalezy sklamrowaé (poprzez poprzeczne naciecie rys
w rozstawie mig¢dzy 10 — 20cm o diugosci okoto 10cm i wklejenie na Zywice iniekcyjng falistych,
blaszanych klamer iniekcyjnych).

Dylatacje migdzysegmentowe, ktére sg okute katownikami w plaszczyznie rampy nalezy oczyscic i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastg¢pnie uszczelni¢ poprzez wlozenie sznura dylatacyjnego,
gruntowanie za pomoca np. Sika Primer 3N i wypelienie masg elastyczng np. Sikaflex Pro 3WTf.

Dylatacje cigcie na rampach (na wysokosci stupdw w poszczegdlnych segmentach budynku)
nalezy rozkué¢ w uszkodzonych miejscach na szerokoéci 16cm (po 8cm w kazdg strong),
wypetnienie zaprawg zywicza lub naprawczg do zelbetu na mostku szczepnym, a nastepnie
ponowne przecigcie w celu wykonania szczeliny dylatacyjnej i jej wypelnienie za pomocg masy
elastycznej typu np. Sikaflex Pro 3 WT.

Powierzchni¢ ramp nalezy oczyscic i wypiaskowaé. Nastepnie wykonczy¢ powierzchnie
w systemie poliuretanowo-cementowym w wersji lekki-antyposlizg typu Flowfresh SR gr. 4mm
(co pozwoli wyprofilowa¢ niewielkie réznice w spadu w kierunku wody). Spadki nalezy
wyprofilowa¢ kierunku krawedzi odwodnej rampy.

Przy styku ze S$ciang wykona¢ wyoblenie na $ciang (cokét na min. 10 cm wysokosei) i
uszczelnienie styku ze $ciang za pomoca masy elastycznej np. Sikaflex Pro 3WT{.

Kolor nawierzchni nalezy uzgodnié z projektantem.
7.5. Rampa na stropie nad parterem

Wpusty punktowe i liniowe kanalizacji deszczowej nalezy odstoni¢, wyjaé zatykajgca je
roslinnosé, a nastgpnie wyczysci¢ istniejaca kanalizacje deszczowg za pomocg np. ,,Wuko”.
Po oczyszczeniu wykona¢ kamerowanie kanalizacji deszczowej w celu wykrycia ew.
nieszczelnosci.

Peknigcia w rampie o rozwarciu >0,4mm nalezy sklamrowaé (poprzez poprzeczne nacigcie rys
w rozstawie mig¢dzy 10 — 20cm o dlugoéci okoto 10cm i wklejenie na zywice iniekcyjng falistych,
blaszanych klamer iniekcyjnych).

Dylatacje miedzysegmentowe, ktdre sg okute katownikami w plaszczyznie rampy nalezy oczyscié i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastgpnie uszczelni¢ poprzez wlozenie sznura dylatacyjnego,
gruntowanie za pomocg np. Sika Primer 3N i wypetienie masa elastyczna np. Sikaflex Pro 3Wf.

Dylatacje cigcie na rampach (na wysokosci stupdw w poszczegdlnych segmentach budynku)
nalezy rozku¢ w uszkodzonych miejscach na szerokosci 16ecm (po 8cm w kazda strong),
wypelnienie zaprawa zywicza lub naprawcza do zelbetu na mostku szczepnym, a nastepnie
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ponowne przecigcie w celu wykonania szczeliny dylatacyjnej i jej wypelnienie za pomocg masy
elastycznej typu np. Sikaflex Pro 3 WT.

Powierzchni¢ ramp nalezy oczysci¢ i1 wypiaskowal. Nastepnie wykonczy¢é powierzchnie
w systemie poliuretanowo-cementowym w wersji lekki-antyposlizg typu Flowfresh SR gr. 4mm
(co pozwoli wyprofilowaé niewielkie roéznice w spadku). Spadki nalezy uksztattowaé w kierunku
odwodnieni liniowych i punktowych — zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Przy styku ze sciana, a takze podwalina pod barierki wykonaé wyoblenie na $ciang (cokét na min.
10 cm wysokosci) i uszezelnienie styku ze $ciang za pomoca masy elastycznej np. Sikaflex Pro
3W{. Powierzchni¢ pozioma cokolu pod balustradami wyprofilowaé za pomocg zywicy ze
spadkiem na zewnatrz, w stron¢ wody.

Kolor nawierzchni nalezy uzgodni¢ z projektantem.
7.6. Elementy rampy

Stalowe elementy rampy (barierki na 1 pictrze, stalowe $luzy w poziomie rampy umozliwiajace
dostgp do piwnicy z jej poziomu) nalezy oczysci¢ z rdzy i starych powlok, pomalowaé farbg
antykorozyjng, np. system firmy Hempel: 2x110um Hempadur Speed-Dry ZP 500 + 60um
Hempathane Fast Dry 55750 (faczna grubo$é 280um).

7.7.Roboty uzupelniajace

Po wykonaniu prac zwiazanych z uszczelnieniem powierzchni ramp zaleca si¢ przeprowadzenie
prac remontowych kondygnacji piwnicznej oraz stropu nad parterem co najmniej w zakresie
najblizszego sasiedztwa ramp.

Na szczegdlng uwage zashiguje fragment stropu nad parterem w obrebie segmentu nr 5, gdzie
oslonigte jest zbrojenie dolne stropu.

Panele ogrodzeniowe zamontowane nad belka podsuwnicows parteru sa niekompletne i w zlym
stanie technicznym, przez co zaleca si¢ ich demontaz i wymiane w przysztosci na nowe.

Przed rozpoczgciem prac remontowych nalezy zdemontowaé kolo ratunkowe w kasecie, a po
zakonczeniu prac zamontowa¢ kasete na scianie.

Uzupemi¢ i naprawi¢ oprawy oswietleniowe na $cianach parteru. W razie potrzeby wymieni¢
oprawy.

Oznakowac istniejace wylaczniki przeciwpozarowe pradu.
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Materialty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolite] Polskiej i spelnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych
i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI

Farba elewacyjna - renowacyjna Remmers Color SF: S-0500 N (biala, odcien ciepty);

Okna pcv — biate;

Okna stalowe - farba Hempel Hempadur Speed-Dry: RAL 9006 (szary);

Belka podsuwnicowa — farba Hempel Hempadur Speed-Dry: RAL 6019 (jasny zielony);

Balustrady na I pigtrze — farba Hempel Hempadur Speed-Dry: RAL 9006 (szary);

Inne elementy stalowe (m.in. kraty wentylacyjne, drzwi stalowe, kraty okienne) — farba

Hempel Hempadur Speed-Dry: RAL 9006 (szary);

e Klapy zsypowe i katownik na rampie nad piwnica, belki nadprozowe nad bramami w
poziomie parteru: farba Hempel Hempadur Speed-Dry: pasy czarno-zdlte;

e Nawierzchnia z zywicy: kolor szary, np. Deckshield ED HD, kolor mid grey.
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10. SPOSOB ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEELNOSPRAWNE — Ze wzgledu na funkcje magazynowa nie przewiduje sie korzystania z
obiektu przez osoby niepelnosprawne.

11.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowana przebudowa nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla budynku.
12.UWAGI

W wypadku zaistnienia odmiennych od opisanych warunkéw na budowie nalezy skontaktowacé si¢
z projektantem. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", Warszawa, 2005 oraz z zachowaniem zasad
BHP i z zastosowaniem sprzetu i materialéw ochrony osobistej kazdego pracownika.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowiazujace
swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a jesli sa przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Podane nazwy handlowe materialow
budowlanych nie sa wigzace , pod warunkiem zastosowania materialéw o wiasciwosciach nie
gorszych od podanych w niniejszym opracowaniu.

Na czas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy wylaczy¢é rampy zachodnie z eksploatacji
oraz nie skladowa¢ zadnych materialéw wokét budynku.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczy¢ elementy budynku przed uszkodzeniami moggcymi
powstaé w trakcie remontu rampy.

Projektant architektury: mgr inz. arch. MARIUSZ SZEFNER M/(\/ SR
upr. bud. do proj. w specjalnosci architektonicznej Nr 11/ZPOTA/OKK/20T7
Sprawdzajacy architektury: mgr inz. arch. WOJCIECH KUZNIAR vl
upr. bud. do proj. w specjalnosci architektonicznej 148/Sz/94 i -
. . !
Projektant konstrukcji: mgr inz. KRZYSZTOF WIERZBICKI n t
upr. bud. do proj. w specjalnosci konstrukeyjnej Nr ZAP/0008/PBKb/18 L U{’A’ }k/
Sprawdzajacy konstrukcji: mgr inz. ROBERT CYPRYJANSKI ; /;l‘ A -
upr, bud. do proj. w specjalnosci konstrukcyjnej Nr ZAP/0056/PWBKb/20  / |
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PRZEBUDOWA RAMPY ZACHODNIEJ W MAGAZYNIE NR 7
dz. nr 3/4 obreb 1084 Srédmiescie miasto Szczecin, Nabrzeze Ukrainskie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ABAKUS EGZEMPLARZ
NR

Krzysztof Wierzbicki Uslugi Projektowo-Budowlane

71-621 Szczecin, ul. Parkowa 63/11 2

tel. 510748793

FAZA:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
TEMAT / OBIEKT:

PRZEBUDOWA RAMPY ZACHODNIEJ W MAGAZYNIE NR 7
przy Nabrzezu Rosyjskim w porcie w Szczecinie
ADRES BUDOWY:

dziatka nr 3/4 obreb 1084 Srédmiescie miasto Szczecin, Nabrzeze Ukraifiskie
INWESTOR:
ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN I SWINOUJSCIE S.A.

PROJEKTOWAL.:
PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE: 3 /“r]
mgr inz. arch. MARIUSZ SZEFNER g
upr. bud. do projektowania w specjalnosci architektonicznej Nr11/ZPOIA/OKK/2017 TR e SR e e

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

| DATA OPRACOWANIA: SZCZECIN, wrzesieh 2022 roku |




PRZEBUDOWA RAMPY ZACHODNIEJ W MAGAZYNIE NR 7
dz. nr 3/4 obreb 1084 Srédmiescie miasto Szczecin, Nabrzeze Ukrainiskie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA RAMPY ZACHODNIEJ W MAGAZYNIE NR 7 przy Nabrzezu
Ukrainskim w porcie w Szczecinie

dziatka nr 3/4 obreb 1084 Srédmiescie miasto Szczecin, Nabrzeze Ukrainskie

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Zakres: opracowywana inwestycja obejmuje przebudowe rampy zachodniej, na dzialce nr 3/4 obreb
1084 Srédmiescie miasto Szezecin.
» zabezpieczenie terenu wokot $ciany zachodnie;j,
demontaz instalacji elektrycznych na czas prac remontowych przy elewacji,
naprawa konstrukcji, w tym dylatacji,
czyszczenie i malowanie elementdéw stalowych,
udroznienie odptywow,
wykonanie nawierzchni z zywicy,
prace wykonczeniowe.

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych: budynek magazynowy na dziafce nr 3/4.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: torowisko, nabrzeze basenu.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podcezas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Podstawowe zagrozenia:

e przemieszczanie materialow budowlanych na terenie placu budowy,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

e montaz reczny materialdw, potaczony z tymczasowym zabezpieczeniem statecznosci
konstrukeji,

e obstuga sprzgtu elektrotechnicznego i lekkich maszyn budowlanych.,

e prace na wysokosciach do 25 m /mozliwo$¢ upadku podczas pracy, mozliwos¢ uderzenia
przypadkowo spadajacymi elementami konstrukeji 1 pokrycia budynku,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10 stopni C,
e niestosowanie si¢ przez pracownikoéw do harmonogramu robét i organizacji budowy.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegollnie niebezpiecznych;

e pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami,

® bezposrednio przed rozpoczgciem pracy w danym dniu pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
przez kierownika budowy o czyhajacych na nich potencjalnie niebezpieczenstwach,



PRZEBUDOWA RAMPY ZACHODNIEJ W MAGAZYNIE NR 7
dz. nr 3/4 obrgb 1084 Srédmieécie miasto Szczecin, Nabrzeze Ukraifiskie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

e pracownicy wyposazeni powinni by¢ w odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej,

e na budowie powinna znajdowaé si¢ tablica informacyjna zawierajgca adresy i telefony
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji,

¢ na terenie budowy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy,

e na terenie budowy powinno znajdowaé si¢ stanowisko wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowe;j,

® na terenie placu budowy powinny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne,

e kierownik budowy powinien opracowa¢ przed rozpoczeciem budowy ,,plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef.

Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w spos6b bezpieczny,
okreslony
w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawce.

W razie powierzenia wykonania robét generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu
wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspélnie z podwykonawcami
zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczeg6lnych odcinkach robét.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz egzekwowania
od podwykonawcow przestrzegania tych przepiséw.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynnosci nadzoru inwestorskiego
obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robdt réwniez w zakresie przestrzegania
przepisow i zasad bezpiecznych warunkow pracy.

Opracowanie:

mgr inz. arch. MARIUSZ SZEFNER
upr. bud. do proj. w specjalnosci architekionicznej Nr 11/ZPOIA/OKK/2017

e
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| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 23/ZPOIA/OKK/2016 Szczecin, dnia 23.06. 2017 r.

DECYZJA nr 11/ZPOIA/OKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa ( Dz.U. z 2016 r. poz.1725 tekst jedn. ) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 tekst jedn. oraz Dz.U z 2016 poz.
961 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1250 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1165 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst
jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.868. oraz Dz.U. z 2016 r, poz. 1579 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 996 oraz Dz.U. z
2016 r. poz. 2138 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 935)

stwierdza sie, ze

ZA ZGORNOSC
Pan mgr inz. arch. Mariusz Zbigniew Szefner 7 ORYG NALEM
urodzony w dniu 15.03.1978 r. w Szczecinie \

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Maciej Furmahczyk Marek Kosy Robert Rachuta
Przewodniczgcy

................ % Ay

Tadeusz Andrzejewski  Mighat Bay

)

Otrzymuja:

1. arch. Mariusz Zbigniew Szefner

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada |zby Architektéw RP

4.a/a
70436 Szozeoin, ul. Jagicllofiska 93/4  Tel./fax: 91434 74 64.  NIP: 851-27-70-194  E-mail: zachodnio. pomorska@rzbaa.rchxtektow ol
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP [ O/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 htip://zachodniopomorska.iarp.pl




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Mariusz Zbigniew Szefner
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/ZPOIA/OKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0827.

Cztonek czynny od: 09-05-2018r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0827-EY46-6F7Y-15EC-1YB7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



Urzad Wojrwixizki Szezecin, dnia ...19:0Q:. ... 10,94

v Szezecinie

148/82/94

Nr ewid, tinceevnnonrses

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA.ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzlelnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie§ 4 ust. 1 § ust. 2 § 7

--.a-oco-.--..-.n.o..nu‘-...o-.o.---‘.-’oo0--.-0..--....-.-‘-

oraz § 17 ust. 1 pkt L1k, LT rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we]) 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutemo 1975 r. w sprawle samodzielnych
funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 4AG) oraz rozporzgdze-
nia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i nudownlctwa 7 dnia 18 lipca 1691 r.
(Dz.U. Ne 69 poz. 299) - stwierdza sig, e

Pan/Dani .mgr inz, architekt KUZNIAR Wojciech Jan

urodzony/a dnia ....20 Kwietnia 1964 r. w Szczecinie .

posiada prrypotownnle zawodowe do wykonywania %amod7iclnnj funkedl coeeevece
projektanta

vt e easuvwnacscsannas L R R A O I R N R I N N A N L I I ) e sessane

w specjalnosci ......architektoniczneg .. ... caceserenns

oraz Jest upowazniony/a do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzafi: \}jl/
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych

- o powszechnie znanych roziwgzaniach kontrukcyjnych i schema-
tach technicznych, z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw gte-
bokich i trudniejszych konstrukecji statycznie nlewyznaczalnych

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw

o kubaturze do 1000 m3 -

- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektdw budowlanych - z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2z. arch. Wojciech Jan Kuzniar
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 148/Sz/94,

jest wpisany na listg czlonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0376.

Cztonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0376-1A5C-4A9F-7C8A-ED9A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



) ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0002(6)/18

Szczecin, dnia 77 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Wierzbicki
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 stycznia 1989 r. w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE /)
numer ewidencyjny ZAP/0008/PBKb/18 1
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej
dalej ,.K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127aK.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwo-
fania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

e
-

et g Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
( \\'\ \)

[ \ mgr inz. Andrzej Ga’(kievxg\

( Przewodniczacy OKK ~

\ mgr inz. Edmund Tumielewicz
\ b Z-ca Przewodniczgeego OKK

- / inz. Adam Drobiazgiewicz
Otrzymuja: e Sekretarz OKK

1. Pan Krzysztof Wierzbicki
ul. Warszawska 9/8, 73-110 Stargard
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK —-aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZVJ-JTJ-STN *

Pan Krzysztof WIERZBICKI o0 numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0136/16

adres zamieszkania ul. Parkowa 63/11, 71-621 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
_ BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 2 pazdziernika 2020 r
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0032(3/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2.
ust. 3. ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. | pkt 2 i art. 15a ust.1. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Jerzy Cypryjanski
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 marca 1988 r. w Debnie

otrzymuje A ')
UPRAWNIENIA BUDOWLANE k/'(/w
numer ewidencyjny ZAP/0056/PWBKDb/20 Al
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Robertowi Jerzemu Cypryjafskiemu upovazniaja w zakresie na-
danej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2. pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 3 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow.

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych:
II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania konstrukeji obiekiu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
oraz architektury obiektu,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci..

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z poin. zm.) - zwanej dalej ,K.p.a.”. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HDY-VGG-UL6 *

Pan Robert Jerzy CYPRYJANSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0174/20

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 2A/56, 71-533 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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projektowany cokét z Zywicy przy $cianie i
na wysoko$¢ min. 15 cm =

projektowana nawierzchnia z Zywicy

belka podsuwnicowa

Naprawa stupéw parteru: zgodnie z zaleceniami
zawartymi w opinii technicznej.

Sciany murowane parteru i pigtra: wyremontowac przez
uzupetnienie ubytkw oraz pomalowag farbg
elewacyjna renowacyjna,

Dylatacja pomigdzy sekcjami: naprawa krawedzi
zaprawa naprawczg, wklejenie naroznikow stalowych
i uszczelnienie za pomoca materiatu elastycznego.

Okna piwnicy: uzupei¢ braki w oszkleniu, oczyscié

| wymieni¢ na okna pev.

i odmalowac stalowe oscieznice.

Okna w pomieszczeniach socjalno-biurowych:
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