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1. Dane ogélne
1.1 Podstawa opracowania

a) Umowa nr NI/37/11H-1-1/52/2022 z dnia 19.07.2022r.,

b) Wizja lokalna w dniach 12.08.2022r., 9.09.2022r. oraz 13.09.2022r.,

¢) PN-EN 206:2014 ,,Beton — wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”,

d) ,,Rozwoéj techniczny i przestrzenny zespolu portowego Szczecin-Swinoujécie na tle
stosunkdw handlowych: monografia” autorstwa Ryszarda Kotli,

¢) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414) ,,Prawo Budowlane™,

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdézniejszymi
zmianami)

g) PN-EN 1990 ,,Podstawy projektowania konstrukcji”

h) PN-EN 1992-1-1 ,,Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgsé¢ 1-1: Reguly ogélne i reguty dla
budynkéw”

i) PN-EN ISO 12944-2:2018 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.”

j) ,Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504” — Lech Czarnecki,
Pawet Lukowski, Andrzej Garbacz

1.2 Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek magazynu nr 7 potozony przy Nabrzezu Ukraifiskim
(zmiana nazwy w sierpniu 2022r. z Nabrzeza Rosyjskiego), a w szczegdlnosci jego czes¢
stanowigca rampe¢ zachodnia.
Zakres opinii technicznej obejmuje okreslenie stanu technicznego scian zewnetrznych rampy,
stanu technicznego stropu piwnicy w obrebie tej rampy, barierek i posadzki ramp (co zostato
przedstawione w zapytaniu nr UIL-150/79/2022 z dnia 15.06.2022r. stanowiacego element
sktadowy umowy nr NI/37/I1H-1-1/52/2022).
Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego rampy zachodniej budynku magazynu
nr 7 pod katem przeprowadzenia niezbednych prac naprawczych.

S . o : .
Zdj. 1: Magazynnr 7 i ﬁ‘agmeht.Nabrzez'a Ukrairiskiego — na podstawie Map Google (dostep
16.09.2022r.)
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2. Stan istniejacy
2.1 Lokalizacja i informacje ogolne

Budynek magazynu nr 7 zlokalizowany jest przy Nabrzezu Ukraifiskim na terenie portu
w Szczecinie. Budynek wraz z urzgdzeniami, liniami kolejowymi i drogami zostal przekazany
do uzytkowania 15 lipca 1929 roku. Po drugiej wojnie $wiatowej ta cze$¢ portu pozostata
pod panowaniem radzieckim. Zostala przekazana Polsce w styczniu 1955r. Budynek obstuguje
Wolny Obszar Celny zlokalizowany na wspomnianym nabrzezu, ktory dziata od polowy lat 90.
ubieglego wieku. Budynek w trakcie wizji lokalnych byl uzytkowany w czesci swoje)
powierzchni. Podmiotem zarzadzajacym jest Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie
S.A., aoperatorem DB Port Szczecin sp. z 0.0. W trakcie wizyty na obiekcie zauwazono
sktadowane ziarna kakao w workach po ok. 70kg w niektorych powierzchniach magazynowych,
a w czesci frontowej budynku uzytkowane pomieszczenia biurowe. Budynek w czesci
magazynowej jest nieogrzewany w chwili wizji lokalnej, lecz wyposazony w punktowe
grzejniki.

W trakcie oddania budynku do uzytkowania byt jednym z najbardziej nowoczesnych budynkow
tego typu w Europie i dawal mozliwosé przechowywania 65 000 ton towaréw. Pierwotnie
budynek byl wyposazony w osiem zurawi o udzwigu po 2,5 tony kazdy, trzy zurawie mostowe
umieszczone na dachu (o udzwigu 2 tony kazdy) oraz cztery dwutonowe windy towarowe i inne
urzadzenia techniczne pozwalajgce na szybki zaladunek i rozladunek towaréw (przede
wszystkim drobnicowych).

Dlugo$¢ obiektu (razem z rampami) to okolo 220 metrow, a szeroko$¢ okolo 48 metrow.
Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych i jedng podziemng (piwnice, ktdrej gérne ok. 0,6m
wystawione jest powyzej poziomu terenu zewnetrznego dla rampy zachodniej). Wysokosé
budynku to okoto 19 metréow, co oznacza, ze budynek nalezy zakwalifikowa¢ do budynkow
sredniowysokich. Miedzy rampa zachodnia, a krawedzig Nabrzeza Ukrainskiego od strony
Basenu Zachodniego istnieja trzy suwnice bramowe, torowe, ktore w trakcie wizji lokalnej byly
wylgczone z uzytkowania. Na podstawie uzyskanych od przedstawiciela spétki zarzadzajacej
budynkiem nie jest w najblizszym czasie planowane wlaczenie w/w suwnic do uzytkowania z
uwagi na ich zly stan techniczny. Wobec tego przyjeto, ze suwnice te oraz elementy budynku
(jak np. belki podsuwnicowe czy szyny) bedg obciaza¢ budynek wylacznie cigzarem wlasnym,
bez mozliwosci przemieszczania czy przekazywania obcigzenia uzytkowego. Dach budynku o
niskim nachyleniu w kierunku do zewngtrznych scian podluznych (do 5°), co pozwala go
zakwalifikowa¢ jako plaski. Powierzchnia dachu pokryta papa. Z powierzchni dachu wychodza
cztery szyby windowe, ktére byly wezesniej wyposazone w windy.

Konstrukcja budynku zZelbetowa o charakterze szkieletowym. Posadowienie posrednie za
pomoca pali typu Franki @50cm dlugosci ~12 m. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane
jako wypelniajagce z elementéw murowych. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe,
monolityczne, z pogrubieniami (,,grzybkami”) w miejscu oparcia na stupach wewngtrznych.
Budynek wykonany jako 7 segmentéw oddylatowanych od siebie z wykorzystaniem
zdublowanych elementéw konstrukcyjnych.

2.2 Kondygnacja podziemna
W trakcie wizji lokalnej kondygnacja podziemna nie byla uzytkowana i nie byl mozliwy dostep
do wszystkich pomieszczen. Ocenie wizualnej poddano cze$¢ poludniowo-zachodnia, ktora
znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie rampy, stanowigcej jej strop i gorg przegrodg pozioma.
Stan wizualny zar6wno $cian jak i stropu nalezy oceni¢ jako zty. W $cianach zewnetrznych —
powyzej poziomu terenu — umieszczono jednoszybowe okna, ktore sg nieszczelne 1 miejscami

zniszczone. Sama konstrukcja $cian wykonana jako zelbetowa, ale z zamurowanymi niektérymi
6
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otworami okiennymi za pomocg cegly petnej. Widoczne liczne uszkodzenia tych $cian, ktérych
cze$é pochodzi bezposrednio od dziatalnosci ludzkiej — np. wykonane przekucia pod instalacje,
ktére w zadnej sposob nie zostaly obrobione. Wewnatrz piwnicy istnieje otwarty kanat
przyscienny, kt6rego rolg jest prawdopodobnie odbieranie wody deszczowej, ktéra dostanie sig
do piwnicy. Powoduje jednak utrzymywanie si¢ duzej wilgoci w powietrzu w piwnicy.

Zdj. 2: Stan Scian i stropu piwnicy pod rampq parteru

W stropie widoczne liczne $lady po nieszczelnosciach, ktore istniejg wiele lat i spowodowaty
niszczenie tej przegrody. Miejscami widoczne odpadanie otuliny oraz postgpujaca korozja
zbrojenia. Z uwagi na blisko$¢ wody oraz wysoka zawartos¢ zwigzkéw mineralnych w wodzie
przesaczajgeej sie przez strop — miejscami widoczne zastygle zacieki, ktore przyjely forme
zblizong do stalaktytow. Bardzo liczne plamy na stropie spowodowane odpadaniem starego
wykoficzenia malarskiego powierzchni oraz powtarzajacymi si¢ zaciekami.

Zd] 3 Zacieki ze stropu w form)e stalaktytow
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Nalezy zwrdci¢ uwage, Ze najbardziej intensywne zacieki widoczne sg na styku ,,grzybka” stupa
ze stropem oraz $ciany ze stropem. Nie wystepuja one jednak przy kazdym shupie, czy ciggiem
na styku $ciany ze stropem, lecz majg charakter miejscowy.

Zdj. 4 i 5: Odslonigte zbrojenie w miejscu przeciekow z rampy oraz przebicia instalacyjnego przez
strop

Nalezy zwr6ci¢é uwage na bardzo niechlujny sposéb wykonania niektérych instalacji — np.
sposéb prowadzenia przewodow elektrycznych idgcych w kierunku trafostacji.

Zdj. 4 i 5: Odslonigte zbrojenie w miejscu przeciekow z rampy oraz przebicia instalacyjnego przez
strop

Nalezy zwrdci¢ uwage na bardzo niechlujny sposéb wykonania niektorych instalacji — np.
sposdb prowadzenia przewodow elektrycznych idacych w kierunku pomieszczen trafostacii,
ktore wchodzg wyraznie w $wiatlo przejécia i prowadzone sa bez wykorzystania koryt
(z wykorzystaniem powyginanego katownika jako elementu usztywniajacego).

W kazdym z segmentéw budynku w rampie nad piwnica wykonano otwory technologiczne,
ktore zostaly okute i zamknigte reczng rampg stalowa. Jej powloka malarska jest uszkodzona i
widoczne sa liczne oznaki rdzy. Brak widocznych nadmiernych ugieé elementu wypelnienia
otworu technologicznego czy szczegdlnych oznak zniszczenia stropu zelbetowego w obrebie
ramp poddanych wizji lokalnej.

W piwnicy widoczne instalacje, ktore byly wykonywane w ostatnich 20 latach, w tym instalacja
SAP, ktorej przewody i czujki umieszczone sg na stropie piwnicy.
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Do piwnicy prowadzg schody krecone, ktore zdecydowanie nie odpowiadajg prawnym
wymogom pozarowym dla warunkéw ewakuacji. Slady na posadzce piwnicy $wiadczg o tym,
ze okresowo cata jest powierzchnia pokryta jest woda.

Sciany zewnetrzne piwnicy wykoficzone tynkiem cementowym, ktory w  wigkszosci
powierzchni jest uszkodzony (w szczeg6lno$ci w miejscu zamurowanych otworow oraz
dylatacji pomiedzy segmentami budynku), badZ zawilgocony (w szczegolnosci w dolnej czgsci
— na styku z terenem zewngtrznym).

Elementy konstrukcyjne widoczne z piwnicy nie nosza znamion nadmiernych ugi¢é. Poza
uszkodzeniami wyniklymi z braku okresowych napraw czy likwidacja pojawiajacych sig
usterek w postaci spekan — przynajmniej w czgéei budynku poddanej ogledzinom - stan
techniczny nie jest awaryjny i nie zagraza zyciu uzytkownikéw budynku. Wielkie uznanie
autora niniejszej opinii budzi wizualna jakos¢ wykonania elementéw zelbetowych do ktorego
wykorzystano wylgcznie deskowanie (a co wyglada niejednokrotnie lepiej niz obecne budowy
bazujgce na profesjonalnych szalunkach systemowych).

poludniowo-zachodniej czgsci piwnicy

2.3 Rampa nad piwnica
Wierzchnia cze$¢ rampy wykonana jest z zatartego betonu (bez zadnych dodatkowych powtok
np. zywicznych). Sama jest gérna powierzchnia wyniesiona jest okolo metr powyzej
zewnetrznego terenu utwardzonego. Cze$¢é pozioma rampy wystawiona jest poza sciang
zewnetrzng w kierunku wody o okoto 0,2-0,3 metra. Na pionowym licu tej czgsci widoczna w
wielu miejscach korozja biologiczna przejawiajaca si¢ porostami, ktére w dalszym okresie
czasu beda powodowaé penetracj¢ betonu i dalsza propagacje¢ zarysowania. Na wysokosci
stupéw parteru (rozmieszczonych osiowo co okolo 6 metréw) w obrebie kazdego ze
zdylatowanych segmentéw wystepuja nacinane dylatacje, a na styku segmentéw budynku (co
okoto 30 metréw) wystepuja okute dylatacje katownikami stalowymi. Stan dylatacji nacinanych

9
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jest zty. Widoczne sg liczne wyszczerbienia betonu oraz roslinno$¢ wdzierajaca si¢ w szczeliny.
Dylatacje okute sg w zdecydowanie lepszym stanie z uwagi na to, Ze nie ma tak znacznych
spekan w obrebie krawedzi dylatacji. Widoczna w dalszym ciagu jest korozja biologiczna w
przestrzeni pomigdzy katownikami dylatacyjnymi, a takze punktowe uszkodzenia betonu na
styku katownikow z betonem rampy.

B

Zdj. 10i11: tandylatacji okutych w posadzce rampy parteru

Uszkodzenia powierzchni rampy widoczne sg rdwniez na styku ze $cianami zewnetrznymi
—w szczegllnosci na styku ze stupami zelbetowymi (co spowodowane jest brakiem
jakiejkolwiek powierzchni ochronnej wyciagnigtej na $ciang, np. powierzchni zywicznej i
cokolu $ciennego), atakze na styku z zewnetrznym okuciem rampy (od strony wody).
Widoczne sg miejscowe naprawy wykonywane wczesniej, ktére wykonane byly za pomoca
uzupelnienia betonu zaprawa cementowsa. Te naprawy nalezy jednak traktowac za dorazne i nie
stanowig rozwigzania braku szczelnosci samej posadzki rampy.

i styku z zewnetrznym okuciem

Nalezy zwrdci¢ uwage na brak jednolitego spadku na powierzchni rampy. Byto to widoczne w
trakcie jednej z wizji lokalnych przeprowadzonych specjalnie w trakcie opadow. W czesci

10
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posadzki rampy polozonej od okolo linii srodkowej biegnacej wzdtuz rampy do katownika
zewnetrznego rampy widoczne s3 miejscowe zastoiny wody. Jest to spowodowane
prawdopodobnie wytarciem wierzchniej warstwy betonu oraz mozliwe, ze zbyt wysokim
osadzeniem katownika zewnetrznego okuwajgcego krawedz rampy (w trakcie betonowania
dopasowywano si¢ do katownika za pomocg korekty spadku). W miejscach zastoin wody
widoczne jest odbarwienie betonu, co §wiadczy o wigkszej korozji betonu w tych miejscach.
Na styku ze $ciang zewnetrzng parteru widoczny jest wykonany w trakcie uzytkowania budynku
przeciwspadek majgcy za zadanie zmniejszy¢ gromadzenie si¢ wody w strefie przyscienne;.
On sam nie jest w stanie efektywnie zabezpieczy¢ styku posadzka/sciana przed uszkodzeniami
wyniklymi z negatywnego oddzialtywania $rodowiska (w szczegélnosci wody i korozji
biologicznej), ale na pewno zmniejszyt predkos¢ niszczenia tej czgsci budynku.

Zdj. 18 i 19: Widoczne speia nawierzchni rampy oraz uszkodzenia beton widoczne w tym miejscu
w stropie nad kondygnacjq podziemng

Oprocz uszkodzen powierzchni rampy na jej brzegach widoczne sg tez punktowe spgkania
nawierzchni. Spekania te nie wygladaja na wynikle z przekroczenia stanéw granicznych, lecz z
postepujgcej w czasie korozji betonu spowodowanego negatywnym wplywem oddzialywania

11
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$rodowiska. Z uwagi na to, ze w miejscach o wyraznych spekaniach nawierzchni sa widoczne
jednoczesnie uszkodzenia betonu w stropie piwnicy mozna stwierdzi¢, ze plyta rampy nie jest
juz przegroda szczelng i nalezy przypuszczaé, ze ten stan bedzie si¢ poglebial w przyszlosci i
dotyczyt coraz wiekszej powierzchni rampy (i jednoczesnie stropu nad kondygnacjg
podziemn3).

Po stronie pétnocnej rampy zachodniej wykonany jest fragment podjazdu na wysokos¢ rampy.
Ta cze$¢ budynku nie jest juz posadowiona na kondygnacji podziemnej, a na osobnych
fundamentach i jest od pozostatej czesci budynku oddylatowana. W zwiazku z tym na styku
z cze$cig rampy nad podpiwniczeniem nastapito spekanie §wiadczace o réznej pracy tych czesci
budynku. Pod tg cz¢sécia rampy powstala szczelina w ktorej widoczne sg Smieci oraz woda
opadowa. Sama krawedz tej oddylatowanej czgsci plyty rampy nosi slady znacznych uszkodzen
mechanicznych.

2.4 Sciany zewnetrzne parteru

Sciany zewnetrzne parteru przy rampie zachodniej wykonano jako wypelniajace pomigdzy
istniejgcg konstrukejg szkieletowa ztozong z belek i stupdw zelbetowych. Dolng czgs¢ Sciany
wykonano z cegiet pelnych (na wysokos¢ 3 cegiel, w celu polepszenia odpornosci na wilgoé
pochodzacy z rozbryzgéw wody deszczowej), a pozostatg z bloczkéw z betonu komérkowego
gr. 24 cm. Zaréwno cze$¢ murowana ceglana jak i z betonu komoérkowego zostata wykonana na
zaprawie cementowej, grubowarstwowej. Wykonczenie zewnetrzne wykonano z tynku
cementowego o grubosci ok. 1 —2 cm. Warstwg dolng z cegiet oddzielono od zelbetowej czgsci
Za pomoca warstwy bitumicz?‘ej z

Zdj. 22 i 23: Miejscowe zastoiny wody na rampie parteru
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W $cianach w czeéci pomieszczenn administracyjno-biurowych parteru wykonano okna, w
cze$ci magazynowej bramy. Okna nie spelniaja obecnych wymagan stawianych w przepisach
techniczno-budowlanych dotyczacych wspoiczynnika przenikania ciepta i nie zapewniajg
komfortu cieplnego w szczegblnosci w okresie zimowym. Okna sa zabezpieczone za pomocg
stalowych krat, ktére s3 skorodowane. Bramy wykonano z ramek stalowych wypelnionych
blachg falistg, ktore réwniez sa mocno skorodowane. W zdecydowanie lepszym stanie, lecz
réwniez z oznakami korozji, wyniklym z prawdopodobnie mniejszego uzytkowania i krétszego
czasu uzytkowania sg drzwi prowadzace do komor transformatora. Podobnie jako poprzednie
wyposazenie otworéw — wykonano w stali.
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2.5 Konstrukeja parteru
Glownym elementem konstrukeji parteru sa slupy podpierajace strop nad parterem. Stupy
wykonane jako zelbetowe, monolityczne. Stupy wykonane jako poszerzane gorg w celu
poniesienia no$nosci na przebicie stropu. Zewngetrzne krawedzi stupéw do wysokosci okoto 1,5
m okuto za pomoca kgtownikéw stalowych wbetonowanych w gabaryt stupow. Zbrojenie
stupdw wykonano z pretéw gladkich w ilosci 1 preta §rednicy 20 mm przy kazdym narozu (czyli
zbrojenie podtuzne to 4 prety $rednicy 20 mm) oraz strzemiona (réwniez z pretow gladkich) w
rozstawie glownym co okoto 26 cm (przy doggszczeniu na dole i gorze shupa). Otulina zbrojenia
gltownego (podtuznego) jest bardzo zréznicowana i wynosi od okoto 20 mm do az okoto 70 mm.
Pomiary ilosci, rozstawu i otuliny zbrojenia wykonano za pomocg urzadzenia Profoscope firmy
Proceq (nr seryjny PS01-007-0090, kalibracja z 2022 roku)
W obrebie dylatacji wystepuja zdublowane stupy konstrukcyjne pomigdzy ktoérymi
zastosowano przekladke z papy, ktorg sfalowata si¢ prawdopodobnie w trakcie betonowania.
Taki sposdb wykonania dylatacji spowodowat liczne uszkodzenia dotyczace tych stupow, bo w
trakcie pracy budynku nie zapewniono odpowiedniego polaczenia slizgowego w obrebie styku.
Shupy zewnetrzne w wielu miejscach sg uszkodzone tak, ze widoczne jest ich zbrojenie.
Widoczne s3 $lady doraznych napraw z wykorzystaniem zapraw cementowych, ktére juz w
wielu miejscach odpadaja. Oprocz uszkodzen wyniktych z niepoprawnego wykonania dylatacji
wiele uszkodzen wynika z uzytkowania obiektu i ich nate¢zenie wystgpuje w poblizu bram
(liczne spekania lub nawet wyrwanie katownika na krawedzi stupa od strony bramy).
Na stupach oparto stalowg belke podsuwnicowa poprzez, co tez bylo przyczyna postgpujacej
korozji i uszkodzen na styku stup / belka podsuwnicowa w wielu miejscach. Nalezy zwroci¢
uwage, ze przed jakimkolwiek uzytkowaniem suwnic bramowych nalezy poprawi¢ stan
techniczny belek i szyn podsuwnicowych oraz ich opar¢ na istniejacych stupach, a takze
potwierdzi¢ no$nos¢ istniejacej konstrukcji.

*

Zdj. 28 i 29: Sposob pomiaru i inwentaryzacji zbrojenia w stupach parteru
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-Zdj. 30 31: Uszkodzenia stupow dyltacyjnych i stan dylatacji

Pomieszczenia magazynowe na parterze opisane sg jako przeznaczone do obcigzenia do
wartosci 20 kN/m? (informacja na stupach). W niektérych z nich magazynowane by10 w trakcie
wizyty kakao w workach, co bylo zdecydowanie | onlze' do uszczalneoobm'

Zdj. 32 33: Widok maanu z workami z kakao oraz stau elewacji czgsci administracyjnej w czesci
poludniowo-zachodniej

Nalezy zwrécié¢ szczeg6lng uwage na stan stropu nad parterem. Czg$¢ objeta niniejszym
opracowaniem, tj. pod rampa pietra jest w r6znym stanie technicznym, lecz czg$¢ powierzchni
w stropu wymaga pilnej interwencji z uwagi na wykruszenie si¢ otuliny pod calg szerokoscig
rampy i odslonieciu calego zbrojenia dolnego. Powoduje to postepujacg jego korozjg i
nieprawidlowsg prace stropu. Cze$¢ stropu nosi znaki napraw w postaci uzupelnienia dolnej
otuliny zbrojenia (nie wida¢ czy samo zbrojenie rowniez bylo pokryte dodatkowg warstwa
ochronng oraz ile jest nowowykonanej otuliny).
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Zdj. 34 i 35: Widok stropu nad parterem ponizej rampy pigtra — czes¢ z zakresu segmentu nr 5

z odstonigtym zbrojeniem i czgs¢ po naprawach

Zdj; 34i 35: Widok stropu nad parterem ponizej rampy pietra — czes¢ z odchodzqq warsiwg
naprawczq oraz Slady po zaciekach w okolicy przepustu przez strop
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Cze$é naprawianych powierzchni nosi juz oznaki niszczenia (odpadajaca warstwa farby czy
szlamu). Z uwagi na to, ze cze$¢ powierzchni byla niedostgpna do ogledzin nie sporzgdzono
szczegdlowego zakresu powierzchni, gdzie niezbedna bedzie naprawa stropu.

Na shupach pod $ciang zewnetrzng wyzszych kondygnacji opierajg si¢ belki przenoszace
obciazenia z belek podsuwnicowych, ktére sa wyraznie skorodowane. Widoczne sg tez oznaki
przeciekéw w miejscach przebi¢ instalacji przez strop nad parterem, co $wiadczy o ich
nieprawidlowej izolacji przeciwwodnej powyzej.

2.6 Rampa nad parterem

Rampa pietra jest zdecydowanie wezsza niz ta na parterze i dodatkowo odgrodzona jest od
strony zewnetrznej barierkg stalowa na cokole betonowym. Stan wizualny powierzchni rampy
jest zdecydowanie lepszy niz tej na parterze. Widoczne sa §lady wczesniejszych napraw, ktore
dotyczyly przede wszystkich wykonczenia $cian pigtra w obrgbie tej rampy, styku $ciany
zewnetrznej z powierzchnig rampy (w postaci wklejonej tasmy cokolowej) oraz uszczelnienia
niektérych dylatacji okutych. Widoczne jest, ze przeprowadzone prace naprawcze
przeprowadzono mozliwie tngc ich koszty (co odbito si¢ niskiej trwalosci napraw), co jest
widoczne miejscowo na odchodzacej tasmie na styku $ciany z powierzchnia rampy (nie
doprowadzono do odpowiedniego stanu $ciany przed wklejeniem tasmy), zarysowaniach stref
przyokiennych (brak dozbrojenia strefy przyokiennej) czy sposobie uszczelnienia dylatacji (na
istniejgca dylatacje natozono izolacje bitumiczna bez wczesniejszego zasklepnienia dylatacji
materialem trwale plastycznym czy zastosowania odpowiedniejszego materiatu izolacyjnego).

Sposéb dylatacji nawierzchni betonowej jest analogiczny do rampy ponizej, tj. dylatacje okute
wykonano miedzy poszczegdlnymi segmentami budynku, a cigte w osi stupéw posrednich.
W dylatacjach widoczna w wielu miejscach wyrastajaca roslinno$¢, ktére bedzie w przysztosci
powodowa¢ dalsze kruszenie betonu na krawedziach. Na powierzchni rampy widoczne sg liczne
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spekania, ktére powoduja penetracj¢ betonu przez strop nad parterem i jego niszczenie.
Powierzchnia rampy nie moze by¢ traktowana jako powierzchnia szczelna.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na nieprawidtowe funkcjonowanie kanalizacji deszczowej
bedacej jedyna mozliwoscia odprowadzania wody z powierzchni rampy. Z uwagi na brak
sprawnego odwodnienia zaleganie wody deszczowej na rampie jest zdecydowanie dluzsze
(nadmiar wody splywa do dalszych wpustéw, a po odprowadzeniu nadmiaru stojg kaluze
w kopertach przy nieczynnym wpuscie), co nastepnie powoduje zdecydowanie szybsze
zuzywanie si¢ betonu poprzez wnikanie wody w rysy, jej zamarzanie i rozsadzanie betonu. O
wysokim stopniu zasklepienia wpustoéw punktowych i liniowych kanalizacji deszczowej
$wiadczy fakt, ze wyrastajgca z nich roslinno$é sigga nawet kilkudziesigciu centymetrom.
Przy cokole zewnetrznym z barierka zewnetrzng powierzchnie betonu pokryly porosty, ktére
réwniez przyspieszaja korozj¢ biologiczna.

W celu oceny stanu technicznego stropu nad parterem i wpltywu na niego stanu technicznego
rampy pietra warto nawigza¢ do stanu technicznego stropu nad pi¢trem, nad ktérym juz nie ma
kolejnej rampy. Jego stan techniczny jest zdecydowanie lepszy od stropéw ponizej, a widoczne
uszkodzenia betonu przebiegaja w poblizu przebié instalacyjnych przez strop.

Zdj. 40 i 41: Widok zarysowania i nieprawidiowegb zaslepienia otwro' od instalacjch
przechodzqcych przez rampe nad parterem
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3. Okreslenie prac naprawczych
3.1 Okreslenie klasy ekspozycji zelbetowych elementéw konstrukcyjnych

Norma PN-EN 206:2014 okre$la dla danej klasy ekspozycji wymagania dotyczace skladu i
wlasciwosci betonu poprzez:

- minimalng zawarto$¢ cementu,

- maksymalny wspotczynnik w/c,

- minimalng klase wytrzymatosci na $ciskanie betonu,

- napowietrzanie i rodzaj cementu.

Z uwagi na to, jakie czynniki powoduja korozj¢ wykonano podziat na:

- brak zagrozenia korozja, badz agresja srodowiska — klasa X0,

- korozje wywotang karbonatyzacjg — klasy XC1 — XC4,

- korozje wywolang chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej — klasy XD1 — XD3,
- korozje wywotana chlorkami pochodzacymi z wody morskiej — klasy XS1 — XS3,

- agresj¢ spowodowang zamrazaniem/rozmrazaniem — klasy XF1 — XF4,

- agresj¢ chemiczng — klasy XA1 - XA3.

Beton moze by¢ poddany wiecej niz jednemu oddzialywaniu, a wigc warunki Srodowiska,
w ktorych znajduje si¢ beton, mogg wymagaé okreslenia kombinacji klas ekspozycji.
Rézne powierzchnie betonowe danego elementu konstrukcyjnego mogg by¢ narazone na rozne
oddziatywania srodowiskowe.

Zgodnie z w/w normg $ciany zewngtrzne piwnicy powinny by¢ objete klasami ekspozycji XC4
i XF1 oraz ew. klasy XA1 — XA3 w przypadku silnie agresywnego srodowiska (nalezy wtedy
ustali¢ klase agresywnosci srodowiska). Wod¢ w Odrze na podstawie posiadanych danych
nalezy opisaé jako zdecydowanie ponizej wymagan dla klasy agresywnosci XAl (beton
narazony na kontakt z gruntem i wodg gruntowa o pH wg ISO 4316 ponizej 6,5, zawartosci
S04 wg EN 196-2 ponizej 200mg/l, zawartosci CO2 agresywnego wg EN 13577 <15mg/l,
zawartosci NH* wg ISO 7150-1 <15mg/l i zawartosci Mg®* wg EN ISO 7980 <300mg/1).

Sciany zewnetrzne parteru i pigtra oraz stupy parteru i pigtra (bez styku z gruntem) nalezy wobec
tego przyporzadkowa¢é do tych samych klas ekspozycji, co $ciany piwnic, czyli XC4 oraz XF1.
Plyte betonowg ramp nalezy zakwalifikowaé do klas XC4 oraz XF3 (wyzsza klasa XF w
stosunku do poprzednich elementow z uwagi na wigksze ryzyko uszkodzen betonu
spowodowane plaska powierzchnig do zamarzania i odmarzania).

Stropy miedzykondygnacyjne (poza powierzchniami ramp) nalezy opisa¢ klasg XC3 z uwagi
na podwyzszong wilgotnosé powietrza w budynku (brak efektywnego ogrzewania).

Podsumowujac — klasy ekspozycji dla poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych budynku
nalezy opisa¢ jako:

- §ciany piwnicy — XC4 i XF1,

- shupy zewnetrzne parteru i piwnicy — XC4 i XF1,

- plyty ramp — XC4 1 XF3,

- stropy miedzykondygnacyjne i stupy wewnetrzne — XC3.

Opis klas ekspozycji oznacza nast¢pujace wymagania dla budynku:
- XC3 — elementy narazone na kontakt z woda, cyklicznie suche i mokre; wymagania dot.
betonu: min. 280kg/m? betonu, maksymalny wspotezynnik w/c 0,55, minimalna klasa betonu

C30/37,
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- XC4 — elementy narazone na kontakt z woda, cyklicznie suche i mokre; wymagania dot.
betonu: min. 300kg/m> betonu, maksymalny wspélczynnik w/c 0,50, minimalna klasa betonu
C30/37,

- XF1 — umiarkowane nasycenie woda — pionowe powierzchnie narazone na deszcz i
zamarzanie; wymagania dot. betonu: min. 300kg/m> betonu, maksymalny wspétczynnik w/c
0,55, minimalna klasa betonu C30/37,

- XF3 — silne nasycenie wodg bez srodkéw odladzajacych — poziome powierzchnie narazone na
deszcz i zamarzanie; wymagania dot. betonu: min. 320kg/m>® betonu, maksymalny
wspotczynnik w/c 0,50, minimalna klasa betonu C30/37,

Oznacza to, ze poszczegdlne elementy budynku zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu o
cechach:

- §ciany piwnicy — klasa min. C30/37, zawarto$¢ cementu min. 300kg/m3 betonu, w/c<0,55

- stupy zewnetrzne — klasa min. C30/37, zawarto$é cementu min. 300kg/m? betonu, w/c<0,55

- plyty ramp — klasa min. C30/37, zawarto$¢ cementu min. 320kg/m? betonu, w/c<0,50

- stropy miedzykondygnacyjne i stupy wewnetrzne — klasa min. C30/37, zawarto$¢ cementu
min. 280kg/m> betonu, w/c<0,55.

Podstawowa klasg uzytkowania konstrukcji jest klasa 4 odpowiadajagca budynkom
o projektowanym okresie uzytkowania jako 50 lat. Z uwagi na to, ze obecnie budynek ma juz
okoto 93 lata nalezy go zakwalifikowaé do klasy 6 (biorgc pod uwage, ze wszyscy chceieliby,
aby byl uzytkowany dluzej niz jeszcze 7 lat) odpowiedniej dla projektowanego okresu
uzytkowania powyzej 100 lat.

Zdj. 42 i 43: Widok zasw w linii zbrojenia gléwnego z otuliné ok 20 mm .
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Od klasy uzytkowania konstrukcji oraz klasy ekspozycji zalezna jest tez warto$¢ otuliny
elementéw zelbetowych. Biorgc pod uwage zalecenia w/w norm nalezy przyja¢ minimalng
wartos¢ otuliny dla ponizszych elementéw konstrukcyjnych jako:

- §ciany piwnicy — Cmin,dur=35 mm,

- stupy zewng¢trzne parteru i piwnicy — Cmin,dur=35 mm

- plyty ramp — cmin dqur=40 mm

- stropy miedzykondygnacyjne i stupy wewnetrzne — Cmin,dwr=35 mm.

Zweryfikowano otuling we wszystkich stupach przylegltych do rampy zachodniej parteru
(tacznie 42 szt.). W ponad polowie stupéw konstrukcyjnych (okoto 60%) otulina do gtdwnego
zbrojenia (podluznego) wynosila w trakcie badania ponizej 35 mm, osiagajac w niektorych
miejscach nawet tylko 18 mm. W stupach z otuling rzg¢du okolo 20-30 mm mozna zauwazy¢
zarysowania idace réwnolegle do kierunku i miejsca zbrojenia glownego. Swiadczy to o
skorodowaniu betonu na grubosci otuliny oraz dotknigciu zbrojenia procesami korozyjnymi. W
przypadku przyjecia podstawowej klasy konstrukcji (S4) i jej uzytkowaniu przez 50 lat
(przyjmujac jako wiodaca klase ekspozycji XC3) — otulina dla slupéw zewngtrznych
wynositaby 25 mm (przyjmujac jednoczesnie, ze do wykonania konstrukcji uzyty byl beton
rownowazny klasie C30/37, ktéry w trakcie realizacji budynku jeszcze nie istnial — nalezy
zauwazy¢, ze cement portlandzki zostal wynaleziony dopiero okoto 100 lat przed realizacjg tego
budynku, a wytrzymato$é betonu na $ciskanie rzedu 30 MPa byta osiggana dopiero w latach 60.
XX wieku). Jako, ze budynek ma prawie dwukrotnie wigcej nie dziwia wyniki pomiaréw
pokazujace, Ze tego rzedu wartos¢ otuliny jest dla tego budynku zdecydowanie niewystarczajgca
i konieczne jest podjecie $rodkéw ochronnych wykraczajagcych poza miejscowe
zaszpachlowanie miejsc, gdzie odpadia otulina. Nalezy zauwazy¢, ze jako$¢ samego
betonowania stupéw betonowych (niedowibrowania i separacja betonu czy wykonanie
dylatacji) w wielu miejscach pozostawia wiele do zyczenia, co dodatkowo zmniejsza szczelnosé
betonu wzgledem osadzonego zbrojenia. Jakos$¢ elementow poziomych jest zdecydowanie
lepsza.

| Za}l 44i 45, Zil%dy wykbnawcze: niedowibrowanie betonu

21



OPINIA TECHNICZNA DOT. OKRESLENIA STANU TECHNICZNEGO RAMPY ZACHODNIE]
sierpien 2022

22



OPINIA TECHNICZNA DOT. OKRESLENIA STANU TECHNICZNEGO RAMPY ZACHODNIE]
sierpien 2022

3.2 Wyniki badan fizykochemicznych prébek betonowych

W celu okre$lenia aktualnego stanu betonu pod katem propagacji korozji betonu
przeprowadzono przy wspotpracy z Laboratorium Drogowym sp. z 0.0. badania:

a) wskaznikowy test teczowy do betonu (Rainbow-Test) pozwalajgcy okresli¢ zasigg
i intensywno$¢ procesu karbonatyzacji na przykladzie stupa parteru nr 23 przy rampie
zachodniej,

b) wytrzymatosci betonu na ciskanie z wykorzystaniem 3szt. odwiertow walcowych w jednym
ze stupow parteru przy rampie zachodniej (znaczonym jako stup 23),

¢) oznaczenie zawartosci chlorkéw w betonie.

a) Wskaznikowy test teczowy do betonu (Rainbow-Test)

Karbonatyzacja betonu jest zjawiskiem w wyniku, ktérego pod wplywem zawartego w
atmosferze dwutlenku wegla, (CO;) i znajdujacej sie w porach betonu  wilgoci,
przypowierzchniowa warstwa betonu ulega stopniowemu procesowi karbonatyzacji. Front
karbonatyzacji stopniowo przemieszcza si¢ w glab betonu, a giéwna reakcjg zachodzgcg w
tym procesie jest reakcja dwutlenku wegla z wodorotlenkiem wapnia rozpuszczonym w cieczy
porowej betonu. W wyniku tej reakcji dochodzi do powstania weglanu wapnia (CaCO3),
ktéry obniza alkaliczno$¢ betonu (zobojetnia beton), co z kolei prowadzi do stopniowe]
utraty wlasciwoséci ochronnych betonu wzgledem stali. Pomiar glebokosci karbonatyzacji
(gtebokosci zobojetnienia betonu) dokonuje si¢ najczgsciej poprzez natrysnigcie na $wiezy
przelom betonu preparatu wskaznikowego. Rainbow-Test (Test teczowy do betonu).
Najdokladniejszy z dostepnych obecnie testow wskaznikowych (kompozycja plynéw
wskaznikowych Rainbow Indicator), ktéry pozwala oceni¢ zasieg (glebokos¢) i
intensywnos$é (profil) procesu karbonatyzacji, dzigki przebarwianiu si¢ na rézne kolory w
zakresie od pH 5 do pH 13. Badanie Rainbow test wykazalo spadek pH betonu na skutek
karbonatyzacji, nalezy zauwazy¢ ze pH betonu spadto miejscami ponizej 11 co oznacza spadek
ochrony zbrojenia poprzez zanikanie warstwy pasywacyjnej chronigcej zbrojenie w odczynie
zasadowym (dla glebokosci ok. 7 cm), a miejscami otulina wykazata wlasciwosci betonu
calkowicie skarbonatyzowanego pH- 5-7 (dla glebokosci okolo 2,5 cm).

Korozja pretéw zbrojeniowych tworzy tlenek zelaza (Fe,Os). Poniewaz tlenek zelaza (rdza) ma
znacznie wieksza objeto$¢é niz stal pelna (5-6 razy wiecej), nawet niewielka utrata metalu
(np. ~ 0,1 mm) z powierzchni pretéw wzmacniajacych moze powodowaé wystarczajgcg ilos¢
produktéw korozji, aby wytworzyé naprezenia wewnetrzne, ktoére spowoduja peknigcia
i uszkodzenia betonu.

pH 11-13

Zdj. 46: Wynik badania Rainbow-Test
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Beton meskarbonatyzowany
Brak keregi throjenis

Stopmows utrata zdolnosc: ochromych betom w zplgdem
Zbrojenia, AoMnve rapacigikoviame Laro Phropma

Czesciowa karbonaty zacia betonn
Aodiwa korazia 2broyenia
Beton eatkowiae skarbonatyzowany
Dogodne warunkl dis koroJi sorajenia |

A——— pH: [ 5]6 78
Testteczowy |08 £
| Testrymolomatelnowy | <93

| Test fenoloftaleinowy | < 8,8

Zdj. 47: Legenda l;dania Rainbow-Test

b) Badanie oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie

Odwierty wykonano w stupie zewnetrznym nr 23 — przy rampie zachodniej. Z odwiertow
pobranych ze slupa docigto probki do wymiaré6w d=h=10cm. Nastgpnie wszystkie
przygotowane probki poddano badaniu wytrzymalosci na $ciskanie na prasie Controls
TCE-TM 3000kN w siedzibie Laboratorium Drogowego Szczecin przy ul. Tama
Pomorzanska 13L w Szczecinie. Szczegolowe wyniki badania wytrzymalosci na $ciskanie
przedstawiono na sprawozdaniach z wykonanych badan nr.  22/09/07/07/15/01. Ze
statystycznego punktu widzenia oraz wymagan bezpieczenstwa, do oceny wytrzymalosci
betonu na S$ciskanie w konstrukcji zaleca sie wykorzystanie jak najwigkszej, praktycznie
mozliwej, liczby odwiertow, jednak ze wzglgdu na charakter elementu zlecenie obejmowato
wykonanie trzech odwiertow rdzeniowych i okreslenie ich wytrzymatosci na $ciskanie.

Zgodnie z PN-EN 13791:2008 ,,Ocena wytrzymalosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych  wyrobach betonowych” warto$¢ charakterystycznej wytrzymalosci
betonu na $ciskanie w konstrukcji okreslona dla danego miejsca pomiarowego jest mniejsza z
dwach wartosci: fok is=fmm),is-k 1 fok,is=fis lowest+4.

Zmienna k zalezy od liczby wynikéw badan n. Wiasciwg warto$¢ przyjmuje si¢ z ponizszej
tablicy:

n

od 10do 14
od7do9
od3do6 l

~N @ | =

Majgc na uwadze powyzsze zalezno$ci wytrzymalo$¢ charakterystyczna na $ciskanie
dla przedmiotowego stupa wynosi 17,2 MPa. Ze wzgledu na fakt, iz wytrzymalos$¢ na Sciskanie
w konstrukcji zostala znaczona na odwiertach rdzeniowych o dlugosci réwnej nominalne;j
$rednicy (100mm), badanie daje warto$¢ wytrzymatosci ktora odpowiada wytrzymalosci probki
szesciennej o boku rownym 150 mm. Klase wytrzymatosci na $ciskanie nalezy okresla¢ w
odniesieniu do uzyskanej wytrzymatosci charakterystycznej betonu na sciskanie w konstrukeji.

Na podstawie wynikow badan wytrzymalosci na $ciskanie nalezy stwierdzi¢, iz przebadane
probki betonu cementowego pobrane ze shlupa charakteryzujg si¢ nieznacznym rozrzutem
(wspdlczynnik zmiennosci <10 %), a oznaczona klasa wytrzymalosci betonu na $ciskanie
spelnia wymagania dla z klasy zgodnie PN-EN 206 C16/20.

24



OPINIA TECHNICZNA DOT. OKRESLENIA STANU TECHNICZNEGO RAMPY ZACHODNIE)
sierpien 2022

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Tama Pomorzanska 13L, 70-030 Szczecin, tel.: 53 366 39 63
www laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin,pl
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Zdj. 48: Wyniki badania z okreslenia wytrzymaltosci na Sciskanie betonu
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¢) Badanie oznaczenia zawartosci chlorkow w betonie
Odwierty wykonano w shlupie zewnetrznym nr 23 — przy rampie zachodniej. Z odwiertow
pobranych ze stupa docieto probki do badania. Badanie zostalo przeprowadzone dla firmy
Laboratorium Drogowe sp. z o0.0. na zlecenie ABAKUS Krzysztof Wierzbicki Uslugi
Projektowo-Budowlane przez akredytowane laboratorium badawcze WESSLING Polska sp. z
0.0. Wyniki badania zawarto w raporcie analitycznym CKR22-004686-1 z dnia 7.10.2022r.
Badanie zawartosci chlorkow w betonie przeprowadzono w masie suchej — zgodnie z PN-ISO
11465:1999. Ilos¢ chlorkow w betonie okreslono w oparciu o WES 640 wydanie 02 z dnia
11.06.2018.r oraz norm¢ PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012.
Odwierty pobrano na glebokosci okoto 5 cm. Na tej glebokosei stwierdzono wystgpowanie
chlorkéw w ilosci 142,1 mg na kilogram masy suchej probki betonu.
Wobec tego ilo$¢ procentowg zawarto$¢ chlorkéw w betonie nalezy obliczy¢ jako:

142,1mg 1 _ 0,145 g

= = 1 0
1kg x0,98 1000 g 0,000145 = 0,0145%

Biorgc pod uwage, ze istniejgca konstrukcja zostata wykonana z betonu klasy odpowiadajgcej
klasie C16/20, wobec tego nalezy przyjaé, ze zawiera on okolo 400 kg cementu na 1 m? betonu.
Daje to procentowy udzial cementu w masie betonu jako:

400 kg

g = =169
2500 kg 0,16 = 16%

Stad procentowg zawarto$¢ chlorkéw wzgledem cementu nalezy okresli¢ jako:

0,0145%

= 0
16% 0,0906%

Zgodnie z normg PN-EN 206:2014 procentowa zawarto$¢ chlorkéw w betonie zbrojonym nie
powinna przekracza¢ 0,4% dla klasy zawartosci chlorkoéw Cl 0,40 oraz 0,2% dla klasy
zawartosci chlorkow Cl 0,20.

Nalezy stwierdzi¢, ze udzial chlorkow wzgledem masy cementu jest znacznie ponizej nizszej
z klas zawartosci chlorkéw w betonie. Stad wg wynikéw badan jony chlorowe nie sg przyczyng
degradacji otuliny elementow zelbetowych.
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Zdj. 49: Wyniki badania z okreslenia zawartosci chlorkow
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3.3 Naprawa slupéw zewnetrznych parteru

Przeprowadzone badania i ocena wizualna stanu stupéw pokazata, ze w stupach parteru mamy
do czynienia z karbonatyzacjg betonu si¢gajgca zbrojenia gtéwnego, co powoduje jego korozje
i odpadanie wierzchniej warstwy betonu. Zeby zakoficzy¢ ten proces nalezy zlikwidowaé
przyczyne korozji, a wiec wyeliminowaé warstwe przezarta karbonatyzacja (o odczynie
kwasowym i obojetnym), oczysci¢ z rdzy i przemalowaé zbrojenie farba przeciwkorozyjng
i zastapi¢ ja nows warstwag otulajaca (o odczynie zasadowym), anastgpnie mozliwie
zminimalizowa¢ dostep powietrza w celu spowolnienia dalszego przebiegu karbonatyzacji (np.
poprzez wykonanie specjalnych powlok malarskich).

Jako zamienng metode ochrony przeciwkorozyjnej mozna zastosowa¢ katodowa ochrong
zbrojenia. Polega ona na stworzeniu odwréconego wzgledem istniejacego ogniwa
galwanicznego pomiedzy stalg zbrojeniows i protektorem cynkowym, o potencjale korozyjnym
bardziej ujemnym od potencjatu korozyjnego stali. Roztwor wody w porach betonu zaklada sig,
ze pehni role elektrolitu. W tym ogniwie prad plynie z protektora do metalu chronionego, czyli
stali zbrojeniowej. W zwiazku z tym, ze w wytworzonym ogniwie protektor staje si¢ anoda, a
stal zbrojeniowa katoda, to na anodzie dochodzi do reakcji utleniania (korozji), a metal jest
trwale chroniony.

mﬁ galwaniczna
(utlenianie)

katoda
* (re?!ukcja)

g o A ) e g b
Zdj. 50i 51: Sposéb dzialania metody katodowej i zdjecie z jednej z realizacji (wiadukt z lat 30. XX w.
w Warszawie, autor: Budimex)

W przypadku metody katodowej nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ -cigglos¢ zbrojenia
chronionych pretéw. W przypadku stupdw parteru, gdzie mamy do czynienia ze zbrojeniem
gléwnym zlozonym z czterech pretéw podtuznych o $rednicy 20 mm i strzemion nie powinno
byé to problemem. Warto przy tym zauwazyé, ze kazdorazowo metoda katodowa ma
ograniczony czas dzialania, co wg wiedzy autora opinii sigga maksymalnie 40 lat.

3.4 Naprawa slupow zewne¢trznych pigtra

Zakres niniejszej opinii nie dotyczy! badan stupow pigtra, jednakze z uwagi na prace naprawcze
zwigzane z rampa pietra zaleca si¢ poszerzenie badan o chociazby okreslenie stopnia
karbonatyzacji dla tych stupéw i w przypadku optymistycznych rezultatéw wykonanie jedynie
zabezpieczenia powierzchniowego ograniczajaca dalsza karbonatyzacje elementéw
zelbetowych.
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3.5 Naprawa elementéw stalowych i §lusarki otworowej, instalacji odwodnienia

Z uwagi na liczne oznaki korozji na elementach stalowych znajdujacych si¢ na parterze i pigtrze,
tj. ramp, barierek, odbojow, bram i elementéw konstrukcji stalowej p6l skratowanych nalezy
dokonaé poprawy ich powlok ochronnych. Nie zauwazono oznak przezarcia znacznej grubosci
elementéw stalowych, wobec czego elementy nalezy powierzchniowo oczysci¢ oraz nalozy¢
warstwe ochronng powtoki malarskiej.

Zgodnie z normg PN-EN ISO 12944 korozyjnoi¢ srodowiska nalezy oznaczy¢ jako C4,
czyli obszary przemystowe i przybrzezne o srednim zasoleniu (zaklady chemiczne, plywalnie,
stocznie remontowe etc.). Z uwagi na uzytkowanie obiektu zalecane jest wykorzystanie powlok
malarskich o okresie trwatosci L (dlugim, ponad 15 lat). Przykladem takiej powloki malarskiej
moze by¢ system firmy Hempel: 2x110um Hempadur Speed-Dry ZP 500 + 60pum Hempathane
Fast Dry 55750 (faczna grubo$é 280um). Kolor wg zalecen architekta.

=¥ = T T . 2 g : - 3 - “ry 2
Zdj. 52 i 53: Slady korozji na barierkach, odbojach przy pionach kanalizacji | konstrukcji stalowej
parteru

Zdj. 541 55: la korozji na barierkach, odbojach przy pionach kanalizacji i konstrukcji stalowej

pietra

Jesli chodzi o okna w cze$ci administracyjnej oraz piwnicznej to zaleca si¢ ich wymiang na
spelniajace aktualne przepisy techniczno-budowlane (wspélczynnik przenikania ciepta
U<0,9W/m?K). Typ okien wg zalecen architekta. Istnienie krat przeciwwlamaniowych wg
decyzji architekta i zamawiajacego. Montaz okien zaleca si¢ wykona¢ w istniejacych osciezach.

Panele ogrodzeniowe znajdujace si¢ powyzej belki podsuwnicowej nadajg si¢ do demontazu

i w przyszlosci wymiany na nowe. Nie pelnia obecnie funkcji uzytkowej (zabezpieczenia
instalacji elektrycznych do dzwigdw), bo instalacja zasilajaca dZwigi jest nieczynna.
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Instalacje odwodnienia nalezy oczy$ci¢ stosujagc np. WUKO, a nastgpnie wykonaé jej
kamerowanie w celu wykrycia jej uszkodzen. Wszystkie elementy odwodnienia liniowego
i punktowego nalezy udroznié. Przejscia instalacyjne przez rampy nalezy uszczelnic.
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3.6 Naprawa Scian murowanych piwnicy i parteru

Zewngtrzne powloki tynkarskie zar6wno $cian zewnetrznych piwnicy jak i parteru od strony
rampy zachodniej nosza liczne uszkodzenia — zaréwno mechaniczne jak i wynikle z
negatywnego oddziatywania $rodowiska w postaci np. wody opadowej czy cykléw zamarzanie
— odmarzanie oraz pracy budynku w obrebie dylatacji.

N Zdj. 56i5 Ukozea scian muwanych piwnicy oraz parteru

Sciany piwnicy zaleca sie naprawié poprzez:

- odkucie istniejacej powloki tynkarskiej co najmniej w miejscach, gdzie jest luzna, zawilgocona
czy skorodowana, do poziomu co najmniej 30 cm ponizej poziomu terenu (w przypadku
zauwazenia w trakcie odkrywek uszkodzen $cian na tym poziomie — poglebi¢ wykop i
powigkszy¢ zakres poprawy wykonczenia §cian murowych),

- wykonanie lokalnych napraw ubytkow za pomoca zaprawy naprawczej,

- oczyszczenie 1 zagruntowanie podloza,

- polozenie tynku cementowego na czgsciach pionowej i poziomej pod plyta rampy,

- wykonczenie powierzchni za pomoca wierzchniej warstwy tynkarskiej o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢, np. tynk zywiczny (kolor uzgodni¢ z architektem).

Sciany parteru zaleca sie naprawi¢ poprzez:

- odkucie istniejgcej powloki tynkarskiej w miejscach, gdzie jest luzna, zawilgocona czy
skorodowana do poziomu rampy,

- po odkuciach zweryfikowaé stan widocznej izolacji przeciwwilgociowej styku $ciana
murowana / plyta zelbetowa i w przypadku jej uszkodzenia odtworzy¢ (nie dopusci¢ do styku
muru z zelbetem bez izolacji przeciwwilgociowej),

- wykonanie lokalne naprawy ubytkéw za pomocg zaprawy naprawczej,

- oczyszczenie 1 zagruntowanie podloza,

- wyrOwnanie powierzchni §cian za pomocg tynku cementowego,

- wykonanie powloki malarskiej w kolorze uzgodnionym z architektem.

Autor zaklada, ze cokél Sciany parteru zostanie przy rampie wykonany na etapie wykonania
naprawy posadzki rampy zachodniej.

Przed renowacja $cian parteru zaleca si¢ wykonanie chociazby oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji podsuwnicowej, tj. elementow stalowych oparcia na stupach
zelbetowych, belki podsuwnicowej i szyn, a takze barierek zabezpieczajacych instalacje
elektryczng.
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3.7 Naprawa $cian murowanych pietra

7 uwagi na zdecydowanie lepszy stan wizualny wykonczenia scian pigtra niz piwnicy i parteru
naprawe powierzchni zaleca si¢ jedynie poprzez oczyszczenie powierzchni, wykonanie
lokalnych napraw, a takze wykonanie powloki malarskiej — najlepiej za pomocg farb odpornych
na wilgoé izielenienie powierzchni — np. silikonowo-silikatowych. Kolor uzgodni¢ z
architektem.

Zaleca sie takze wykonanie renowacji cokohu z barierka poprzez wykonczenie cokotu tynkiem
odpornym na wilgo¢ (np. zywicznym), a takze wykonanie niewielkiego spadku (za pomocg
np. nawierzchni zywicznej) w kierunku zewngtrznym na poziomym fragmencie cokotu (gdzie
jest mocowana barierka) w celu odprowadzenia wody i zapobiezeniu zastoinom i ponownym
zazielenieniom. Zalozono, ze na czg$¢ pionowa cokotu od strony rampy zostanie wykonany
cokol wyciagniety z nawierzchni Zywicznej ptyty rampy.

> éf‘% ’

Zdj. 58 i 59: Uszkodzenia Scian mrowanych pietra

3.8 Naprawa posadzki rampy parteru i pi¢tra
Z uwagi na liczne zauwazone przecieki przez rampg parteru i pigtra zaleca si¢ podejscie do ich
uszczelnienia w sposob kompleksowy. Lokalne doszczelnienia w miejscach, gdzie zauwazono
zarysowania czy w miejscach dylatacji moze nie przynie$¢ oczekiwanych efektow,
bo potencjalnych miejsc przeciekow jest bardzo duzo i nie wszystkie mogg by¢ wyraznie
widoczne.
Wobec tego zaleca sig:
- wykonanie prac naprawczych $cian murowanych,
- oczyszczenie powierzchni ramp z zabrudzen i roslinnosci, a takze czedci czotowej od strony
wody,
- oczyszczenie dylatacji okutych i nacinanych z roslinnosci,
- oczyszczenie katownikdéw zewnetrznych,
- oczyszczenie, uszezelnienie dylatacji okutych za pomocg materiatu stale plastycznego,
- oczyszczenie, uszezelnienie i zabezpieczenie przed wyszczebieniem dylatacji nacinanych,
- przygotowanie powierzchni $cian pod wykonanie cokotéw sciennych,
- wykonanie cokolow $ciennych,
- wykonanie powloki zywiczne;j,
- wykonanie lakierowania ochronnego UV,
- naniesienie powloki ochronnej na okucia zewnetrzne (katownik od strony wody).
Typ zywicy, lakieru i innych materialéw powinien by¢ dobrany przez wykonawcg biorge pod
uwage lokalizacje powloki zywicznej oraz sposob uzytkowania rampy. Zaleca si¢ wykonaé
prace uszczelnienia posadzek w ostatniej * kolejnosci wszystkich wykonywanych prac
naprawczych w obrebie rampy zachodniej. Kolor zywicy oraz typ lakieru (np. matowy czy
polysk, gladki czy na kruszywie) wg zalecen architekta.
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3.9 Naprawa wykonczenia powierzchni $cian piwnicy od wewnatrz i spodu stropu
nad piwnicg i parterem

Po wykonaniu naprawy i uszczelnienia powierzchni rampy nad piwnica nalezy zweryfikowac¢
szczelnosé przegrody po co najmniej kilku deszczach. W przypadku potwierdzenia szczelnosci
mozna przystgpi¢ do doprowadzi¢ do stanu powietrzno-suchego $cian i stropu w piwnicy i nad
parterem, a nast¢pnie do prac naprawczych polegajacych na:
- skuciu luznych elementoéw $cian i stropu nad piwnica,
- wykonaniu oceny karbonatyzacji betonu poprzez badanie typu np. Rainbow-Test,
- w przypadku okreslenia pH > 11 w obrebie zbrojenia nalezy:
- oczysci¢ uszkodzony beton i zbrojenie z rdzy, uzupelni¢ miejsca ubytkéw betonow
za pomocg zaprawy naprawczej do stosowania jak w Srodowisku zewngtrznym,
- po zwigzaniu i wyschnigciu warstw naprawczych wykona¢ impregnacj¢ powierzchni
elementéw zelbetowych ograniczajgc tym samym postep karbonatyzacji zbrojenia,
- w przypadku okreslenia pH < 11 w obrebie zbrojenia nalezy punktowo wykonywa¢ odkrywki,
a w przypadku stwierdzenia poczatku korozji odcinkowo odstania¢ zbrojenie, oczysci¢ je z
rdzy, wykona¢ warstwe ochronng z zapraw naprawczych, a nastgpnie powierzchniowg
impregnacje.

Jako zamienne rozwigzanie do w/w — zamiast powierzchniowego, odcinkowego odkrywania
zbrojenia i odtwarzania otuliny mozna zastosowaé katodowa ochron¢ zbrojenia. Z uwagi na
brak pewnosci co do powierzchniowego polaczenia ze soba poszczegolnych pretow moze
okazaé si¢ konieczne i tak wykonywanie powierzchniowych odkrywek zbrojenia, co w efekcie
moze sie okaza¢ ekonomicznie nieuzasadnione.
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4. Whioski

W wyniku przeprowadzonych badan i oceny wizualnej stwierdzono, ze:

- w przypadku shupéw zewnetrznych parteru mamy do czynienia z post¢pujacg karbonatyzacjg
betonu, ktéra doprowadzita do korozji zbrojenia, ktora to z kolei bgdzie prowadzi¢ do powstania
naprezen rozciggajacych w betonie i odpadania jego wierzchnich warstw; punktowe
zaszpachlowania nie rozwigza problemu i nie spowoduja poprawy sytuacji — nalezy wykona¢
kompleksowa naprawe stanu technicznego tych elementéw poprzez zatrzymanie procesu
korozji,

- plyty ramp parteru i pietra sa nieszczelne, co skutkuje pogarszaniem si¢ stanu technicznego
stropu nad piwnicg i nad parterem w obrebie ramp; konieczne jest jak najszybsze wykonanie
napraw w miejscach odstonigtego zbrojenia dolnego, co najlepiej poprzedzi¢ uszczelnieniem
ramp powodujacych powstanie tych probleméw,

- zewnetrzne wypelnienia murowe $cian nosza liczne $lady uszkodzen mechanicznych
i srodowiskowych, co spowodowane jest tez brak izolacji przeciwwodnej na styku z rampa;
przed wykonaniem naprawy powierzchni ramp zaleca si¢ wykonanie naprawe powierzchni
zewngtrznej scian,

- elementy zewnetrzne, stalowe typu rampy, barierki, okucia nadaja si¢ do powierzchniowego
oczyszczenia i pomalowania,

- panele ogrodzeniowe znajdujace si¢ powyzej belki podsuwnicowej nie nadaja si¢ do
odnowienia, poniewaz ich demontaz, wyprostowanie, oczyszczenie i naniesienie powierzchni
bedzie najprawdopodobniej ekonomicznie nieoptacane; stad zalecany jest ich demontaz (nie
pelnia obecnie funkcji ochronnej, bo instalacja elektryczna nie jest uzytkowana), a przy okazji
prac w przyszlosci np. renowacji dZwigéw — wymiany na nowe,

- stolarka okienna pomieszczen ogrzewanych nie spelnia wymagan aktualnych przepisow
i z uwagi na jej stan zaleca si¢ jej wymiang.

Podczas prac stosowaé si¢ do zalecen producenta wybranych materialéw naprawczych.
Prace wykonaé pod nadzorem osoby z odpowiednim do$wiadczeniem i uprawnieniami.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Krzysztof Wierzbicki

[
UPRAWNIENIA NR ZAP/0050/WBKb/16 ' u/
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANY ‘U"
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ¢ N
KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE] . \Q}J

UPRAWNIENIA NR ZAP/0008/PBKb/18
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANE]
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5. Potwierdzenie posiadania uprawnien zawodowych oraz przynaleznosci do izby

LACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szezecin, dnia /Y czerwca 2016 1.

Sygn. akt: OKK-0055-0033(4)/16

DECYZJA

Na podstawic ar. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia [5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z pdzn. zm.), ant. 12 ust. 2.
ust. 3. ust. 4c pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu. ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowenia zawodo-
wego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Wierzbicki
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 stycznia 1989 r. w Szczecinie

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0050/WBKb/16
do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnodei konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczei.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomotskiej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa w Szczecinic w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

= 153 mgr in2. Jacek Cieélak e T o
/) R
> /f in2. Stanistaw Kamifiski R o ;

mgr inz Irena Zywuszko Foanr bt

I. Pan Krzysztof Wierzbicki
ul. Kossaka 3, 73-110 Stargard
2. Okregowa Rada Z011B
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0002(6 /18

Szczecin, dnia 71 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekidéw oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U, 2 2016 r, poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (i.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozweju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ¥e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Wierzbicki -
magister inzynier budownictwa Za ZgOdIlOSC z
ur. dnia 16 stycznia 1989 r. w Szczecinic oryginatem:
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPAOUS/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosel konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku 2z uwzglednicniern w calosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej
dalej .K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.
Pouczenic

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwo-
lania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzia staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji. stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

‘3 sl 3 Skiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\p —

mgr inZ. Andrzej Galkie cz
Przewodniczgey OKK

mgr inz. Edmund Tumiclewicz
/ " Z-ca Przéwodniczgeego OKK

in2. Adam Drobiazgiewicz
Otrzymujg: Sekretarz OKK
1. Pan Krzysziof Wimbwlu
ul. Warszawzka 9/8, 73-110 Stargard
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. G#dwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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s ® POLSKA
S Z B A

S INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym.

ZAP-ZVI-JTI-STN *

Pan Krzysztof WIERZBICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0136/16

adres zamieszkania ul. Parkowa 63/11, 71-621 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczary Rady Zachodniopomorskiej Okeggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. & ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiacznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu s3
row ine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgczmymi.}

+ Weryfikacje poprawnosici danych w ninejszym 2aswladezeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadr2enia na

stronie Polskiej fzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kentaktujgc sig z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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