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1.

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy rampy
w magazynie nr 7 w porcie w Szczecinie, zlokalizowanym na dzialce nr 3/4 obreb 1084
Srédmiescie miasto Szczecin.

PODSTAWY SPORZADZENIA PROJEKTU

e Umowa z Inwestorem;
Inwentaryzacja magazynu nr 7, wykonana przez inz. Ireng Ciesielska w listopadzie 1994 roku,

* Opinia techniczna, sporzadzona przez mgr. inz. Krzysztofa Wierzbickiego we wrzesniu 2022
roku,

» Wizje lokalne, pomiary, badania wykonane w sierpniu i we wrzesniu 2022 roku,

¢ Uzgodnienia migdzybranzowe;

¢ polskie normy i przepisy Prawa Budowlanego.

LOKALIZACJA INWESTYCJI I OPIS BUDYNKU

Dzialka nr 3/4 potozona jest na terenie portu, nad Basenem Zachodnim, jest zabudowana -
zlokalizowano na niej magazyn i zasobnie.

Istniejgcy budynek magazynu nr 7, zlokalizowany réwnolegle do Nabrzeza Ukrainskiego, jest to
obiekt podpiwniczony, pigciokondygnacyjny. Magazyn sktada si¢ z 7 sekcji o szerokosci 30 m
kazda, oddzielonych dylatacjami na calej wysokosci. Do budynku wzdhuz wszystkich scian
zewnetrznych przylegaja rampy o szerokosci 3,60 m, stanowigce jednoczesnie obrys piwnic.
Budynek zostal wzniesiony w 1929 roku. Obiekt jest posadowiony na palach Franki 50cm,
di. 12 m, w konstrukeji monolitycznej zelbetowej, opartej na siatce shupow i stropow grzybkowych
do III pigtra wiacznie oraz stropodachu plytowo-zebrowego nad IV pietrem.

Magazyn posiada 5 klatek schodowych: 3 od strony Iadu oraz 2 od strony nabrzeza, 4 dzwigi
towarowo-osobowe oraz pomosty wyladowcze. Na kondygnacjach od 1 do IV pictra do
komunikacji stuzg otwarte galerie, obiegajace kazde pietro z kazdej strony.

Budynek wybudowany w 1929 roku. Budynek znajduje si¢ w obszarze objetym ochrona
konserwatorska w formie wpisu do rejestru zabytkéw Wojewodztwa Zachodniopomorskiego — Port
wolnoclowy.

Wysokosé piwnicy: 3,00 m
Wysokos$é parteru: 4,80 m
Wysokosé 1 pietra: 2,85m
Wysokosé 2 pietra: 2,85m
Wysokosé 3 pietra: 2,85m
Wysokosé 4 pietra: 3,27-3,85m

Sciany zewngtrzne: murowane z cegly pelnej — 3 warstwy, a powyzej z bloczk6w silikatowych;
Sciany wewngetrzne: murowane z cegly pelnej, na styku poszczegdlnych sekcji zelbetowe;
Konstrukcja nosna: stupy zelbetowe

Stropy: strop plytowy zelbetowy grzybkowy, w pomieszczeniach biurowych strop wewngetrzny na
belkach stalowych; na IV pietrze stropodach zelbetowy, ptytowo-zebrowy, docieplony od goéry,
pokryty warstwami papy asfaltowej na lepiku;

Schody: zelbetowe monolityczne

Podlogi: posadzki betonowe, w pomieszczeniach biurowych wyktadzina pve;

Okna: stalowe, w czgéci biurowej od poludnia okna PCV, w piwnicy luksfery;

Drzwi: stalowe oraz stalowe szczelne i drewniane, bramy przesuwne stalowe

Odprowadzenie wody opadowe;j: zelbetowe koryta wzdtuz budynku i rury spustowe pvc.
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Wysokos¢: 19,60 m od poziomu terenu
Szerokosé: 47,710 m
Dhugosé: 217,7m

Powierzchnia zabudowy: 10 297,2 m2
Powierzchnia uzytkowa: 42 786,5 m2
Liczba kondygnacji: 5 + piwnica

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Zgodnie z opinig techniczng opracowang w sierpniu 2022 r. przez mgr inz. Krzysztofa
Wierzbickiego.

PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW
Przeznaczenie i program uzytkowy bez zmian.
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

W zwigzku ze zlym stanem technicznym rampy od strony nabrzeza nalezy przeprowadzié
przebudowe rampy i jej elementéw.

7.1.Sciana odwodna - zachodnia

Sciana od poziomu teremu do poziomu rampy nad parterem jest wykonana w konstrukcji

zelbetowej z wypelnieniem elementami murowanymi z cegiet ceramicznych.

Naprawg stupéw parteru nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii technicznej

dolgczonej do niniejszego opracowania. Zaproponowano 2 metody naprawy stupow (do wyboru):

a) Odkucie zbrojenia, oczyszczenie i przemalowanie go farbg antykorozyjng typu np. Remmers
PC S-Protect 2K, a nastgpnie odtworzenie otuliny betonowe;,

b) Wykonanie aktywnej ochrony zbrojenia (katodowej ochrony zbrojenia) poprzez montaz
protektoréw stanowigcych anody.

Sciany murowane piwnicy od poziomu 30 cm ponizej terenu do krawedzi rampy, $ciany parteru i

pi¢tra nalezy wyremontowaé poprzez uzupetnienie ubytkéw: skué odspojone fragmenty i uzupehié

tynkiem cementowo-wapiennym. Przed otynkowaniem zaleca sie wkleié siatke z klejem.

Dylatacj¢ przy zdublowanych stupach pomigdzy poszczegdlnymi segmentami budynku nalezy

wykonaé poprzez naprawe krawedzi zaprawg naprawcza, wklejenie naroznikéw stalowych (np.

tynkarskich), a po zakoniczeniu tych prac wykonania uszczelnienia tych dylatacji za pomoca

materiatu elastycznego np. Sikaflex Pro 3Wf.

Sciang nalezy pomalowa¢ farba elewacyjna renowacyjna: emulsja opartg na zywicy silikonowe;j,

np. firmy Remmers Color SF lub réwnowazna.

Kolor farby nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Przed malowaniem catej elewacji nalezy wykona¢ probe na fragmencie $ciany i fragmencie stupa.

7.2. Okna, drzwi, bramy na poziomie piwnicy i parteru

Okna na kondygnacji piwnicy — okna stalowe z pojedynczym szkleniem. Nalezy uzupehi¢ co
najmniej braki oszklenia oraz oczyscié i odmalowaé stalowe oscieznice. Pomalowaé farbg
antykorozyjng i nawierzchniows, np. system firmy Hempel: 2x110um Hempadur Speed-Dry ZP

500 + 60pm Hempathane Fast Dry 55750 (laczna grubo$é 280pm). Podobnie postapi¢ ze
stalowymi kratkami wentylacyjnymi do trafostacji.

Okna przy pomieszczeniach socjalno-biurowych w poziomie parteru: drewniane, dwuskrzydiowe,
zabezpieczone stalowymi kratami. Okna wymieni¢ na stolarke pcv o takich samych wymiarach i
podziatach, wspétezynnik U<0,9 W/m2K, kolor bialy. Oczyscié stalowe kraty i pomalowaé farbg

antykorozyjna.
Kolor farby nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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Drzwi stalowe prowadzace do komor trafostacji nalezy oczysci¢ z zabrudzen i powierzchniowej
rdzy, nast¢pnie pomalowa¢ farba antykorozyjna, np. system firmy Hempel: 2x110pm Hempadur
Speed-Dry ZP 500 + 60pm Hempathane Fast Dry 55750 (taczna grubosé 280 um).

Naprawi¢ miejscowe uszkodzenia bram. Katowniki bram nalezy oczysci¢ i pomalowaé farba
antykorozyjng. Wypelnienia z blachy falistej, w wypadku sladéw korozji powierzchniowej
zabezpieczy¢ przez malowanie farba antykorozyjng. W wypadku mocnej korozji wymienié¢ blache
na blachg stalowg trapezows, ocynkowana. Belki nadprozowe nad bramami pomalowa¢ farba w
z0lo-czarne pasy.

7.3. Belka podsuwnicowa

Zurawie zamontowane na nabrzezu sa obecnie wylgczone z eksploatacji. Belke podsuwnicowa
nalezy na calej dtugosci oczyscié¢, pomalowaé farbg antykorozyjng i nawierzchniowa, np. system
firmy Hempel: 2x110um Hempadur Speed-Dry ZP 500 + 60pm Hempathane Fast Dry 55750
(laczna grubos$é 280um).

Kolor farby nalezy uzgodni¢ z projektantem.

7.4. Rampa na stropie piwnicy

Peknigeia w rampie o rozwarciu >0,4mm nalezy sklamrowaé (poprzez poprzeczne nacig¢cie rys
w rozstawie migdzy 10 — 20cm o dhugosci okolo 10cm i wklejenie na zywice iniekcyjna falistych,
blaszanych klamer iniekcyjnych).

Dylatacje migdzysegmentowe, ktore sa okute katownikami w plaszczyznie rampy nalezy oczysci¢ i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastepnie uszczelnié poprzez wlozenie sznura dylatacyjnego,
gruntowanie za pomocg np. Sika Primer 3N i wypehienie masg elastyczna np. Sikaflex Pro 3WT.

Dylatacje cigcie na rampach (na wysokosci stupéw w poszczegolnych segmentach budynku)
nalezy rozku¢ w uszkodzonych miejscach na szerokoéci 16cm (po 8cm w kazdg strone),
wypelnienie zaprawa zywicza lub naprawczg do zelbetu na mostku szczepnym, a nastepnie
ponowne przeci¢cie w celu wykonania szczeliny dylatacyjnej i jej wypehnienie za pomoca masy
elastycznej typu np. Sikaflex Pro 3 Wf,

Powierzchni¢ ramp nalezy oczyscié i wypiaskowaé. Nastepnie wykoniczyé powierzchnig
w systemie poliuretanowo-cementowym w wersji lekki-antyposlizg typu Flowfresh SR gr. 4mm
(co pozwoli wyprofilowaé niewielkie réznice w spadu w kierunku wody). Spadki nalezy
wyprofilowa¢ kierunku krawedzi odwodnej rampy.

Przy styku ze $ciang wykonaé wyoblenie na $ciang (coké! na min. 10 cm wysokosci) 1
uszczelnienie styku ze $ciang za pomoca masy elastycznej np. Sikaflex Pro 3WT.

Kolor nawierzchni nalezy uzgodni¢ z projektantem.
7.5. Rampa na stropie nad parterem

Wpusty punktowe i liniowe kanalizacji deszczowej nalezy odslonié, wyja¢ zatykajaca je
roslinnosé, a nastgpnie wyczyscié istniejacg kanalizacje deszczowa za pomoca np. ,,Wuko”.
Po oczyszczeniu  wykona¢ kamerowanie kanalizacjii deszczowej w celu wykrycia ew.
nieszczelno$ci.

P¢knigeia w rampie o rozwarciu >0,4mm nalezy sklamrowaé (poprzez poprzeczne nacigcie rys
w rozstawie migdzy 10 — 20cm o dhugosci okolo 10cm i wklejenie na zywice iniekcyjng falistych,
blaszanych klamer iniekcyjnych).

Dylatacje migdzysegmentowe, ktdre sg okute katownikami w plaszczyznie rampy nalezy oczyscic i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastgpnie uszczelni¢ poprzez wlozenie sznura dylatacyjnego,
gruntowanie za pomocg np. Sika Primer 3N i wypeienie masg elastyczna np. Sikaflex Pro 3WF.

Dylatacje cigcie na rampach (na wysokosci shupéw w poszczegdlnych segmentach budynku)
nalezy rozku¢ w uszkodzonych miejscach na szerokoéci 16cm (po 8cm w kazda strong),
wypelnienie zaprawa zywicza lub naprawcza do zelbetu na mostku szczepnym, a nastepnie
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ponowne przecigcie w celu wykonania szczeliny dylatacyjnej i jej wypelnienie za pomocg masy
elastycznej typu np. Sikaflex Pro 3 WT,

Powierzchni¢ ramp nalezy oczysci¢ i wypiaskowaé. Nastepnie wykonczyé powierzchnie
w systemie poliuretanowo-cementowym w wersji lekki-antyposlizg typu Flowfresh SR gr. 4mm
(co pozwoli wyprofilowaé niewielkie réznice w spadku). Spadki nalezy uksztattowaé w kierunku
odwodnieni liniowych i punktowych — zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

Przy styku ze $ciang, a takze podwaling pod barierki wykonaé wyoblenie na $ciane (cokét na min,
10 cm wysokosci) i uszczelnienie styku ze $ciang za pomoca masy elastycznej np. Sikaflex Pro
3WI1. Powierzchni¢ poziomg cokolu pod balustradami wyprofilowaé za pomocg zywicy ze
spadkiem na zewnatrz, w strong wody.

Kolor nawierzchni nalezy uzgodni¢ z projektantem.
7.6. Elementy rampy

Stalowe elementy rampy (barierki na 1 pigtrze, stalowe $luzy w poziomie rampy umozliwiajace
dostep do piwnicy z jej poziomu) nalezy oczyscié z rdzy i starych powlok, pomalowaé farba
antykorozyjng, np. system firmy Hempel: 2x110pm Hempadur Speed-Dry ZP 500 + 60um
Hempathane Fast Dry 55750 (laczna grubo$¢ 280um).

7.7.Roboty uzupekiajgce

Po wykonaniu prac zwigzanych z uszczelnieniem powierzchni ramp zaleca sie przeprowadzenie
prac remontowych kondygnacji piwnicznej oraz stropu nad parterem co najmniej w zakresie
najblizszego sasiedztwa ramp.

Na szczegélng uwage zashiguje fragment stropu nad parterem w obrebie segmentu nr 5, gdzie
ostonigte jest zbrojenie dolne stropu.

Panele ogrodzeniowe zamontowane nad belka podsuwnicows parteru sa niekompletne i w zlym
stanie technicznym, przez co zaleca si¢ ich demontaz i wymiane w przyszloéci na nowe.

Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy zdemontowaé koo ratunkowe w kasecie, a po
zakonczeniu prac zamontowac kasete na Scianie.

Uzupemi¢ i naprawi¢ oprawy oswietleniowe na $cianach parteru. W razie potrzeby wymienié
oprawy.

Oznakowa¢ istniejace wylaczniki przeciwpozarowe pradu.
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Materialy powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spelnia¢é wymagania stosownych norm polskich, branzowych
i europejskich zharmonizowanych.

Warunki skladowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI

Farba elewacyjna - renowacyjna Remmers Color SF: S-0500 N (biata, odcien cieply);

Okna pcv — biale;

Okna stalowe - farba Hempel Hempadur Speed-Dry: RAL 9006 (szary);

Belka podsuwnicowa — farba Hempel Hempadur Speed-Dry: RAL 6019 (jasny zielony);

Balustrady na I pigtrze — farba Hempel Hempadur Speed-Dry: RAL 9006 (szary);

Inne elementy stalowe (m.in. kraty wentylacyjne, drzwi stalowe, kraty okienne) — farba

Hempel Hempadur Speed-Dry: RAL 9006 (szary);

e Klapy zsypowe i katownik na rampie nad piwnicg, belki nadprozowe nad bramami w
poziomie parteru: farba Hempel Hempadur Speed-Dry: pasy czarno-zolte;

¢ Nawierzchnia z zywicy: kolor szary, np. Deckshield ED HD, kolor mid grey.
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10. SPOSOB ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEELNOSPRAWNE — Ze wzgledu na funkcje magazynows nie przewiduje si¢ korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne.

11.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowana przebudowa nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla budynku.

12.UWAGI

W wypadku zaistnienia odmiennych od opisanych warunkéw na budowie nalezy skontaktowad si¢
z projektantem. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", Warszawa, 2005 oraz z zachowaniem zasad
BHP i z zastosowaniem sprzetu i materialéw ochrony osobistej kazdego pracownika.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
$wiadectwa dopuszczalnosei do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a jesli sa przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Podane nazwy handlowe materialéw
budowlanych nie sa wigzace , pod warunkiem zastosowania materialéw o wiasciwosciach nie
gorszych od podanych w niniejszym opracowaniu.

Na czas prowadzenia rob6t budowlanych naleiy wylaczy¢ rampy zachodnie z eksploatacji
oraz nie skladowa¢ zadnych materialéw wokét budynku.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczy¢ elementy budynku przed uszkodzeniami moggcymi
powstaé w trakcie remontu rampy.

Projektant architektury: mgr inz. arch. MARIUSZ SZEFNER LC( —
upr. bud. do proj. w specjalnosci architektonicznej Nr 11/ZPOJIA/OKK/2017

Sprawdzajacy architektury: mgr inz. arch. WOICIECH KUZNIAR ey s
upr. bud. do proj. w specjalnosci architektonicznej 148/Sz/94

Projektant konstruke;ji: mgr inz. KRZYSZTOF WIERZBICKI m 0 UL'\
upr. bud. do proj. w specjalnoéci konstrukcyjnej Nr ZAP/0008/PBKb/18

N

Sprawdzajacy konstrukcji: mgr inz. ROBERT CYPRYJANSKI
upr. bud. do proj. w specjalnosci konstrukcyjnej Nr ZAP/0056/PWBKb/20 ¥ f‘& —

K’:
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dz. nr 3/4 obreb 1084 Srédmiescie miasto Szczecin, Nabrzeze Ukraifiskie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ABAKUS EGZEMPLARZ
NR

Krzysztof Wierzbicki Uslugi Projektowo-Budowlane

71-621 Szczecin, ul. Parkowa 63/11

tel. 510748793

FAZA:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
{TEMAT / OBIEKT:

PRZEBUDOWA RAMPY ZACHODNIEJ W MAGAZYNIE NR 7

przy Nabrzezu Rosyjskim w porcie w Szczecinie

‘ADRES BUDOWY:

dziatka nr 3/4 obreb 1084 Srédmiescie miasto Szczecin, Nabrzeze Ukrainiskie
INWESTOR:

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN I SWINOUJSCIE S.A.

PPROJEKTOWAL.:

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIJE:

-
mer inz. arch. MARTUSZ SZEFNER i [ ;
upr. bud. do projektowania w specjalnoscei architektonicznej Nrl11/ZPOIA/OKK/2017 —_— e

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE.

DATA OPRACOWANIA: SZCZECIN, wrzesieti 2022 roku |




PRZEBUDOWA RAMPY ZACHODNIEJ W MAGAZYNIE NR 7
dz. nr 3/4 obreb 1084 Srédmiescie miasto Szczecin, Nabrzeze Ukrainskie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNQO-BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.).

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA RAMPY ZACHODNIEJ W MAGAZYNIE NR 7 przy Nabrzeiu
Ukrainskim w porcie w Szczecinie

dziatka nr 3/4 obreb 1084 Srédmiescie miasto Szczecin, Nabrzeze Ukraifiskie

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoblnych
obiektow:

Zakres: opracowywana inwestycja obejmuje przebudowe rampy zachodniej, na dzialce nr 3/4 obreb
1084 Srédmiescie miasto Szczecin.
» zabezpieczenie terenu wokot $ciany zachodniej,
demontaz instalacji elektrycznych na czas prac remontowych przy elewacji,
naprawa konstrukcji, w tym dylatacji,
czyszczenie i malowanie elementéw stalowych,
udroznienie odpltywow,
wykonanie nawierzchni z zywicy,
prace wykonczeniowe.

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: budynek magazynowy na dziakce nr 3/4.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: torowisko, nabrzeze basenu.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Podstawowe zagrozenia:

® przemieszczanie materiatéw budowlanych na terenie placu budowy,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

* montaz r¢czny materiatéw, polaczony z tymezasowym zabezpieczeniem statecznogei
konstrukc;ji,

* obstuga sprzetu elektrotechnicznego i lekkich maszyn budowlanych.,

e prace na wysokosciach do 25 m /mozliwo$¢é upadku podczas pracy, mozliwoéé uderzenia
przypadkowo spadajacymi elementami konstrukeji i pokrycia budynku,

® roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10 stopni C,
* niestosowanie si¢ przez pracownikéw do harmonogramu robét i organizacji budowy.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych;

* pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami,

* bezposrednio przed rozpoczeciem pracy w danym dniu pracownicy powinni byé przeszkoleni
przez kierownika budowy o czyhajacych na nich potencjalnie niebezpieczenistwach,



PRZEBUDOWA RAMPY ZACHODNIE] W MAGAZYNIE NR 7
dz. nr 3/4 obreb 1084 Sroédmiescie miasto Szczecin, Nabrzeze Ukraifiskie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

* pracownicy wyposazeni powinni by¢ w odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej,

* na budowie powinna znajdowaé si¢ tablica informacyjna zawierajaca adresy i telefony
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji,

* naterenie budowy powinna znajdowa¢ si¢ apteczka pierwszej pomocy,

* na terenie budowy powinno znajdowaé si¢ stanowisko wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej,

* na terenie placu budowy powinny byé wytyczone drogi ewakuacyjne,

* kierownik budowy powinien opracowa¢ przed rozpoczeciem budowy »plan bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia” zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

6) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyijnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym .
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef.

* Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

* Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny byé prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony
w projekeie organizacji robot wykonanym przez wykonawece.

e W razie powierzenia wykonania robdét generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu
wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspolnie z podwykonawcami
zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenistwem i higieng pracy na poszczegélnych odcinkach robét.

* Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do pehienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz egzekwowania
od podwykonawcéw przestrzegania tych przepiséw.

¢ Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynnosci nadzoru inwestorskiego
obowigzani s3 do kontroli nadzorowanych przez siebie rob6t réwniez w zakresie przestrzegania
przepiséw i zasad bezpiecznych warunkdéw pracy.

Opracowanie:

mgr inz. arch. MARTUSZ SZEFNER
upr. bud. do proj. w specjalnosci architektonicznej Nr 11/ZPOIA/OKK/2017
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 23/ZPOIA/OKK/2016 Szczecin, dnia 23.06. 2017 r.

DECYZJA nr 11/ZPOIA/OKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budowniciwa ( Dz.U. z 2016 r. poz.1725 tekst jedn. ) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 tekst jedn. oraz Dz.U z 2016 poz.
961 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1250 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1165 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst
jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.868. oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 996 oraz Dz.U. z
2016 r. poz. 2138 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 935)

stwierdza sieg, ze
ZA ZGODNOSC
Pan mgr inz. arch. Mariusz Zbigniew Szefner ~Z f_aiR INALEM

urodzony w dniu 15.03.1978 r. w Szczecinie L

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  Mighat Bay Jafostaw Bondar  Rajmund Borowski  Maciej Furmariczyk Marek Kosy Robert Rachuta
A Przewodmczacy

Otrzymuia:

1. arch. Mariusz Zbigniew Szefner

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP
4.a/a

70436 Szczecin, ul. Jagicllonska 93/4  Tel./fax: 91434 74 64.  NIP: 851-27-70-194  E-mail: zachodnio. pomorska@lzbaarch]tcktow ol
Regon: 0174663950042  Konto: PKO BP I O/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 92020003 7598 http://zachodniopomorska.iarp.pl
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Zbigniew Szefner
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 11/ZPOIA/OKK/2017,

jest wpisany na listg cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0827.

Cztonek czynny od: 09-05-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-01-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0827-EY46-6F7Y-15EC-1YB7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpodrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Ne ewid. ... 90/52/24,

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA.ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodzielnych funkcji Lechnicznych w budownictwie

Na podstawie § 4.ust. 1.8 4 ust. 2 § 7

-------- B S P NS VL LIAPS T EPITOETOCOIPPOEPSE NN NSAssssbenandys

oraz § 13 ust.1 pkt L1k, LT rozporzndzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we) 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutemo 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. AG) oraz rozporzadze-
nia Ministra Gospodarki Przestrzenne)j i Pudownlctwa z dnia 18 lipca 1991 p.
(Dz.U. Nr 69 poz. 299) - stwierdza sig, e .

urodzony/a dnia ....25 Kwietnia 1964 r. w Szczecinie .

posiada przypolowanie zawodowe do wykonywanla samodzielne] funkel covocaveas

projektanta
w specjalnofict ....... architektonicznej .. . .. ... ......... e iaees
oraz jest upowazniony/a do: ZA ZGODNOSE
' Z ORY
1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzaf: W*LE Vi
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych

- o powszechnie znanych roziwgzaniach kontrukcyjnych i schema-
tach technicznych, z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw gie-
bokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow

o kubaturze do 1000 m3 - _

- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektéw budowlanych - z wyltaczeniem konstrukcji fundamentdw
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych. -
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Jan Kuzniar
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 148/Sz/94,

jest wpisany na listg cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0376.

Czionek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bfazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0376-1A5C-4A9F-7C8A-ED9A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



T ; ZACHODNIOPOMORSKA
" OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0002(6)/18

Szczecin, dnia 71 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Wierzbicki
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 stycznia 1989 r. w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0008/PBKb/18 1 ! ,
do projektowania )\5{ \
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej ’
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej
dalej .K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyz;ji.
Pouczenie

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.;

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwo-
fania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

v o) Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\

( X \ mgr inz. Andrzej Galkie»@ﬁ..?.) ............... s

] ) Przewodniczacy OKK ~

\ / mgr inz. Edmund Tumielewicz ...... .
bt Z-ca Przewodniczacego OKK , (
\-\ , ,/ inz. Adam Drobiazgiewicz

Otrzymuja: i® Sekretarz OKK
1. Pan Krzysztof Wierzbicki
ul. Warszawska 9/8, 73-110 Stargard
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK —aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZVJ-JTJ-STN *

Pan Krzysztof WIERZBICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0136/16

adres zamieszkania ul. Parkowa 63/11, 71-621 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
1ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szezecin, dnia 2 pazdziernika 2020 r.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0032(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. [117) oraz art. 12 ust. 2.
ust. 3, ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. | pkt 2 i art. 15a ust.1, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) po ustaleniu. ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Jerzy Cypryjanski
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 marca 1988 r. w Debnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0056/PWBKb/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Roberiowi Jerzemu Cypryjanskiemu upov.aZniajg w zakresie na-
danej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1. pkt 2. pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi.

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych:
II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji
oraz architektury obiektu,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu., w zakresie tej specjalnosci..

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z pozn. zm.) - zwanej dalej ..K.p.a.”. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HDY-VGG-UL6 *

Pan Robert Jerzy CYPRYJANSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0174/20

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 2A/56, 71-533 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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elewacyjng renowacyjna,

Naprawa stupdw parteru; zgodnie z zaleceniami

Sciany murowane parteru i pigtra: wyremontowac przez
uzupetnienie ubytkéw oraz pomalowacé farbg

Dylatacja pomiedzy sekcjami: naprawa krawedzi
zaprawa haprawcza, wkiejenie naroznikéw stalowych

| iuszczelnienie za pomocg materiatu elastycznego.

| Okna piwnicy: uzupelni¢ braki w oszkleniu, oczyscié

i odmalowac stalowe o$cieznice.

Okna w pomieszczeniach socjalno-biurowych:

wymieni¢ na okna pcv.
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