Wykop dla rur obwodowych ¢200 i 175
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Minimalne wymiary wykopu

Oznaczenia:

Uwaga :

- przewody zewn. instalacji c.o.
- przewody zewn. instalacji cw. i cyrk.

Obsypke i podsypke wykonat z piasku o granulacji 0-6 mm (nie mozna stosowat
w wykopach przedmiotéw o ostrych krawedziach lub szpicach).
Wszystkie wymiary zostaty podane w mm.

Gtebokost

utozenia rur w miejscach, gdzie odbywa sig ruch

kotowy - min. 0,5m przykrycia.

Pracownia Projektowa ,,Energo Sanit" Mariusz Mazur

37-700 Przemysl tel. 516-752-499
ul. Grunwaldzka 13 e-mail: ppes@op.pl

TEMAT:

Przebudowa zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji

ADRES INWESTYCJL:

ul. Boh. Getta 17, 17A, Bogustawskiego 10, 12, Reymonta 22 w Przemyslu
dz. nr. 143/2, 146, 147, 151, 1944 obr. 207 Przemysl|

INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Przemyslu,
ul. Stanistawa Augusta 16 Przemysl, 37-700 Przemysl
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