budynek przy
ul. Bohaterw Getta 17

eN
A c.o. 2X75X6,8/250
ST | AROT dt. 2,9m (zastosowat
i _“7 il w przypadku przejscia
A e
cw rurociaggéw pod przewodem
S0x6,9 + cyrk. 32x4,4 /175 r=12m energetycznym)
18.8m
5.8m

Rura ochronna;

c.0. - #355 PE SDR 17 dt. 2,4m
cw.+cyrk. - ¢280 PE SDR 17 dt 2.4m

r=1/5m

Schemat montazowy cz.2
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Rura ochronna;
c.0. - #355 PE SDR 17 dt. 6,8m
cw.tcyrk. - ¢280 PE SDR 17 dt 6.8m
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- przewody zewn. instalacji c.o.
- przewody zewn. instalacji c.w.u. i cyrk.

Pracownia Projektowa ,,Energo Sanit" Mariusz Mazur

37-700 Przemysl tel. 516-752-499
ul. Grunwaldzka 13 e-mail: ppes@op.pl
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Oznaczenia:
Uwaga: Przewody zewn. instalacji c.0. z rur preizolowanych np. ECOFLEX THERMO TWIN lub réwnowazne
§r. 2 x 75 x 6,8 / 250.
Przewody zewn. instalacji c.w.u. oraz cyrk. z rur preizolowanych np. ECOFLEX AQUA TWIN lub
réwnowazne o §r. cw.u. - 50 x 6,9 cyrk. - 32 x 4,4 / 175. TEVAT

Minimalny promien giecia dla rur obwodowych: ¢175 - 1,2m; #250 - 1,5m.
Przejscia przez $ciany budynkéw wykonat jako szczelne, nieprzepuszczajace wody za pomoca
rekawéw uszczelniajacych.

Przebudowa zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji

Rurociagi na catym odcinku uktadat w istn. kanale zgodnie z przekrojem poprzecznym kanatu

ADRES INWESTYCJL:

ul. Boh. Getta 17, 17A, Bogustawskiego 10, 12, Reymonta 22 w Przemyslu
dz. nr. 143/2, 146, 147, 151, 1944 obr. 207 Przemysl|

Istniejacy kanat w miejscach kolizji z przewodami instalacji poszerzyt zachowujac odlegtosc min. INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec” w Przemyslu,

0,3m od ptaszcza rury. ) , ) _ ul. Stanistawa Augusta 16 Przemysl, 37-700 Przemysl

W przypadku przejscia przewodow zewn. instalacji c.0., c.w.u., cyrk. pod przewodami

energetycznymi w miejscu kolizji zastosowat rure AROT. PROJEKTANT: mgr inz. M. Mazur | uerPok/uss [ PODPIS:

Przejscie pod droga wykona¢ w rurze ochronnej: dla rury obwodowej ¢175 - 280 PE SDR 17 ASYSTENT: inz. T.Binkowski PODPIS:

dt. 2,4m oraz 6,8m; dla rury obwodowej ¢250 - #355 PE SDR17 2,4m oraz 6,8m. SETNTTE TS

Zakonczenia rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowa. ' '
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FAZA: Projekt budowlany SKALA: 1:200
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