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Piecze¢ Wnioskodawcy / Partrera

Dziatanie 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatanie

3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych RPO WP 2014-2020

OPIS TECHNICZNY

Whioskodawca / Pastrer *: Gmina Miejska Przemysl

Tytut projektu: Ekologiczny Przemysl - Wymieniamy zrodta ciepta

* w przypadku realizacji projektu w partnerstwie nalezy przedtozy¢ opis techniczny dla wnioskodawcy oraz odrebnie dla
partnera / partneréw projektu.

Przedmiotem projektu jest wymiana dotychczasowych nieefektywnych zrédet ciepta na paliwa state
na:

PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU:

1. ZASTOSOWANIE CIEPLA SIECIOWEGO (C.0. + C.W.U.)

Rodzaj, typ: Wezet cieptowniczy 1 funkcyjny do przytaczenia
mieszkaniowych stacji cieplnych c.o. i c.w.u.

Moc jednostkowa kW: Wedtug odrebnego zestawienia

Liczba wymiennikéw / weztdw: 12

Mieszkaniowe stacje cieplne 110

traktowane jako indywidualne
wymienniki ciepta

UWAGA:

Liczba zamontowanych
zmodernizowanych wymiennikdw ciepta
wynosi 396 szt. w tym 31 wymiennikowni
jednofunkcyjnych i 365 mieszkaniowych
stacji cieplnych.

Moc taczna kW: 1184
Liczba gospodarstw domowych: 110
Powierzchnia uzytkowa
ogrzewana cieptem sieciowym
(co+cwu, m2):

Opis parametréw wymiennikéw / | Wezly cieplne co cieptej wody uzytkowej:
weztdw, osprzetu:
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Wykonawca wykona wezty cieplne, przystosowujgc gabaryty
weztéw oraz urzadzen towarzyszacych do otwordw i drog
komunikacyjnych oraz do wymiaru pomieszczenia, w ktérym
bedzie montowany wezet cieplny.

W zwigzku z powyzszym przed przystgpienie do projektowania
wymagana jest wizja lokalna obiektu, w ktérym bedzie
zamontowany wezet cieplny.

Rodzaje uktadéw technologicznych weztéw.

Wezty wymiennikowe réwnolegte uktad CO + CWU ze
stabilizatorem cieptej wody.

Temperatury obliczeniowe i ci$nienia strona pierwotna
Temperatury strona pierwotna: sezon grzewczy 124/73°C
Temperatury strona pierwotna: sezon letni 70/48°C

Cisnienie dyspozycyjne w punkcie wigczenia weztéw: sezon
grzewczy 0,15 MPa

Cisnienie nominalne w punkcie witgczenia weztéw: sezon
grzewczy 1,6 MPa

Cisnienie dyspozycyjne w punkcie wtgczenia weztéw: sezon letni
90 kPa

Cisnienie nominalne w punkcie wtgczenia weztéw: sezon letni 1,6
MPa

Temperatury obliczeniowe strona instalacyjna

Temperatura przyjeta dla instalacji CO - 80/60°C; cinienie 0,3
MPa

Temperatura przyjeta dla instalacji CWU — 5-55°C; cisnienie 0,6
MPa.

Pompy cyrkulacyjne elektroniczne dla weztéw :

Dla weztéw zastosowac:

Obieg, CO wszystkie wezty — pompy cyrkulacyjne CO,
z elektronicznym uktadem ptynnej regulacji wydajnosci. Napiecie
zasilania pomp 230V. Whbudowany wyswietlacz LCD do
wprowadzania nastaw pracy pompy oraz przycisk regulacyjny.
Pompa odizolowana izolacjg cieplng,

Obieg CWU wszystkie wezty — pompy cyrkulacyjne CWU,
z ptynnym elektronicznym uktadem ptynnej regulacji wydajnosci.
Napiecie zasilania pomp 230V. Wbudowany wyswietlacz LCD do
wprowadzania nastaw pracy pompy oraz przycisk regulacyjny.
Pompa odizolowana izolacjg cieplna.

Automatyka regulacyjna dla weztéw:

Regulator rdznicy ciSnien z ogranicznikiem przeptywu wraz
z kapilarg z tacznikiem i zaworem odcinajgcym DN10, montaz na
powrocie,
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Regulator pogodowy z zaworami na zasilaniu strona pierwotna,
przeznaczonydo sterowania typowym dwufunkcyjnym weztem
cieplnym z mozliwoscig zmiany wszystkich parametrow
regulatora oraz odczytu wszystkich temperatur przez
wbudowany port komunikacyjny rs 485 z obstugg protokotu
Modbus RTU, menu kontekstowe w jezyku polskim, mozliwos¢
wyswietlenia  wszystkich temperatur na wyswietlaczu,
mozliwo$é tworzenia harmonograméw dla obwodu CO i CWU.
Dodatkowo czujniki temperatury:

na zasilaniu i powrocie wysokich parametrow

na powrocie z instalacji c.o.

Dodatkowo czujniki cisnienia po stronie wysokich parametréw,
czujnik cisnienia na instalacji c.o. i c.w.u.

Zawory regulacyjne CO, CWU

zawory regulacyjne dwudrogowe z sitownikami sterowanymi
tréjpunktowo napieciem 230 [V], sitownik regulacyjny CWU
z opcja wylaczenie awaryjnego przez termostat, szybkosé
przesuwu trzpienia dla sitownika CWU 3 s/mm, dla sitownika CO
15 s/mm,

Ogranicznik temperatury CWU: termostat z zakresem nastaw
30-90°C dla resetu automatycznego, 95°C dla resetu recznego,
Zawory odcinajgce kulowe spawane po stronie wysokiej oraz
gwintowane po stronie niskiej (zamontowac zawory przed i za
wymiennikami ciepta, aby umozliwi¢ odciecie poszczegdlnych
modutéw),

Pomiary miejscowe - manometry i termometry wyposazone we
wskaznik umozliwiajgcy okreslenie parametréw
granicznych(czerwona wskazéwka),

Zamawiajgcy wymaga zastosowania spustow z rur stalowych,
sprowadzonych do rury zbiorczej wezta umieszczonej nad
posadzka, ktérag mozna podpigé do kratki sciekowej,
Kompletna izolacja termiczna,

Oznakowania - instalacja oznaczona zgodnie z obowigzujgcymi
normami (kolorystyka, kierunki przeptywu, nazwa czynnika,
opis armatury itp.),

Liczniki ciepta CO - CWU dla weztéw:

W miejsce licznikdw ciepta zostang zamontowane wstawki
z mozliwoscig pdzniejszego montazu cieptomierza.

W ukfadach technologicznych weztéw przewidzie¢ odrebne
cieptomierze na potrzeby CO i CWU,

Oczyszczanie wody: Strona pierwotna - odmulacz siatkowo
magnetyczny + filtry siatkowe w tym réwniez na liczniki ciepta;
strona wtoérna filtry siatkowo - magnetyczne. Wktady filtrow
wykonane z siatki (nie z blachy z perforowanymi otworami).
Materiat do wykonania wktadéw odmulacza i filtrow — catos¢ ze
stali odpornej na korozje i uszkodzenia mechaniczne.
Automatyczne uzupetnianie uktadu wtdrnego z powrotu
wysokich  parametréw  (opomiarowane  wodomierzem
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z impulsatorem). Wodomierz goracej wody uzupetniajgcej
z impulsatorem.

Armatura CWU (elementy taczace, srubunki, kolanka, prostki
itp.) powinny byé wykonana zelementdw chromowanych,
mosieznych lub innych nierdzewnych umozliwiajacych
dezynfekcje termiczna.

Armatura zaporowa i filtry strona pierwotna i ztacza
obiegowego, jako kulowa kotnierzowa lub do wspawania;
strona wtérna kulowe gwintowane, kotnierzowe Iub do
spawania. Zawory gwintowane koniecznie z dokrecang dfawica
uszczelniajaca.

Wezty wyposazy¢ w centralna szafke sterownicza metalowa lub
PCV o wzmocnionej konstrukcji (obudowa IP 55) zamykana,
opisana i z nastepujagcym wyposazeniem:

Odrebna zabezpieczenia bezpiecznikowe obwoddédw pomp,
sterowania, oswietlenia i gniazd. Wytacznik réznicowopradowy
RCD- 30mA.Wytacznik przepieciowy klasy C. Lampki
sygnalizacyjne zasilania i pracy pomp. PrzekaZniki sterowania
pomp

Whytgcznik gtéwny rozdzielnicy oraz przetaczniki pomp (na
zewnatrz obudowy) z poz. R-0-A. Gniazdo 230V/10A montaz na
szynie DIN wewnatrz szafy. Oddzielny obwdéd oswietleniowy
z zabezpieczeniem 10A.( dla o$wietlenia wymiennikowni)
Schemat potaczen szczegétowych obwoddéw dodatkowo
wewnatrz szafki (zafoliowany).

Wymienniki:

Dla weztéw nalezy zastosowac wymienniki typu - JAD.
Wymiennik CWU nalezy przeliczy¢ dla temperatur zasilania
sieciowego letniego

tzn. Tzs=700C/Tps=480C, przy zaktadanej temperaturze
wyjsciowej CWU 5-550C.

Przyjecie wzrostu objetosci wody ztadow instalacji realizowac:
Grzewczych CO poprzez naczynie przeponowe 6.0 Bar i zawory
bezpieczenstwa 3,0 Bara.

Uktadéw CWU-ZW poprzez Zasobnik cieptej wody 10.0 Bar
i zawory bezpieczenistwa 6,0 Bara.

Typy naczyn wzbiorczych zgodnie z danymi w tabeli Zatacznik
nr 4 do SIWZ.

W uktadzie CWU weztéw uwzglednié:

Pionowy zasobnik pojemnosciowy emaliowany
o dopuszczalnym cisnieniu roboczym nie mniejszym niz 0,6
MPa. o pojemnosciach zgodnie w tabeli Zatacznik nr 4 do SIWZ.
Zasobnik powinien posiadaé¢ 2 goérne krééce podtgczeniowe
zasilania i odbioru CWU i 1 kréciec zasilania ZW dolny,
o srednicach nie mniejszych niz DN32. Krééce kotnierzowe lub
gwintowane.
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Dodatkowe krééce pomiarowe i cyrkulacji oraz wiaz do
czyszczenia.

Dla zasobnika przewidziec izolacje termiczng PUR.

Jako zawory regulacji statycznej na zasilaniu modutéw -
wymiennikéw CO i CWU zastosowac zawory majace na celu
zrownowazenie przeptywu w instalacji.

Szczegbty dostawy naczyn wzbiorczych i zasobnikéow oraz
sposobu ich przytaczenia do technologii wezta i modutu CWU
zostang okreslone w umowie z oferentem.

Wszelkie przewody elektryczne i czujek licznikowych na catej
dtugosci prowadzi¢ w rurkach ochronnych typ peszel lub
korytkach ochronnych.

Konstrukcje poszczegdlnych weztéw:

Muszg sie ograniczy¢ do bryty o wymiarach, ktére zostang
szczegbtowo okreslone po wykonaniu wizji lokalnej obiektow,
w ktérych bedg zamontowane wezty cieplne w umowie
z oferentem.

Konstrukcja wezta powinna by¢ tak zaprojektowana
i wykonana, aby zainstalowane urzadzenia nie byty obcigzone
na kréoécach przytaczeniowych. Konstrukcja wsporcza
kompaktowych weztédw cieplnych powinna zosta¢ wykonana
z zamknietych profili stalowych ocynkowanych lub malowanych
proszkowo. w celu umozliwienia prawidtowego
wypoziomowania, konstrukcja nosna zostanie wyposazona
w regulowane (poprzez gwint) nozki wykonane ze stali
nierdzewnej.

Wymaga sie aby konstrukcja wsporcza umozliwiata podziat
kompaktowego wezta cieplnego na moduty (np. mozliwosc¢
odkrecenia modutu zasilania wysokich parametrow).
Konstrukcja ramy musi umozliwi¢ swobodny dostep do
zainstalowanych urzadzen celem ich wymiany lub naprawy,
oraz w taki sposob utrzymywac urzadzenia,
ze rozmontowanie jednego nie pocigga za sobg koniecznosci
rozbidrki sgsiadujgcych urzadzen.

Wezty wykonane jako konstrukcja ramowa (modutowa) bez
petnej obudowy.

Minimalna odlegto$¢ od podtoza zamontowanych w uktadzie
technologicznym wezta urzadzen nie moze byé mniejsza niz
250mm.

Kurkdw manometrycznych i zawordw dfawicowych nie
umieszczaé bezposrednio nad urzgdzeniami elektrycznymi typ.
pompy, napedy zaworéw, przeliczniki licznikdw, termostaty
a odptywy odprowadzié¢ przewodem ochronnym.
Odprowadzenia od kurkéw manometrycznych prowadzi¢
w rurkach typ peszel.

Materialy dostarczone przez Wykonawce musza posiadaé
wszystkie atesty i aprobaty techniczne wymagane odrebnymi
przepisami.
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Materiaty i urzadzenia muszg by¢ stosowane i zamontowane
zgodnie z zaleceniami producenta i zapisami DTR.

Instrukcje wezta cieplnego oraz uzytkowania zamontowanych
urzadzen,wraz ze schematem i legendg powinny byé w jezyku
polskim.

Certyfikat CE i karty doboru urzadzen sktadowych wezta
powinny by¢ zgodneze ztozong ofertg,

Dokumenty urzadzen cisnieniowych dla UDT powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen cisnieniowych
(Dz.U Nr 135, poz. 1269),

Powinny by¢ dostarczone protokoty badania instalacji
elektrycznej weztéw kompaktowych,

Dostarczane kompaktowe wezty cieplne muszg posiadac
deklaracje zgodnosci z aktualnymi normami
zharmonizowanymi i Dyrektywami (niskocisnieniowa,
niskonapieciowa)

Remont pomieszczen obejmuje montaz kratki odptywowej

w podtodze, przygotowanie podtogi pod utozenie terakoty ze
spadkiem w kierunku kratki sciekowej, wykonanie posadzki

z terakoty, ocieplenie stropu wetng mineralng, wykonanie sufitu
z ptyt kartonowo — gipsowych, przygotowanie powierzchni Scian
pod malowanie, malowanie pomieszczenia na biato, montaz na
suficie hermetycznych opraw oswietleniowych z wigcznikiem
hermetycznym znajdujgcym sie wewngatrz pomieszczenia przy
drzwiach wejsciowych oraz wymiany obecnych drzwi
wejsciowych do wezta cieplnego na kompletne drzwi
ognioodporne stosowane do pomieszczen cieptowniczych.
Wszelkie prace budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze
sztukg budowlang

Prace dot. instalacji kominowej, FAK / NIE
wentylacyjne;j: Jesli tak — OPiS: i

Dodatkowe informacje:

2. ZASTOSOWANIE CIEPEA SIECIOWEGO ( TYLKO C.W.U.)

Rodzaj, typ: Nie dotyczy
Moc jednostkowa kW: Nie dotyczy
Liczba wymiennikéw / weztdw: Nie dotyczy
Moc taczna kW: Nie dotyczy
Liczba gospodarstw domowych: Nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa obiektéw Nie dotyczy
zaopatrzonych w ciepto sieciowe

(cwu, m2):

Opis parametréw wymiennikéw / Nie dotyczy
weztéw, osprzetu:

Dotychczasowe zrodto zasilania Nie dotyczy
c.0.icw.u.
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Prace dot. instalacji kominowej,
wentylacyjne;j:

TAK / NIE

Dodatkowe informacje:

Nie dotyczy

3. ZASTOSOWANIE CIEPLA SIECIOWEGO (TYLKO C.0.)

Rodzaj, typ: Nie dotyczy
Moc jednostkowa kW: Nie dotyczy
Liczba wymiennikéw / weztow: Nie dotyczy
Moc tgczna kW: Nie dotyczy
Liczba gospodarstw domowych: Nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa obiektéw Nie dotyczy
zaopatrzonych w ciepto sieciowe

(cwu, m2):

Opis parametréw wymiennikéw / Nie dotyczy
weziéw, osprzetu:

Dotychczasowe Zrédto zasilania Nie dotyczy
c.0.icw.u.

Prace dot. Instalacji kominowej, FAK / NIE

wentylacyjne;j: Jesli tak — OPiS:.cecueiiiiiiieie e
Dodatkowe informacje: Nie dotyczy

4. PRZYLACZA CIEPLOWNICZE WYSOKI PARAMETR:

Liczba przytaczy:

12

Liczba gospodarstw domowych:

66

Opis parametréw przytaczy:

Przytacza cieptownicze nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
i warunkami wydanymi przez operatora sieci cieplowniczej
w technologii stalowych rur preizolowanych.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zapotrzebowanie
energetyczne budynkéw, oraz wielko$¢ pomieszczen
przeznaczonych na wezty cieplne.

Dtugo$¢ przylaczy cieptowniczych zostaly ustalone na
podstawie ustalen z operatorem sieci oraz zarzadcami
nieruchomosci.

Dhugos¢ przytaczy tacznie (m) 464,50

Sposéb realizacji: Rozliczenie optaty przytaczeniowej (................ nazwa
przedsiebiorstwa cieptowniczego........)
/INNY: (aki?) .o

Dodatkowe informacje:

Bez dodatkowych informacji.

5. PRZYLACZA CIEPLOWNICZE NISKI PARAMETR

Liczba przytaczy:

7

Liczba gospodarstw domowych:

254
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Opis parametrow przytaczy:

Przytacza cieptownicze nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
i warunkami wydanymi przez operatora sieci cieptowniczej
w technologii stalowych rur preizolowanych.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zapotrzebowanie
energetyczne budynkéw, oraz wielko$¢ pomieszczen
przeznaczonych na wezly cieplne.

Dtugos¢ przytaczy cieptowniczych zostaty ustalone na
podstawie ustalen z operatorem sieci oraz zarzgdcami
nieruchomosci.

Dtugo$¢ przytaczy tacznie (m) 241

Sposob realizacji: Rozliczenie optaty przytaczeniowej (vovveverrueen nazwa
przedsiebiorstwa cieptowniczego........ )
/INNY: e (jaki?) oo

Dodatkowe informacje:

6. WYKONANIE WEWNETRZNYCH C.0.1 CW.U W OPARCIU O
MIESZKANIOWE STACJE CIEPLNE

Liczba wykonanych instalacji :

110

Liczba gospodarstw domowych:

110

Opis instalacji :

Do kazdego mieszkania zgtoszonego do udziatu w projekcie
doprowadzone zostang instalacje rozprowadzajace czynnik
grzewczy, ktéry bedzie przetworzony na ciepto do
centralnego ogrzewania i cieplag wode uzytkowg . Piony
instalacyjne instalacji grzewczej nalezy wykona¢ z rur
polietylenowych w technologii zgrzewanej, bezpos$rednie
przytacza od piondéw do mieszkan wykonac¢ z rur stalowych
w technologii zaciskowe;j.

Opomiarowanie mieszkan nalezy do Spotdzielni i Zarzadcow
nieruchomoscii zarzadcow nieruchomosci i bedzie
wykonane poza projektem i na koszt Spétdzielni i Wspoélnot
Mieszkaniowych.

Powierzchnia lokali [m?]

Dodatkowe informacje:

Opomiarowanie mieszkan nalezy do Spotdzielni i Zarzadcow
nieruchomoscii zarzadcéw nieruchomosci i bedzie
wykonane poza projektem i na koszt Spétdzielni i Wspoélnot
Mieszkaniowych.

Koszty wykonania instalacji zostaty ustalone na podstawie
$rednich szacunkowych cen za wykonanie instalacji

w budynkach tego typu (dane ze spotdzielni
mieszkaniowych w Przemyslu, Stalowej Woli, Kro$nie,
Tarnobrzegu i Tarnowie)
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