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1.0. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja wtasna

- Rzuty budynku

- Zlecenie Inwestora

- Katalog i wytyczne projektowania rur preizolowanych gigtkich
- Obowiazujace normy i przepisy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zewngtrznej instalacji centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji do budynkoéw przy ul. Bogustawskiego 10,
ul. Bohateréw Getta 17a, ul. Konopnickiej 3, ul. Reymonta 22 w Przemyslu.

Przebudowa instalacji bedzie polega¢ na wymianie skorodowanych i
wyeksploatowanych rur stalowych na rury systemowe, preizolowane z tworzyw sztucznych

1.3. Stan istniejacy

Zewnetrzne instalacje c.o., c.w.u., oraz cyrk. zasilane sa energia cieplng z istniejacych
grupowych weztéw cieplnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Bohateréw Getta 17
oraz przy ul. Bogustawskiego 12. Z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul.
Bohaterow Getta 17 zasilane sg budynki przy: ul. Bohaterow Getta 17, ul. Bohateréw Getta
17A, ul. Bogustawskiego 10, ul. Konopnickiej 3 i ul. Reymonta 30. W¢zet w budynku przy
ul. Bogustawskiego 12 zasila budynki przy ul. Reymonta 22 i ul. Bogustawskiego 12.

Odcinki zewnetrzne instalacji, miedzy weztami cieplnymi a poszczegdlnymi
budynkami, wykonane sa w technologii tradycyjnej, kanatowej, z rur stalowych czarnych
(centralne ogrzewanie) oraz z rur stalowych ocynkowanych (c.w.u. i cyrkulacja) o $r. od dn
32 do dn 80. Rury umieszczone sa na podporach w kanatach betonowych, o wymiarach
1,15x0,6m, przykrytych ptytami zelbetowymi.

Pierwotnie izolacja rurociggbw wykonana byla z waty szklanej zabezpieczona
ptaszczem z folii polietylenowej, jednak obecnie w wyniku oddziatywania szkodliwych
warunkow atmosferycznych i uptywu czasu, w wiekszosci izolacja ulegta uszkodzeniu i nie
spetnia swej funkcji, co powoduje znaczne straty energii cieplnej do gruntu i wychtodzenie
sie rurociagow, co generuje duze koszty eksploatacyjne.

Na trasie kanatu pomigdzy budynkami Bogustawskiego 10 a Boh. Getta 17A znajduje
sie komora zelbetowa z dwoma wiazami @600, w ktorej zlokalizowane sa zawory odcinajace,
odpowietrzenia i spusty. Pierwotnie w komorze projektowano odejscie instalacji do zasilenia
budynku, ktory jednak ostatecznie nie powstat, dlatego tez dalsza eksploatacja komory nie ma
uzasadnienia ekonomicznego i nadaj¢ si¢ do demontazu.

Instalacja od budynku przy ul. Boh. Getta 17 do budynku przy ul. Konopnickiej 3
przechodzi pod droga asfaltows. Przejscie jest zrealizowane w kanale zelbetowym,
przykrytym ptyta zelbetows, stan przejscia nie jest zadawalajacy, rury w zaden sposob nie sa
zabezpieczone (brak rur ochronnych).

Ze wzgledu na wyeksploatowanie przewodow (korozja zewnetrzna i wewnetrzna,
kamien kottowy,) armatury odcinajacej, brak indywidualnego opomiarowania budynkdéw przy
ul. Konopnickiej 3 i Reymonta 22, zty stan izolacji termicznej, niespetniajacej norm ochrony
cieplnej, co podnosi koszty eksploatacyjne, Inwestor podjat decyzje o wymianie zuzytych



przewodow wraz z armaturg odcinajaca i odtworzenie przebiegu przewodéw z
wykorzystaniem nowoczesnych rur systemowych, preizolowanych z tworzyw sztucznych.

1.4. Opis projektowanej zewn. inst. ¢.0., C.w.U. i cyrk.

1.4.1 Parametry techniczne

— czynnik grzewczy - woda,

— temperatura obliczeniowa inst. c.o. - 90/70°C,

— temperatura obliczeniowa inst. c.w.u. - 55+5°C,

— S$rednica instalacji - DN32—- DN80

1.4.2 Opis przyjetych rozwiazan

Przebudowywane instalacje zewnetrzne dostarcza¢ beda, tak jak obecnie, energi¢
cieplng na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepta wode uzytkows, dla budynkdéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Boh. Getta 17A, Bogustawskiego 10, Reymonta 22,
30, Konopnickiej 3, z istniejagcych weztdw grupowych zlokalizowanych w budynkach przy ul.
Bohaterow Getta 17 oraz przy ul. Bogustawskiego 12. Nowe przewody instalacji beda
wykonane w technologii rur preizolowanych, gigtkich, z tworzyw sztucznych, samo
kompensujacych sie, np. w systemie Ecoflex Thermo Twin (c.0.) oraz Ecoflex Aqua Twin
(c.w.u., cyrk.) firmy Uponor lub réwnowaznym. Projektuje si¢ rowniez wymiang armatury
odcinajacej, wykonanie opomiarowania zuzycia ciepta na cele c.o. i cieptej wody dla budynku
przy ul. Konopnickiej 3 i Reymonta 22, wykonanie przejscia przewodow pod ul. Dekerta oraz
demontaz komory rewizyjnej na trasie kanatu pomiedzy budynkami Bogustawskiego 10 a
Boh. Getta 17A.

1.4.3. Demontaz

Istniejace  instalacje zewnegtrzne oznaczone na planie zagospodarowania
przestrzennego nalezy zdemontowac i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora,.

1.4.4. Trasa przebudowywanych przewodoéw i sposéb wykonania instalacji

Trasa przebudowywanych przewoddw centralnego ogrzewania, c.w.u. i cyrkulacji w
wigkszosci, bedzie przebiega¢c wedtug istniejacej lokalizacji, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, profilami oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi. Jedynie
w kliku miejscach ze wzgleddw technicznych (ominiecie komory rozdzielczej MPEC,
bezkolizyjne wejscie do budynku), przewody beda przebiega¢ obok kanatu cieptowniczego w
ziemi.

Zewnetrzna instalacja od bud. Bogustawskiego 10 do bud. Boh. Getta 17a

Przebudowywane odcinki instalacji zewngtrznych migdzy budynkami, wykona¢ z rur
preizolowanych dla c.0. podwdjnych o srednicy 2x63x5,8/200 np. Ecoflex Thermo Twin

firmy Uponor lub rownowazne, dla instalacji c.w.u. i cyrk. 40x5,5+32x4,4/175 Ecoflex Aqua
Twin firmy Uponor lub rownowazne.



Istniejacy kanat nalezy odkry¢, oczyscic, istniejace rurociagi usunaé wraz z slizgami,
podporami i punktami statymi. Rurociagi preizolowane uktada¢ ze spadkiem w kierunku
budynku przy ul. Bogustawskiego 10 zgodnie z profilem instalacji.

Istniejaca komorg na trasie instalacji nalezy zlikwidowaé poprzez zasypanie i
rozburzenie scian w miejscach skrzyzowania z projektowanymi rurociggami.

Projektowana zewn. instalacja krzyzuje si¢ z przewodami kanalizacji deszczowej
@150, kanalizacji ogélnosptawnej @400 i w dwoch miejscach z przewodami energetycznymi.

W miejscach kolizji z kablami energetycznymi, na kable zatozy¢ rury ochronne
dwudzielne typu Arot.

Pozostate kolizje wedtug istniejacej dokumentacji zewn. instalacji kanatowej znajduja
sie pod kanatem na gtebokosci pozwalajacej na swobodny montaz rurociagow.

Przejscia przez sciany zewnetrzne budynkéw nalezy wykonaé jako szczelne,
nieprzepuszczajace wody, za pomoca rekawOw uszczelniajacych, ktére wraz z rura nalezy
wsungé w powleczony otwdr w murze. Na koniec, szczeling miedzy rura, a murem uszczelni¢
pianka montazowa. Dla rur ostonowych @175 otwoér rdzeniowy @250, oraz odpowiednio dla
@200 otwor rdzeniowy @300. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncowka gumowg
Twin.

Po wejsciu rur preizolowanych do pomieszczenia, na przewodach nalezy zamontowac
ztaczki przejsciowe PE(X)- Stal np. Wipex lub réwnowaznej oaz zawory kulowe gwintowane
Dn50 dla instalacji c.o0., dn 40 dla instalacji c.w.u., oraz dn 32 dla instalacji cyrkulacji.

W budynku przy ul. Bogustawskiego 10 projektuje si¢ odwodnienia za pomoca
zaworow kulowych gwintowanych dn 15 zmontowanych na kazdym z rurociggbw w
najnizszych punktach przed zaworami odcinajacymi, natomiast w bud. przy ul. Boh Getta 17a
projektuje si¢ odpowietrzenia za pomocg zaworow kulowych gwintowanych dn 15
zmontowanych na kazdym z rurociggdbw w najwyzszych punktach przed zaworami
odcinajacymi.

Zewnetrzna instalacja od bud. Boh. Getta 17 do bud. Bogustawskiego 10

Przebudowywane odcinki instalacji zewngtrznych migdzy budynkami, wykona¢ z rur
preizolowanych dla c.o0. o $rednicy 2x75x6,8/250 np. Ecoflex Thermo Twin firmy Uponor lub
rownowazne, dla instalacji c.w.u. i cyrk. 50x6,9+32x4,4/175 Ecoflex Aqua Twin firmy
Uponor lub réwnowazne.

Kanat nalezy odkry¢, oczyscié, istniejace rurociagi usuna¢ wraz z slizgami, podporami
I punktami statymi. Rurociagi preizolowane uktada¢ ze spadkiem w kierunku budynku przy
ul. Boh. Getta 17 zgodnie z profilem instalacji.

Projektowana zewn. instalacja krzyzuje si¢ z przewodami gazu @50. Wedtug
istniejacej dokumentacji zewn. instalacji kanatowej kolizja z gazem znajduje si¢ pod kanatem
na gtebokosci pozwalajacej na swobodny montaz rurociagow.

Przejscia przez sciany zewnetrzne budynkéw nalezy wykona¢ jako szczelne,
nieprzepuszczajagce wody za pomoca rekawdw uszczelniajacych, ktore wraz z rurg nalezy
wsuna¢ w powleczony otwdr w murze. Na koniec, szczeling miedzy rura, a murem uszczelnié
piankg montazowa. Dla rur ostonowych @175 otwor rdzeniowy @250, oraz odpowiednio dla
@250 otwor rdzeniowy @350. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncowka gumowg
Twin.

Po wejsciu rur preizolowanych do pomieszczenia, na przewodach nalezy zamontowac
ztaczki przejsciowe PE(X)- Stal np. Wipex lub réwnowaznej oaz zawory kulowe gwintowane
2xdn 65 dla instalacji c.0., dn 50 dla instalacji c.w.u., oraz dn 32 dla instalacji cyrkulacji.

W budynku przy ul. Boh. Getta 17 projektuje si¢ odwodnienia za pomocg zaworow
kulowych gwintowanych dnl5 zmontowanych na kazdym z rurociggdw w najnizszych



punktach przed zaworami odcinajacymi, natomiast w bud. przy Bogustawskiego 10 projektuje
si¢ odpowietrzenia za pomocg zaworow kulowych gwintowanych dnl5 zmontowanych na
kazdym z rurociggdw w najwyzszych punktach przed zaworami odcinajgcymi.

Zewnetrzna instalacja od bud. Boh. Getta 17 do bud. Konopnickiej 3

Przebudowywane odcinki instalacji zewngtrznych migdzy budynkami, wykona¢ z rur
preizolowanych dla c.o. o $rednicy 2x75x6,8/250 np. Ecoflex Thermo Twin firmy Uponor lub
rownowazne, dla instalacji c.w.u. i cyrk. 50x6,9+32x4,4/175 Ecoflex Aqua Twin firmy
Uponor lub réwnowazne.

Kanat nalezy odkry¢, oczysci¢, istniejace rurociggi usungé wraz z slizgami,
podporami i punktami statymi. Rurociagi preizolowane uktada¢ ze spadkiem w kierunku
budynku przy ul. Konopnickiej 3 zgodnie z profilem instalacji.

Projektowana zewn. instalacja krzyzuje si¢ z przewodami kanalizacji deszczowej
@150, kanalizacji ogdlnosptawnej @400 i @160, oraz w siedmiu miejscach z przewodami
energetycznymi. Wedtug istniejacej dokumentacji zewn. instalacji kanatowej wszystkie
kolizje znajdujg si¢ pod kanatem na gicbokosci pozwalajacej na swobodny montaz
rurociggow. W przypadku przejscia rurociggdw pod przewodami energetycznymi w miejscu
kolizji zastosowa¢ rur¢ AROT o dtugosciach wg rysunku zagospodarowania terenu.

W miejscu skrzyzowania si¢ z droga, nalezy nawierzchnie asfaltowa wraz z
podbudowa zdemontowa¢ na szerokos¢ umozliwiajaca swobodny demontaz ptyty kanatu.
W celu zabezpieczenia rurociaggéw preizolowanych nalezy na nich zastosowac¢ rury ostonowe:
- na rurze przewodowej @250 — rura ostonowa @355 PE SDR 17 dt. 6,8m oraz 2,4m. Rure
przewodowg umiesci w rurze ostonowej na ptozach o wys. 24mm rozmieszczonych co 1,5m
(0,15m od poczatku i konca rury przewodowej), dla odcinka 6,8m — 5szt, dla 2,4m — 3szt;

- na rurze przewodowej @175 — rura ostonowa @280 PE SDR 17 dt. 6,8m oraz 2,4m.

Ptozy z rolkami na rurg @175 o wys. 24 mm rozmieszczane co 1,5m (0,15m od poczatku i
konca rury przewodowej), dla odcinka 6,8m — 5szt, dla 2,4m — 3szt;

Zakonczenia rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowsa.

Przejscia przez sciany zewnetrzne budynkéw nalezy wykonaé jako szczelne,
nieprzepuszczajagce wody za pomoca rekawdw uszczelniajacych, ktore wraz z rurg nalezy
wsungé w powleczony otwdr w murze. Na koniec, szczeling miedzy rura, a murem uszczelni¢
pianka montazowa. Dla rur ostonowych @175 otwoér rdzeniowy @250, oraz odpowiednio dla
@200 otwor rdzeniowy @300. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncowka gumowg
Twin.

Po wejsciu rur preizolowanych do pomieszczenia, na przewodach nalezy zamontowac
ztaczki przejsciowe PE(X)- Stal np. Wipex lub réwnowaznej oaz zawory kulowe gwintowane
2xdn 65 dla instalacji c.0., dn 50 dla instalacji c.w.u., oraz dn 32 dla instalacji cyrkulacji.

W budynku przy ul. Konopnickiej 3 projektuje si¢ odwodnienia za pomocg zawordéw
kulowych gwintowanych dnl5 zmontowanych na kazdym z rurociggdw w najnizszych
punktach przed zaworami odcinajacymi, natomiast w bud. przy Bogustawskiego 10 projektuje
si¢ odpowietrzenia za pomocg zaworow kulowych gwintowanych dnl5 zmontowanych na
kazdym z rurociggdéw w najwyzszych punktach przed zaworami odcinajgcymi. Dodatkowo w
budynku przy ul. Boh. Getta 17 na wyjsciu w kierunku bud. przy ul. Konopnickiej 3
zaprojektowano opomiarowanie licznikami ultradzwigkowymi zasilanie instalacji centralnego
ogrzewania, cieptej wody i cyrkulacji. Za licznikami zamontowaé zawory zwrotny oraz
dodatkowe zawory odcinajacego wg schematow na czesci rysunkowej rzutow.



Zewnetrzna instalacja od bud. Bogustawskiego 12 do bud. Reymonta 22

Przebudowywane odcinki instalacji zewngtrznych miedzy budynkami wykona¢ z rur
preizolowanych dla c.0. o srednicy 63x5,8+63x5,8/200 np. Ecoflex Thermo Twin firmy
Uponor lub réwnowazne, dla instalacji c.w.u. i cyrk. 40x5,5+32x4,4/175 Ecoflex Aqua Twin
firmy Uponor lub réwnowazne.

W celu unikniccia przejscia przez istniejaca komore cieptownicza sieci
wysokoparametrowej zaprojektowano nowsa tras¢ rownolegta do istniejacej instalacji
kanatowej. Niewykorzystany kanat nalezy wraz z rurociggami pozostawi¢ do smierci
technicznej. Istniejace rurociaggi w komorze cieptowniczej nalezy demontowac a przejscia
przez sciany komory zamurowac.

Kanat przy budynkach nalezy odkry¢, oczysci¢, istniejace rurociagi usuna¢ wraz z
slizgami, podporami i punktami statymi. Rurociagi preizolowane uktada¢ ze spadkiem w
kierunku budynku przy ul. Bogustawskiego 12 zgodnie z profilem instalacji.

Projektowane zewn. instalacje krzyzuja si¢ z przewodami kanalizacji og6lnosptawnej
@200, gazu @80 oraz z przewodem energetycznym i telekomunikacyjnym. Wedtug istniejacej
dokumentacji wszystkie kolizje powinny znajdowaé¢ si¢ na giebokosci min. 1,2 m co
umozliwia swobodny montaz rurociaggdbw. W przypadku przejscia rurociggébw pod
przewodami energetycznymi w miejscu kolizja zastosowan rur¢ AROT o dlugosciach wg
rysunku zagospodarowania terenu..

W miejscu kolizji z istniejacym kanatem cieptowniczym rurociagi prowadzi¢ nad
ptyta zelbetowa kanatu cieptowniczego zachowujac odlegtos¢ minimum 10cm. W przypadku
niezachowania minimum 0,4 m przykrycia rurociggdw przejscie wykona¢ pod kanatem.
Istniejaca na nowej trasie, latarni¢ oswietleniowa, nalezy przesunac.

Przejscia przez sciany zewnetrzne budynkéw nalezy wykona¢ jako szczelne,
nieprzepuszczajace wody za pomoca rekawdw uszczelniajacych, ktore wraz z rurg nalezy
wsungé w powleczony otwdr w murze. Na koniec, szczeling miedzy rura, a murem uszczelni¢
piankg montazowa. Dla rur ostonowych @175 otwor rdzeniowy @250, oraz odpowiednio dla
@200 otwor rdzeniowy @300. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncowka gumowg
Twin.

Po wejsciu rur preizolowanych do pomieszczenia, na przewodach nalezy zamontowac
ztaczki przejsciowe PE(X)- Stal np. Wipex lub réwnowaznej oaz zawory kulowe gwintowane
2xdn 50 dla instalacji c.0., dn 40 dla instalacji c.w.u., oraz dn 32 dla instalacji cyrkulacji.

W budynku przy ul. Bogustawskiego 12 projektuje sie¢ odwodnienia za pomoca
zaworow kulowych gwintowanych dnl5 zmontowanych na kazdym z rurociggdw w
najnizszych punktach przed zaworami odcinajacymi, natomiast w bud. przy Reymonta 22
projektuje sie¢ odpowietrzenia za pomoca zaworéw kulowych gwintowanych dnl5
zmontowanych na kazdym z rurociaggdbw w najwyzszych punktach przed zaworami
odcinajacymi.

1.4.5. Montazu przewoddw w istniejacym kanale cieplnym i w ziemi— wymagania
szczegoOtowe

Rurociagi preizolowane uktada¢ na dnie wykopu lub kanatu na warstwie piasku nie
zawierajacej kamieni (zaleca si¢ granulacje piasku 0,6mm). Wykona¢ podsypke piaskowej o
gr. min. 10cm pod rurg ostonowa, obsypke gr. min. 15cm nad rurg ostonowa i min. 15cm
miedzy rurg ostonowa, a sciang wykopu, kanatu. Rurociagi prowadzi¢ ze spadkami wg czesci
rysunkowej projektu. Miedzy obsypka a gruntem utozy¢ tasme informacyjng. Materiat
wypelniajacy wykop nalezy uktada¢ warstwami. Jesli warstwa przekroczy 0,5m, grunt nalezy
zagescic i catkowicie wypetni¢ wykop, kanat.



Zawory odcinajace, odpowietrzenia oraz odwodnienia przewiduje sie¢ w
pomieszczeniach piwnicznych budynkdw.

Istniejacy kanal w miejscach  skrzyzowania projektowanych  rurociggéw
preizolowanych nalezy zdemontowa¢ w odlegtosci umozliwiajacej swobodng prace
rurociggéw (min. 30 cm od rury ostonowej).

W celu uniknigcia nagromadzania si¢ wody w kanatach, nalezy w dnie wykona¢
otwory co 5m, ktére beda odprowadza¢ wode przez podsypke drenazows pod plytg
zelbetows, do gruntu.

1.4.6 Rurociagi

Zewnetrzng instalacje c.0., cw.u. i cyrk. zaprojektowano w technologii rur
preizolowanych gietkich np. w systemie Ecoflex Thermo Twin (c.0.) oraz Ecoflex Aqua
Twin (c.w.u., cyrk.). firmy Uponor lub rownowaznym
Rurociagi zewngtrznej instalacji c.o.:

- Srednica zewnetrzna rur przewodowych/ srednica zewngtrzna izolacji: 2x75x6,8/250 oraz
2x63x5,8/200

- min. promien giecia: dla @200 — 1,2m, dla @250 — 1,5m

- maksymalne cisnienie robocze: 6 bar

- maksymalna temperatura robocza: 95°C

- rura robocza: PE-Xa z EVOH, SDR 11

- materia izolacyjny: spieniony polietylen sieciowany

- rura ostonowa: PE-80

Rurociagi zewngtrznej instalacji c.w.u. i cyrk.:

- $rednica zewnetrzna rur przewodowych/ srednica zewngtrzna izolacji: 50x6,9+32x4,4/175
oraz 40x5,5+32x4,4/175

- min. promien giecia: dla @175 - 1,0m

- maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

- maksymalna temperatura robocza: 95°C

- rura robocza: PE-Xa, SDR 7,4

- materia izolacyjny: spieniony polietylen sieciowany

- rura ostonowa: PE-80

Rozmieszczenie rurociaggdw w kanale (wykopie) zgodnie z rys. wymagane wymiary wykopu
1.4.7 Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacja wydtuzen termicznych — naturalna poprzez zatamania trasy (rura samo
kompensujaca). Scisle przestrzega¢ wymagan producenta rur preizolowanych odnosnie
montazu rur i dopuszczalnych promieni gigcia

1.4.8 Armatura

Po wejsciu zewn. instalacji do budynkéw nalezy zamontowaé zawory kulowe
gwintowane z zaworem spustowym o cisnieniu 1,0 MPa (PN10) i srednicy:
- dla rury 75x6,8 — dn 80
- dla rury 63x5,8 — dn 65
- dla rury 50x6,9 — dn 50
- dla rury 40x5,5 - dn 40



- dla rury 32x4,4 — dn 32
Potaczenie rur PEX-a z rurami stalowymi wykonaé¢ za pomoca ztgczki przejsciowej np. typu
Wipex

1.4.9 Aparatura kontrolno — pomiarowa.

W budynku przy ul. Boh. Getta 17 na wyjsciu w kierunku bud. przy ul. Konopnickiej
3 zaprojektowano opomiarowanie licznikami ultradzwigkowymi np. typ Ultraheat 50 firmy
Siemens lub rownowaznymi, instalowanymi na przewodzie:
- zasilajgcym zewn. instalacje c.o. licznik dn 50 Qn = 10 m*h z czujnikami temperatury
Pt500 za zasilaniu i powrocie instalacji, zasilanym 230 V;
- cieptej wody zewn. instalacje licznik dn 32 Qn = 6 m®h z czujnikiem temperatury Pt500,
zasilanym 230V,
- cyrkulacji zewn. instalacje licznik dn 25 Qn = 2,5 m?h z czujnikiem temperatury Pt500,
zasilanym 230V.

1.4.10 lzolacje termiczne.

Izolacja rur preizolowanych jest odporna na wydtuzenia cieplne, wykonana z 2-3
warstw spienionego polietylenu. Dzigki strukturze zamknigtych pecherzykow, catkowicie
odporna na wilgo¢

Rurociagi taczace zewnetrzng instalacje z wewngtrzna zaizolowa¢ otuling z maty z
welny mineralnej z pokryciem ptaszczowym z folii z tworzywa lub aluminium dla
przewoddéw o $r. wewn. od 22 do 35 mm minimalna grubo$¢ 30 mm, dla przewodow o $r.
wewn. od 35 do 100 mm o minimalnej grubosci rownej srednicy wewnetrznej rury.

1.4.11 Préby rurociggow

Probe cisnienia wykona¢ zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi konkretnego
producenta rur preizolowanych

Proba rurociaggbw powinna przebiega¢ przy temperaturze medium, mozliwie
najbardziej zblizonej do temperatury otoczenia. Podczas przeprowadzania proby cisnieniowej
nalezy sprawdzi¢ doktadnie wszystkie potaczenia.

Gotowa, ale jeszcze niezamknigta instalacje napetnia si¢ catkowicie filtrowang woda i
doktadnie odpowietrza. Prébe cisnieniowa przeprowadza sie w dwdch turach — jako wstepna
i jako gtéwna probe cisnieniows.

Wstepna proba cisnieniowa:

Podczas wstepnej préby cisnieniowej nalezy uzy¢ zalecanego cisnienia roboczego 5
bar, ktore nalezy dwukrotnie uzupetnia¢ w przeciggu 30 minut w dziesigciominutowych
odstgpach. Po kolejnych 30 minutach, cisnienie sprawdzajace nie powinno spas¢ wigcej niz o
0,6 bar (0,1 na kazde 5 minut) i nie powinno si¢ znalez¢ zadnych nieszczelnosci.

Gléwna proba cisnieniowa:

Bezposrednio po przeprowadzeniu préby wstepnej nalezy przeprowadzi¢ gtdwna
prébe cisnieniowg. Prdéba cisnieniowa trwa 2 godziny. Cisnienie, zmierzone po
przeprowadzeniu proby wstepnej, nie powinno spas¢ po 2 godzinach wiecej niz 0,2 bar. W
sprawdzonej instalacji nie powinny si¢ znalez¢ zadne nieszczelnosci.
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Po przeprowadzeniu proby pomiarowej nalezy doktadnie przeptuka¢ instalacje.

1.4.12 Inne

Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w obiektach biurowych i atesty higieniczne. Oznakowanie
zaizolowanych rurociggéw wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270 zaznaczajac strzatkami
kierunek przeptywu czynnika

1.5. Uwagi koncowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz.
2285) wraz z pozniejszymi zmianami. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332; 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352)
wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. Na podstawie art. 7
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332;
1529, 2 2018 r. poz. 12, 317, 352) wraz z pdzniejszymi zmianami

a/ Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji wymagaja uzgodnienia z projektantem.

b/ Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych czes¢ 1l — Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” oraz wytycznymi projektanta.

¢/ W czasie wykonywania instalacji przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP i p. poz.
d/ Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujaca ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

z pbzniejszymi zmianami, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

e/ Stosowane materiaty musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

f/ Przestrzega¢ zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.

g/ Ochrona przeciwporazeniowa posrednia zgodnie z cz. instalacje elektryczne. Wykona¢

potaczenia wyréwnawcze gtdéwne oraz dodatkowe (miejscowe), ktore winny obejmowac
wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepnych urzadzen.

h/ Catos¢ robdt elektrycznych i AKPIiA wykona¢ zgodnie z projektem, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych czes¢ V — Instalacje
elektryczne” oraz BHP i p.poz.

i/ Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji w technologii innego producenta, przy czym
zastosowane materiaty powinny mie¢ poréwnywalng jakosc.

1.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Po przeanalizowaniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
r., poz. 1332; 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352 wraz z pézniejszymi zamianami) i
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285
wraz z pdzniejszymi zamianami) wywnioskowano, ze projektowana przebudowa nie wptynie
na obszar oddziatywania obiektu na sasiednie dziatki.

1.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robdt dla zamierzenia inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje:

— roboty rozbiorkowe i naprawcze nawierzchni utwardzonych,

— demontaz istniejacych elementéw betonowych i zelbetowych (przebicia przez sciane
budynkow, komorg),

— rozbiodrka kanatéw zewnetrznej instalacji,

— roztadunek materiatéw preizolowanych przy uzyciu dzwigu,

— roboty wykonane przy uzyciu koparek,

— wykonanie wykopow wasko-przestrzennych za pomoca sprze¢tu zmechanizowanego
0raz recznie wraz z zasypaniem,

— wykonywanie umocnien wykopow o gtebokosci > 1,0m,

— wykonanie podsypki i obsypki piaskowej rurociagow,

— montaz rurociggow i elementdw preizolowanych w wykopie i kanale,

— wykonywanie przekopu przez drogg,

— wykonywanie izolacji na rurociggach w pomieszczeniach,

— montaz rur ochronnych dwudzielnych przy skrzyzowaniach z istniejaca infrastruktura
podziemna,

— montaz armatury odcinajacej (zaworow),

— uzupelnienie przebi¢ scian budynku.

Kolejnosé¢ wykonywania robot

— roboty ziemne i demontazowe,
— roboty montazowe,

— roboty budowlane,

— roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na trasie zewn. instalacji

Na trasie przebudowywanej zewnetrznej instalacji c.o., c.w.u. i cyrk. nizej wymienione
obiekty budowlane:

— Jezdnia asfaltowa,

— chodniki,

— tereny zielone,

— mury betonowe,

— sie¢ kanalizacyjna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa,

— sie¢ elektroenergetyczna,

— sie¢ telekomunikacyjna.
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Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych

Instruktaz powinien dotyczy¢:
— zakresu robo6t oraz kolejnosci ich realizacji,
— wskazania elementéw zagospodarowania terenu  sprzyjajacych  zagrozeniu
bezpieczenstwa ludzi,
— informacji o zagrozeniach bezpieczenstwa podczas realizacji prac,
— informacji o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzonych robdt,
— okreslenia sposobu postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— zasad stosowania srodkdw ochrony, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia wstepne ogolne przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania prac. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego,
szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP powinno by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz szes¢ miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych, powinno by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownikom powinny by¢ udostepnione w sposob ciagty do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie
dla zycia i zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowisku sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster
budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:

— omoOwi¢ wstepne zagrozenia oraz sposob prowadzenia niezbednych czynnosci

zapobiegawczych,

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
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— dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,

— wykazu prac szczegoblnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy (kierownik robdt) powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne
majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gitéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwilocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu) Kierownik budowy
(kierownik robdt) jest zobowigzany do informowania pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty ziemne:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu);

— zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunigciem sig, obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu) podczas wykonywania wykopdw wasko-przestrzennych o
scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci powyzej 1,0 m;

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej);

Roboty montazowe:
— uderzenie pracownika rurg preizolowang podczas transportu i wykonywania roboét
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montazowych,

— zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $ciany
wykopu przed obsunigciem sig, obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

— roboty wykonywane w poblizu urzadzen energetycznych, gazowych.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowe na placu budowy:
— pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia niepodlegajace dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowsa lub
instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy, kierowcy woézkow, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

Roboty ziemne:

— roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym przebudowy zewn.
instalacji c.o., c.w.u. i cyrk., w ktérym podane jest potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t oraz sposob
rozwigzania kolizji i skrzyzowan z tymi urzadzeniami. Wykonywanie rob6t ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie sieci kanalizacyjnej powinno by¢é poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy (kierownika robdt) bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane i sposéb wykonywania tych robot;

— W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga byé wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu;

— wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy umocni¢. Jezeli wykop osiagnie
gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach gtebokosci wickszej niz
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2,0 m;

— sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej
niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu oraz jezeli sciany wykopu nie sa obudowane;

— ruch srodkéw transportu obok wykopéw powinien odbywa¢ sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu;

— kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp;

— przebywanie 0s6b pomiedzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione;

— zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana;

— przy wykopach prowadzonych w obrebie chodnikow, przejs¢, nalezy wykona¢ mostki
tymczasowe z barierkami;

Uwaga:
zachowa¢ szczeg6lne $rodki ostroznosci przy pracach prowadzonych przy przekraczaniu
chodnikow oraz ulicy.

Roboty demontazowe

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé¢. Odpady
segregowa¢. Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Cigcie
metali dozwolone jest wylacznie po ostonieciu stanowiska pracy. W przestrzeniach
zamknigtych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajaca zawartoscia tlenu lub
wystepuja czynniki o stgzeniach nie przekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba
wykonujaca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewaluacji i skutecznej pomocy.

Roboty montazowe

— roztadunek i zatadunek rur przy uzyciu dzwigu;

— odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia dzwigu a zewnetrznymi czesciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. zabronione
jest w szczegolnosci:

e przechodzenie 0s6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem dzwigu;

e sktadowania materiatdw i wyrobdéw pomiedzy skrajnia dzwigu a konstrukcja
obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami;

— w czasie podnoszenia elementdw prefabrykowanych nalezy:

e stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

e podnosi¢c na  zawiesiu elementy 0 masie nie  przekraczajacej
dopuszczalnego nominalnego udzwigu;
dokona¢ ogledzin zewngtrznych elementu;

e stosowac liny kierunkowe;
skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu
na wysokos¢ 0,5 m;

Opracowat:
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Mgr inz. Mariusz Mazur Przemysl, dn. 22.02.2018r.

(iimie¢ i nazwisko) (' miejscowosé, data)

Ostréw 266, 37-700 Przemysl
(adres)

PDK/0084/PO0OS/13

(nr uprawnien)

PDK/1S/0156/13

( nr cztonkowski)

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art.. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.
290 z pdzn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany: Przebudowa zewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania, cieptej wody i cyrkulacji
(nazwa projektu budowlanego)

ul. Boh. Getta 17, 17A, Bogusfawskiego 10, 12, Reymonta 22 w Przemys$lu,

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr. 143/2, 146, 147, 151, 1944 obr. 207 Przemys$l
(dane ewidencyjne dziatki (ek))

02.2018r.

(data sporzadzenia projektu)

Instalacje sanitarne

(branza)

Dla: Spéfdzielnia Mieszkaniowa ""Metalowiec™ w Przemyslu, ul. Stanisfawa Augusta 16
Przemysl, 37-700 Przemysl

(inwestor - imi¢ i nazwisko)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis projektanta



