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SPRAWOZDANIE Z WERYFIKACJI TECHNICZNEJ BUDYNKU WIELORODZINNEGO
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BUDYNEK POSIADA ENERGETYCZNES AUDYT ENERGETYCZNY

OPIS DZIALAN POPRAWIAJACYCH EFEKTYWNOSC BUDYNKU W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA

DOCIEPLENIE WYLACZNIE SCIAN SZCZYTOWYCH

WYMIANA ZRODLA CIEPLA

DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW

WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

DOCIEPLENIE STROPOW

REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W MIESZKANIACH

POPRAWA IZOLACYJNOSCI POZIOMOW C.O.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNICE, KLATKI SCHODOWE

POPRAWA IZOLACYJNOSCI POZIOMOW C.W.U.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNE.J

WYMIANA OSWIETLENIA NA ENERGOOSZCZEDNE (CZESCI WPOLNE)

USTALENIA DOTYCZACE WYKONANIA WYBRANEGO RODZAJU INSTALACJI

Wykonanie przytagcza cieptowniczego do budynku wysoki parametr

>

Montaz mieszkaniowych stacji cieplnych

Wykonanie przytacza cieptowniczego do budynku niski parametr

<X

Wykonanie instalacji rozprowadzajacej c.0. i c.w.u.

Wykonanie kompaktowego wezta cieptowniczego 2- funkcyjnego

©

wykonanie instalacji rozprowadzajgcej c.o.

Wykonanie kompaktowego wezta cieptowniczego 1- funkcyjnego

Wykonanie instalacji rozprowadzajacej c.w.u.

Wymiana istniejgcego wezta cieptowniczego 2- funkcyjnego

Adaptacja pomieszczenia kottownia / wezet

Wymiana istniejacego wezta cieptowniczego 1- funkcyjnego
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z przeprowadzonej weryfikacji technicznej

Adres: Przemys$l ul. Franciszkariska 3@ Q
Obiekt: kamienica - wspélnota mieszkaniowa
Pod ochrong konserwatora zabytkow — TAK
lloé¢ kondygnacji: 3
Liczba klatek schodowych: 1
Liczba lokali mieszkalnych: 8 taczna powierzchnia: kubatura
Liczba lokali niemieszkalnych: 1 powierzchnia: kubatura:
Istniejace Zrodta ciepta: piece kaflowe, kuchnie weglowe, piecyki kominkowe i typu koza
Istniejgca infrastruktura: instalacja wodna sanitarna i elektryczna
Lokalizacja wezta cieptowniczego: piwnica od strony ul. Franciszkarskie]
Doprowadzenie przytacza od strony ul. Franciszkanskiej lub z sgsiedniej kamienicy — dtugosc
przytacza i technika wykonania po uzyskaniu opinii MPEC
Rozprowadzenie instalacji wewnetrznej: piwnicg do klatki schodowej nastepnie pion w klatce
schodowej wpuszczony w $ciane, rozgatezienia do logoterm instalowanych przy
poszczegolnych lokalach
Zakres prac do wykonania: adaptacja pomieszczenia wezfa; oktadziny $cienne i posadzka,
wentylacja i nawiew, kanalizacja- system wymuszony odprowadzenia éciekéw
Dodatkowe informacje: lokale mieszkalne nie dysponuja instalacjami centralnego
ogrzewania, kamienica jest potaczona jako integralna cze$¢ z kamienica o adresie Kazimierza
Wielkiego 10, wezet zlokalizowany w piwnicy docelowo obstugiwat bedzie lokale kamienicy
przy ul. K. WLK. 10
Zatgczniki: dokumentacja techniczna budynku
Data weryfikacji : 26.07.2018r.
Obecni przy weryfikacji: Witold Gorczyca-weryfikator
Robert Oleszek — petnomocnik zarzadcy (514-848-8080
.............................. -przedstawiciel MPEC (662-663-843)



