Rzut piwnic w budynku przy ul. Reymonta 22
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Piwnice

il

istn. kanat zewn. instalacji

pomoca rekawdw uszczelniajacych.

|
do budynku przy
ul. Reymonta 22

Dla rur ostonowych @175 otwor rdzeniowy @250.
Dla rur ostonowych @200 otwdr rdzeniowy @300.
Po wejsciu rur preizolowanych do budynku nalezy zamontowat zawory kulowe gwintowane,

zawory spustowe Dnl5 w bud. Bogustawskiego 12 oraz zawory odpowietrzajace Dni5 w bud.

Reymonta 22.

Potaczenie rur PE-Xa z rurami instalacji wewn. za pomoca ztaczki np. Wipex lub

réwnowaznej.

Dla instalacji c.0. zawory dn50, dla c.w.u. zawor dn40, cyrk. zawor dn32.
Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncéwka gumowa Twin.
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do budynku przy .
ul. Bogustawskiego 12 Oznaczenia:
Uwaga: Przejscia przez $ciany budynkéw wykonat jako szczelne, nieprzepuszczajace wody za
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€.0. 2x63x5,8 / 200

Rzut piwnic - Bogustawskiego 12,
Reymonta 22
Skala 1:100

Rzut piwnic w budynku przy ul. Bogustawskiego 12

c.w.u. 40x5,5
+cyrk. 32x4,4 / 175

- przewod zasilajacy wewn. instalacji c.o.

- przewod powrotny wewn. instalacji c.o.
—————————— - przewdd wewn. instalacji c.w.u.

- przewod wewn. instalacji cyrk.

- przewody preizolowane zewn. instalacji c.o.
przewody preizolowane zewn. instalacji c.w.u. i cyrk.
zawory odcinajace Dn50 inst. c.0..
zawory odcinajace Dn40 inst. c.w.u i Dn32 inst. cyrk.
zawory spustowe Dn 15
zawory odpowietrzajace Dn 15
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Pracownia Projektowa ,,Energo Sanit" Mariusz Mazur
37-700 Przemysl tel. 516-752-499
ul. Grunwaldzka 13 e-mail: ppes@op.pl
TEMAT: Przebudowa zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody

uzytkowej i cyrkulacji

ADRES INWESTYCJL:

ul. Boh. Getta 17, 17A, Bogustawskiego 10, 12, Reymonta 22 w Przemyslu
dz. nr. 143/2, 146, 147, 151, 1944 obr. 207 Przemysl|

INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa “"Metalowiec” w Przemyslu,
ul. Stanistawa Augusta 16 Przemysl, 37-700 Przemysl
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