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SPRAWOZDANIE Z WERYFIKACJI TECHNICZNEJ BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Nr deklaracji

WYBRANY RODZAJ INSTALACJI y /
i Frzylal:fz . Przyia,t?z ¢ Przyiqciz Wymiana wezla Wymiana Li!(wldacja Kottownia Kotlownia na Indywidualne gazowe kotty
cieptowniczy cieplowniczy | cieplowniczy . przylacza piecykow Kottownia gazowa .
: cieplnego . opalana biomasg ekogroszek centralnego ogrzewania
c.oicwu. C.W.U, cieplowniczego | gazowych c.w.u.
Adres budynku zgltoszonego do projektu
Numer
Miejscowosc¢ Ulica
: budynku |
/
PR2EVTY S 3 -9o #7774 3%
[4 F
Charakterystyka i opis budynku
LICZBA
S HONDYENAEI ILOSC LOKALI ILOSC LOKALI ILOSC KLATEK GOSPODARSTW POWIERZCHNIA LICZBA
TYP BUDYNKU [82T] MIESZKALNYCH NIEMIESZKALNYCH SCHODOWYCH DOMOWYCH OGRZEWANA  |MIESZKANCOW
[SZT] [8ZT] [8ZT] ZGLOSZONYCH DO BUDYNKU [M7] [8ZT)
PROJEKTU [SZT]
Wez.0 3 X i, A
PIEC SIEC C.0. |
DOTYCHCZASOWE | koTtowNiA KOTLOWNIA NA KOTLOWNIA NA KAFLOWY, C.W.U. Sﬁt :'LD' PIECYKI PC'E\:LK'
ZRODLO CIEPLA | NABIOMASE WEGIEL GAZ ZIEMNY KUCHNIA >< WEZEL EZF C.W.U. GAZ P'RAD'
KAFLOWA 2-F h
MOC ZRODLA
CIEPLA
ILOSC URZADZEN
PRZY STALOWY RURY RURY RURY STALOWE KANAL
LAGE ST::SATE':TSK' WYSOKI PREIZOLOWANE PREIZOLOWANE STARY TYP CIEPLOWNI ;:i;:\;
CIEPLOWNICZY PARAMERT STALOWE TWORZYWO IZOLACUI czy
ISTNIEJACY c
SPOS(?B L ::Z;:LKL&:E:G" PODZIELNIKI WODOMIERZ WODOMIERZ LICZNIKI WEASNOSCIA ucz~z|§:quv;_32$?scu\
KOSZTOW CIEPLA WODA ZIMNA WODA o MIESZKANCA [><
OPOMIAROWANIA | MIESZKANIACH OPERATORA
BUDYNEK POSIADA SWIADECELV;(;:::Y%';ERYSWK' AUDYT ENERGETYCZNY

OPIS DZIALAN POPRAWIAJACYCH EFEKTYWNOSC BUDYNKU W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA

DOCIEPLENIE WYELACZNIE SCIAN SZCZYTOWYCH

WYMIANA ZRODLA CIEPLA

DOCIEPLENIE DUNDAMENTOW

WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

DOCIEPLENIE STROPOW

REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W MIESZKANIACH

POPRAWA IZOLACYJNOSCI POZIOMOW C.O.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ PIWNICE, KLATKI SCHODOWE

POPRAWA IZOLACYJNOSCI POZIOMOW C.W.U.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

WYMIANA OSWIETLENIA NA ENERGOOSZCZEDNE (CZESCI WPOLNE)

USTALENIA DOTYCZACE WYKONAN

IAWYBRANEGO RODZAJU INSTALACJI

Wykonanie przytacza cieptowniczego do budynku wysoki parametr

"

Montaz mieszkaniowych stacji ciepinych

Wykonanie przylacza cieptowniczego do budynku niski parametr

Wykonanie instalacji rozprowadzajacej ¢.0. i c.w.u.

I

Wykonanie kompaktowego wezta cieptowniczego 2- funkcyjnego

wykonanie instalacji rozprowadzajacej ¢.o.

Wykonanie kompaktowego wezta ciepfowniczego 1- funkcyjnego

Wykonanie instalacji rozprowadzajgcej c.w.u.

Wymiana istniejacego wezta cieptowniczego 2- funkcyjnego

Adaptacja pomieszczenia kotlownia / wezet

Wymiana istniejgcego wezla cieplowniczego 1- funkcyjnego

MIEJSCOWOSC | DATA WYKONANIA WERYFIKACJI

o' 0 2. Zorf>
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PODPIS OSOBY UPOWAZNIONEJ ORAZ PIECZEC FIRMOWA




RAPORT

z przeprowadzonej weryfikacji technicznej

Adres: Przemysl ul. 3-Maja 39
Obiekt: kamienica - wspélnota mieszkaniowa
Pod ochrong konserwatora zabytkdw — TAK
llos¢ kondygnacji: 3
Liczba klatek schodowych: 1
Liczba lokali mieszkalnych: 8 taczna powierzchnia: kubatura
Liczba lokali niemieszkalnych: 3 powierzchnia: kubatura:
Istniejgce zrodfa ciepta: piece kaflowe, kuchnie weglowe, piecyki kominkowe i typu koza
Istniejgca infrastruktura: instalacja wodna sanitarna i elektryczna
Lokalizacja wezta cieptowniczego: piwnica bedaca wiasnoscig jednego z lokatoréw (umowa z
wspolnotg mieszkaniowa) Wezet wspélny z kamienica o adresie éw. Jana Nepomucena 37
Doprowadzenie przytacza od magistrali przez podwdrko nalezace do wspdlnoty
mieszkaniowej 3-Maja 41 i 42, nastepnie przewiertem do piwnicy-wezta — dtugos¢ przytacza i
technika wykonania po uzyskaniu opinii MPEC
Rozprowadzenie instalacji wewnetrznej: przez piwnice do klatki schodowej nastepnie2 piony
w klatce schodowej wpuszczony w sciane z rozgatezieniem bocznym zewnetrznym do lokali z
wejsciem z antresoli, a nastepnie do logoterm instalowanych przy poszczegélnych lokalach
Zakres prac do wykonania: adaptacja pomieszczenia wezta; wykonanie oktadzin sciennych i
posadzki wentylacja i nawiew, odprowadzenia $ciekdw,
Dodatkowe informacje: lokale nie posiadajg instalacji centralnego ogrzewania. Kamienica
stanowi integralng czes¢ zabudowy wraz z kamienica o adresie éw. Jana Nepomucena 37
Zataczniki: dokumentacja techniczna budynku
Data weryfikacji : 26.07.2018r.
Obecni przy weryfikacji: Witold Gorczyca-weryfikator

Robert Oleszek — petnomocnik zarzadcy (514-848-8080

Stawomir Ploszaj -przedstawiciel MPEC (519-116-391)



