Rozmieszczenie rurociggow
w istn. kanatach

Rozmieszczenie w istniejacych kanatach rur 250 i @175 Rozmieszczenie w istniejacych kanatach rur 200 i ¢175
Przekrdj A-A Przekroj B-B

tadma ostrzegawcza

tasma ostrzegawcza
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Oznaczenia:
- przewody zewn. instalagji c.o. Pracownia Projektowa ,,Energo Sanit" Mariusz Mazur
- przewody zewn. instalacji cw. i cyrk. 375?3&532’%5'13 ;e'm j}ﬁpﬁiggspl
TEMAT: Przebudowa zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji
Uwaga : ADRES INWESTYCJL| 1. Boh. Getta 17, 17A, Bogustawskiego 10, 12, Reymonta 22 w Przemyslu
Obsypke i podsypke wykonat z piasku o granulacji 0-6 mm (nie mozna stosowa¢ w wykopach 0z. nr. 143/2, 146, 147, 151, 1944 obr. 207 Przemys]
przedmiotéw o ostrych krawedziach lub szpicach). INWESTOR:

Spétdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Przemyslu,

Wszystkie wymiary zostaty podane w mm. ul. Stanistawa Augusta 16 Przemysl, 37-700 Przemysl

Gtebokost utozenia rur w migjscach, gdzie odbywa sie ruch kotowy - min. 0,5m przykrycia.

PROJEKTANT: mgr inz. M. Mazur %[)-82%0084 PODPIS:
ASYSTENT: inz. T.Binkowski PODPIS:
SPRAWDZIt: PODPIS:
BRANZA: Sanitarna DATA" (2.2018
FAZA: Projekt budowlany SKALA: -
NAZWA RYSUNKU: | Rozmieszczenie rurociagéw w istn. kanatach| NR RYSUNKU: 12
|




