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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- PRZEDSZKOLE NR 3 ,ZIELONY ZAKATEK”

1.2. ADRES : STRZEGOM, UL. PARKOWA 8 )
DZIALKANR 1145; OBREB SRODMIESCIE NR 3 0003

1.3.INWESTOR: GMINA STRZEGOM
UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

1.4. JEDNOSTKA: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
UL. R.ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA

1.5. PROJEKTOWAL. .
CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr. V-7342/3/32/98; DS.-0547

CZESC KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Natalia Kisiel

nr upr. DOS/0004/PBKb/16; DOS/B0O/0349/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Zatozenia programowo-funkcjonalne

Projekt zaktada remont pomieszczen czesciowo w piwnicy, parterze , pietrze
i czesciowo pomieszczen na poddaszu. Dla czesci pomieszczen (1/5, 2/4, 2/9,
2/11, 2/12) zmieniono ich pierwotng funkcje bez zmiany parametrow technicznych
i uzytkowych — przewidziano dodatkowe nowe pomieszczenia higieniczno-
sanitarne w celu polepszenia warunkéw higieniczno-sanitarnych w obrebie
opracowanego obiektu.

W przedszkolu funkcjonuje 5 grup przedszkolnych po 25 dzieci — 125 dzieci.
W obiekcie znajduje sie 5 sal przedszkolnych dostepnych ze wspadlnych korytarzy,
trzy sale na parterze (pom. 1/6, 1/7, 1/13) i dwie na pietrze (pom. 2/7, 2/8). W
projekcie uwzgledniono wykorzystanie korytarzy na szatnie dla kazdej grupy z
metalowymi szafkami, jedna ,szatnia” na parterze (pom. 1/11 i 1/12), i druga na
pietrze (pom. 2/14).



W projekcie przewidziano remont dwoch istniejgcych tazienek dla dzieci przy
istniejgcych salach (pom. 1/10 i 2/4) i utworzeniu, z przylegtych pomieszczen,
dwoceh tazienek dla dzieci przy salach bez dostepu bezposredniego do nich
(pom. 1/51i 2/9).

W istniejgcych tazienkach przewidziano cztery miski ustepowe w
wydzielonych kabinach, cztery umywalki z bateriami, brodzik w wydzielonej
kabinie, miejsce na lustra i wieszaczki na reczniki dla kazdego dziecka. W
tazience 1/10 przewidziano wydzielone miejsce na sprzet porzadkowy i szafke
Scienng na srodki czystosci z wpustem podtogowym i kran ze ztgczka. W fazience
2/4 przewidziano wydzielenie pomieszczenia gospodarczego, w ktorym myte
bedag zabawki i inny sprzet uzytkowany przez dzieci. W czesci tej zaprojektowano
umywalke do mycia rgk z baterig, zlew dwukomorowy na szafce z baterig
wyciggang, dwa stoty i krzesto oraz regat metalowy na czyste zabawki.

W nowoprojektowanych fazienkach przewidziano umywalke do mycia rgk z
baterig, dwie miski ustepowe w wydzielonych kabinach, dwie umywalki z
bateriami, brodzik, miejsce na lustra i wieszaczki na reczniki dla kazdego dziecka.
W tazience 1/5 przewidziano wydzielenie pomieszczenia gospodarczego, w
ktorym myte bedg zabawki i inny sprzet uzytkowany przez dzieci. W czesci tej
zaprojektowano zlew dwukomorowy na szafce z baterig wyciggang , trzy stoty i
krzesto oraz dwa regaly metalowe na czyste zabawki. W pom.1/5 wydzielono
szatnie dla personelu pomocniczego z 6 szafkami metalowymi na ubrania i stolik
z dwoma krzestami.

W zwigzku z koniecznoscig wymiany na parterze sciany drewniano-szklanej
(w zlym stanie technicznym) dokonano zmian w funkcjonowaniu obecne;j
wydawalni (pom. 1/33) i zmywalni (pom. 1/34) — likwidacja istniejgcych okienek
podawczych. W nowoprojektowanej scianie gipsowo-kartonowej przewidziano
zamontowanie drzwi, co umozliwi przewozenie potraw i naczyn na wozkach —
naktadanie jedzenia na talerze na salach. Brudne talerze bedg przywozone na
wozkach do zmywalni. Wyposazenie wydawalni bez zmian. W zmywalni
przewidziano umywalke do mycia rgk z baterig, stot ze zlewem jednokomorowym i
baterig wyciggana, trzy istniejgce zmywarki, szafe przelotowg na naczynia , stot
,czysty” do odkftadania czystych naczyn. W zmywalni przewidziano rowniez mycie
i przechowywanie trzech wézkéw dla kazdej z grupy na parterze.

W zwigzku z koniecznoscig wymiany na pietrze Sciany drewniano-szklane;j
(w ztym stanie technicznym) dokonano zmian w funkcjonowaniu obecnej
wydawalni (pom. 2/11) i zmywalni (pom. 2/12). W wydawalni przewidziano
zaplecze kuchenne z podziatem na zmywalnie i wydawalnig, rozdzielone szafg
przelotowg i niskg sciankg wys.200cm. W wydawalni zaprojektowano umywalke
do mycia ragk z baterig, zlew jednokomorowy z ociekaczem na szafce do mycia
chochli i itp. oraz dwa stoty. W zmywalni przewidziano umywalke do mycia ragk z
baterig, stot ze zlewem jednokomorowym i baterig wyciggang, istniejgca
zmywarke. W nowoprojektowanej Scianie przewidziano zamontowania drzwi co
umozliwi przewozenie potraw i naczyh na wozkach — nakfadanie jedzenia na
talerze na salach i przywozenie brudnych naczyn z sal do zmywalni na wozkach.
W zmywalni przewidziano réwniez mycie i przechowywanie dwéch wozkéw dla
kazdej z grupy na pietrze. Czyste wozki bedg przechowywane na korytarzu (pom.
2/10). W pom. 2/12 zaprojektowano pomieszczenie socjalne, ktérego obecnie
brak. W w/w pomieszczeniu przewidziano 9 szafek metalowych na ubrania
nauczycieli, umywalke do mycia rgk z baterig, zlew jednokomorowy z
ociekaczem na szafce do mycia naczyn personelu, 3 stoliki i dziewie¢ krzeset.



Pozostate pomieszczenia pozostajg bez zmian, konieczny ich czesciowy
remont. Pomieszczenia kuchni wraz z przygotowalnig i catym zapleczem bez
zmian, technologia kuchni poza opracowaniem. Positki dla dzieci przygotowywane
Sg na miejscu w remontowanym obiekcie.

W wc personelu (pom. 1/21) nalezy zamontowa¢ nowa miske ustepowa,
umywalke do mycia ragk z baterig, zlew jednokomorowy na wys.50cm z i wiszacg
szafke na $rodki czystosci.

W wc personelu (pom. 1/25) przewidziano wydzielone miejsce na sprzet
porzgdkowy i szafke $cienng na srodki czystosci z wpustem podtogowym i kran
ze zigczka.

W pom. godpodarczym (pom. 1/30) przewidziano zlew jednokomorowy na
wys.50cm z i wiszgcg szafke na srodki czystosci.

W zawigzku z koniecznos$cig udostepnienia obiektu uzytecznosci publicznej
dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach nalezy dostosowacC ist. wc
ogolnodostepne (pom. 1/4) dla os6b niepetnosprawnych: zamontowaé drzwi szer.
min 90cm, otwierane na zewnagtrz i odpowiednie uchwyty .

Wejscie gtbwne znajduje sie na elewacji bocznej budynku, wejscie boczne
znajduje sie na elewacji tylnej. Na elewacji bocznej przybuddéwki znajdujg sie
wejscia gospodarcze miedzy innymi do kuchni. W projekcie przewidziano
demontaz istniejacych schodéw bocznych i wykonanie nowych schoddéw
zelbetowych. W zawigzku z koniecznoscig udostepnienia obiektu uzytecznosci
publicznej dla oséb poruszajgcych sie na wbézkach nalezy przewidzie¢ schodotaz .

Wysoko$¢ opracowanych pomieszczen w piwnicy — 2,70 m, na parterze -
min.3,10 m max.3,45 m, na pietrze — 3,10 m, na poddaszu — 2,45m.

Wszystkie pomieszczenia parteru i pietra wentylowane sg grawitacyjnie, w
kuchni, przygotowalni i wydawalni na parterze zamontowana jest wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna. We wszystkich oknach parteru i pietra nalezy
zastosowac nawiewniki - min. 1szt./1 okno.

2.2. Parametry techniczne obiektu budowlanego
2.21. |POWIERZCHNIA DZIALKI 1,2013 ha
2.2.2. |POWIERZCHNIA ZABUDOWY 770,00 m?
2.2.3. |POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1196,89 m?
2.24. |KUBATURANETTO 3690,00 m®
2.2.5. |DLUGOSC 32,00 m
2.2.6. |SZEROKOSC 31,40 m
2.2.7. |WYSOKOSC 11,70 m®




2.3. ZESTAWIENIE REMONTOWANYCH POMIESZCZEN

PIWNICA

0N - KOTLOWNIA -21,85m? - ist. ptytki gres
0/2 - KORYTARZ -26,80m? - ist. pos.cem.
0/3 - PIWNICA -10,67m? - ist. pos.cem.
0/4 - PIWNICA -12,70m? - ist. pos.cem.
powierzchnia netto PIWNICY - 72,02 m?

PARTER

1/1 - KORYTARZ - 594 m? -ist. plytki gres
1/2 - KLATKA SCHODOWA -16,11 m?* - ist. plytki gres
1/3 - KORYTARZ - 9,28 m? - ist. plytki gres
1/4 - WC OGOLNODOSTEPNE - 583 m? -ist. plytki gres
1/5 - LAZIENKA + POM.GOSP. -30,77 m*> _ - ptytki gres
1/6 - SALA -56,16 m* - wyk. PCV

1/7 - SALA -4563 m? -wyk. PCV

1/8 - POM. MAGAZYNOWE - 8,32m? -wyk. PCV

1/9 - WC DZIECI - 2,51 m? - plytki gres
1/10 - LtAZIENKA -20,59 m? - plytki gres
1/11 - KORYTARZ -2491m? -wyk. PCV
1/12 - KORYTARZ -26,28 m* - wyk. PCV
1/13 - SALA -59,86 m* - wyk. PCV
1/14 - POM. MAGAZYNOWE -11,54 m* -wyk. PCV
1/15 - PRZYGOTOWALNIA -13,21 m? - ist. ptyki ceram.
1/16 - KORYTARZ -30,44 m?* - plytki gres
117 - KLATKA SCHODOWA - 7,76 m* - plytki gres
1/18 - KORYTARZ - 1,95m? - plytki gres
1/19 - POM. MAGAZYNOWE -10,06 m* - ptytki gres
1/20 - SZATNIA PERSONELU - 481 m? - plytki gres
1/21 - WC PERSONELU - 3,84 m? - plytki gres
1/22 - POM. MAGAZYNOWE - 7,11 m? -ist. ptytki gres
1/23 - POM. GOSPODARCZE - 9,43 m? - plytki gres
1/24 - KORYTARZ - 2,55m? - plytki gres
1/25 - WC PERSONELU - 4,34 m? - plytki gres
1/26 - POM. GOSPODARCZE - 3,19 m? - plytki gres
1/27 - WIATROLAP - 1,73 m? - plytki gres
1/28 - WIATROLAP - 2,18 m? - plytki gres
1/29 - KUCHNIA -33,49m? - ist. ptytki gres
1/30 - POM. GOSPODARCZE - 3,56 m* - plytki gres
1/31 - KORYTARZ - 6,70 m? - plytki gres
1/32 - KORYTARZ -17,08 m?* - plytki gres
1/33 - WYDAWALNIA -13,73 m? - ist. ptytki gres
1/34 - ZMYWALNIA -16,48 m* - plytki gres
1/35 - KORYTARZ - 7,55m? - plytki gres
1/36 - KLATKA SCHODOWA - 15,86 m* - plytki gres
1/37 - WIATROLAP - 293 m? - plytki gres



1/38 - KORYTARZ 20,24 m? - ist. ptytki gres

1/39 - BIURO -20,12m? - ist. plytki gres
1/40 - BIURO -10,33 m? - ist. panele
1/41 - BIURO -15,46 m?* - panele

UWAGA: cze$¢ podkreslona to pomieszczenia o zmienionej funkcji bez zmian
parametrow technicznych i uzytkowych.

powierzchnia netto PARTERU - 609,86 m?

PIETRO

2/1 - KLATKA SCHODOWA -19,78 m* - wyk. PCV

2/2 - KORYTARZ - 298 m? -wyk. PCV

2/3 - WC PERSONELU - 2,16 m? - plytki ceram.
2/4 - LAZIENKA + POM.GOSP. - 28,89 m* - plytki ceram.
2/5 - POM. GOSPODARCZE - 2,72m? - plytki ceram.
2/6 - POM.MAGAZYNOWE -10,17 m? - ptytki ceram.
2/7 - SALA -59,36 m* - wyk. PCV

2/8 - SALA -80,81 m? -wyk. PCV

2/9 - LAZIENKA -12,87 m* - plytki ceram.
2/10 - KORYTARZ - 978 m? -wyk. PCV
2/11 - ZAPLECZE KUCHENNE - 15,97 m* - plytki ceram.
2/12 - POM. SOCJALNE -16,84 m*> - wyk. PCV
2/13 - KORYTARZ - 743 m?* -wyk. PCV
2/14 - KORYTARZ -2494 m? -wyk. PCV
2/15 - KLATKA SCHODOWA -19,06 m* - plytki gres
2/16 - POCZEKALNIA -22,49m? -wyk. PCV
217 - SALA REHABILITACYJNA -20,06 m* - ist. wyk. PCV
2/18 - GABINET -13,88 m?* - wyk. PCV
2/19 - GABINET LOGOPEDYCZNY -12,76 m* - wyk. PCV

UWAGA: czes$é¢ podkreslona to pomieszczenia o zmienionej funkcji bez zmian
parametrow technicznych i uzytkowych.

powierzchnia netto PIETRA - 382,95 m?

PODDASZE

3N - KLATKA SCHODOWA -19,80 m? - lastryko/pt.gres
3/2 - KORYTARZ -26,60 m* - wyk. PCV

3/3 - POM. MAGAZYNOWE -29,60 m* -wyk. PCV

3/4 - POM. MAGAZYNOWE -29,60 m* - wyk. PCV

3/5 - POM. MAGAZYNOWE -26,46 m* -wyk. PCV

powierzchnia netto PODDASZA -132,06 m?



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejgcy obiekt to budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe. Obecnie w obiekcie funkcjonuje
Publiczne Przedszkole nr3 , Zielony Zakgtek” w Strzegomiu.

Budynek (czes¢ gtobwna) wybudowany na przetomie XIX wieku, zostat
wykonany w technologii murowanej tradycyjnej. Przybudéwka zostata
wybudowana w latach 70-80-tych XX w.

Fundamenty i sciany fundamentowe.

Nie wykonano odkrywek fundamentdéw i nie stwierdzono istotnych uszkodzen.
Fundamenty gtownego budynku wykonano z cegty petnej.  Stan techniczny
fundamentow jest dobry.

Sciany konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne piwnic gtéwnego budynku - cegta petna ceramiczna.
Okfadzina zewnetrzna na cokole z regularnego kamienia granitowego.

Sciany zewnetrzne piwnic przybudéwki — bloczki betonowe.

Stan techniczny $cian piwnic w obrebie catego budynku dostateczny.
Zawilgocenie $cian piwnic budynku gtéwnego spowodowane brakiem izolacji
poziomych w wyniku czego wystepuje kapilarne podcigganie wody przez mur z
cegty.

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji gtéwnego budynku - cegta petna na
zaprawie cementowo-wapiennej gr.25,38,51cm.

Sciany parteru przybudéwki - cegta petna na zaprawie cementowo-wapiennej
gr.38cm.

Stan techniczny $cian zewnetrznych w obrebie catego budynku dobry.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykonano z cegty petnej gr.25,38,52cm,
wykonczone z tynkiem cementowo-wapiennym.

Stan techniczny scian wewnetrznych w obrebie catego obiektu dobry.

Sciany dziatowe.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne wykonano z cegly petnej oraz dziurawki
gr.6,12,25cm, wykonczone z tynkiem cementowo-wapiennym. Czes¢ Scian jako
drewniano-szklane , w ztym stanie technicznym.

Stan techniczny pozostatych scian dziatowych w obrebie catego obiektu dobry.

Schody.
Schody (3 klatki schodowe) zelbetowe, wykonczone lastryko.
Stan techniczny schodow w obiekcie dobry.

Stropy.

Stropy budynku gtdwnego — czesc stropdéw nad piwnicami gestozebrowe Kleina
z pitytg ceramiczng odcinkowg. Czes¢ stropow nad piwnicami w formie
kolebkowych sklepieh ceglanych. Strop nad parterem — drewniany lub Kleina ,
strop nad | pietrem — WPS na belkach stalowych.

Strop przybuddwki — zelbetowy.

Stan stropu nad piwnicg — dostateczny. Stan pozostatych stropdw ocenia sie
jako dobry.



3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Stropodach.

Stropodach budynku gtéwnego — konstrukcja drewniana belkowo-stupowa oraz
w formie drewnianej wiezby dachowej.

Stropodach przybudéwki — strop DZ-3 z zuzlem i podktadem bet..

Potacie dachu nad gzymsami pokryte dachéwkg ceramiczna karpidowka.
Pokrycie stropodachéw z papy termozgrzewalne;.

Konstrukcja w dobrym stanie technicznym, stan techniczny pokrycia
dostateczny.

Kominy w dobrym stanie technicznym.

Podtogi i posadzki.

Podtogi w budynku wykonane sg z wykfadziny PCV, paneli, ptytek ceramicznych,
gresu, lastryko i parkietu. Wszystkie podtogi (oprécz nowych i lastyko na klatce
schodowej bocznej) w stanie technicznym ztym.

Elementy wykonczenia budynku.

Stolarka okienna PCV i $lusarka drzwiowa zewnetrzna w dobrym stanie
technicznym. Slusarka wewnetrzna oraz stolarka drzwiowa wewnetrzna w
dostatecznym stanie technicznym.

Rynny i rury spustowe wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej w dobrym
stanie technicznym.

Tynki zewnetrzne i tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.Tynki wewnetrzne
w dostatecznym stanie technicznym, wymagajg jedynie drobnych napraw. Tynki
cementowo-wapienne piwnic w ztym stanie technicznym. Tynki zewnetrzne w
ztym stanie technicznym.

Instalacje w budynku.

W budynku znajduje sie instalacja zimnej i cieptej wody, instalacja kanalizacji
sanitarnej oraz instalacja elektryczna, komputerowa i telefoniczna. W budynku
znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wtasnej kottowni. Stan
techniczny instalacji wewnetrznych dostateczny i zty.

Whnioski koncowe.

Po dokonanym ogladzie budynku stwierdza sie, ze czes$¢ elementéw w budynku
wymaga remontu.

Nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje projektowg budynku celem wskazania
niezbednego zakresu prac budowlanych koniecznych do przywrdcenia dobrego
stanu technicznego budynku oraz zakresu planowanej termomodernizacji.

OPIS ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI

Projekt zakfada termomodernizacje zgodnie z wykonanym Audytem
energetycznym z czerwca 2019roku. W ramach termomodernizacji przewidziano
docieplenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wraz z dociepleniem stropu
piwnicy, stropu strychu i stropodachu niewentylowanego, wymiane okien i drzwi
zewnetrznych, modernizacje instalacji co, montaz paneli fotowoltanicznych.

W projekcie przewidziano roboty budowlane polegajgce na:
— ociepleniu Scian zewnetrznych przybudowki piankg rezolowag o lambda
0,021 W/mK gr.10cm,



— ociepleniu Scian  zewnetrznych  budynku gtdbwnego tynkiem
termoizolacyjnym o lambda 0,028 W/mK gr.2m,

— ociepleniu $cian wewnetrznych na strychu ptytami styropianu EPS 032
o lambda 0,032 W/mK gr.16cm,

— dociepleniu stropu piwnicy w przybuddwce styropianem o lambda 0,042
W/mK gr.10cm,

— dociepleniu stropu piwnicy w budynku gtéwnym pianka PUR o lambda
0,020-0,22 W/mK (grubos¢ wg obliczen wykonawcy),

— dociepleniu stropu nad strychem w budynku gtéwnym wetng mineralng o
lambda 0,040 W/mK gr.14cm (dodatkowo zamontowaé sufit
podwieszony z ptyt GKF gr. 2x12,5mm) ,

— dociepleniu stropodachu niewentylowanego styropianem o lambda
0,037 wraz z warstwg papy termozgrzewalnej gr.20cm (dodatkowo
wykonaé nowe pokrycie dachowe wraz z obrébkami blacharskimi),

— demontazu istniejgcych okien i montazu nowych okien PCV o
Uw<=0,8W/m2K i gr>=0,6 z nawiewnikami wraz 2z parapetami
zewnetrznymi z ptyt granitowych gr.2cm,

— demontazu ist. drzwi zewnetrznych i montazu nowych drzwi o U <=1,1
W/m2K,

— wykonaniu nowych obrébek blacharskich, wymianie rynien i rur
spustowych z blachy stal. tytan.cynk. ,

— pracach towarzyszgcych (m.in.: injekcja niskocisnieniowa zewnetrzna i
wewnetrzna, czyszczenie kamiennego cokotu z powtok malarskich i jego
impregnacja, przyklejeniu nowego cokotu z ptyt granitowych, wykonaniu
tynku mozaikowego na Scianach przybuddwki),

— modernizacji centralnego ogrzewania,

— montazu na dachu budynku gtébwnego i przybudowki paneli
fotowoltanicznych.

W budynku przewidziano zastosowanie automatyki BMS. Nalezy
zamontowac zintegrowany system monitorowania i zarzgdzania wszystkimi
urzgdzeniami i systemami znajdujgcymi sie w budynku i jego otoczeniu.
System ma gromadzi¢ dane oraz informowa¢ o zuzyciu energii w
nastepujgcym zestawieniu:

* zuzycie energii cieplnej na ogrzewanie,

* zuzycie energii cieplnej na c.w.u.,

* zuzycie energii elektrycznej przez urzgdzenia pomocnicze,
* produkcja energii z PV.

Oprogramowanie systemu sterowania ma umozliwi¢ wdrozenie
zarébwno na systemach Windows, jak i UNIX. System nie moze by¢
ograniczony licencjami w zakresie:

- ilosci punktow,

- ilosci sterownikow i protokotow,

- ilo$¢ uzytkownikoéw i dostepow,

- ilos¢ przechowywanych danych.

Rozbudowa systemu nie moze wigza¢ sie z dodatkowymi kosztami
licencyjnymi.

Oprogramowanie musi umozliwi¢ wysytanie powiadomien e-mail oraz
sms i posiadac¢ petny dostep z poziomu aplikacji WWW(WEB) i umozliwi¢



wizualizacje. Oprogramowanie musi posiada¢ wbudowany system
archiwizacji danych w bazie danych, stanowigcy nierozigczng czes¢, a nie
dodatkowy modut.

Instalacje automatyki i sterowania muszg posiada¢ parametry
funkcjonalne nie gorsze niz:

- sterownik wyposazony w wyswietlacz, umozliwiajgacy odczyt
wszystkich istotnych parametréw temperaturowych, stanéw pracy oraz
komunikatéw usterek,

- funkcja regulacji pogodowej z mozliwoscig korekty krzywej
regulacyjnej,

- programowana regulacja ogrzewania w cyklu tygodniowym i
dziennym,

- modut komunikacji zdalnej przez internet,

- liczniki energii elektrycznej i ciepta na c.o. i c.w.u..

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. REMONT POMIESZCZEN | INNE
W projekcie przewidziano remont pomieszczen, polegajgcy na:

« demontazu istniejgcych scianek szklanych z luksferow w bocznej klatce
schodowej,

« wymurowaniu Scianek z bloczkow gipsowo-betonowych gr. 24cm na
zaprawie klejowej i zamurowaniu zbednych otworéw drzwiowych,

- demontazu Scianki szklano-drewnianej i montazu $cianki gipsowo -
kartonowej gr. 12cm,

- demontazu ist. typowych skrzydet drzwiowych (skrzydta nowowymienione
nalezy pozostawi¢, do nich dostosowac pozostate skrzydta, w kuchni i
pomieszczeniach zaplecza kuchennego zamontowac skrzydfa w kolorze
biatym),

« remoncie istniejgcych oscieznic metalowych : oczyszczenie z ist. powtok
malarskich, zabezpieczenie i pomalowanie farbg chlorokauczukowg w
kolorze RAL 9002 i biatym dla pomieszczen kuchennych,

« demontazu ist. skrzydet drzwiowych do odtworzenia (pom.1/13, 2/7) w
kolorze biatoszarym wg zestawienia,

« remoncie istniejgcych drewnianych skrzydet drzwiowych wraz z
oscieznicami: oczyszczenie z ist. powtok malarskich, uzupetnienie ubytkéw,
szlifowanie, pomalowanie farbg akrylowg w kolorze biatoszarym,

- demontazu istniejgcych progdw w drzwiach (oprocz zabytkowych drzwi w
pom.2/8),

« demontazu istniejgcych parapetdow wewnetrznych i montaz nowych
parapetéw PCV w kolorze RAL 9002,

* demontazu istniejgcych oktadzin na $cianach,

* naprawy istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach oraz
wykonaniu gtadzi,

* wykonaniu na czesci korytarzy i klatkach schodowych tynku mozaikowego
do wys. 160cm w kolorze jasnoszarym,
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usunieciu istniejgcych wyktadzin, wykonaniu napraw podtogi- szczegdinie
pom. 1/13 (oprécz pom. 1/1, 1/2 1/3,1/4, 1/15, 1/22, 1/29, 1/33, 1/38, 1/39,
1/40, 2/17)

wykonaniu nowych posadzek =z ptytek gresowych, ceramicznych,
wyktadziny PCV do zastosowania w pom. uzytecznosci publicznej, paneli w
kolorach jasnoszarych i pastelowych,

wykonaniu nowych oktadzin z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych w kolorach pastelowych o wym. min.20x30cm,
wykonaniu nowych okfadzin z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
gospodarczych, kuchni, przygotowalni, wydawalni, zmywalni, zapleczu
kuchennym i wc personelu w kolorze biatym o wym. min.20x30cm , w
pom. socjalnym nad meblami wykonac fartuch z w/w ptytek,

pomalowaniu Scian farbg lateksowg w kolorach pastelowych (korytarz 1/11
i 1/12 w kolorze btekitnym w tonacji ist. pieca kaflowego), w kolorze biatym
dla pomieszczen kuchennych,

pokryciu scian w salach do wys.160cm powtokg zmywalng transparentna,
pomalowaniu sufitow farba akrylowa w kolorze biatym,

demontazu pieciu pierwszych stopni na gtownej klatce schodowej i
wykonaniu nowych betonowych stopni na gruncie,

pokrycie stopni gtéwnej klatki schodowej wyktadzing PCV do zastosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej wraz z kgtownikami PCV kolorze
jasnoszarym,

demontazu istniejgcych barierek na gtéwnej klatce schodowej i montazu
nowej barierki z rur stalowych nierdzewnych chromowanych,

remoncie balustrad na bocznej klatce schodowej i w przybuddwce,
zamontowaniu w tazienkach i pom. 1/21 Scianek dziatowych wys.100 i 200
cm z drzwiami z uchwytami w celu wydzielenia kabin, brodzika i innych
pom., z ptyt przeznaczonych do zamontowania w sanitariatach w kolorach
pastelowych,

zamontowaniu na grzejnikach oston w pomieszczeniach, w ktérych
przebywajg dzieci,

wymianie istniejgcej windy towarowej pomiedzy kuchnig a wydawalnig i
zapleczem kuchennym na pietrze,

remoncie i wymianie istniejgcych instalacji wod.-kan. i elektrycznej,

dociepleniu stropu strychu poprzez zamontowanie wetny mineralnej miedzy
krokwiami gr.14cm i zamontowaniu ptyt GKF 2x12,5mm na ruszcie
metalowym,

dociepleniu $cian wewnetrznych strychu poprzez zamontowanie piyt ze
styropianu gr.16cm z wykonczeniem cienkowarstwowym tynkiem
mineralnym w kolorze biatym,

dociepleniu stropu piwnicy w przybudéwce poprzez zamontowanie ptyt ze
styropianu gr.10cm z wykonczeniem cienkowarstwowym tynkiem
mineralnym w kolorze biatym,

dociepleniu stropu piwnicy w budynku gtobwnym poprzez natrysk pianki
PUR na ist. sufit.
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5.1.1. REMONT POMIESZCZEN - PARTER
Pom.1/1 - WIATROLAP

- istniejace drzwi zewnetrzne i luksfery zdemontowac,

- zamontowac¢ nowe drzwi aluminiowe ,

- wykona¢ wykonczenie wokot nowej Slusarki,

- na scianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

Pom.1/2 - KLATKA SCHODOWA

- istniejgca balustrade i porecz zdemontowac,

- istniejgce na Scianach lamperie zlikwidowag,

- istniejgce wykonczenie biegow z lastyko zdemontowac,

- wyréwnac¢ wysokosci biegdéw poprzez dolanie warstwy betonu zbrojonej siatka,

- pierwszy bieg wykonczy¢ ptytkami gres identycznymi do istniejgcych,

- kolejne biegi wykonczy¢ wyktadzing PCV trudnozapalng, zabezpieczy¢
kagtownikami PCV,

- na $cianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,

- sufit pomalowac¢ farbg akrylowa biatg,

- zamontowa¢ nowg porecz i balustrade z rur stalowych nierdzewnych
chromowanych.

Pom.1/3 , 1/38 - KORYTARZ

- na $cianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,
- sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

Pom.1/4 — WC OGOLNODOSTEPNE

- istniejgce drzwi wewnetrzne zdemontowac,

- wykuc projektowany otwor drzwiowy (koniecznos¢ zamontowania nadprozy z
belek stalowych),

- zamontowac¢ nowe drzwi MDF z kratka wentylacyjng i oscieznicg metalowg wg
zestawienia,

- wykonac¢ wykonczenie wokot nowej stolarki (przyklei¢ ptytki scienne wg
istniejgcych),

- zamontowac konieczne porecze dla osob poruszajgcych sie na wozkach,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

Pom.1/5 — tAZIENKA +POM.GOSPODARCZE
- istniejgcg wyktadzine, urzgdzenia, meble i inne elementéw zdemontowac,
- istniejgce na Scianach lamperie zlikwidowac,

- ist. drzwi wewnetrzne oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich, wyremontowac,
pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,
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- wyku¢ projektowany otwoér drzwiowy (koniecznos¢ zamontowania nadprozy z
belek stalowych),

- zamontowa¢ nowe drzwi MDF z kratka wentylacyjng wg zestawienia ,

- wykonac¢ wykonczenie wokdét nowej stolarki,

- jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,
zamontowac ptyty OSB,

- na podtodze przyklei¢ ptytki ceramiczne o wym. min.30x30cm, kolor pastelowy,

- wymurowac Scianke wys 100cm , w celu montazu umywalek dzieciecych,

- na $cianach zamontowac ptytki min.20x30cm do wys. 200cm, kolor pastelowy,

- pod ptytki zastosowac system uszczelnien,

- zamontowac¢ Scianki dziatowe do sanitariatdow HPL ze skrzydtami drzwiowymi:
Scianka S1 wys.200cm, S2 wys. 100cm,

- na grzejnikach zamontowac ostony z ptyt HPL,

- Sciany powyzej ptytek pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,

- sufit pomalowac¢ farbg akrylowg biatg .

Pom.1/6, 1/7 — SALA

istniejgcy parkiet, urzadzenia, meble i inne elementéw zdemontowad,

Uwaga: pozostawic ist. okiennice wewnetrzne w pom. 1/6,

- istniejgce na scianach lamperie zlikwidowaé, naprawic i uzupemic tynki wew.,

- ist. drzwi wewnetrzne oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich, wyremontowac,
pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- ist. okiennice wewnetrzne oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- zdemontowac ist drzwi miedzy pomieszczeniami i zamurowac istniejgcy otwor

drzwiowy, wykonczy¢ tynkiem cem.-wap.,

jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,

zamontowac ptyty OSB,

- na podtodze przyklei¢ wyktadzine PCV typu tarket, kolor pastelowy,

- na grzejnikach zamontowac ostony z ptyt HPL lub inne,

- Sciany pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy, do wys. 160cm wykonac
transparentng powtoke ochronna,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

Pom.1/8, 1/14 — POM. MAGAZYNOWE

istniejgcg wyktadzine, urzgdzenia, meble i inne elementéw zdemontowac,

- istniejgce na scianach lamperie zlikwidowaé, naprawic i uzupemic tynki wew.,

- ist. skrzydta wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowg oscieznice oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- zamontowa¢ nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

- jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,
zamontowac ptyty OSB,

- na podtodze przyklei¢ wyktadzine PCV typu tarket, kolor pastelowy,

- $ciany pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy, do wys. 160cm wykonaé
transparentng powtoke ochronna,

- sufit pomalowac farbg akrylowg biatg .
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Pom.1/10 — tAZIENKA

istniejgce urzgdzenia i inne elementéw zdemontowac,

istniejgce na scianach i podtodze ptytki ceramiczne zdemontowac,

istniejgce Scianki dziatowe murowane wyburzyc,

ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne i okno wewnetrzne zdemontowac,

ist. metalowe oscieznice oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

zamontowac nowe skrzydta drzwiowe MDF z kratka wentylacyjng wg
zestawienia,

istniejgcy otwér okienny zamurowac, wykonhczyc¢ tynkiem cem.-wap.,

jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,
zamontowac ptyty OSB,

na podtodze przyklei¢ ptytki ceramiczne o wym. min.30x30cm, kolor pastelowy,
na $cianach zamontowac ptytki min.20x30cm do wys. 200cm, kolor pastelowy,
pod ptytki zastosowac system uszczelnien,

zamontowac scianki dziatowe do sanitariatdw HPL ze skrzydtami drzwiowymi:
Scianka S1 wys.200cm, S2 wys. 100cm,

na grzejnikach zamontowac ostony z ptyt HPL,

Sciany powyzej ptytek pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,

sufit pomalowac farbg akrylowg biatg .

Pom.1/11, 1/12 — KORYTARZ

istniejgcg wyktadzine, urzadzenia, meble i inne elementéw zdemontowac,
istniejgce na scianach lamperie zlikwidowaé, naprawic i uzupemic tynki wew.,
ist. drzwi wewnetrzne oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich, wyremontowac,
pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,
zamontowac ptyty OSB,

UWAGA: nalezy zlikwidowa¢ progi w istniejgcych drzwiach,

na podtodze przyklei¢ wyktadzine PCV typu tarket, kolor pastelowy,

na grzejnikach zamontowac ostony z ptyt HPL lub inne,

na scianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,
sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

Pom.1/13 — SALA

istniejgcy parkiet, urzadzenia, meble i inne elementow zdemontowac,
istniejgce na Scianach lamperie zlikwidowaé, naprawic i uzupemic tynki wew.,
ist. drzwi wewnetrzne oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich, wyremontowac,
pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002 lub wymienié¢ na nowe
drewniane wg istniejgcych,

istniejgca wneke zamurowac gazobetonem, wykohczyc¢ tynkiem cem.-wap.,
jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,
zamontowac ptyty OSB,

UWAGA: nalezy naprawic¢ podtoge przy wejsciu i zlikwidowac progi w drzwiach,
na podtodze przyklei¢ wyktadzine PCV typu tarket, kolor pastelowy,

na grzejnikach zamontowac ostony z ptyt HPL lub inne,
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- Sciany pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy, do wys. 160cm wykonaé
transparentng powtoke ochronna,
- sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

Pom.1/15 - PRZYGOTOWALNIA

istniejgce urzgdzenia, meble i inne elementéw zdemontowac,

- istniejgce na Scianach i podtodze ptytki ceramiczne zdemontowac,

- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowe oscieznice oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym

- zamontowac nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

- na podtodze przyklei¢ ptytki ceramiczne o wym. min.30x30cm, kolor szary,

- na scianach zamontowac ptytki min.20x30cm do wys. 200cm, kolor biaty,

- pod ptytki zastosowac system uszczelnien,

- Sciany powyzej ptytek pomalowac farbg lateksowg kolor biaty,

- sufit pomalowac¢ farbg akrylowg biatg

- ponownie zamontowac istniejgce urzadzenia, meble i inne elementy.

Pom.1/16, 1/18, 1/24, 1/31, 1/32, 1/35 - KORYTARZ

istniejgcg wyktadzine i lastryko, urzgdzenia, meble i inne elementow

zdemontowac,

- istniejgce na scianach lamperie naprawi¢, uzupetnic tynki wew. i pomalowac¢ w
kolorze RAL9002,

- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowe oscieznice oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowac, pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym,

- zamontowa¢ nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

- na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,

- Sciany wewnetrzne powyzej lamperii pomalowac farbg lateksowg kolor
pastelowy,

- sufit pomalowac¢ farbg akrylowa biatg,

- ist. elementy stalowe (przewody wentylacyjne) oczysci¢ i pomalowac farbg

chrorokauczukowg w kolorze RAL9002 .

Pom.1/17 — KLATKA SCHODOWA

- istniejgce na scianach lamperie naprawié, uzupetnic tynki wew. i pomalowac¢ w
kolorze RAL9002,

- ist. metalowg balustrade oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- sufit pomalowac¢ farbg akrylowg biatg .

Pom.1/19 — POM. MAGAZYNOWE
- istniejgcg wyktadzine, urzgdzenia, meble i inne elementéw zdemontowac,
- naprawiC pekniecia tynku na suficie i Scianach, wykona¢ czesciowo nowy tynk

cem.-wap.,
- ist. skrzydta wewnetrzne zdemontowac,
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- ist. metalowg oscieznice oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowac, pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym,

- zamontowac¢ nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

- na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,

- Sciany wewnetrzne pomalowacé farbg lateksowg kolor pastelowy,

- sufit pomalowac farbg akrylowg biata,

Pom.1/20— SZATNIA PERSONELU

istniejgcg wyktadzine, urzgdzenia, meble i inne elementéw zdemontowac,

- ist. skrzydta wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowg oscieznice oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym,

- zamontowac nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

- na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,

- Sciany wewnetrzne pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,

- sufit pomalowac¢ farbg akrylowa biatg,

Pom.1/21, 1/25 - WC PERSONELU

istniejgce urzgdzenia i inne elementéw zdemontowac,

- istniejgce na Scianach i podtodze ptytki ceramiczne zdemontowac,

- istniejgce Scianki dziatowe murowane wyburzy¢,

- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- wyku¢ projektowany otwoér drzwiowy (koniecznos¢ zamontowania nadprozy z
belek stalowych),

- zamontowa¢ nowe drzwi MDF z kratka wentylacyjng wg zestawienia,

- wykonac¢ wykonczenie wokét nowej stolarki,

- na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,

- na scianach zamontowac ptytki min.20x30cm do wys. 200cm, kolor biaty,

- pod ptytki zastosowac system uszczelnien,

- zamontowac scianki dziatowe do sanitariatow HPL ze skrzydtami drzwiowymi:
Scianka S1 wys.200cm,

- Sciany powyzej ptytek pomalowac farbg lateksowg, kolor biaty,

- sufit pomalowac¢ farbg akrylowg biatg .

Pom.1/22— POM. MAGAZYNOWE

- ist. skrzydta wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowg oscieznice oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym,

- zamontowac nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

- $ciany wewnetrzne pomalowacé farbg lateksowa, kolor pastelowy,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biata,

Pom.1/23 - POM. GOSPODARCZE
- istniejgce meble, urzgdzenia i inne elementow zdemontowac,

- istniejgce na Scianach i podtodze ptytki ceramiczne zdemontowac,
- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,
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na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,

na scianach zamontowac ptytki min.20x30cm do wys. 200cm, kolor biaty,
pod ptytki zastosowac system uszczelnien,

Sciany powyzej ptytek pomalowac farbg lateksowa, kolor biaty,

sufit pomalowac farbg akrylowg biatg .

Pom.1/23 - POM. GOSPODARCZE

istniejgce ptytki, meble, urzgdzenia i inne elementéw zdemontowac,
ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,
Sciany pomalowac farbg lateksowa, kolor biaty,

sufit pomalowac farbg akrylowg biatg .

Pom.1/27, 1/28 — WIATROLAP

istniejgce ptytki, urzgdzenia i inne elementéw zdemontowag,

istniejgce na scianach lamperie naprawi¢, uzupetnic tynki wew. i pomalowac¢ w

kolorze RAL9002,

ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

ist. metalowe oscieznice oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowac, pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym,
zamontowac nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,

- Sciany wewnetrzne powyzej lamperii pomalowac farbg lateksowg kolor

pastelowy,
sufit pomalowac farbg akrylowg biatg .

Pom.1/29 — KUCHNIA

UWAGA: w miare mozliwosci nalezy pozostawi¢ bez zmian istniejgce na
Scianach i podtodze ptytki, ewentualnie dokonac koniecznych uzupetnien,

ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowag,

ist. metalowe oscieznice oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym,

zamontowac nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

Sciany wewnetrzne powyzej lamperii pomalowac farbg lateksowg kolor biaty,
sufit pomalowac farbg akrylowg biatg .

Pom.1/30 - POM. GOSPODARCZE

istniejgce ptytki, meble, urzadzenia i inne elementow zdemontowac,

ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

wyku¢ projektowany otwor drzwiowy (konieczno$¢ zamontowania nadprozy z
belek stalowych),

zamontowac nowe drzwi MDF wg zestawienia,

wykona¢ wykonczenie wokodt nowej stolarki,

na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,

na $cianach wokét zlewu zamontowacé ptytki min.20x30cm, kolor biaty,

Sciany pomalowac farbg lateksowa, kolor biaty,
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sufit pomalowac farbg akrylowg biatg .
Pom.1/33 — WYDAWALNIA

istniejgce meble, urzgdzenia i inne elementéw zdemontowac,

ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

zdemontowac szklano-drewniang scianke dziatowg, wyburzy¢ czes¢ cokotowa,
zamontowac nowg Scianke dziatowg z ptyt gipsowych 2x12mm (od strony
wydawalni wodoodporne) na ruszcie metalowym gr. 12cm,

zamontowac nowe drzwi MDF wg zestawienia,

wykona¢ wykonczenie wokot nowej stolarki,

na scianach do wys. 160cm zamontowac ptytki min.20x30cm, kolor biaty,
Sciany pomalowac farbg lateksowa, kolor biaty,

sufit pomalowac farbg akrylowa biata,

istniejgca balustrade i porecz wyczysci¢, wyremontowac i pomalowac farbg
chlorokauczukowg w kolorze RAL9002,

ist. elementy stalowe (przewody wentylacyjne) oczysci¢ i pomalowac farbg
chlorokauczukowg w kolorze RAL9002 .

Pom.1/34 — ZMYWALNIA

istniejgce meble, urzgdzenia i inne elementéw zdemontowac,

istniejgce na Scianach i podtodze ptytki ceramiczne zdemontowac,
istniejgca scianke dziatowg murowang miedzy zmywalnia i wydawalnig
wyburzy¢,

istniejgcy otwor drzwiowy zamurowac, wykonczyc¢ tynkiem cem.-wap.,

ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

zdemontowac szklano-drewniang scianke dziatowa, wyburzy¢ czes¢ cokotowa,
zamontowac nowg $cianke dziatowg z ptyt gipsowych 2x12mm (od strony
zmywalni wodoodporne) na ruszcie metalowym gr. 12cm,

zamontowac nowe drzwi MDF wg zestawienia,

wykonac¢ wykonczenie wokét nowej stolarki,

na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,

na scianach do wys. 160cm zamontowac ptytki min.20x30cm, kolor biaty,
Sciany pomalowac farbg lateksowa, kolor biaty,

sufit pomalowac farbg akrylowg biata,

Pom.1/36- KLATKA SCHODOWA

istniejgce na scianach lamperie zlikwidowac,

ist. Scianke z luksferow zdemontowac,

wymurowac scianke z bloczkow gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie

klejowej,

Scianke otynkowac z dwaoch stron tynkiem cem.-wap.,

na spocznikach zdemontowac ptytki lastyko,

na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,
- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

ist. metalowe oscieznice oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,

wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

zamontowac nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,
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- na $cianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,

- sufit pomalowac¢ farbg akrylowg biatg,

- istniejgca balustrade i porecz wyczysci¢, wyremontowac i pomalowac farbg
chlorokauczukowg w kolorze RAL9002.

Pom.1/37- WIATROLAP

istniejgce ptytki, meble, urzgdzenia i inne elementéw zdemontowac,
istniejgce na scianach lamperie zlikwidowac,
ist. drzwi zewnetrzne oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich, wyremontowac,
pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,
na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,

- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowe oscieznice oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- zamontowa¢ nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

- na scianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biata.

Pom.1/39, 1/40- BIURO

- ist. metalowg oscieznice oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- sciany wewnetrzne pomalowac farbg lateksowa, kolor pastelowy,

- sufit pomalowac¢ farbg akrylowg biata.

Pom. 1/41- BIURO

ist. panele na podtodze zdemontowac,

ist. metalowg oscieznice oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,
zamontowac nowe panele identyczne do tych z sgsiednich biur,
Sciany wewnetrzne pomalowac farbg lateksowa, kolor pastelowy,
sufit pomalowac farbg akrylowa biata.

5.1.2. REMONT POMIESZCZEN - PIETRO
Pom.2/1 - KLATKA SCHODOWA

- istniejgca balustrade i porecz zdemontowac,

- istniejgce na Scianach lamperie zlikwidowac,

- istniejgce wykonczenie biegéw z lastyko zdemontowac,

- kolejne biegi wykonczy¢ wyktadzing PCV trudnozapalng, zabezpieczy¢
kagtownikami PCV,

- na scianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biata,
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- zamontowaé nowg porecz i balustrade z rur stalowych nierdzewnych
chromowanych.

Pom.2/2 - KORYTARZ

- istniejgce na Scianach i podtodze ptytki ceramiczne zdemontowac,
- ist. Scianke dziatowg wyburzy¢, wykonaé uzupetnienia z tynku,
- jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,
zamontowac ptyty OSB,
UWAGA: nalezy zlikwidowac progi w istniejgcych drzwiach,
- na podtodze przyklei¢ wyktadzine PCV typu tarket, kolor pastelowy,
- na scianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,
- sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

Pom.2/3 - WC PERSONELU

- istniejgce drzwi wewnetrzne zdemontowac,

- wyku¢ projektowany otwoér drzwiowy (koniecznos¢ zamontowania nadprozy z
belek stalowych),

- zamontowa¢ nowe drzwi MDF z kratka wentylacyjng i oscieznicg metalowg wg
zestawienia,

- wykonaé wykonczenie wokot nowej stolarki (przyklei¢ ptytki scienne wg
istniejgcych),

- sufit i Sciany pomalowac farbg akrylowg biatg .

Pom.2/4 — £t AZIENKA +POM.GOSPODARCZE

- istniejgce urzadzenia i inne elementéw zdemontowac,

- istniejgce na Scianach i podtodze ptytki ceramiczne zdemontowac,

- istniejgce Scianki dziatowe murowane wyburzy¢,

- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowe oscieznice oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- zamontowa¢ nowe skrzydta drzwiowe MDF z kratka wentylacyjng wg
zestawienia,

- jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,
zamontowac ptyty OSB,

- na podtodze przyklei¢ ptytki ceramiczne o wym. min.30x30cm, kolor pastelowy,

- na scianach zamontowac ptytki min.20x30cm do wys. 200cm, kolor pastelowy,

- pod ptytki zastosowac system uszczelnien,

- zamontowac scianki dziatowe do sanitariatow HPL ze skrzydtami drzwiowymi:
Scianka S1 wys.200cm, S2 wys. 100cm,

- na grzejnikach zamontowac ostony z ptyt HPL,

- $ciany powyzej ptytek pomalowac farbg lateksowg, kolor pastelowy,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

Pom.2/5 - POM.GOSPODARCZE

- istniejgce urzadzenia i inne elementow zdemontowac,
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- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowe oscieznice oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- zamontowac nowe skrzydta drzwiowe MDF z kratka wentylacyjng wg

zestawienia,

sufit i Sciany pomalowac farbg akrylowg biatg .

Pom.2/6— POM. MAGAZYNOWE

- ist. skrzydta wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowg oscieznice oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- zamontowac¢ nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

- sciany wewnetrzne pomalowac farbg lateksowa, kolor pastelowy,

- sufit pomalowacé farbg akrylowg biata.

Pom.2/7 — SALA

istniejgcy parkiet, urzadzenia, meble i inne elementéw zdemontowad,
istniejgce na scianach lamperie zlikwidowaé, naprawic i uzupemic tynki wew.,
ist. drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe zdemontowac,

zamontowac nowe drzwi wewnetrzne PCV wg istniejgcych, kolor RAL9002

drzwiowy, wykonczy¢ tynkiem cem.-wap.,

jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,

zamontowac ptyty OSB,

- na podtodze przyklei¢ wyktadzine PCV typu tarket, kolor pastelowy,

- na grzejnikach zamontowac ostony z ptyt HPL lub inne,

- Sciany pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy, do wys. 160cm wykonaé
transparentng powtoke ochronna,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

Pom.2/8 — SALA

istniejgcy parkiet, urzadzenia, meble i inne elementéw zdemontowag,
istniejgce na scianach lamperie zlikwidowaé, naprawic i uzupemic tynki wew.,

pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

drzwiowy, wykonczy¢ tynkiem cem.-wap.,

jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,

zamontowac ptyty OSB,

- na podtodze przyklei¢ wyktadzine PCV typu tarket, kolor pastelowy,

- na grzejnikach zamontowac ostony z ptyt HPL lub inne,

- Sciany pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy, do wys. 160cm wykonaé
transparentng powtoke ochronna,

- sufit pomalowac farbg akrylowg biatg .

zdemontowac ist drzwi miedzy pomieszczeniami i zamurowac istniejgcy otwor

zdemontowac ist drzwi miedzy pomieszczeniami i zamurowac istniejgcy otwor

ist. drzwi wewnetrzne oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich, wyremontowac,
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Pom.2/9 — Lt AZIENKA

istniejgcg wyktadzine, urzadzenia, meble i inne elementéw zdemontowad,

- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowe oscieznice oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- zamontowa¢ nowe skrzydta drzwiowe MDF z kratkg wentylacyjng wg
zestawienia,

- jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,
zamontowac ptyty OSB,

- na podtodze przyklei¢ ptytki ceramiczne o wym. min.30x30cm, kolor pastelowy,

- na scianach zamontowac ptytki min.20x30cm do wys. 200cm, kolor pastelowy,

- pod ptytki zastosowac system uszczelnien,

- zamontowac scianki dziatowe do sanitariatow HPL ze skrzydtami drzwiowymi:
Scianka S2 wys. 100cm,

- na grzejnikach zamontowac ostony z ptyt HPL,

- $ciany powyzej ptytek pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

Pom.2/10, 2/13 — KORYTARZ

- istniejgcg wyktadzine, urzadzenia, meble i inne elementéw zdemontowac,

- istniejgce na scianach lamperie naprawié, uzupetnic tynki wew. i pomalowac¢ w
kolorze RAL9002,

- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowe oscieznice oczysciC z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- zamontowac nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,

zamontowac ptyty OSB,

UWAGA: nalezy zlikwidowa¢ progi w istniejgcych drzwiach,

- na podtodze przyklei¢ wyktadzine PCV typu tarket, kolor pastelowy,

- Sciany wewnetrzne powyzej lamperii pomalowac farbg lateksowg kolor
pastelowy,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

Pom.2/11 — ZAPLECZE KUCHENNE

istniejgce meble, urzgdzenia i inne elementéw zdemontowac,

- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- zdemontowacé szklano-drewniang $cianke dziatowg, wyburzyé cze$é cokotowa,

- zamontowac nowg Scianke dziatowg z ptyt gipsowych 2x12mm (od strony
zaplecza wodoodporne) na ruszcie metalowym gr. 12cm,

- zamontowa¢ nowe drzwi MDF wg zestawienia,

- wykonac¢ wykonczenie wokot nowej stolarki,

- ist. otwor okienny zamurowac bloczkami gazobetonowymi gr. 24cm na zaprawie
klejowej,

- jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,

zamontowac ptyty OSB,

na podtodze przyklei¢ ptytki ceramiczne o wym. min.30x30cm, kolor szary,
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na $cianach do wys. 160cm zamontowac ptytki min.20x30cm, kolor biaty,

pod ptytki zastosowac system uszczelnien,

zamontowac scianki dziatowe do sanitariatdw HPL ze skrzydtami drzwiowymi:
Scianka S1 wys. 200cm,

Sciany powyzej ptytek pomalowac farbg lateksowa, kolor biaty,

sufit pomalowac farbg akrylowg biatg .

Pom.2/12 - POMIESZCZENIE SOCJALNE

istniejgce meble, urzgdzenia i inne elementéw zdemontowac,

ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

zdemontowac szklano-drewniang scianke dziatowa, wyburzy¢ czes¢ cokotowa,
zamontowac nowgq scianke dziatowg z ptyt gipsowych 2x12mm (od strony
zaplecza wodoodporne) na ruszcie metalowym gr. 12cm,

zamontowac nowe drzwi MDF wg zestawienia,

wykonac¢ wykonczenie wokét nowej stolarki,

jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,
zamontowac ptyty OSB,

na podtodze przyklei¢ ptytki ceramiczne o wym. min.30x30cm, kolor szary,
na $cianie z umywalkg i zlewozmywakiem zamontowac ptytki min.20x30cm,
kolor biaty,

pod ptytki zastosowac system uszczelnien,

Sciany pomalowac farbg lateksowa, kolor biaty,

sufit pomalowac farbg akrylowg biatg .

Pom.2/14 — KORYTARZ

istniejgcg wyktadzine, urzgdzenia, meble i inne elementéw zdemontowac,
istniejgce na Scianach lamperie zlikwidowaé, naprawic i uzupemic tynki wew.,
ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

ist. metalowe oscieznice oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,
zamontowac nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,
zamontowac ptyty OSB,

UWAGA: nalezy zlikwidowac progi w istniejgcych drzwiach,

na podtodze przyklei¢ wyktadzine PCV typu tarket, kolor pastelowy,

na grzejnikach zamontowac ostony z ptyt HPL lub inne,

na $cianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,
sufit pomalowac farbg akrylowg biatg .

Pom.2/15- KLATKA SCHODOWA

istniejgce na Scianach lamperie zlikwidowag,

ist. Scianke z luksferéw zdemontowac,

wymurowac $cianke z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie
klejowej,

Scianke otynkowac z dwoch stron tynkiem cem.-wap.,

na spocznikach zdemontowac ptytki lastyko,
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- na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,

- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowe oscieznice oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- zamontowa¢ nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

- na scianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,

- sufit pomalowac farbg akrylowg biata,

- istniejgca balustrade i porecz wyczysci¢, wyremontowac i pomalowac farbg
chlorokauczukowg w kolorze RAL9002.

Pom.2/16 — POCZEKALNIA

istniejgcg wyktadzine, urzgdzenia, meble i inne elementéw zdemontowac,

- istniejgce na scianach lamperie zlikwidowaé, naprawic i uzupemic tynki wew.,

- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowe oscieznice oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- zamontowa¢ nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

- jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,
zamontowac ptyty OSB,

- zamontowac nowe drzwi wewnetrzne PCV wg zestawienia, kolor RAL9002

- na podtodze przyklei¢ wyktadzine PCV typu tarket, kolor pastelowy,

- na grzejnikach zamontowac ostony z ptyt HPL lub inne,

- na $cianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

Pom.2/17— SALA REHABILITACYJNA

- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowe oscieznice oczysci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowaé, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- zamontowac nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

- $ciany wewnetrzne pomalowacé farbg lateksowa, kolor pastelowy,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biata.

Pom.2/18, 2/19 — GABINET

- istniejgcg wyktadzine, urzgdzenia, meble i inne elementéw zdemontowac,

- istniejgce na scianach lamperie zlikwidowaé, naprawic i uzupemic tynki wew.,

- ist. skrzydta drzwiowe wewnetrzne zdemontowac,

- ist. metalowe oscieznice oczys$ci¢ z wszystkich powtok malarskich,
wyremontowac, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,

- zamontowa¢ nowe skrzydta drzwiowe MDF wg zestawienia,

- jesli bedzie to konieczne zdemontowac istniejgcg podtoge z desek ,
zamontowac ptyty OSB,

- zamontowac nowe drzwi wewnetrzne PCV wg zestawienia, kolor RAL9002

- na podtodze przyklei¢ wyktadzine PCV typu tarket, kolor pastelowy,

- na grzejnikach zamontowac ostony z ptyt HPL lub inne,
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- na $cianie woko6t umywalki zamontowacé ptytki min.20x30cm, kolor pastelowy,

- Sciany pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy, do wys. 160cm wykonac¢
transparentng powtoke ochronna,

- sufit pomalowac farbg akrylowa biatg .

5.1.3. REMONT POMIESZCZEN - PODDASZE

Pom.3/1- KLATKA SCHODOWA

- istniejgce na Scianach lamperie zlikwidowac,

- na spocznikach zdemontowac ptytki lastyko,

- na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,

- na $cianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,

- sufit pomalowac¢ farbg akrylowg biatg,

- istniejgca balustrade i porecz wyczysci¢, wyremontowac i pomalowac farbg
chlorokauczukowg w kolorze RAL9002.

Pom.3/2- KORYTARZ

istniejgcg wyktadzine, urzadzenia, meble i inne elementéw zdemontowad,
istniejgce na scianach lamperie zlikwidowac,

na podtodze przyklei¢ ptytki gres o wym. min.30x30cm, kolor szary,

ist. metalowe oscieznice i skrzydta drzwiowe oczysci¢ z wszystkich powtok
malarskich, wyremontowac, pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL9002,
na scianach wewnetrznych do wys. 160cm wykonac¢ tynki mozaikowy
jasnoszary, powyzej pomalowac farbg lateksowg kolor pastelowy,
- sufit pomalowac farbg akrylowa biata.

Pom.3/23—- POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

- sciany wewnetrzne pomalowac farbg lateksowa, kolor pastelowy,
- sufit pomalowac¢ farbg akrylowg biata.

5.2. ROBOTY ELEWACYJNE | INNE

UWAGA: Remont scian zewnetrznych czesci zabytkowej ma polega¢ na usunieciu

5.2.1.

tynku, natozeniu tynku cieptochtonnego gr. 2-3cm z zachowaniem
obecnej faktury tynku wraz z zachowaniem istniejgcych i renowacja
zniszczonych detali architektonicznych.

Prace przygotowawcze:

demontaz istniejgcych skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami,

demontaz istniejgcych okien wraz z kratami i parapetami zewnetrznymi,
demontaz istniejgcych daszkédw nad wejsciami (réwniez nadwieszenie nad
wejsciem gtdwnym),

demontaz schodéw zewnetrznych na elewacji bocznej,

demontaz luksferow w wiatrotapie — wejscie gtéwne,
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e demontaz balustrady i oktadziny na schodach zewnetrznych na elewaciji
frontowej,

e demontaz zsypow przy oknach piwnicznych i stalowego przewodu
wentylacyjnego przy wejsciu gtébwnym ,

e zamurowanie okienek piwnicznych cegtg petng na zaprawie cem.-wap. |
osadzenie kratek wentylacyjnych w proj. zamurowaniach w bud. gtéwnym,

e demontaz ist. skrzynki gazowej wraz z obudowg i inne elementy,

e demontaz rynien, rur spustowych i innych obrobek blacharskich,

e skuciu catych tynkéw zewnetrznych na budynku gtéwnym (nalezy pobraé
wzory detali w celu ich ponownego odtworzenia).

5.2.2. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe w budynku gtéwnym.

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy wykona¢ naprawe scian i
przemurowaniu uszkodzonych $cian piwnicy cegtg na zaprawie cementowo-
wapiennej. Powierzchnie ze zlasowang cegtg naprawi¢ nastepujgco: skué
zlasowang warstwe cegty, wykonac¢ obrzutke z zaprawy cementowej, umocowac
siatke cieto-ciggniong i wypetni¢ zaprawg cementows.

Jako system osuszenia i renowacji murow piwnicy nalezy zastosowac
systemowg renowacje muréw, polegajgcg na wykonaniu izolacji pionowej i
poziomej wewnetrznej oraz przepony poziomej zewnetrznej, wykonang iniekcjg
niskocisnieniowg. Od strony wewnetrznej okoto 5-10cm powyzej posadzek
piwnic wykonacC przepone poziomg iniekcjg niskocisnieniowg. Od strony
zewnetrznej rowniez wykonac¢ przepone poziomg iniekcjg niskocisnieniowg
okoto 6-10 cm powyzej poziomu utwardzonego terenu.

Po osuszeniu $cian (zapewni¢ odpowiednie wietrzenie) wykonaé
szpachlowanie $Scian ze szpachlowki uszczelniajgcej oraz elastycznej
mikrozaprawy uszczelniajgcej. Nastepnie wykona¢ tynk renowacyjny
podkfadowy i tynk renowacyjny.

5.2.3. Roboty na cokole budynku gtéwnego i przybudowki.

Na budynku gtéwnym nalezy wyczysciC i zaimpregnowac ist. cokét z ptyt

granitowych:

- zmy¢ catg powierzchnie cokotu z farb, usung¢ brud, kurz, porosty,

- kamieh oczysci¢ pastg czyszczacg— tiskotropowym wodnym roztworem
wodofluorku amonu - nanoszong pedzlem lub watkiem, nastepnie zmyc¢
paste gorgcg wodg pod cisnieniem,

- zaimpregnowac ptynnym preparatem bakterio-, grzybo- i glonobdjczym —
wodnym roztworem zwigzkdéw izotiazolinonu,

- nastepnie kamien zaimpregnowac hydrofobizujgco preparatem — wodnym
alkiloalkoksysilosanem i siloksanem.

Na cokole przybuddéwki nalezy cze$ciowo zamontowaé piyty granitowe
piaskowane o wym. 100x50x3cm. Ptyty nalezy przyklei¢ bez jakichkolwiek fug ,
mijankowo.

Na cokole przybuddwki od tytu nalezy wykona¢ tynk mozaikowy w kolorze
granit.

26



5.2.4. Roboty tynkarskie na zewnatrz budynku gtéwnego.

Po wykonaniu prac przygotowawczych, osadzeniu stolarki okiennej i
drzwiowej i innych koniecznych elementow, nalezy przystgpi¢ do naktadania
tynku cieptochronnego w systemie termoizolacyjnym. Podtoze pod tynk musi
by¢C suche, nie zakurzone, chtonne, roéwne, wystarczajgco chropowate
wytrzymate oraz bez wykwitéw solnych i innych. Otwarte fugi i wytomy w murach
nalezy przedtem wypetni¢ wiasciwym materiatem lud zaprawa tynkarska.

Po przygotowaniu podtoza poprzez zamkniecie szczelin, fug i peknie¢ i po
zakonczeniu kontroli nalezy wstepnie catg powierzchnie pokry¢ systemowa
obrzutkg tynkarskg lub w przypadku podtozy krytycznych w miejsce obrzutki
nalezy uzy¢ systemowg, metalowg siatke do tynku ocieplanego.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do naktadania (recznie Ilub maszynowo)
wysokowydajnego tynku ocieplajgcego . Jednorazowo mozna wykona¢ warstwy
grubosci od 2cm do 6¢cm. Tynk ocieplajgcy uktadany jest na gtadko za pomocg
drewnianej lub aluminiowej taty tynkarskiej. Po zakonczeniu procesu wigzania t{j.
po min.21 dniach nalezy otworzy¢ strukture tynku przez drapanie packa kratowa.
Przez pierwszy tydzien wigzania tynku nalezy zraszac tynk wodg. W przypadku
ekstremalnych warunkéw atmosferycznych takich jak : wysokie temperatury
powietrza, bezposrednie nastonecznienie lub duzy wiatr, konieczne jest podjecie
dziatah w celu ochrony $wiezego tynku ocieplajgcego przed nadmiernym
wysychaniem przez np. zwilzanie podfoza, zacienienie, nawilzanie, ochrona
przed przeciggiem, ochrona przed zacinajgcym deszczem itp.

Tynk cieptochronny zaréwno po utwardzeniu i przed natozeniem tynku
podktadowego musi by¢ zaopatrzony w warstwe zbrojeniowg. Sktada sie ona z
mineralnego stabilizatora podtoza do stabilizacji powierzchni i specjalnej
zaprawy klejowej z zatopieniem w niej siatki zbrojeniowej o duzych oczkach
(8x8mm). Styki zbrojenia muszg naktadac sie co najmniej na 10cm.

Czas schniecia przed natozeniem nastepnej warstwy wynosi min.21 dni,
zalecany czas schniecia 28 dni. Przed natozeniem nastepnej warstwy
sprawdzi¢, czy podtoze jest catkowicie wyschniete.

Nastepnie wykonac¢ podktad pod tynk elewacyjny, cienkowarstwowy tynk
elewacyjny, podktad pod farbe i farbe elewacyjng silikatowa.

W trakcie robot elewacyjnych na bud. gtéwnym nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na zachowanie i renowacje istniejgcego detalu architektonicznego lub w
szczegolnych przypadkach jego odtworzenie wg pobranych wzorow i rysunkow
elewacji.

KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU GLOWNEGO:
1 -tlo - S 2010-G30Y wg NCS
2 — gzyms cokot.- S 1502-Y wg NCS
3 — detal - S 1002-Y wg NCS

5.2.5. Roboty dociepleniowe na zewnatrz przybuddwki.

Po wykonaniu prac przygotowawczych, osadzeniu stolarki okiennej (okna na
elewacji bocznej z roletami zewnetrznymi podtynkowymi w kolorze RAL 9002) i
drzwiowej i innych koniecznych elementow, nalezy przystgpi¢ do montazu pianki
rezolowej gr.10cm w systemie ETICS z cienkowarstwowym tynkiem silitatowo-
silikonowym barwionym w masie lub biatym z wykonczeniem farba silikatowg .
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Pianka rezolowa wymaga potgczenia klejowego z dodatkowym
zamocowaniem mechanicznym. Zaprawe klejowg zaleca sie nakfada¢ za
materiat izolacyjny metodg zamknietych ramek. Prace nalezy prowadzi¢ z
bardzo duzg starannoscig, gdyz pianki rezolowej nie szlifuje sie. Nastepnie
nalezy wykonac¢ warstwe zbrojong z zaprawy klejowej i siatki zbrojeniowej, ptyn
gruntujacy i tynku silikatowo-silikanowo.

KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYBUDOWKI:
1 -tto — S 2010-G30Y wg NCS

5.2.6. Roboty ociepleniowe stopodachu

Ocieplenie istniejgcego stropodachu niewentylowanego wykonaé =z
zastosowaniem styropianu jednostronnie laminowanego papg EPS200-036 o
gr.20cm .

Przed przystgpieniem do prac nalezy usungc istniejgce pokrycie wykonane z
papy. Podtoze dokfadnie oczysci¢ z brudu, usungc istniejgce nieréwnosci i catg
powierzchnie zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym. Zdemontowac istniejgce
obrobki ogniomuréw, attyk, rynny i rury spustowe . Nastepnie nad okapem
wykona¢ nowe zamkniecie dla termoizolacji z krawedziakow (obrzeze
zamykajgce).

Na tak przygotowanym podtozu przystgpi¢ do uktadania styropapy. Piyty
uktada¢ od zewnetrznej strony stropodachéw tak, aby krawedzie boczne
sgsiadujgcych ze sobg ptyt byly do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy
powinny przykrywa¢ sagsiadujgce ptyty. Plyty mocowaé do istniejgcego
deskowania za pomoca tgcznikbw mechanicznych.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe jednowarstwowe pokrycie
dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia z zachowaniem wszelkich
uwarunkowan technologicznych. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
podtuzny 8-10cm, poprzeczny 12-15cm. Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie
z kierunkiem sptywy wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujgcych w
okolicy wiatréw. Zakfady nalezy wykona¢ ze szczegolng starannoscig. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy pogrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie przykleié.

Na dachu nad strychem (poddasze nieuzytkowe) wykonac pokrycie z 2-3
warstw papy termozgrzewalnej jw..

5.2.7. Remont komindw, obrdébki blacharskie i inne.

Istniejgcy luzny tynk na kominach sku¢ i natozy¢ nowy, oklei¢ siatkg z
widkna szklanego i wykona¢ nowg wyprawe elewacyjng z tynku
cienkowarstwowego. Wczesniej nalezy zastosowaC preparaty poprawiajgce
przyczepnosc¢ tynku do podtoza . Nastepnie wykonacC warstwe zbrojong siatkg i
wyprawe z tynku cienkowarstwowego. Istniejgce czapy kominowe wyremontowac,
uzupemi¢ ubytki. Wierzch czapy oklei¢ papg termozgrzewalng i wykonac¢ obrobki
blacharskie tych czap z blachy stalowej ocynkowanej. Wyloty wentylacyjne
zabezpieczyC kratkami stalowymi.

Wszystkie istniejgce stalowe wywietrzaki dachowe do wymiany.
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Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé nowe obrdobki blacharskie ( rynny, rury
spustowe, obrébki ogniomurow, attyk i inne) z blachy stalowej tytank-cynk..

Na catej dtugosci ogniomurdw i attyki zastosowac¢ warstwe papy asfaltowej
podktadowej, nastepnie utozyC paski blachy ocynkowanej gr. 1,5mm szer.100mm
w rozstawie co 45cm kotwione do $ciany ogniomuréw i attyki przy pomocy kotkdw.
Obrobka powinna by¢ szersza od sciany z ociepleniem o okoto 8cm (luz po
kazdej stronie po 4cm).

Nowe rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej tytank-cynk.. Rynny i
rury prowadzi¢ po istniejgcych trasach z wpieciem do istniejgcych odptywdw
kanalizacyjnych. Wszystkie istniejgce czyszczaki wymieni¢ na nowe z PCV (kolor
grafitowy), tgczone metodg wciskowa.

Nad drzwiami gtownymi wejsciowymi zamontowac¢ konstrukcje drewniang ,
usztywniong ptytami OSB Jako pokrycie projektowanego zadaszenia zastosowac
dachowke ceramiczng karpiowke, uktadang w koronke, w kolorze ceglanym.
Krokwie o wymiarach 5x15cm, elementy ramy 5x15cm, pityta OSB 22mm
(stanowigcag usztywnienie wiezby w kierunku podtuznym). Potgczenia wykonac
jako ciesielskie z dodatkowym zastosowaniem gwozdzi, $rub i fgcznikéw typu
BMF. Konstrukcje zamontowac do $ciany za pomocg stalowych kotew.

Wszystkie elementy drewniane wykona¢é =z drewna sosnowego
czterostronnie struganego klasy C24. Wszystkie elementy drewniane (istniejgce i
projektowane) impregnowa¢ $rodkiem  biobdjczym,  grzybobdjczym i
ognioochronnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie mieszkalnym
oraz dodatkowo elementy drewniane stykajgce sie z murem lub elementami
zelbetowymi zabezpieczyC papa.

Nad pozostatymi drzwiami wejsciowymi zamontowa¢ typowe daszki
aluminiowo-szklane na cieggnach o wysiegu min 100cm.

Jako parapety zewnetrzne zamontowac ptyty granitowe szlifowane gr. 2cm,
zamontowane ze spadkiem.

5.2.8. Schody zewnetrzne i inne.

Istniejgce na elewacji frontowej schody zewnetrzne nalezy wyremontowac,
wszelkie ubytki uzupetni¢, wykonaé nowy podest betonowy, a nastepnie
wykonczy¢ (Scianki i podstopnice) ptytami granitowymi piaskowanymi o wym.
100x50x3cm. Na spoczniku, stopnicach i podescie przyklei¢ ptyty granitowe
ptomieniowane gr.3cm.

Nowoprojekowane schody zewnetrzne na elewacji bocznej przybudowki
wykona¢ jako schody plytowe zelbetowe, oparte na dwoch $cianach
wymurowanych z bloczkéw betonowych na tawach betonowych zbrojonych
(konstrukcja wg 6.1. i 6.2.) Scianki wykonczy¢ tynkiem mineralnym kolor granit.
Na pionowych elementach schodéw ptytowych wykona¢ tynk mineralny kolor
granit. Stopnie i spoczniki wykonczy¢ ptytami granitowymi ptomieniowanymi
gr.3cm.

Nastepnie na ist. i proj. schodach zewnetrznych zamontowac balustrady z
rur ze stali nierdzewnej chromowanej @50mm z wypetnieniem z pretéw ze stali
nierdzewnej chromowanej.

Ist. elementy metalowe, do pozostawienia na elewacjach np. elementy
systemu wentylacji, nalezy wyremontowac, oczyscic i pomalowacC farbg
chlorokauczukowg w kolorze RAL 9002.
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Na elewaciji frontowej i bocznych w oknach budynku gtéwnego, o parapecie
ponizej 85cm od podtogi, zamontowacC balustrady ze szkfa hartowanego w
systemowych elementach mocujgcych. Na elewac;ji tylnej w oknach, o parapecie
ponizej 85cm od podtogi, zamontowac¢ barierki z rur stalowych nierdzewnych
chromowanych @50mm w systemowych elementach mocujgcych.

6. OPIS KONSTRUKCYJNY

6.1. ROBOTY FUNDAMENTOWE
6.1.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych przedmiotowy obiekt budowlany zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej.

Na podstawie informacji lokalnych do projektu przyjeto proste warunki gruntowe
oraz poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku. Do obliczen
przyjeto grunt jednorodny o nosnosci 150kPa.

W przypadku watpliwosci co do rodzaju gruntéw i ich stanéw w wykopach zaleca
sie odbior przez uprawnionego geologa. Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wod
powierzchniowych, natychmiast jej usuwajgc. W przypadku stwierdzenia wysokiego
poziomu wod gruntowych nalezy wykonac drenaz.

6.1.2. FUNDAMENTY

Pod scianami podpierajgcymi ptyte schodow zewnetrznych zaprojektowano
fundamenty monolityczne, betonowe z betonu C25/30 zbrojone podtuznie 4 pretami
#12 ze stali klasy A-IlIN (gatunek Rb500W), w rdzeniu pod $cianami fundamentowymi.
Strzemiona wykonac ze stali gtadkiej *6 co 25cm, stal klasy A-O (gatunek St0Sx),
otulina zbrojenia 5cm. Wielkosci faw 30x50cm. tawy fundamentowe wylewac na
wykonanym uprzednio podktadzie z piasku i chudego betonu C8/10.

Sciany podpierajgce schody wykonaé jako murowane z bloczkéw betonowych
lub wyla¢ wraz z tawami.

Otulina zbrojenia 50mm.

6.2. SCHODY ZELBETOWE

Schody Zelbetowe zewnetrzne zaprojektowano jako monolityczne, z betonu
klasy C25/30, o wymiarach jak na rysunku. Zbrojenie gtéwne schoddéw w postaci
pretow #12, w ilosci jak na rysunku, ze stali klasy A-IlIN (gatunek Rb500W) oraz
rozdzielcze @8 co 25cm. Otulina zbrojenia 30mm. Otulina zbrojenia fundamentu
schodéw 50mm.

6.3. NADPROZA STALOWE
W celu wykonania nowych otworéw lub poszerzenia istniejgcych otworow

okiennych i drzwiowych zaprojektowano nadproza stalowe, w postaci dwuteownikow
140 , o wymiarach zgodnie z rysunkiem. Nadproza zaprojektowano w ilosci 1 lub 3
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belek na otwdr, o dlugosci dostosowanej do szerokosci otworu. Przyjeto minimalng
gtebokos¢ oparcia nadproza rowng 25cm. Nadproza zaprojektowano ze stali S235.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy podstemplowaé stropy i
Sciane. W pierwszej kolejnosci w miejscu osadzania 1 belki nadproza w Scianie
wykonaé poziomg bruzde o dtugosci osadzanej belki (szerokos¢ otworu + 2x25cm
oparcia). Miejsce oparcia belek wytozy¢é zaprawg klasy M10 na kruszywie
drobnoziarnistym. Oparcie belek na scianie min. 25cm. Belki opiera¢ na petnym murze
z cegly, przy wykonywaniu bruzd uwazac na istniejgce, ukryte w Scianach instalacje,
kanaty itp. (nie opiera¢ belek na kominach). Belki uktada¢ bezposrednio po natozeniu
zaprawy. W razie koniecznosci pod oparcie belek wykona¢ dodatkowe poduszki
betonowe gr. 5-10cm, z betonu C12/15. Po osadzeniu 1 belki w bruzdzie (2 skreconych
wstepnie belek), przystgpi¢ do wykonania 2 bruzdy po drugiej stronie muru i osadzeniu
2 belki nadproza, na uprzednio wytozonej zaprawie. Belki po osadzeniu skreca¢ ze
sobg srubami M12 klasy 4.8 co 25cm. Nastepnie belki stalowe osiatkowac i obtozy¢
zaprawg klasy M5. Do wycinania otworu przystgpi¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu
zaprawy.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

7.1  BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Bilans przedstawiono w czesci instalacje elektryczne projektu.

7.2 WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wiasciwosci cieplne przegréd podano na podstawie Audytu efektywnosci
energetycznej z czerwca 2019roku.

Jako docieplenie $cian zewnetrznych czesci zabytkowej obiektu przyjeto
zastosowanie tynku termoizolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta
Amax=0,028 gr.2cm (na podstawie wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 19.12.2019r.)

7.2.1. SCIANA ZEWNETRZNA PRZYBUDOWKI:
e cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy
e pianka rezolowa o wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,021
gr.10,00 cm
¢ ist. tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
e ist. cegta petna gr.38,00 cm
e ist. tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,184 [W/m?K] < U MAX = 0,20 [W/m?K]

7.2.2. SCIANA WEWNETRZNA NA STRYCHU:
e cienkowarstwowy tynk mineralny
e styropian o wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,032 gr.16 ,00
cm
¢ ist. tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
e ist. cegta petna gr.52,00 cm
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ist. tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,170 [W/m?K] < U MAX = 0,30 [W/m?K]

7.2.3. STROP NAD PIWNICA W PRZYBUDOWCE (cze$ciowo ogrzewana):

ptytki ceramiczne gr.2cm
ist. strop zelbetowy gr.12cm
ist. tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
styropian o wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,042
gr.10 ,00 cm
cienkowarstwowy tynk mineralny
Uo = 0,286 [W/m?K] < U MAX = 1,00 [W/m?K]

7.2.4. STROP NAD PIWNICA W BUD. GLOWNYM (alternatywne rozwiazanie):

ist. ptytki ceramiczne gr.2cm
ist. strop Kleina / ceglany
tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
pianka PUR (grubosc¢ wg obliczeh wykonawcy)
Uo = 0,249 [W/m?K] < U MAX = 0,25 [W/m?K]

7.2.5. STROPODACH NAD PRZYBUDOWKA:

papa asfaltowa
styropian o wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,037
gr. 20,00 cm
ist. papa asfaltowa do usuniecia
ist. podktad z betonu chudego
ist. zuzel wielkopiecowy gr.16¢cm
ist. strop DZ-3
tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,147 [W/m?K] < U MAX = 0,15 [W/m?K]

7.2.6. STROPODACH NAD BUD. GLOWNYM:

papa asfaltowa

styropian o wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,037
gr. 20,00 cm

ist. papa asfaltowa do usuniecia

ist. stropodach na konstrukcji drewnianej

tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,147 [W/m?K] < U MAX = 0,15 [W/m?K]

7.2.7. STROP NAD STRYCHEM:

papa asfaltowa x2-3
ist. papa asfaltowa do usuniecia
ist. deskowanie petne
ptyty z wetny mineralnej miedzy drewniang konstrukcjg o
wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,040 gr. 14,00 cm
folia paroszczelna
ptyty GKF gr. 2x12,5mm
Uo = 0,220 [W/m?K] < U MAX = 0,70 [W/m?K]
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7.2.8. STOLARKA OKIENNA:
Uo = 0,80 [W/m_K] < U MAX = 0,9 [W/mZK]

7.2.9. STOLARKA DRZWIOWA:
Uo = 1,1 [W/m.K] < U MAX = 1,50 [W/m?K]

Przegrody zewnetrzne oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej dla budynkdow.
7.3. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI

Parametry przedstawione zostaty w czesci instalacje elektryczne i instalacje
sanitarne projektu.

7.4. WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII
Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym

rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace

oszczednosci energii przedstawione sg w Audycie efektywnosci energetycznej z
czerwca 2019roku.

DOSTEPNOSC DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt dostepny jest dla os6b niepetnosprawnych:

- szerokosc¢ drzwi do sal w swietle otworu — min.90cm

- wejscie do budynku dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu
poprzez proj. schodotaz (rozwigzanie alternatywne),

- wc ogolnodostepne przystosowane dla osoéb niepetnosprawnych na
parterze.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Informacja o powierzchni , wysokosci i liczbie kondygnaciji
Budynek uzytecznosci publicznej — termomodernizacja i remont budynku:

- pOWIerzchnia ZabUdOWY.............cooureeieeeciee et 770,00 m?
- powierzchnia wewnetrzna (netto) opracowanej cz. budynku...........1196,59 m?
- kubatura netto opracowanej cz. budynku ... 3690,00 m®
- wysokos¢ (w rozumieniu §8 Rozp. MI Dz.U.nr 02.75.690).................... 11,70 m
- ilo$¢ kondygnaciji NadziemMNyYCh.........ccoooiiiiiiii e e 3
- iloS¢ kondygnacji podziemMNYCh...........uuuiiiiiiiii 1

Budynek ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi zalicza sie do — ZLII, o
klasie odpornosci pozarowej dla budynku - ,B”.

Opracowany projekt nie zmienia istniejgcych warunkéw ochrony
przeciwpozarowych budynku. Przebudowa nie dotyczy warunkdéw ochrony ppoz..
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10.

Ze wzgledu na rodzaj prac budowlanych tj. termomodernizacja i remont
budynku projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu zgodnie Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji poz.2117 z dnia 2 grudnia 2015r.w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

"Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robét nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

*Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wtasciwe atesty,
*Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegdtowo zapoznaé sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektowa,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej,

=Ustali¢ sposdb i kolejnos¢ wykonywania robo6t oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego,

=\W razie potrzeby kontaktowac¢ sie z projektantem,

=Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw
BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe,
»Oznakowac i wygrodzic teren w miejscu prowadzenia robot,

»Przeszkolic pracownikdbw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w zakres
prac,

»Wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

*Przy odbiorze poszczegolnych etapow prac budowlanych stosowac sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.

PROJEKTOWAL.:
PROJEKTANT

CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektonicznej

CZESC KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Natalia Kisiel

nr upr. DOS/0004/PBKb/16; DOS/B0O/0349/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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