OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
czes¢ instalacje sanitarne

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy remontu w przedszkola w Strzegomiu - ul. Parkowa 8 - cze$¢
instalacje sanitarne obejmuje swoim zakresem instalacje wody zimnej, c.w.u.,
cyrkulacji, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje ogrzewczg, gazowg i kotlownie.

2. OPIS STANU TECHNICZNEGO

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej z sieci wodociggowej, c.w.u. z
istniejgcych zasobnikdw pojemnosciowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze
zrzutem $ciekdw do miejskiej kanalizacji oraz centralne ogrzewanie zasilane z
kottowni gazowej. Istniejgce przytgcze gazowe i wod-kan. pozostawia sie bez zmian,
poniewaz nie przewiduje sie zwiekszenia zuzycia poszczegolnych mediéw. Instalacja
wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykonana jest z rur stalowych. Instalacja ogrzewcza
wykonanja z miedzi, grzejniki stalowe ptytowe. Instalacja kanalizacji sanitarnej
wykonana z rur zeliwnych czesciowo wymienione na rury PVC. Instalacja gazowa z
rur stalowych skrecanych. Stan instalacji okresla sie na dostateczny W zwigzku z
remontem przewiduje sie wymiane instalacji wod-kan, instalacji gazowej, instalaciji
ogrzewczej i kottowni. W budynku znajduje sie przestrzen instalacyjna, znajdujg sie
tam lezaki c.o., k.s., wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, o0 nie znanym przebiegu.

3 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.1 Instalacja zimnej wody, cieptej wody u  zytkowej

Istniejgce instalacje, armature i urzgdzenia sanitarne zdemontowac¢. Wykona¢ nowg
instalacje wody zimnej, c.w.u. Gidwne przewody rozprowadzajgce wody zimnej,
c.w.u. montowac¢ w przestrzeni instalacyjnej, pomieszczeniach piwnicy, zas piony i
podejscia do przyboréw w przestrzeni Scianek dzialowych, w bruzdach lub
obudowach. Piony wyprowadzi¢ ponad pierwszg Il i lll kondygnacje i przejs¢ przez
strop.

Na podejsciu do umywalek i brodzika przeznaczonych dla dzieci nalezy zamontowaé
termostatyczny mieszacz wody, dzieki ktéremu woda dostarczona nie przekroczy
niebezpiecznej temperatury. Dobrano mieszacz termostatyczny podtynkowy do
dystrybucji wody mieszane,.

Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej i wody zimnej zaprojektowano z rur
polipropylenowych PP tgczonych przez zgrzewanie w otulinie z pianki poliuretanowe.
Do wody cieptej nalezy zastosowacC rury z wktadkg aluminiowg. Ciepta woda
uzytkowa dostarczana bedzie 1z istniejgce] kottowni (nie zwieksza sie
zapotrzebowanie na c.w.u.). Kompensacje wydtuzen liniowych przewodow uzyskaé
przez odpowiednie prowadzenie przewodow nazywane kompensacjg naturalng.
Przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed
rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewdd napetnic wodg i dokladnie
odpowietrzy¢. Prébe nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej



niz +1°C. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa ale 1,5-krotnie wyzsze
od roboczego. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie
wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Po
zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokonac¢ jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Przewdd mozna uzna¢ za
dostatecznie wyptukany, jezeli wypltywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji
roztworem podchlorynu sodu 1 ptukaé do uzyskania pozytywnej préby
bakteriologicznej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Po
usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponownie
ptukanie.

Wszystkie przewody wody zimnej biegngce w budynku ze wzgledu na mozliwosc
skraplania izolowa¢ otulinami rurowymi ze spienionego PE o grubosciach
S=9mm. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od
Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ dla Dn15-32mm 3-6mm.Kolor izolacji -
biaty, kremowy, jasnoszary. Otuliny z pianki PE z nacieciem wzdtuznym

Przejscia przewodow instalacji przez stropy i $ciany budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa
izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

(oznacz.) Sred. Zewn. x grubo $é Grubo $¢ izolacji [mm]
scianki
(16) 17x2,70 20
(20) 21x3,30 20
(25) 26x4,00 20
(32) 32x4,00 30
(40) 40x4,00 30
(50) 50x4,50 40
(63) 63x6,00 50

Przejscia przewodow instalacji przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami firmy np.: HILTI lub rownowazne o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie danej przegrody. Przepusty nie sg wymagane w przypadku
wprowadzania rur o $rednicy zewnetrznej do 4cm. Odporno $¢ ogniowa
poszczegolnych przegréd wedtug opisu architektonicz nego.

Przejscia przewodow instalacji przez stropy i sciany budynku nie stanowigcych
oddzieleh przeciwpozarowych wykona¢ w tulejach ochronnych ostonowych
stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg whasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowang wewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy wpig¢ do istniejgcych studni
kanalizacji sanitarnej znajdujgcych przed budynkiem. Piony wyprowadzi¢ ponad
pierwszg kondygnacje i przejs¢ przez strop. Podejscia do urzgdzen wpigé do pionéw
i do lezakow -(wykona¢ otwory w stropie). W przestrzeni instalacyjnej na pionach
zamontowac czyszczaki. Piony wyprowadzi¢ ponad pierwszg Il i lll kondygnacje,
przejs¢ przez strop. Projektowang instalacje wykonaé¢ z rur PVC-u fi 50 ,75,110 ,160
taczonych na uszczelke gumowa.



Srednice i spadki widoczne sg na rysunkach w projekcie wykonawczym. Trase
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej zrealizowaé zgodnie z przebiegiem zaznaczonym
na rzucie. Przewdd kanalizacji sanitarnej powinien by¢ poddany prébie szczelnosSci
bezcisnieniowej potgczen rur.

Dobrano miski ustepowe stojgce wys. 35 cm z odptywem poziomym i siedziskiem.
Przejscia przewodow instalacji przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami firmy np.: HILTI lub rownowazne o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie danej przegrody. Przepusty nie sg wymagane w przypadku
wprowadzania rur o $rednicy zewnetrznej do 4cm. Odporno $€¢ ogniowa
poszczegolnych przegréd wedtug opisu architektonicz nego.

Przejécia przewodow instalacji przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych wykona¢ w tulejach ochronnych ostonowych
stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektem objeto instalacje centralnego ogrzewania. Obecnie Budynek jest
ogrzewany kottem gazowym. W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i
zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla Il strefy klimatycznej przy tz =
-18 °C. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla w/w pomieszczen wykonano
zgodnie z normg PN-EN 12831.

Zamontowac grzejniki jak na rzutach.

PIWNICA
0/1 - KOTLOWNIA - brak
0/2 - KORYTARZ - brak
0/3 - PIWNICA - brak
0/4 - PIWNICA - typ 22 600x700 600W -2 szt.
- POM.NIEUZYTKOWE - typ 22 600x1400 1200W -1 szt.
- KLATKA SCHODOWA - typ 22 600x1000 840 W -1szt.
- POM.NIEUZYTKOWE -typ 22 600x2000 1700 W —1 szt.
PARTER
1/1 - KORYTARZ - brak
1/2 - KLATKA SCHODOWA -typ 22 900x1400 1500 W-1szt.
1/3 - KORYTARZ -typ 22 900x800 900 W-1szt.
1/4 - WC OGOLNODOSTEPNE -SA1809 1764x900 680 W-1szt.
1/5 - LAZIENKA + POM.GOSP. -typ 33 400x1100-1szt.
-typ 33 400x500-1szt.
-typ 33 400x1500-1szt.
-SA1106 1134x300-2szt
1/6 - SALA -F1S 25 180 11-3 szt. 2680 W
1/7 - SALA -F1S 25 240 11-2szt. 3668 W
1/8 - POM. MAGAZYNOWE -typ 33 600x700-1szt. 800 W
1/9 - WC DZIECI -SA 1809 1764x900-1szt. 680 W
1/10 - LAZIENKA -typ 33 600x2000-1szt.

-SA 1134x600-5szt. 330 W
1/11 - KORYTARZ -typ33 900x1600-2szt. 2450 W



1/12 - KORYTARZ

1/13 - SALA

1/14 - POM. MAGAZYNOWE
1/15 - PRZYGOTOWALNIA
1/16 - KORYTARZ

1/17 - KLATKA SCHODOWA
1/18 - KORYTARZ

1/19 - POM. MAGAZYNOWE
1/20 - SZATNIA PERSONELU
1/21 - WC PERSONELU

1/22 - POM. MAGAZYNOWE
1/23 - POM. GOSPODARCZE
1/24 - KORYTARZ

1/25 - WC PERSONELU

1/26 - POM. GOSPODARCZE
1/27 - WIATROLAP

1/28 - WIATROLAP

1/29 - KUCHNIA

1/30 - POM. GOSPODARCZE
1/31 - KORYTARZ

1/32 - KORYTARZ

1/33 - WYDAWALNIA

1/34 - ZMYWALNIA

1/35 - KORYTARZ

1/36 - KLATKA SCHODOWA
1/37 - WIATROLAP

1/38 - KORYTARZ

1/39 - BIURO

1/40 - BIURO

1/41 - BIURO

PIETRO

2/1 - KLATKA SCHODOWA
2/2 - KORYTARZ

2/3 - WC PERSONELU

2/4 - LAZIENKA + POM.GOSP.
2/5 - POM. GOSPODARCZE
2/6 - POM.MAGAZYNOWE
217 - SALA

2/8 - SALA

2/9 - LAZIENKA

2/10 - KORYTARZ

2/11 - ZAPLECZE KUCHENNE
2/12 - POM. SOCJALNE

2/13 - KORYTARZ

2/14 - KORYTARZ

-brak

-typ33 600x1800-4szt. - 2125 W
-typ 33 600x1000-1szt. 1100 W
-typ 30 600x900-2szt. 650 W
-typ 33 900x1200 2000W

-brak

-brak

-typ 30 600x800-2szt. 500 W
-typ 30 600x800-1szt. 460 W
-brak

-typ 30 600x900-1szt. 680 W
-typ 22 600x1100-1szt. 900 W
-typ 21s 600x600-1szt. 240 W
-typ 33 900x400-1szt. 680 W
-brak

-brak

-brak

-typ 30 600x1400-3szt.1100 W
-brak

-brak

-typ 33 900x1600-1szt. 1600 W
-typ 30 600x1400-1szt. 1300 W
-typ 30 600x1100-2szt. 800 W
-brak

-typ 22 600x1800-1szt. 1500 W
-brak

-typ 33 900x1200-1szt. 1900 W
-typ 33 400x1200-2szt. 1900 W
-typ 33 500x1100-1szt. 1000 W
-typ 33 500x1400-1szt. 1500 W

-typ 33 900x1400-1szt. 1900 W
-brak

-SA 1809 1764x900-1szt. 680W
-typ 33 900x800-1szt.

-typ 21s 900x800-1szt.

-SA 1106 1134x600-4szt.

-typ 33 450x1100-1szt. 840 W
-typ 33 450x1100-1szt. 980 W
-typ 33 900x2000-3szt. 3200 W
-typ 33 500x2000-6 szt. 1970 W
-typ 22 500x1000-2szt. 740 W
-brak

-typ 30 900x1400-1szt. 1500 W
-typ 33 900x1100-1szt. 1600 W
-typ 33 900x1000-1szt. 1640 W
-typ 33 900x1600-1szt. 2400 W



2/15 - KLATKA SCHODOWA -typ 33 900x600-2szt. 900 W

2/16 - POCZEKALNIA -typ 33 900x1000-1szt. 2100 W
2/17 - SALA REHABILITACYJNA -typ 33 400x1200-2s2t 950 W
2/18 - GABINET -typ 33 500x1400-1szt. 1400 W
2/19 - GABINET LOGOPEDYCZNY  -typ 33 400x1400-1szt. 1200 W
PODDASZE

3/1 - KLATKA SCHODOWA -typ 22 600x1600-1szt. 1300 W
312 - KORYTARZ -typ 33 600x1600-1szt. 1700 W
3/3 - POM. MAGAZYNOWE -typ 33 600x900-2szt. 950 W
3/4 - POM. MAGAZYNOWE -typ 33 600x900-2szt. 950 W
3/5 - POM. MAGAZYNOWE -typ 33 600x800-2szt. 900 W

Zapotrzebowanie cieplne budynku: 125 410 W

3.4. Kotlownia

Kottlownia dostarczy energie cieplng na cele ogrzewcze:
- centralne ogrzewanie wodne,
- przygotowanie cieptej wody uzytkowej,

Istniejgcy kociot gazowy zdemontowaé, w pomieszczeniu kottowni zamontowaé 2
kotty wiszgce.

Dobrano dwa kotly kondensacyjne o mocy 2x 90 kW na gaz montowane w
kaskadzie, nascienne.

Maksymalne ci$nienie robocze: 4 bary

Maksymalna temperatura robocza: 90°C

Termostat zabezpieczajgcy: 110°C

Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz

Stopien ochrony: IPX4D

Niska emisja zanieczyszczen: NOx <45 mg/kWh

Istniejgce dwa podgrzewacze c.w.u. zdemontowaé, w pomieszczeniu kotta
zamontowac 2 zasobniki c.w.u.
Dobrano dwa niezalezne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej o poj. 2 x 300 litréw
Zasobniki z blachy pokrytej emalig dopuszczong do kontaktu ze $rodkami
spozywczymi , ochrona antykorozyjna przy pomocy anody magnezowej. Wymiennik
0 duzej pojemnosci, w ksztalcie wezownicy, stalowy ,emaliowany o mocy 54 kW.
Klapa rewizyjna z boku DN 120 i termometr. Wlot wody zimnej u dotu, stuzacy
rowniez jako otwodr spustowy. lzolacja o gr. 75 mm z pianki poliuretanowej
(bezfreonowej) wtryskiwanej bezposrednio w obudowie zewnetrzne,;.
Maksymalna temperatura robocza: ob. pierwotny (wymiennik) 95 °C,
ob. wtérny (zasobnik) 95°C

Maksymalne cisnienie robocze: ob. pierwotny (wymiennik) 10 bar

ob. wtorny (zasobnik) 10 bar



W pomieszczeniu kottdw zaprojektowano otwor nawiewny typu ,zet” niezamykany o
wym. 30x30 cm z materialu niepalnego 30cm nad podiogg, otwér zabezpieczyé
siatkg. W pomieszczeniu kottdbw znajduje sie kanat wywiewny 25x25cm
wyprowadzony do murowanego komina przy kottowni, nalezy wymieni¢. Otwor
wlotowy umieszczony jest pod sufitem pomieszczenia. Otwor wlotowy do kanatu
wywiewnego powinien mieé¢ wolny przekroj réowny przekrojowi kanatu. Kanat
wywiewny i otwor wlotowy do niego nie mogg mie¢ urzadzen do zamykania.
Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne. Zbiorczy
przewod odprowadzenia spalin oraz doprowadzania powietrza, fi 150/180. Umiesci¢
w istniejgcym kominie murowanym przy kottowni. Odlegtos¢ kottow od przegréd
powinna zapewnia¢ dostep do wszystkich czesci kotta wymagajgcych obstugi,
konserwacji i czyszczenia. Odlegtos¢ przodu kotta od przegrody powinna by¢ nie
mniejsza niz. 1,0m. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu
zamknietego sktada sie z urzadzeh zabezpieczajgcych podstawowych i
uzupetniajgcych oraz osprzetu zgodnie. Schemat zabezpieczenia instalacji
ogrzewania wodnego przedstawia rysunek nr 5.
ZamontowaC detektor awaryjnego wyptywu gazu do pomieszczenia. Czujnik
awaryjnego wyptywu gazu powinien znajdowa¢ sie na suficie w miejscu
prawdopodobnego gromadzenia sie gazu. Peilnoprzelotowy zawor klapowy
odcinajgcy zamontowa¢ jako elementem wykonawczy Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX automatycznie odcinajgcego doptyw gazu i
eliminujgcego zagrozenia wybuchem gazu propanu-butanu w kotlowni. Zawor
zamontowa¢ w szafce gazowej na zewnetrznej scianie budynku. Modut DD BMS
Control pozwala na potgczenie systeméw BMS budynku z kottami zamontowaé przed
wejsciem do kottowni.
W budynku przewidziano zastosowanie automatyki BMS. Nalezy zamontowac
zintegrowany system monitorowania i zarzgdzania wszystkimi urzgdzeniami i
systemami znajdujgcymi sie w budynku i jego otoczeniu. System ma gromadzi¢ dane
oraz informowac 0 zuzyciu energii w nastepujgcym zestawieniu:

+ zuzycie energii cieplnej na ogrzewanie,

« zuzycie energii cieplnej na c.w.u.,

+ zuzycie energii elektrycznej przez urzgdzenia pomocnicze,

« produkcja energii z PV.
Oprogramowanie systemu sterowania ma umozliwi¢ wdrozenie zarGwno na
systemach Windows, jak i UNIX. System nie moze by¢ ograniczony licencjami w
zakresie:

- ilosci punktow,

- ilosci sterownikow i protokotéw,

- ilo$¢ uzytkownikow i dostepow,

- ilos¢ przechowywanych danych.

Rozbudowa systemu nie moze wigza¢ sie z dodatkowymi kosztami
licencyjnymi.

Oprogramowanie musi umozliwi¢ wysytanie powiadomien e-mail oraz sms i
posiada¢ peiny dostep z poziomu aplikacji WWW(WEB) i umozliwi¢ wizualizacje.
Oprogramowanie musi posiada¢ wbudowany system archiwizacji danych w bazie
danych, stanowigcy nieroztgczng czes¢, a nie dodatkowy modut.

Instalacje automatyki i sterowania muszg posiada¢ parametry funkcjonalne nie
gorsze niz:

- sterownik wyposazony w wyswietlacz, umozliwiajgcy odczyt wszystkich
istotnych parametréw temperaturowych, stanéw pracy oraz komunikatéw usterek,



- funkcja regulacji pogodowej z mozliwoscig korekty krzywej regulacyjnej,
- programowana regulacja ogrzewania w cyklu tygodniowym i dziennym,
- modut komunikacji zdalnej przez internet,

- liczniki energii elektrycznej i ciepta na c.o. i c.w.u..

Wytyczne budowlano-instalacyjne i zagadnienia p.po  zarowe.

Roboty elektryczne

W kottowni zdemontowac instalacje elektryczng i wykonac:

-instalacje oswietleniowg nieiskrzgca, jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem,
-zasilanie wszystkich urzgdzen wykona¢ z istniejgcej rozdzielni w kottowni
wytgczanym jednym wytgcznikiem awaryjnym znajdujgcym sie na zewnatrz kottowni.
Nalezy zamontowac¢ wytgcznik awaryjny na zewnatrz kottowni.

Zabezpieczenie p-po z

-Budynek czesciowo podpiwniczony o 3-ch kondygnacjach.

-Ze wzgledu na ilos¢ kondygnaciji i pod wzgledem wysokosci zal .do niskich.
-Kategoria zagrozenia ludzi -ZL

-Klasa odpornosci pozarowej - wymagana ,C” -z § 212 ust.3 Dz.U. 75, p0z.690 z
poz. zmianami

Sciana wewnetrzna EI 60

Strop REI 60

Drzwi EI 30

Elementy budowlane w projekcie budynku posiadajg wtasciwg odp. ogniowg dla w/w
klas odp. ogniowej.

Drzwi wejsciowe do kottowni z dzwignig antypaniczng EI30 o wymiarach 90 x200 cm
otwierane na zewnatrz z zamkiem kulkowym otwieranym pod naciskiem z
samozamykaczem.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazyé w gasnice proszkowa o pojemnosci 6 kg i
symbolu GP-6X/ABC.
W odlegtosci 50m od budynku znajduje sie hydrant zewnetrzny.

Wytyczne dla ochrony przeciwpo zarowej
Kottownia stanowi pomieszczenie na parterze jako wydzielone pozarowo.
Sciany wykonane z cegty grubosci 15,38 cm EI60, strop o REI 60.

3.5. Instalacja gazowa

W istniejgcej kottowni na gaz jest instalacja gazowa zasilana sieci gazowej n/c.
Opracowanie dotyczy remontu instalacji gazowej od szafki nasciennej do urzgdzen
gazowych w kottowni i kuchni. Instalacja gazowa zasila¢ bedzie dwa gazowe kotly o
mocy 90kW kazdy, 3 taborety gazowe kuchenne i 2 kuchenki 4-palnikowe. Instalacje
od podejscia do zaworu odcinajgcego na $cianie budynku do urzadzeh gazowych
wykona¢ z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000, PN-80/H-
74219, tgczonych przez spawanie. Sposob prowadzenia i trase przewodow, ich
Srednice ilustrujg rysunki. Instalacja i armatura powinny by¢ montowane z miedzi,
mosigdzu lub brgzu i powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/M-31031.
Rury prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci 2 cm od nich w przypadku
kondygnacji i podziemnych lub $cianek gipsowych i mocowa¢ za pomocg stalowych



objemek z uszczelkg gumowg. Poziome przewody instalacji nalezy wykonac¢ ze
spadkiem 4 mm na 1mb. rury w kierunku pionu. Przewody instalacji gazowej nalezy
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczehnstwo ich uzytkowania. Odlegtosé
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé¢
wykonywanie prac konserwacyjnych. Montaz instalacji wewnetrznej nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Nr4d6 MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje gazowe. Armature
odcinajgcg nalezy sytuowac tak, aby zapewni¢ do niej tatwy dostep. Kazde poziome
podejscie do urzadzenia gazowego powinno by¢é zakonczone kurkiem
¢wiercobrotowym, pozwalajgcym na szybkie odciecie doptywu gazu. Kurki powinny
szybko i1 szczelnie zamykacC przeptyw gazu przy obrocie o 90 °C na prawo, z
ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obréot dzwigni kurka. Kurek powinien by¢
wmontowany w statg czes¢ instalacji gazowej.

Gazowe kurki odcinajgce nalezy trwale (sztywno) zamocowac¢ do $ciany, aby w
przypadku jego otwierania (zamykania) nie nastepowato odksztatcenie instalacji z
miedzi.

Przed napetlnieniem paliwem nowo wykonanej instalacji gazowej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Prébe szczelnosci przygotowuje wykonawca
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/M-34503 oraz z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 30.07.2001(DU nr 97 poz.1055). Stanowisko pomiarowe powinno by¢
wyposazone w manometr majgcy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie odpowiedniej
klasy doktadnosci.

Po przedmuchaniu instalacji i szczelnym zaslepieniu koncow, instalacje nalezy
napetni¢ czynnikiem prébnym (powietrzem lub gazem obojetnym) do cisnienia 50
kPa. W instalacji przebiegajgcej przez pomieszczenia mieszkalne lub
zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem cisnienie czynnika probnego powinno
wynosi¢ 100 kPa.

Jezeli w czasie 30 min. od ustabilizowania sie cisnienia proby nie nastgpi spadek
cisnienia, to wynik gtébwnej proby szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokédt podpisany przez
uczestniczacych w niej Inwestora, wykonawce instalacji gazowej i kierownika
budowy.

Prawidtowos¢ wykonania kanatu wywiewnego i spalinowego stwierdzi przedstawiciel
Spotdzielni Kominiarskiej. Kanat wywiewny nie moze mie¢ urzgdzen do zamykania.
Kanat spalinowy wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Odlegto$¢ kotta od przegréd
powinna zapewnia¢ dostep do wszystkich czesci kotta wymagajgcych obstugi,
konserwacji i czyszczenia.

Pomieszczenie w ktorym zamontowany jest kociot spet nia warunki okre slone w
Rozporz gdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich

usytuowanie.

3.6. Przepisy BHP

Rur ani urzgdzen nie wolno malowac ani gruntowac¢ farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia rob6t muszg odpowiadacé
warunkom technicznym i przepisom BHP.

3.7. Uwaaqi ogdélne




W czasie prowadzenia robot nalezy stosowa¢ sie do "Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. Il ,, opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej.

PROJEKTOWAL.:

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/D0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,



