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Przed w@&m&mﬂ robé
— lokalizacje biurek w sala
— lokalizacje projektoréw i tablic multimedialnych oraz

punktu gniazd pod te urzqdzenia
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Przed rozpoczgciem rob6t nalezy potwierdzic gabaryt
szafy RG wybranego producenta — szerokos¢ wneki 138cm.

UWAGA: — ist. kraty zewnetrzne w oknach zdemontowa¢.

— W oknach o parapecie wenwnetrznym ponizej 85cm od podtogi,
nalezy na zewnqtrz zamontowac balustrade ze szkia hartowanego,
od strony elewacji tylnej zamontowa¢ barierke z rury stal.chrom..

Legenda

— rozdzielnia elektryczna objeta opracowaniem
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kanat podparapetowy 130x65 z przegrodq

gniazdo 230V 16A

gniazdo DATA 230V 16A z kluczem

gniazdo 230V 16A IP44 (lub IP65 jezeli opisane na rzucie)
gniazdo 400V 16A IP44 (lub IP65 jezeli opisane na rzucie)
gniazdo z wyfqcznikiem 400V 16A IP44 (lub IP65 jezeli opisane na rzucie)
zasilanie urzqdzenia (wypust)

gniazdo USB z zasilaczen

gniazda HDMI, USB, VGA

gniazdo RCA—MiniJack (stereo), RTV

zestaw gniazd typ ZG1 wyposazony:

rozfgcznik 16A 3P (zabezpieczenia w rozdzielnicy lokalnej)
1x 400V GN 16A IP44;

2x GN 230V 16A IP44;
(na rzucie opis IP65 dotyczy cafego zestawu wraz z osprzetem)

przycisk przywotfawczy pociggowy
przycisk kasujqcy
sygnalizator optyczno akustyczny
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% iawqomo Tauron Dystrybucja S.A.
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[SSWN centra systemu wfamania i napadu
A_Mm — czujka ruchu PIR
— Mil1—manipulator. M2—klawiatura strefowa
— sygnalizator optyczno akustyczny
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L1 kamera zewnetrzna 4MP ze zmiannq ogniskowq, dzien/noc z detekcjq ruchu
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Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z arkuszami norm PN—IEC 60364 i
PN—HD 60364
Wysokosé montazu osprzetu do osi elementu (gdy nie opisane):

gniazda ogb6lne poza salami i szatniami dla dzieci — 0,3m

gniazda pdo Wifi — 2,5m

Oprzewodowanie podtynkowe i natynkowe nalezy prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle
do scian, sufitow i podfsg.
Kolor rurek instalacyjnych ustalic na bduowie.

PRZED ZAMOWIENIEM OPRAW, URZADZEN | OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO NALEZY USTALIC ICH
KOLOR DLA POSZCZEGOLNYCH TYPOW POMIESZCZEN.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTAEYMI BRANZAMI.

OSTATECZNA LOKALIZACJE INSTALACJ POD TABLICE USTALIC NA
BUDOWIE Z INWESTOREM | _UZYTKOWNIKIEM.

biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58—100 SWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapinska®op.pl
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Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr 1145,0br.0003,Sr6dmiescie nr3

inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58—150 Strzegom
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