okna podmurowa¢ ceglq petnq.

Proj.

Le m enda
=1 - rozdzielnia elektryczna objeta opracowaniem
==

— rozdzielnia elektryczna nie objeta opracowaniem

=] — oprawa o$w. ewakuacyjnego dwuzadaniowa (na zewnqtrz)
z modufem awaryjnym 1h przystosowanym do pracy w
niskich temperaturach z centralnym monitoringiem opraw awaryjnych RU
ma — oprawa oswietlenia ewakuacyjnego (kierunkowego)
z modufem awaryjnym 1h z centralnym monitoringiem opraw awaryjnych RU
pomieszczenia techniczne, umywainie, prysznice, toalety — IP65
biuro, korytarze, pomieszczenia “czyste” i suche — min. IP40

— oprawa osw. awaryjnego 3W, okrqgfa IP65—montaz natynkowy

Awl-C Z modufem 1h — system monitoringu opraw awaryjnych RU
-®~ A pafel
AWI—C — C do drogi ewakuacyjnej z optykq asymetryczngq,
AW1-0
(] AWI—0 — O do strefy otwartej z optykq symetrycznq
Al AWI—U — U do doswietlenia urzqdzen ppoz. (hydranty)
— oprawa osw. awaryjnego 3W, kwadratowa IP41—montaz natynkowy,
>ﬁ.o z modufem 1h — system monitoringu opraw awaryjnych RU
M.inﬂ AW2—C — do drogi ewakuacyjnej z optykq asymetryczngq,
. @ AW2—-0 — do strefy otwartej z optykq symetrycznq
Ist. okna zdemontowa¢, otwory zgmurowac. £ AV AW2—U — do doswietlenia urzqdzeri ppoz. (hydranty)
2 NT — oprawy wyposazone w mpdutly awaryjne przystosowane do pracy w niskich
25 o temperaturach
23 L
w % mm, = Al — oprawa hermetyczna LED, goka_‘\o. sztuczne obn:N.oin:m\Snwo_‘\m P66
= ———5gt-——————- —-——— A (2080 Im; 17.0 W), 4000K, montaz nastropowy/zwieszany, dfugosc 662
——--o-e e — — — TT — — M B 2 =—A2 __ - oprawa hermetyczna LED, tworzywo sztuczne opalizowane/matowe IP66
_ M ° ! mv.m (4160 Im; 30.0 W), 4000K, montaz nastropowy/zwieszany, dfugosc 1272
3
| °E piwniea | o= E — oprawa kasetonowa LED 600x600, IP44, ramka z aluminium w kolorze biatym,
23 8 2 “ %3 klosz mikropryzmatyczny MPRM
_ £ m | (3230 Im; 26.0 W), 4000K, montaz nastropowy/zwieszany
| Uo_\:.:mocy\ﬁ. R1 *W_ 2m “ “ D — oprawa kasetonowa LED 600x600, IP44, ramka z aluminium w kolorze biatym,
| 1716 m? @ s ' .“ [ klosz mikropryzmatyczny MPRM
| ’ M¢ “CR M,.z A Serrnr— | | [T “ . (4010 Im; 36.0 W), 4000K, montaz nastropowy/zwieszany
_ 1/R1 14810 € || ULOposcri—ri—— Gy 30 @wp || [T T T T T T 11 e,kw — oprawa kasetonowa LED 600x600, IP44, ramka z aluminium w kolorze biatym,
M o | T_._.n m..m klosz mikropryzmatyczny MPRM
| [[ Esr=100x || - | “ IH b (4320 Im; 36.0 W), 4000K, montaz nastropowy/zwieszany
| o o o > m s — oprawa kasetonowa LED 600x600, IP20, obud. z blachy stal. w kolorze biatym
_ E8r=100Ix 0\,% o 1 1/R1 _ .w "l_._." 93 mini raster parab., 3 moduty LED z dodatkowq przestonq mikropryzmat.
N N | = [ % (2610 Im; 29.0 W), 4000K, montaz nastropowy/zwieszany
o ———— - [Ea=io0x | 1L B 3 o -
2 g i “ T c N _Q A — oprawa oswietlenia drogowego na wysiegniku z optykq do placéw
o 1Rt 80 O\/ _ w, I \“ “ “ “ “ 89 (min. 4200lm, 45W), 4000K, montaz na elewacji
= = o
W2 g 80 _ £5 “ “ I ;&.w © _Q B — oprawa naswietlacz na wysiggniku typ MINI, optyka asyme. AS WIDE IP65
B S ‘e korytarz 200 1R | 23 iwnica P P = RE (min 3000Im, ok. 25W), 4000K, montaz na elewacji budynku
= ﬁ 10 m?2 om P 2 [T “ “ “ “ “ m.x. — oprawa naswietlacz na wysiegniku typ MINI, optyka asyme. AS WIDE IP65
9 < I =l 58| 31,8 m i g5 KdC (min 3000im, ok. 25W), 4000K, montaz na elewacji budynku
= _ | _ ﬁu R M W CQ.:&W&\QON:Q« ! gd_L_I_1_LJ Ist. okna zdemontowa¢, otwory zamurowaé, *ee z czujkq ruchu i natezgnia oswietlenia
Esr=1150Ix | <+ > U kottewni P! od zew. wykoniczy¢ plytami granitowymi . _ d p ia ilumi 7 i i p
— | A P oprawa do oswietlenia iluminacyjnego elewacji wqski strumieri
Ee——————— — f o2 omwla\*%N YR k\m b gr-3cm, ist. stalowe zsypy zdemontowac. g _.® m%iﬂ,\nﬂ typu wmo 5124/16L_600mA /NW/CL2 IP66 4000K
Al = 3100im, ok. 35W,
v (= i
% Esr=100Ix f@_. TR 26,8 Iy ermi®, m% \mw o % o BMS tat Jokal N"Mﬁ m m m m 3 o (przed ostatecznym montazem nalez wykonaé préby pokazujgcej osw. elewacji)
afa — ostatecznqg lokall. — — L O
Op-29 i % /At S talic na budowie "l_._.__\m R s e Ty SE @<
65 =__ i //wﬁw =5 4@&& 85 CR — CR—czujka ruchu, CO—czujka obecnosci
H! om.feuzyvt. — (| ' =35 (® zakres detekcji: 360, 20m, z detekcjq natgzenia oswietlenia swiatfa dziennego
| P 12 W\ﬁ Esr=100ix " “ e ,)W 2a .oo poziom natezgnia ustawiany za pomocq pilota
) m m@O _n A\_‘ 0 Op “ | LEGENDA : &( tazienki, pom. techniczne min. IP44
PAOA|
100 % 1/R1 R || SO~ ISTIEACE SCANY PODDANE INEKCH [ 5 - fqcznik
O] _ 1/R1 LR JA o ) S 4 j
65 =_ . . P RXX NISKOCISNIENIOWEJ ZEW. | WEW.. RS pgm.nieuzyt. o . — fgcznik 1P44
_ i <4 | 52afa_automatyki kotfowni _ 52 2._d _ )
el szyb dzwigu oiforowna ] I [P - % 95 m? R °EQ o przyeisk
_ towar. m___ 21 Hhtares _ “ | % B\wm, 1 Wuu 2 Wm \(,\K, — fgcznik swiecznikowy
’ 10/RG %9 g0 ¢ _ . . .
_| |||||||||||||| 1/RK =_ | “ X 2 =R fgcznik Swiecznikowy IP44
] 1Rl 1/RK 1/RK 100 _ I 3 &(u 5 E — {1gcznik schodowy
20 P | 3 K 253 .
Ist. strop nad piwnicq (sufit) dociepli¢ " £5r=200Ix _—__ _A_ ! g MW‘HSQ? WW\N Wm”, - NMMN“M MMNM“M“W N..“M\ Siny
styropianem EPS o wspdl. przewodzenia | 3 pd 1R °sa -
i 3 ;2 > 0K — fqcznik krzyzZow.
Sodorn rekonaratvonym it S RIS 10/R6 — B g S0 tgemik krzyzomy P44
4 MMM
L - | | X 248
_ | kl.schodowa | “«NMWNM m ,m..lm Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z arkuszami normy PN—IEC 60364 i
_ _ 12,45 m? _ R ] PN—HD 60364
| ! é((&Mw\ NS Oprawy awaryjne muszq posiadaé Swiadectwo dopuszczenia CNBOP—FIB.
o | | XXVM\( =B Wysokos¢ montazu osprzetu do osi elementu (gdy nie opisane):
_ 9 _ _ o LRSS £=¢ — fgczniki w salach i szatniach dla dzieci— 1,7m
_ 8 pditl120 °R g — fgczniki — 1,3m
czesE _ _ _ L__ 0 WH«H i 40 BZ5 .QN‘.FM“M\.N:Q.»\O»Q\\NQQ.Q osprzetu ustalic na budowie z przedstawicielem Inwestora
. A /RG L i ownika.
niepodpiwniczona | Esr=100Ix " IR
_ | 10/RG 1 %%
| om.nieuzyt _ _ Esr=100lx M««%«m
| p e yt. (Eeciaae] (R Oprzewodowanie podtynkowe i natynkowe nalezy prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle
| 30,1 m _ _ [ Eer=100ix ]| PRRKNA do scian, sufitéw i podtsg.
_ L N &(MW(M Kolor rurek instalacyjnych ustali¢ na budowie.
—— NN
of ,X\(uwM(( p . . . X
g 10/RG 8K Instalacje elektryczne (oswietlenie, gniazda wtykowe, zas. urzqdz.) w szybach dzwigéw
" R ‘o korytarg ke Iy g Esr=100Ix “«u«%ﬂm osobowych w zakresie dostawy urzqdzen.
10/RG 1Bedohlaz ) nieuzyt. KRR i
_ ) O 3 80 P sz 2 t S0 PRZED ZAMOWIENIEM OPRAW, URZADZEN | OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO NALEZY USTALIC ICH
_ ) iasx? o @200 10/RG &,\«%& KOLOR DLA POSZCZEGOLNYCH TYPOW POMIESZCZEN.
8 = o = K
0 0|2 o e MK
_ PO o NTio/kre R &(ﬂ%& PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
|
_ Q[ o]  ° 8
| r—-————-—" - —-—-——-—-—-—-= -
_ pom.nieuzyt. |
10/RG) 2
_ m___ =t wome | |
_ 10/RG [
_ | Ist. strop nad piwnicq (sufit) docieplic
| _ piankq pur o ino_MoU\%:_xc %Goio&w:.o
ciepta 0,022 W/mK odpowiedniej grubosci.
| I
_ _
_ _
- 1
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