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Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

[bookmark: _Hlk66788116]Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą fabrycznie nowej koparko-ładowarki do prac drogowo/budowlano/ziemnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.

1. Wymagania dotyczące maszyny:
1. Informacje ogólne:
1. Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2022, z seryjnej produkcji, nie będąca prototypem lub pierwszą maszyną z danej serii;
1. Maszyna przystosowana/dopuszczona do ruchu drogowego prawostronnego;
1. Silnik wysokoprężny o pojemności minimum 3500 cm3, max: 4000 cm3 spełniający normy EU z technologią ADBLUE w systemie oczyszczania spalin;
1. Minimalna moc silnika: 70 kW;
1. [bookmark: _Hlk114823868]Główne podzespoły maszyny (rama, silnik, skrzynia biegów) wykonane przez tego samego producenta, pochodzące z produkcji seryjnej;

1. Dane techniczne oraz eksploatacyjne:
1. Układ napędowy:
a) napęd na 4 koła, przednia oś skrętna;
b) skrzynia biegów: czterobiegowa Powershift (półautomatyczna skrzynia biegów umożliwiająca ich zmianę pod obciążeniem bez rozłączania napędu);
c) minimum 4 biegi do przodu i 3 do tyłu;
d) pełna blokada tylnego mostu;
e) metalowa osłona wału napędowego;
f) zbiornik paliwa minimum 160 litrów;
1. Układ hydrauliczny:
a) pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku;
b) przepływ maksymalny minimum 185 l/min;
c) ciśnienie maksymalne minimum 250 bar;
1. Ramię koparkowe:
a) przesuwane teleskopowe;
b) sterowanie osprzętem koparkowym za pomocą hydraulicznych joysticków zamocowanych na wygodnych kolumnach:
c) zasięg na poziomie gruntu minimum 6500 mm;
d) maksymalna głębokość kopania minimum 5700 mm;
e) szybkozłącze koparkowe mechaniczne;
f) blokada transportowa wysięgnika i obrotu;
g) łyżka kopiąca o szerokości 600 mm (tolerancja 20 mm);
h) łyżka kopiąca o szerokości 300 mm (tolerancja 20 mm);
i) łyżka skarpowa o szerokości 1500 – 1700 mm;
i) linia do młota i frezarki (wysokiego ciśnienia, dwukierunkowe);
1. Ramię ładowarkowe:
a) układ równoległego podnoszenia;
b) sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą dźwigni mechanicznie sterujących hydrauliką;
c) funkcja powrót do kopania;
d) układ amortyzacji ramienia w czasie jazdy;
e) maksymalna wysokość sworznia przegubu łyżki minimum 3450 mm;
f) łyżka otwierana wielofunkcyjna o pojemności 1,0 – 1,1 m3;
g) widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej;
1. Kabina:
a) certyfikowana ROPS/FOPS;
b) drzwi z obydwu stron;
c) ogrzewana, wentylowana;
e) klimatyzowana (ręczna);
f) odchylana kolumna kierownicy;
g) fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie;
h) fabryczny system GPS do monitorowania pracy maszyny;
i) 8 sztuk świateł roboczy LED (4 sztuki – przód, 4 sztuki – tył);
j) oświetlenie drogowe przednie i tylne (tylne lampy z metalowymi osłonami);
k) 2 lusterka zewnętrzne;
l) mata podłogowa;
m) zamykany schowek podręczny;
n) błotniki przód i tył;
o) gumowe podkładki stabilizatorów (stopy);

1. Ogumienie kół jezdnych: całoroczne o rozmiarze: przód  340 80-20, tył  480 80-26;
1. Zewnętrzne światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym umieszczone na dachu kabiny kierowcy, sterowane z kabiny – 1 szt.;
1. Immobiliser;
1. Radio zintegrowane wewnątrz kabiny kierowcy;
1. Zbiornik AdBlue o pojemności minimum 13 l., zamykany;
1. Akumulatory elektryczne o  pojemności min. 60 Ah każdy – 2 szt. z dostępem do nich bez konieczności sięgania przez łyżkę ładowarkową;


1. Wyposażenie dodatkowe:
1. Gaśnica o pojemności 1kg typu ABC, zamontowana w sposób nieograniczający widoczności w kabinie pojazdu.
1. Apteczka samochodowa spełniająca normę: DIN13164 lub równoważną w formie plastikowej walizki. Zamontowana w pojeździe w miejscu szybko i ogólnodostępnym dla kierowcy/operatora, np. w jednym ze schowków. 
1. [bookmark: _GoBack]Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji lub 2000 mh 
(w zależności, który z terminów nastąpi wcześniej) na zespół napędowy i układ hydrauliczny. 
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